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ドコモ W-CDMA •無線 LAN 方式 

このたびは、 「 F 0 MAF 1100 J をお買い上げいただきまして、まこと 
にありがとうございます。 

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプ 
シヨン機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いく 
ださい。取扱説明書に不明な点がございましたら、裏面のお問い合わせ先に 
ご連絡ください。 

FOMA F1 100は、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いの 
上、末長くご愛用ください。 


FOMA 端末のご使用にあたつ 


FOMA 端末は無線を利用しているため、トンネル • 地下 • 建物の中などで 
電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所および F0MA サービスエリア外 
ではご使用になれません。また、高層ビル•マンションなどの高層階で見 
晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波 
が強くアンテナアイコンが3本表示されている状態で、移動せずに使用し 
ている場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。 
公共の場所、人の多い所や静かな所などでは、まわりの方の迷惑にならな 
いようにご使用ください。 

F0MA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受される 
ケースもないとはいえません。しかし、 W-CDMA • 無線 LAN 方式では秘 
話機能をすべての通話について自動的にサボートしますので、第三者が受 
信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。 

F0MA 端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行ってい 
ることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル 
信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合 
があります。 

お客様ご自身で F0MA 端末に登録された情報内容（連絡先、予定表、仕 
事、伝言メモ、音声メモ、ボイスメモなど）は、別にメモを取るなどして 
保管してくださるようお願いします。 F0MA 端末の故障や修理、機種変更 
やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失し 
てしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじ 
めご了承ください。 

大切なデータは microSD メモリーカードに保存することをおすすめしま 
す。また、パソコンをお持ちの場合は、付属の CD-ROM に収録されてい 
る ActiveSync などを利用して Outlook の連絡先やメール、予定表などの 
情報をパソコンに転送 • 保管できます。 


お客様は SSL をご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するも 
のとします。 

お客様による SSL のご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客 
様に対し SSL の安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何 
らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご 
了承ください。 

認証会社：日本べリサイン株式会社、サイパートラスト株式会社、グロー 
バルサイン株式会社、 RSA セキュリティ株式会社、セコムトラストシステ 
ムズ株式会社 

この F0MA 端末は、 F0MA プラスエリアおよび F 〇 MA 八イスピードエリ 
アに対応しております。 

この F0MA 端末は、ドコモの提供する F0MA ネットワーク以外ではご使 
用になれません。 

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network 
provided by DoCoMo. 


はじめて FOMA 端末をお使いになる方へ 


本 FOMA 端末が「はじめての FOMA 端末」という方は、まず、本書を以下の 
順序でお読みください。 F0MA 端末をお使いいただくための準備と基本的な 
操作を、ひととおりご理解いただくことができます。 

1 . 「安全上のご注意」を確認しましょう —P8 

2. 電池パックをセットし、充電しましょう —P37 

3. 電源を入れ、自分の電話番号を確認しましょう —P41 、46 

4. 本体のキーなどの役割を確認しましょう —P24 

5. 画面に表示されるマーク（アイコン)の意味を確認しましょう —P27 

6. メニューの操作方法を確認しましょう —P30 

7. 電話のかけかた/受けかたを確認しましよう —P48、 55 


b ii 

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウン□ードで 
きます。 

• 「取扱説明書 （PDF ファイル)」ダウン□—ド 

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ 

download/index.html 

※ URL および掲載内容については、将来予告なしに変更することがあり 
ます。 
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本書の見かた/引きかた 


知りたい機能をすぐに探すことができるように、本書は次の検索方法を用意しています。 


メニューー覧から P 192 

F 1 10◦の画面に表示されるメニューから探します。メニュ 
覧には、お買い上げ時の設定内容を記載しています。 

表紙インデックスから 表紙 

表紙のインデックスを使って、本書をめくりながら探します。 

※ P2 〜3で例をあげて説明しています, 

目次から P 4 

機能ごとに章で分類された目次から探します。 

主な機能から P 6 

F 1 10◦の特徴である機能や新機能から探します。 

索引から P 235 

機能名や知りたい項目のキーワード、サービス名で探します。 


• この 『FOMA F1 10◦取扱説明書』の本文中においては、 「F0MA 
F1100」 を 「F0MA 端末」と表記させていただいております。あ 
らかじめご了承ください。 

• 本書の中では microSD メモリーカードを使用した機能の説明をし 
ていますが、その機能のご利用にあたっては、別途 microSD メモ 
リーカードが必要です。 
microSD メモリーカードについて —P35 

• 本書に掲載されている画面およびイラストはイメージです。実際の 
製品とは異なる場合があります。 

• 本書は主にお買い上げ時の設定をもとに説明しています。設定を変 
更していると、 F0MA 端末の表示や動作が本書の記載と異なる場合 
があります。 

• 本書内の「認証操作」という表記は、端末暗証番号（パスワード） 

を入力する操作、または指紋認証を行う操作を表しています。 

端末暗証番号（パスワード） -P 72 指紋認証 — P76 

• 本書の内容を一部、または全部を無断転載することは、禁止されて 
います。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 
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本書の見かた/引きかた 


「ドキュメントビューア J を例に記載ページを探す方法を説明します。 



から探すとき 


FOMA 端末の画面に表示される言葉か 
ら探すことができます。 


| ■ ^ I 



メニュー II 

参照先 

ActiveSync // 

152 

ドキュメントビュ ーア // 

124 

仕事 ! 

129 

予定表 // 

126 

コミュニティプレゼンス // 

172 

メッセンジャー // 

k 一 -- 

172 

ノ^ 


表紙インデックス から探すとき 


表紙—章扉—機能の説明ページという順で 
インデックスを頼りに探すことができます。 
章扉には詳しい目次も掲載されています。 



"► i その他の便利な機能 


Windows Uve / Messenger を利用する.... 


Messenper 1 22 


124 


ToDo リストを管理する . 

パーコードリーダー奄利用する . 

ボイスメモを使3 . 

SO として使う . 

ゲームで®ぶ- 

スイッチ付イヤホンマイクの使いか fc . 

自動的に霉»を入れる/切る . 

捃定時 a にアラームを K 5 す 

スピードダイヤルに ea する . 

ワンタッチキーに e 錄する- 

遠 SJ 起動時の通知方法を拉定する . 


.一…—一"..——.…——"..-••.一…一. fl 事 I ご9 

•パーコー,ドリーダー 130 

- ゲーム 133 

-一.… スイッチ付イヤホンマイク 133 

- 自動電源オン定/自動電源オフ.こ 134 

... . . I ^ LS ^ 

••スピードダイヤルの追加 135 
...ワンタッチキー i 

138 


-設定 
動設定 








































機能名称 

索引にはこの名称を記載しています。 


機能の概要説明と補足 


代表的な操作方法 


表紙インデックスに 
対応したインデックス 


ドキュメントビューアを利用する 

ドキュメントビューァ (Picsel Viewer) を利用して、 Word. Excel. 
PowerPoint. PDF、 画像 （GIF、JPEG. BMP. PNG. WMF、 

EMF)、TXT ファイルを表示します。 

• ドキュメントビューアの詳細につしては、サブメニューのヘルプを C 
* ください。 

1 ED [スタート] ► [ビジネスツール] ► [ドキ ュメ ント 
ビューァ] 

フォルダー 覧 画面が表示されます。 

| 2フォルダを選択 

各ファイルは次のように表示されます- 
Word ファイル Excel ファイル 
:•(: PowerPoint ファイル >5: PDF ファイル 
*» :画像ファイル': TXT ファイル 
ZIP ファイル，：未対応ファイル 


3ファイルを選択 





• 画面の見かたは次のとお0です。 

® モードアイコン 

«:ズームモードパン（移動）モード 
• 次のキーを押してショートカツトを利用できます。 
m :前のページを表示 [id :ページを上にスクロール 


[Z] :最初のページを表示 C1D :ベージを下にスクロール 
d] :最後のページを表示 C1D :表示をページに合わせる 
|*«| ：ページを拡大表示 [M] :ぺージを縮/傾示 
パスワードが設定されたファイルを開く： パスワード入力画面でパ 
スワードを入力 

✓お知5せ 

• 画像データが多い場合など、ファイルによっては表示に時間がかかる場合が 
あります。 

• ドキュメントビューアに対応していない形式や復雑なデザインなどを含む 
ファイルの場合、正しく表示されないことがあります。 

• zip 形式の圧縮ファイルに含まれるドキュメントや画像を表示できます。た 
だし，解速はできません。 

• パスワードが設定されたファイルの形式によっては、ファイルを開くことが 
できなし vg 合 ff あります。 


► ドキユメントビユーアのサブメニューを利用する 


ドキュメントビユーアの各画面で右下に「メニュー」が表示されている 
ときに E] [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 

現在のドキユメント 

ドキユメントビユーア画面への切り替え 

核索 

Word. Excel, PowerPoint, PDF, TXT ファイル 


の文字検索 

終了 

ドキユメントビユーアの終了 


※ページはイメージです。本文中のページとは異なります。 


操作に関する補足説明 


機能についての 
詳細説明や知ってい 
ると便利な情報 


サブメニュー 

( LJ を押して利用 
できる機能を五十音順 
に説明しています。 


キーと操作手順の表記について 

本書で使用しているキーのイラストは「各部の名称と機能」に記載しています。 —P24 
また、本書では操作手順を次のように表記しています。 


表記の例 

意味 

@ (2 秒以上） 

を2秒以上押し続ける 

EI [スタート] [設定] [時計とァ 
ラーム] [日付/時刻]各項目を設定 

► ED [完了] 

ホームスクリーンで Q ] を押した後、[設定]—[時計とアラーム]—[日付/時刻]を順に選択 
し、各項目の設定を終了させた後、 ED を押す 
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FOMA FI 1 00の主な機能 


FOMA は、第三世代移動通信システム （ IMT - 200 0) の世界標準規格の1つとして認定された W - CDMA 方式をベースとしたド 
コモのサービス名称です。 


F 1 100の主な特徴 


Windows Mobile 6 Standard + FOMA 

■ - -- -- 

Windows Mobile 6 Standard を搭載し、スマートフオンとしての 
充実した機能を活用できるだけでなく、 FOMA 端末ならではの使い 
やすく便利な機能を兼ね備えています。 

スライドデザインとワンタッチキー 

小さな携帯電話サイズとスライドデザインを採用したことにより、 
ビジネス端末でありながら、手軽に電話やメール送受信操作ができ 
ます。端末を閉じていても使える4つのワンタッチキーには、3つ 
のモードに4つずつ12個の連絡先や機能の呼び出しを登録すること 
ができます。 — P 27、 51、136 

※ご使用の環境によっては、あらかじめワンタッチキーに機能が割 
り当てられている場合があります。詳しくはネットワーク管理者 
にお問い合わせください。 

高速通信対応 

FOMA 八イスピードエリア対応で、受信最大 3.6 Mbps 、 送信最大 
384 kbps の高速通信を行うことができます。 


無線 LAN 機能 

■ - 

IEEE 802.1 la (最大 54 Mbps )、 IEEE 802.1 lb (最大 
11 Mbps )、 IEEE 802.1 lg (最大 54 Mbps ) の無線 LAN 規格に準 
拠しており、大容量の送受信を必要とするビジネスの場で役立ちま 
す。会社、ご自宅、公衆無線 LAN エリアで、無線 LAN を利用して快 
適なデータ通信が可能です。 — P 166 


ドコモ公衆無線 LAN サービス％ 1 をご利用いただければ、空港、駅、 
ホテル、カフェなどで無線による高速大容量インターネツトアクセ 
スが可能です。ご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳 
細などについては、ドコモのホームページをご覧ください。 

システム環境が整備されている企業内などでは、オフィス内の 
WLAN 電話％ 2 としても利用できます。また、在席や離席、通話中 
などの状態を通知するプレゼンス機能％ 2 にも対応しています。— 
P 170、 172 

※ l お申し込みが必要な有料サービスです。 

※2 WLAN 電話機能やプレゼンス機能を利用するためには、各機能 
に対応したサーノ が用意されているシステム環境が必要です。 
詳細は、ネツトワーク管理者にお問い合わせください。 

_ フルブラウザと多彩なメール 

パソコン向けに作成されたホームページを閲覧できる Internet 

Explorer Mobile を搭載しています。 — P 117 

また、 FCMA 端末どうしでやりとりできる SMS に加え 、 mopera 

/mopera U や一般のプ□バイダのメールアカウント、オフィスで 

利用しているメールァカウントなどを複数登録できます。外出先で 

も、オフィス環境とのシームレスなメール送受信が行えます。— 

P 99 

※ mopera および mopera U 、 一般のプ□バイダのメールアカウン 
卜を利用するためには、それぞれ別途契約が必要です。 

Windows Live/Messenger 

■ 

Windows Live と Messenger を搭載し、電子メールやスぺース、 

チヤツトなど、 Microsoft が提供する様々なオンラインサービスを 
利用できます。 — P 122 
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※ ご利用の際には Windows Live ID が必要となります。あらかじめ 
パソコンなどから Windows Live ID を取得してください。 


その他の多彩な機能 


データ シンク□機能 

付属の CD - R 〇 M に収録されている ActiveSync などを使って、 

USB ケーブルや赤外線通信、巳 luetooth ® 通信経由で接続したパソ 
コンと、メールや連絡先、予定表などの Outlook データと同期を取 
ることができます。 — P 148 

ドキ ュメ ントビ ューア 

FOMA 端末や microSD メモリーカードに保存した PDF データ、 
Word 、 Excel 、 PowerPoint ファイルなどのパソコン文書を表示す 
ることができます。 — P 124 

赤外線通信と Bluetooth 機能 

巳 luetooth 対応機器とワイヤレス接続し、データ通信や八ンズフ 
リーで通話することができます。また、赤外線通信機能が搭載され 
た他の FOMA 端末やパソコン、 Bluetoot ; h 対応機器や Bluetooth 機 
能が搭載されたパソコンとのデータの送受信もできます。 - P 153 

プ□グラムによる拡張 

Windows Mobile 6 Standard 対応の各種プログラムをインストー 
ルして、 F 1 100の機能を拡張することもできます。 — P 142 

クイックガイド 

取扱説明書が手元にない外出先でも、本 F 0 MA 端末のブラウザを 
使って閲覧できるクイックガイドを用意しました。クイックガイド 
には、メニュー構成と概要説明、代表機能の操作説明のほか、取扱 
説明書（本書）の「故障かな？と思ったら」と「こんな表示が出た 
ら」をそのまま収録しています。 

クイックガイドを閲覧するには 、 ED [スタート]:[生活ツール] 
► [クイックガイド]を選択します。 


あんしん設定 


指紋認証 

F 0 MA 端末を閉じたまま指紋センサーに指をスライドさせるだけで 
認証を行うことができるので、ダイヤルキーによる端末暗証番号 
(パスワード）の入力操作を省略できます。 — P 76 

各種セキュリティ機能 

大切な個人情報を守ったり、第三者による F 0 MA 端末の使用を防い 
だりするさまざまなセキュリティ機能を備えています。目的に応じ 
て使い分けてください。 

• デバイスロック — P 75 
• 遠隔ダイヤルロック — P 79 
•ガードフォルダ — P 81 
• 暗号化 — P 83 


豊富なネットワークサービス 


•留守番電話サービス（有料） — P 184 
•キャッチホン（有料） — P 185 
•転送でんわサービス（無料） — P 185 
•迷惑電話ストップサービス（無料） - P 187 
•デュアルネットワークサービス（有料） - P 188 
※迷惑電話ストップサービス以外は、お申し込みが必要なサービス 
です。 


[r ~ii 

F1 100のご利用にあたっての注意事項 

• 本 F 0 MA 端末は i モード機能 （ i モードメール、 i モードのサイ 
卜（番組）への接続、 i アプリなど）には対応しておりません。 

• 本 F 0 MA 端末では、定額制料金サービス「パケ•ホーダイ」はご利 
用いただけません。大量のパケット通信を行う場合には、 「 Biz - 
ホーダイ」のご契約をおすすめします。 

D - q 
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安全上のご注意（必ずお守りください) 


• ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのう 
え、正しくお使いください。また、お読みになった後は、 
大切に保管してください。 

• ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への 
危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載してい 
ますので、必ずお守りください。 


■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用を 
した場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。 


A 危険 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 
または重傷を負う危険が切迫して生じること 
が想定される」内容です。 

A 警告 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 
または重傷を負う可能性が想定される」内容 
です。 

A 注意 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害 
を負う可能性が想定される場合および物的損 
害のみの発生が想定される」内容です。 


■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明して 
います。 



禁止（してはいけないこと）を示します。 


8 巨 


⑧ 

分解禁止 

分解してはいけないことを示す記号です。 

濡れ手禁止 

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 

⑩ 

水濡れ禁止 

水がかかる所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけ 
ないことを示す記号です。 

f 

指示に基づく行為に対する強制（必ず実行していただく 
こと）を 7 K します。 

€ 

電源ブラ 
グを抜く 

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す 
記号です。 


■ 「安全上のご注意」は次の6項目に分けて説明していま 
す0 

FOMA 端末、電池パック、アダプタ（充電器含む)、 FOMA 力ードの取 


り扱いについて（共通） . 9 

FOMA 端末の取り扱いについて . 10 

電池パックの取り扱いについて . 12 

オプション品 （ AC アダプタ、 DC アダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ） 

の取り扱いについて . 13 

F 0 MA カードの取り扱いについて . 14 

医用電気機器近くでの取り扱いについて . 14 



























♦ FOMA 端末、電池パック、アダプ 
夕（充電器含む)、 FOMA カードの 
取り扱いについて（共通） 


0 火のそば、直射日光の当たる場 
所、炎天下の車内などの高温の場 
^所で使用、保管、放置しないでく 
ださい。 

機器の変形、故障や、電池パックの漏 
液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の 
低下の原因となります。また、ケース 
の一部が熱くなり、やけどの原因とな 
ることがあります。 


® 分解、改造をしないでください。 

また、八ンダ付けしないでくださ 

分解禁止い 

火災、けが、感電などの事故または故 
障の原因となります。また、電池パッ 
クを漏液、発熱、破裂、発火させる原 
因となります。 


濡らさないでください。 

水やぺットの尿などの液体が入ると、 
発熱、感電、火災、故障、けがなどの 
原因となります。使用場所、取り扱い 
にご注意ください。 


O FOMA 端末に使用する電池パッ 
クおよびアダプタ（充電器含む） 
は、ドコモグループ各社が指定し 
たものを使用してください。 

指定品以外のものを使用した場合は、 
FOMA 端末および電池パックやその他 
の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故 
障させる原因となります。 

電池パック F 10 
卓上ホルダ F 23 
FOMA AC アダプタ01/02 
F 〇 MADC アダプタ01/02 
F 0 MA 乾電池アダプタ01 
F 0 MA 充電機能付 US 巳接続ケーブル 
01/02 

F 0 MA 補助充電アダプタ01 
F 0 MA 海外兼用 AC アダプタ01 
※その他互換性のある商品について 
はドコモシヨップなど窓口までお 
問い合わせください。 

Q 電子レンジなどの加熱調理機器や 
高圧容器に、電池パック、 F 0 MA 
^端末やアダプタ（充電器含む)、 
F 0 MA カードを入れないでくだ 
さい。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
させたり、 F 0 MA 端末、アダプタ（充 
電器含む）の発熱、発煙、発火や回路 
部品を破壊させる原因となります。 


0 強い衝撃を与えたり、投げ付けた 
りしないでください。 

m ± 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火 
や機器の故障、火災の原因となりま 
す0 


/ Oj 充電端子や外部接続端子に導電性 
異物（金属片、鉛筆の芯など）が 
^触れないようにしてください。ま 
た、内部に入れないようにしてく 
ださい。 

ショートによる火災や故障の原因とな 
ります。 


〇 ガソリンスタンドなど引火性ガス 
_が発生する場所に立ち入る場合は 
指 7 ^必ず事前に携帯電話の電源をお切 
りください。 

また充電もしないでください。ガ 
スに引火する恐れがあります。 


〇 使用中、充電中、保管時に、異 
臭、発熱、変色、変形など、いま 
^までと異なるときは、直ちに次の 
作業を行ってください。 

1•電源プラグをコンセントやシガーラ 
イタソケット to 、 ら抜く。 

2. F 0 MA 端末の電源を切る。 

3. 電池パックを F 0 MA 端末から取り 
外す。 

そのまま使用すると発熱、破裂、発火 
または電池パックの漏液の原因となり 
ます。 
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/ C \ ぐらついた台の上や傾いた場所な 
W ど、不安定な場所には置かないで 
^ ください。 

落下して、けがや故障の原因となりま 
す0 


® 湿気やほこりの多い場所や高温に 
なる場所には、保管しないでくだ 

禁止さい。 

故障の原因となります。 


〇 子供が使用する場合は、保護者が 
_取り扱いの内容を教えてくださ 
胃 7 ^し、。また、使用中においても、指 
示どおりに使用しているかをご注 
意ください。 

けがなどの原因となります。 


〇 乳幼兒の手の届かない場所に保管 
して < ださい。 

誤って飲み込んだり、けがなどの原因 
となったりします。 


O FOMA 端末をアダプタ（充電器 
含む）に接続した状態で長時間連 
胃 7 ^続使用される場合には特にご注意 
<ださい。 

温度の高い部分に直接長時間触れると 
お客様の体質や体調によっては肌に赤 
みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、 
低温やけどの原因となる恐れがありま 
す0 


♦ FOMA 端末の取り扱いについて 



Q 赤外線ポートを目に向けて送信し 
ないで < ださい。 

目に影響を与える可能性があります。 
また、他の赤外線装置に向けて送信す 
ると誤動作するなどの影響を与える場 
合があります。 


/ Oi ライトの発光部を人の目に近づけ 
vV て点灯発光させないでください。 

m ± 視力障害の原因となります。また、目 
がくらんだり驚いたりしてけがなどの 
事故の原因となります。 


/ C \ エアバッグの近くのダッシュポー 
ドなど、エアバッグの展開による 
^影響が予想される場所に FOMA 
端末を置かないでください。 

エアバッグが展開した場合、 FOMA 端 
末が本人や他の人などに当たり、けが 
などの事故や故障および破損の原因と 
なります。 


Q 医用電気機器などを装着している 
場合は、胸ポヶットや内ポヶット 
^への 装着はおやめください。 

FOMA 端末を医用電気機器などの近く 
で使用すると、医用電気機器などの故 
障の原因となる恐れがあります。 


/ < T \ FOMA 端末内の FOMA カードや 
vy microSD メモリーカード挿入口 
^に水などの液体や金属片、燃えや 
すいものなどの異物を入れないで 
ください。 

火災、感電、故障の原因となります。 


Q 自動車などの運転者に向けてライ 
卜を点灯しないでください。 

m ± 運転の妨げとなり、事故の原因となり 
ます。 
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© 航空機内や病院など、使用を禁止 
された区域では、 FOMA 端末の 
^電源を切ってください。 

電子機器や医用電気機器に影響を与え 
る場合があります。 

また、自動的に電源が入る機能を設定 
している場合は、設定を解除してから 
電源を切ってください。 

医療機関内における使用については各 
医療機関の指示に従ってください。ま 
た、航空機内での使用などの禁止行為 
をした場合、法令により罰せられるこ 
とがあります。 


スピーカー ホン機能を動作させて 
V 通話する際は、必ず FOMA 端末 
を耳から離してください。また、 
イヤホンマイクを FOMA 端末に 
装着し、ゲームや音楽再生をする 
場合は、適度なボリュームに調節 
してください。 

音量が大きすぎると難聴の原因となり 
ます。 

また、周囲の音が聞こえにくいと、事 
故の原因となります。 


A 心臓の弱い方は、着信バイブレー 
夕（振動）や着信音量の設定に注 
意してください。 

心臓に影響を与える可能性がありま 
す0 


〇 屋外で使用中に、雷が鳴り出した 
ら、すぐに電源を切って安全な場 
所に移動してください。 

落雷、感電の原因となります。 


〇 高精度な制御や微弱な信号を取り 
扱う電子機器の近くでは 、 FOMA 
胃 7 ^端末の電源を切ってください。 

電子機器が誤動作するなどの影響を与 
える場合があります。 

※ご注意いただきたい電子機器の例 
補聴器、植込み型心臓べースメー 
力および植込み型除細動器、その 
他の医用電気機器、火災報知器、 
自動ドア、その他の自動制御機器 
など。 

植込み型心臓ペースメーカおよび 
植込み型除細動器、その他の医用 
電気機器をご使用される方は、当 
該の各医用電気機器メーカもしく 
は販売業者に電波による影響につ 
いてご確認ください。 


〇 万が一、ディスプレイ部やカメラ 
のレンズを破損した際には、割れ 
胃 7 ^たガラスや露出した FOMA 端末 
の内部にご注意ください。 

ディスプレイ部やカメラのレンズの表 
面には、プラスチックパネルを使用し 
ガラスが飛散りにくい構造となってお 
りますが、誤って割れた破損部や露出 
部に触れますと、けがの原因となりま 
す0 


A 圔 

Q ストラップなどを持って FOMA 
端末を振り回さないでください。 

m ± 本人や他の人などに当たり、けがなど 
の事故や故障および破損の原因となり 
ます。 


Q 磁気カードなどを FOMA 端末に 
近づけないでください。 

m± キャッシュカード、クレジットカー 
ド、テレホンカード、フロッピーデイ 
スクなどの磁気データが消えてしまう 
ことがあります。 


0 FOMA 端末に磁気を帯びたもの 
を近づけないでください。 

m± 強い磁気を近づけると誤作動を引き起 
こす可能性があります。 


0 誤ってディスプレイを破損し、液 
晶が漏れた場合には、液体を口に 
したり、吸い込んだり、皮膚につ 
けたりしないで<ださい。 

液晶が目や口に入った場合には、 
すぐにきれいな水で洗い流し、直 
ちに医師の診断を受けてくださ 
し、。また、皮膚や衣類に付着した 
場合は、すぐに アルコール などで 
拭き取り、石鹸で水洗いしてくだ 
さい0 

失明や皮膚に傷害を起こす原因となり 
ます。 
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Q 着信音が鳴っているときや、 

FOMA 端末でメ ロディを再生し 
^ているときなどは、 スピーカーに 
耳を近づけないでください。 

難聴になる可能性があります。 


A 自動車内で使用した場合、車種に 
V よっては、まれに賴_子機器に 
影響を与える場合があります。 

安全走行を損なう恐れがありますの 
で、その場合は使用しないでくださ 
い0 


A お客様の体質や体調によっては、 
V かゆみ、かぶれ、湿疼などが生じ 
ることがあります。異状が生じた 
場合は、直ちに使用をやめ、医師 
の診療を受けてください。 

下記の箇所に金属を使用しています。 


使用箇所 

材質 

表面処理 

マルチカーソル 
キー 

アルミニウ 
ム 

アルマイト処理 

指紋センサー 

ステンレス 

三価ク□ムメッ 
キ 

充電端子 
通信端子 

銅 

金メッキ 


O FOMA 端末を閉じる際は、指や 
_手のひら、ストラップなどを挟ま 
胃&ないようご注意ください。 

けがなどの事故や破損の原因となりま 
す。 

♦電池パックの取り扱いについて 


■ 電池パックのラベルに記載されて 
いる表示により、電池の種類をご 
確認ください。 


表示 

電池の種類 

Li-ion 

リチウムイオン電池 


Q 端子に針金などの金属類を接触さ 
せないでください。また、金属製 
^ネックレスなどと一緒に持ち運ん 
だり、保管したりしないでくださ 
い0 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
させる原因となります。 


0 電池パックを FOMA 端末に取り 
付けるときに、うまく取り付けで 
^きない場合は、無理に取り付けな 
いでください。また、電池パック 
の向きを確かめてから取り付けて 
ください。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
させる原因となります。 


/ C \ 火の中に投下しないでください。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
させる原因となります。 


/ Ov 釘を刺したり、ハンマーで叩いた 
〇り、踏みつけたりしないでくださ 

禁止ぃ。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
させる原因となります。 


〇 電池パック内部の液体が目の中に 
入ったときは、こすらず、すぐに 
きれいな水で洗った後、直ちに医 
師の診療を受けてください。 

失明の原因となります。 



/〇,落下による変形や傷など外部から 
vV の衝撃により電池パックに異常が 
^見られた場合は、直ちに使用をや 


めてください。 

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火 
や機器の故障、火災の原因となりま 
す0 


〇 所定の充電時間を超えても充電が 
完了しない場合は、充電をやめて 

栢爪 くだ六 I 、 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
させる原因となります。 
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〇 電池パックが漏液したり、異臭が 
_するときは、直ちに使用をやめて 
^火気から遠ざけてください。 

漏液した液体に引火し、発火、破裂の 
原因となります。 


〇 ぺットが疆池パックに噛みつかな 
_いようご注意ください。 

^電池パックの漏液、発熱、破裂、発火 
や機器の故障、火災の原因となりま 
す。 


♦オプション品 （ AC アダプタ 、 DC 
アダプタ、卓上ホルダ、車内ホル 
ダ）の取り扱いについて 


• ( A 


禁止 


アダプタ（充電器含む）のコード 
や電源コードが傷んだら使用しな 
いで < ださい。 

感電、発熱、火災の原因となります。 


QAC アダプタや卓上ホルダは、風 
呂場などの湿気の多い場所では使 
用しないで < ださい。 


Q — 般のゴミと一緒に捨てないでく 
ださい。 

発火、環境破壊の原因となります。不 
要となった電池パックは、端子にテー 
プなどを貼り、絶縁してからドコモ 
ショップなど窓口にお持ちいただく 
か、回収を行っている市町村の指示に 
従ってください。 


Q 濡れた電池パックを充電しないで 
ください。 

m ± 電池パックを発熱、発火、破裂させる 
原因となります。 


感電の原因となります。 


/Oj DC アダプタはマイナスアース車 
^専用です。プラスアース車には使 
用しないでください。 

火災の原因となります。 


Q 雷が鳴り出したら、 F 0 MA 5 韻末、 
アダプタ（充電器含む）には触れ 
m± ないで < ださい。 

落雷、感電の原因となります。 


0 コンセントやシガーライタソケッ 
卜につながれた状態で充電端子を 
^ショートさせないでください。ま 
た、充電端子に手や指など、身体 
の一部を触れさせないでくださ 
い。 

火災、故障、感電、傷害の原因となり 
ます。 


0 充電中は、充電器および卓上ホル 
ダを安定した場所に置いてくださ 
し、。また、充電器および卓上ホル 
ダを布や布団でおおったり、包ん 
だりしないで<ださい。 

FOMA 端末が外れたり、熱がこもり、 
火災、故障の原因となります。 


Q アダプタ（充電器含む）のコード 
や電源コードの上に重いものをの 
m せたりしないでください。 

感電、火災の原因となります。 


濡れた手でアダプタ（充電器含 
W む）のコード、コンセントに触れ 
ないでください。 

感電の原因となります。 


〇 電池ノ V ° ツク内部の液体が皮膚や衣 
_服に付着した場合は、直ちに使用 
?i7J ^ をやめてきれいな水で十分に洗い 
流してください。 

皮膚に傷害を起こす原因となります。 


目次/"注意事項 




















〇 指定の電源、電圧で使用してくだ 
_ さい0 

誤つた電圧で使用すると火災や故障の 
原因となります。海外で使用する場合 
は、海外で利用可能な AC アダプタを 
使用してください。 

AC アダプタ： AC 100 V 
DC アダプタ： DC 12 V ■ 24 V (マイ 
ナスアース車専用） 

海外で利用可能な AC アダプタ： 
AC 100 V -240 V (家庭用交流コ 
ンセントのみに接続すること） 


〇 DC アダプタのヒューズが万が一 
切れた場合は、必ず指定のヒュー 
ズを使用してください。 

指定外のヒューズを使用すると、火 
災、故障の原因となります。指定 
ヒューズに関しては、個別の取扱説明 
書でご確認ください。 


〇 電源プラグについたほこりは、拭 
_き取ってください。 

火災の原因となります。 


O AC アダプタをコンセントに差し 
_込むときは、金属製ストラップな 
^どの金属類を触れさせないように 
注意し、確実に差し込んでくださ 
い0 

感電、ショート、火災の原因となりま 
す0 


〇 アダプタ（充電器含む）をコンセ 
ントやシガーライタソケットから 
^抜く場合は、アダプタ（充電器含 
む）のコードや電源コードを無理 
に引っ張らず、電源プラグを持っ 
て抜いてください。 

コードを引っ張るとコードが傷つき、 
感電、火災の原因となります。 


S 長時間使用しない場合は、電源プ 
. ラグをコンセントから抜いてくだ 

電 ii ノフ ー vi \ 

グを抜く ごし、 0 

感電、火災、故障の原因となります。 


万が一、水などの液体が入った場 
^合は、直ちにコンセントやシガー 
ライタソケットから電源プラグを 
抜いてください。 

感電、発煙、火災の原因となります。 


S お手入れの際は、電源プラグをコ 
ンセントやシガーライタソケット 
lfs < から抜いて行ってください。 

感電の原因となります。 


♦ FOMA 力ードの取り扱いについて 

〇 FOMA カード （1 C 部分）を取り 
外す際は切断面にご注意くださ 

指爪い 。 

手や指を傷つける可能性があります。 

♦ 医用電気機器近くでの取り扱いにつ 
いて 


■ 本記載の内容は「医用電気機器へ 
の電波の影響を防止するための携 
帯電話端末等の使用に関する指針」 
(電波環境協議会）に準ずる。 



〇 医療機関の屋内では次のことを 
守って使用してください。 

^ • 手術室、集中治療室 （ ICU )、 冠状動 

脈疾患監視病室 （ CCU ) には 
FOMA 端末を持ち込まないでくださ 
い0 

• 病棟内では、 FOMA 端末の電源を 
切って< ださい。 

• □ビーなどであっても付近に医用電 
気機器がある場合は、 FOMA 端末の 
電源を切ってください。 
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医療機関が個々に使用禁止、持ち込 
み禁止などの場所を定めている場合 
は、その医療機関の指示に従ってく 
ださい。 

自動的に電源が入る機能が設定され 
ている場合は、設定を解除してから 
電源を切ってください。 


〇 満員電車の中など混雑した場所で 
_は、付近に植込み型心臓ペース 
胃 7 ^ メーカおよび植込み型除細動器を 
装着している方がいる可能性があ 
りますので、 FOMA 端末の電源 
を切るようにしてください。 

電波により植込み型心臓ペースメーカ 
および植込み型除細動器の作動に影響 
を与える場合があります。 


U 植込み型心臓ペースメーカおよび 
V 植込み型_細動器を装着されてい 
“ る場合は、装着部から FOMA 端 
末は 22 cm 以上離して携行および 
使用してください。 

電波により植込み型心臓ペースメーカ 
および植込み型除細動器の作動に影響 
を与える場合があります。 


〇 

指示 


自宅療養などにより医療機関の外 
で、植込み型心臓ペースメーカお 
よび植込み型除細動器以外の医用 
電気機器を使用される場合には、 
電波による影響について個別に医 
用電気機器メーカなどにご確認く 
ださい。 

電波により医用電気機器の作動に影響 
を与える場合があります。 
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取り扱い上の注意について 


♦共通のお願い 


• 水をかけないでください。 

- FOMA 端末、電池パック、アダプタ（充電器含む)、 FOMA 力ードは 
防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い所でのご使 
用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場 
合、汗による湿気により内部が腐食し、故障の原因となります。 
調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外 
となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願いま 
す。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理と 
なります。 

• お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。 

- FOMA 端末のディスプレイは、カラ_液晶画面を見やすくするため、 
特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾 
いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。 
取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布（め 
がね拭きなど）で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れ 
などが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがは 
がれたりすることがあります。 

-アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えた 
り、色があせたりすることがあります。 

• 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。 

-端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。 
また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾い 
た布、綿棒などで拭いてください。 

• エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 

-急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となりま 
す0 

• FCMA 端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用し 

て < ださい。 
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•多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて 
座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故 
障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホン 
マイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となりま 
す。 

• FOMA 端末、アダプタ（充電器含む)、卓上ホルダに添付されている 
個別の取扱説明書をよくお読みください。 

• ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。 

-傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。 

♦ FOMA 端末についてのお願い 


• 極端な高温、低温は避けてください。 

-温度は 5° C 〜 35° C 、 湿度は45%〜85%の範囲でご使用ください。 

• 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用 
すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご 
使用ください。 

• お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別にメモを取 
るなどして保管してくださるようお願いします。 

-万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社と 
しては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続機器を接続する際に斜 
めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。 

■•故障、破損の原因となります。 

• ストラップなどを挟んだまま、 FOMA 端末を閉じないでください。 

-故障、破損の原因となります。 

• 使用中、充電中、 F 〇 MA 端末は温かくなりますが、異常ではありま 
せん。そのままご使用ください。 

• カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。 

-素子の退色 • 焼付きを起こす場合があります。 

• 通常はイヤホンマイク端子カバー、外部接続端子キャップ、 
microSD メモリーカードスロット挿入ロキャップをはめた状態でご 
使用ください。 

-ほこり、水などが入り故障の原因となります。 







• リアカバーを外したまま使用しないでください。 

-電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。 

• FOMA 端末のディスプレイ部分の背面に、ラベルやシールを貼らな 
いで < ださい。 

- FOMA 端末を開閉する際にラベルやシールが引っかかり、故障、破損 
の原因となります。 

• 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでく 
ださい。 

-指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくな 
る場合があります。 

• 指紋センサーは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で清掃してくだ 
さい0 

-指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指 
絞の読み取りができなくなり、認証性能が低下したり、指が触れてい 
ない状態でも認証中として誤動作したりすることがあります。 

• microSD メモリーカードの使用中は、 microSD メモリーカードを取 
り外したり、 FOMA 端末の電源を切ったりしないでください。 

-データの消失、故障の原因となります。 

♦ 電池7 V° ックについてのお願い 


• 電池パックは消耗品です。 

-使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極 
端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池 
パックをお買い求めください。 

• 充電は、適正な周囲温度 （5° C 〜 35° C ) の場所で行ってください。 

• 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用 
前に必ず充電してください。 

• 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異な 
ります。 

• 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨 
れる場合がありますが問題ありません。 

• 電池パックは、電池残量なしの状態で保管、放置をしないでくださ 
し、 


-電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。 


♦アダプタ（充電器含む）についてのお願い 


• 充電は、適正な周囲温度 （5° C 〜 35° C ) の場所で行ってください。 

• 次のような場所では、充電しないでください。 

•湿気、ほこり、振動の多い場所 
-一般の電話機やテレビ • ラジオなどの近く 
• 充電中、アダプタ（充電器含む）が温かくなることがありますが、異 
常ではありません。そのままご使用ください。 

• DC アダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切った 
まま使用しないでください。 

-自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。 

• 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取 
扱説明書に従ってください。 

• 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでく 
ださい。 

-故障の原因となります。 

♦ FOMA カードについてのお願い 


• FCMA 力ードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れない 
ようにしてください。 

•使用中、 FOMA 力ードが温かくなることがありますが、異常ではあ 
りません。そのままご使用ください。 

• 他の 1 C 力ードリーダー/ライターなどに FOMA 力ードを挿入して使 
用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご 
注意ください。 

• 1 C 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 

• お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてくださ 
し、 


凄項 17 






• お客様ご自身で FOMA 力ードに登録された情報内容は、別にメモを 
取るなどして保管してくださるようお願いします。 

-万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社と 
しては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• 環境保全のため、不要になった FOMA 力ードはドコモショップなど 
の窓口にお持ちください。 

• 極端な高温や低温は避けてください。 

• 1 C を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでく 
ださい。 

-データの消失、故障の原因となります。 

• FCMA 力ードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

-故障の原因となります。 

• FCMA カードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。 

-故障の原因となります。 

• FOMA 力ードにラベルやシールなどを貼った状態で、 FOMA 端末に 
取り付けないでください。 

-故障の原因となります。 

• Bluetooth 機能を使用する場合のお願い 


• FOMA 端末は、巳 luetooth 機能を使用した通信時のセキュリティと 
して、巳 luetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応して 
おりますが、設定内容などによつてセキュリティが十分でない場合が 
あります。巳 luetooth 機能を使用した通信を行う際にはご注意くだ 
さい0 

• 巳 luetooth 機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しま 
しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承く 
ださい。 

• FCMA 端末では、ヘッドセット、八ンズフリー、オーディオ、ダイ 
ヤルアップ通信、オブジェクトプッシュ、シリアルポートを利用でき 
ます。また、オーディオではオーディオ/ビデオリモートコント□一 
ルも利用できる場合があります。（対応している Bluetooth 対応機器 
のみ） 
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• 周波数帯について 

FOMA 端末が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に 
記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。 

_①②③ 一 


2.4 FH 1 



④ 


① 2.4 : 2400 MHz 帯を使用する無線設備を表します。 

② FH :変調方式が FH - SS 方式であることを示します。 

③ 1:想定される与干渉距離が 10 m 以下であることを示します。 

④ I ' ， 2400 MHz 〜2483.5 MHz の全帯域を使用し、か 

つ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。 


[r ~ii 

Bluetooth 対応機器使用上の注意事項 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業 • 科学 • 医療用機 
器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識 
別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線 
局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていない 
ことを確認してください。 

2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合 
には、速やかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止して電波干 
渉を避けてください。 

3. その他、ご不明な点につきましては、取扱説明書裏面の「総合お問 
い合わせ先」までお問い合わせください。 

D - Q 










♦無線 LAN ( WLAN ) についてのお願い 


• 無線 LAN について 

電気製品 • AV • 0 A 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が 
発生しているところで使用しないでください。 

-磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができ 
なくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けるこ 
とがあります)。 

-テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面 
が乱れることがあります。 

-近くに複数の無線 LAN アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを 
使用していると、正しく検索できない場合があります。 

• 無線 LAN アクセスポイントや本 FOMA 端末に内蔵されている無線 
LAN ( WLAN ) は、セキュリティ機能に対応しておりますが、設定 
内容によってセキュリティが十分でない場合があります。無線 LAN 
( WLAN ) を使用した通信を行う際にはご注意ください。 

•無線 LAN ( WLAN ) を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生 
しましても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了 
承ください。 

• 周波数帯について 

本 FOMA 端末が IEEE 802.1 1 b 準拠、 IEEE 802.11 g 準拠の無線 
LAN で使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載さ 
れています。ラベルの見かたは次のとおりです。 


①②③④ 

2.4 DS /0 F 4 



⑤ 


① 2.4 : 2400 MHz 帯を使用する無線設備を表します。 

② DS :変調方式が DS - SS 方式であることを示します。 

③ OF :変調方式が〇 FDM 方式であることを示します。 

④ 4 :想定される与干渉距離が 40 m 以下であることを示します。 


⑤■: 2400 MHz 〜2483.5 MHz の全帯域を使用し、 
かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。 

本 F 0 MA 端末の IEEE 802.1 1 a で使用する8つのチヤンネルについ 
ては、電池パック挿入部と個装箱に以下のラベルで表示されていま 
す0 


IEEE 802.11 b/g 
P IEEE 802.1 la 

B§MW52|W53] ^3w52j\/\/53 

電池)ック挿入部での表示 個装箱での表示 

- J 52 : 5.170〜5.230 GHz /34、 38、42、 46 ch は使用できま 
せん。 

- W 52 : 5.180〜5_240 GHz /36、 40、44、 48 ch が使用できま 
す。 

- W 53 : 5.260 〜 5_320 GHz /52、 56、60、 64 ch は使用できま 
す。 

IEEE 802.1 la を使用する場合は、上記チャンネルを利用できる無 
線 LAN 製品とのみ通信が可能です。 

• W 53 (52/56/60/64 ch ) では、無線 LAN アクセスポイント 
の DFS 機能によって使用するチャンネルが変更された場合、通信が 
中断することがあります。 

• 本品の IEEE 802 .1 la (5 GHz ) WLAN は屋外利用禁止です。 

• 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。 


(r ~ii 

2.4 GHz 機器使用上の注意事項 

WLAN 搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業 • 科学 • 
医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別 
用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免 
許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線 
局）が運用されています。 


凄項 19 



















1 . この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および 
特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないこ 
とを確認してください。 

2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電 
波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更する 
か電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回 
避のための処置など（例えば、パーティシヨンの設置など）につい 
てご相談ください。 

3. そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいは 
アマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何か 
お困りのことが起きたときは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わ 
せ先」までお問い合わせください。 

n n 

♦注意 


• 改造された FOMA 端末は絶対に使用しないでください。改造した機 
器を使用した場合は電波法に抵触します。 

FOMA 端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等 
を受けており、その証として「技適 マーク®」 が FOMA 端末の銘版 
シールに 表示されております。 

FOMA 端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合 
証明等が無効となります。 

技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触 
しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。 

• 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 

運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象となります。 
やむを得ず電話を受ける場合は、八ンズフリーで「かけ直す」ことを 
伝え、安全な場所に停車してから発信してください。 

• 巳 luetooth 機能は日本国内で使用してください。 

FCDMA 端末の Bluetooth 機能は日本国内での無線規格に準拠し認定 
を取得しています。 

海外でご使用になると罰せられることがあります。 
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• 無線 LAN ( WLAN ) 機能は日本国内で使用してください。 

FOMA 端末の無線 LAN 機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を 
取得しています。 

海外でご使用になると罰せられることがあります。 


知的財産権について 


♦著作権 • 肖像権について 


お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページ 
からのダウン□—ドなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェ 
アなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引 
用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、 
公衆送信などはできません。 

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音 
を制限している場合がありますのでご注意ください。 

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影し 
たり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホー 
ムページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵 
害するおそれがありますのでお控えください。 

♦商標について 


本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標で 
す。 

• 「 FOMA 」 「 mova 」 「 i モー ド」 「 mopera」「mopera U 」「WORLD 
CALL 」 「WORLD WING 」 「デュアルネットワーク」 「 FirstPass 」 
「セキュリティスキヤン」「公共モード 」 rOFFICEEDj riMCSJ およ 
び 「 FOMA 」 ロゴは NTT ドコモの商標または登録商標です。 










• Microsoft ®、 Windows®、Windows Mobile®、Windows Vista ®、 
Outlook®、Internet Explorer®、Windows Media ®、 
PowerPoint ®、 ActiveSync®、Windows Live TM は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標また 
は登録商標です。 

• Microsoft Excel、Microsoft Word は、米国の Microsoft 
Corporation の商品名称です。本書では Excel 、 Word のように表記 
している場合があります。 

• 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。 

• フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤル□ゴマークは NTT コ 
S ュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 

• Adobe および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビ 
システムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商 
標です。 

• QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

• Bluetooth ® とそのロゴマークは 、 Bluetooth SIG , INC の商標で、 
株式会社 NTT ドコモはライセンスを受けて使用しています。 

• microSD □ゴは商標です。 fn | g 2 

• ドキュメントビューアは Picsel Technologies に 

より実現しています。 Picsel 

Picsel、Picsel Powered、Picsel Viewer ' Picsel File Viewer 、 
Picsel Document Viewer、Picsel PDF Viewer また Picsel 
キューブ□ゴは Picsel Technologies の商標、または登録商標です。 

• McAfee ®、 マカフイー®は米国法人 McAfee . Inc •またはその関係会 


社の米国またはその他の国における登録商標です。 

「 ATOK 」 は株式会社ジャストシステムの登録商標です。 

「 ATOK 」 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権 
利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。 

T 9® および T 9 □ゴマークは Nuance 
Communications , Inc . と米国およびその他の国におけ 
る Nuance 所有法人の登録商標です。 




• T 9 テキストインプットは全世界において特許を取得または申請して 
おります。 


• その他、本取扱説明書に記載されている会社名や商品名は、各社の商 
標または登録商標です。 

• 本書では各 0 S (日本語版）を次のように略して表記しています。 

- Windows Vista は 、 Windows Vista ® (Home Basic、Home 
Premium 、 Business 、 Enterprise 、 Ultimate ) の略です 0 
- Windows XP は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional 
operating system または Microsoft ® Windows ® XP Home 
Edition operating system の略です 0 
- Windows 2000は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 
operating system の略です。 


♦その他 


• 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に 
基づき、 QUALCOMM 社よりライセンスされています。 


Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of 
the following United States Patents and/or their 
counterparts in other nations ; 


4,901，307 
5,267,262 
5,101，501 
5,414,796 
5,228,054 
5,710,784 


5.504 ,773 
5,600,754 
5,51 1,073 
5,659,569 
5,544,196 
5,778,338 


5,109,390 
5,416,797 
5,267,261 
5,056,109 
5,337,338 


5,535,239 
5,490,165 
5,568,483 
5.506 ,865 
5,657,420 


本製品には、株式会社リコーが、リヨービイマジクス株式会社の字母 


をもとに、デザイン制作した HGNUI ゴシック TrueType フォントが 
搭載されています。 
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本体付属品および主なオプシヨン品について 


〈本体付属品〉 


FOMA F 1100 

(リアカバー F 26、 保証書含む）電池ノ《ック F 10 取扱説明書 




CD-ROM (2 枚） 

• FOMA F 1 100用 CD-ROM 

FOMA FI 100でデータ通信をする際に必要なソフト 
ウェアのほか、 PDF 版「パソコン接続マニュアル」およ 
び「区点コードー覧」などを収録してし、ます。 


• お使いになる前にディスク （Getting Started Disc ) 

FOMA FI 100 のデータをパソコンと同期させるソフ 
トウェア 「 ActiveSync(Windows 2000. Windows 
XP 用）」と 「Windows Mobile デバイスセンター 
(Windows Vista 用)」、これらのソフトウェアをイン 
ス I ルする際に同時にインス!ルできる 「Windows 
Mobile ” 又イス J V ンドプック」を収録しています。 


その他のオプシヨン品 — P 208 


2 z ，目次/注意事項 


〈主なオプション品〉 









ご使用前の確認 


各部の名称と機能 . 24 

FOMA 端末を開く/閉じる . 27 

ディスプレイの見かた . 27 

メニューから機能を選択する . 30 

FOMA^-K^o . 33 

microSD メモリーカードについて . 35 

microSD メモリーカードの取り付けかた/取り外しかた . 36 

電池パックの取り付けかた/取り外しかた . 37 

FOMA 端末を充電する . 38 

罨池残量の確認のしかた . 電池残量 41 

電源を入れる/切る . 電源 ON OFF 41 

初期設定を行う . 42 

日付 • 時刻を設定する . 日付時刻 43 

自動で時刻を設定する . 自動時刻補正設定 43 

2 つの通信モードについて . 通信モード設定 44 

バケット通信モードについて . バケット通信モード設定 44 

相手に自分の電話番-を通知する . 発信者番号通知設定 45 

自分の電話番号などを確認する . 自局番号表示 46 

オーナー情報を編集する . オーナー情報 46 



23 























各部の名称と機能 


ここでは F1 100の各部の名称と、キーに割り当てられている主な機能の説明をします。 

• 本書の操作説明では各キーをここで説明したイラストで表しています。 



























































































































































① 赤外線ポート— P 153 

赤外線で送受信 

② ランプ — P 65 

電話の着信や通話中、メールの受信時、デバイスロックのオン/オフ、 
巳 luetooth 機能起動中などにイルミネーション設定に従って点灯•点 
減。また充電中は赤く点灯、充電が完了すると消灯 

③ 受話口 

相手の声をここから聞く 

④ ディスプレイ — P 27 

⑤ ワンタッチキー1〜 4— P 32、 136 

⑥ 左ソフトキー 

ガイ ド表示領域の左側に表示される操作の実行 

⑦ |命|| ホームキー 

ホ _ ムスクリーンを表示-* "P32 
1秒以上押す： WLAN 接続更新 

( D マルチカーソルキー 
® 決定キー 

操作の実行 

® t キー 

上方向へカーソル移動 

® 1キー 

下方向へカーソル移動 

〇—キー 

左方向へカーソル移動、通話履歴の表示 
1秒以上押す：マナーモードのオン/オフ 

必- ►キー 

右方向へカーソル移動、通話履歴の表示 
1秒以上押す：デバイスロックのオン 

⑨ [2) 音声電話開始 キー 
電話をかける/受ける 

⑩ |back| パックキー 

文字の消去、1つ前の操作画面に戻る 

1秒以上押す（ホームスクリーン）：モード設定リンク画面を表示し、 
セルフモード/通信モード設定/パケット通信モード設定を実行 


⑪ m 〜 ダイヤル キー 

電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行 
1秒以上押す：スピードダイヤルに登録した内容を実行 

⑫网 */ 公共 モード(ドライブモード）キー 

「*」を入力 

1秒以上押す：ホームスクリーンのときは公共モードのオン/オフ、 
文字入力欄にカーソルがあるときは入カモード選択画面の表示 

⑬ 送話口/マイク 

自分の声をここから伝える 

⑭ 充電端子 
⑮ 外部接続端子 

US 巳ケーブルなど各種オプシヨン品の接続 

⑯ ストラップ取付口 
⑰ 〇右ソフトキー 

ガイド表示領域の右側に表示される操作の実行 

⑯ [0 メールキー 

メ ールメニュ _ の表示 

1秒以上押す： Internet Explorer Mobile を起動 
⑲®電源/終了キー 

通話の終了、操作中の機能を閉じる 
1秒以上押す：電源を入れる 
2秒以上押す：電源を切る 
⑳I ** 1 /マナーモードキー 
「#」を入力 

1秒以上押す：マナーモードのオン/オフ 

㉑ FOMA アンテナ 

※ FOMA アンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で通話を 
するために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いくださ 
い0 

㉒ カメラ 

静止画や動画の撮影 

⑳ マクロ（接写）切り替えスイッチ（杰） ^ P 89 
㉔ ライト 

カメラ起動時に点灯 


ご使用前の確認 2；) 


㉕ スピーカー 

着信音やスピーカーフォン機能利用中の相手の声などをここから聞く 

㉖ 指紋センサー- > P 11 
指紋の登録、認証 
㉗ リアカバー 
⑳ USB 通信端子 

FOMA 端末をセットした卓上ホルダとパソコンを USB ケーブルでつな 
いでデータ通信をする際の通信端子 

㉙ microSD メモリーカードスロット — P 36 
㉚ イヤホンマイク端子— P 133 

スイッチ付イヤホンマイクの接続方法 

カバーを❶の方向へスライドし、別売の平型スイッチ付イヤホンマイ 
クなどを接続します（❷)。 



※プラグは確実に差し込んでください。 

※コードを FOMA 端末に巻きつけたり、アンテナ部に近づけないでく 
ださい。受信レベルが低下したり、ノイズが入る場合があります。 

㉛ サイド キー [▲▼] 

スピーカーやイヤホンから出る音の音量を調整 
• プ□ファイルのシステムサウンドの設定や Windows Media Player 
の音量設定などは変更されません。 

通話中は受話音量を調整 

通話中に [▲] キーを1秒以上押す：音声メモの録音/停止 

@1 ~~ a ~~ I キーロックキー 

1秒以上押すと、ポケットやバッグに入れて FOMA 端末を持ち運ぶ際 
などに、キーが押されて誤動作しないようにロック 
㉝ IpassworcH パスワ ー ドマネージャキ- ^ P 79 

26 z ’ 使用前の確認 











FOMA 端末を開く/閉じる 


FOMA 端末を開くときは、ディスプレイ部分を上にスライドさせてくだ 
さい。閉じるときは逆方向へスライドさせます。 



ディスプレイの見かた 


ディスプレイに表示されるマーク（アイコン）で現在の状態を確認でき 
ます。また、表示されている情報で FOMA 端末の登録状況や操作状況を 
確認できます。ここでは、ホームスクリーンを「情報キャンバス詳細」 
に設定した画面で説明します。 



ホームスクリーン 
(情報キャンバス詳細) 


①®:巳 luetooth 機能オン-- P 156 
S : FOMA 端末のメモリフル— P 1 40 
四：受信メールあり-* P 1 07 
¥積算通話料金が上限を超過— P 143 
q プレゼンスの状態通知あり — p 173 
溫： 0 FFICEED 圏内— P 190 
妒：ハンズフリー対応機器で通信中 — P 55 
旮：デバイスロック中 — P 75 
•: •も: キー □ック中一 - P 79 

設定中の通信モード — P 44 
〇：外部データ連携中 
SJQ ： セルフモード中- - P 83 


ご使用前の確認 27 
































































ズ： 64 K データ通信中 

マルチアクセス （ FOMA の通話と通信を同時に利用）中 
1籍/|8: FOMA でパケット接続中（定額制/従量制） — P 163 
“： FOMA 通話中 — P 48 
WLAN 電話の保留中 
外部機器と USB 接続してバケット通信中 
外部機器と USB 接続してパケット送受信中 
徵： WLAN 圏外 — P 42 
SI ： WLAN 受信レベルー ^ P 42 
< S 1: バッテリ（電池）残量 — P 41 
充電中 

|升： FOMA 圏外—* P 42 

別： FOMA 受信レベル — P 42 

ぐ.：電話の保留中 （ FOMA / WLAN ) — P 49、 170 

超!： FOMA 力ードなし/無効 

S )： FOMA 力ードに連絡先満杯 — P 59 

② クイックリストと日付時刻 — P 32 

③ 予定表（件名、開始時刻、場所） - P 126 

④ 仕事（作業中の件数、期限が当日の件数、今日が期限の仕事、期限切 

れの仕事） - P 129 

⑤ 新着情報 

⑥ タスクマネージャ（起動中のアプリケーションの数） — P 33、 140 

⑦ ?¥/娘：最新パターンデータの更新推奨/更新完了 — P 228 
中： USB ケーブルで外部機器と接続中— P 158 

蜂：パーコードリーダー起動中— P 1 30 
tS : 動画•音楽再生中 — P 94 
分：スピーカーフォン機能利用中 — P 49 
墨： FOMA 力ードに SMS 満杯— P 1 14 
S : 未読 SMS あり— P 107 
矽：マナーモード中— P 65、 66 
g : プ□ファイルをサイレントに設定中 — P 65 
矽：プロファイルの編集で着信通知の種類を「パイブと着信音」、また 
は「バイブの後に着信音」に設定中 — P 66 


28 ご使用前 


湖.. プ□ファイルをマナーモード、またはプ□ファイルの編集で着信 
通知の種類をノ '(イブ/ノ V ° ルスノ（イブ/マルチノ〈イブに設定中— 
P 65、 66 

公共モード （ ドライブモード）中 — P 56 
S / m - 伝言メモ設定中/満杯 — P 58 
S 3： microSD メモリーカードあり 
KP : FOMA 力_ド読み込み中 
©:アラーム 設定中— P 135 

未読インスタントメッセージあり— P 1 72 
鵰：バケット通信モード （ FOMA モード） 

5品：バケット通信モード （ WLAN モード） 

⑧ ワンタツチキ__ . p 32, 136 

⑨ ガイド表示領域 


✓お知らせ 

•ホームスクリーン以外の画面では、画面上部に通信モード、電池残量、アン 
テナ、受信メールありのアイコンが表示されます。 

•ホームスクリーンの設定によっては、表示が異なります。 

• ホームスクリーンに表示されるアイコンのうち、 Windows 専用のアイコン 
の一部については記載を省略しています。 






■ ホームスクリーンの種類 

ホームスクリーンには次の7種類があり、設定により変更できます。— 
P 67 

• 選択したホームスクリーンにより、ホームスクリーン上からの操作が 
異なります。 


| ^■二.' .., 


身一 




-」 


情報キャンノ（ス標準 情報キヤンノ（ス詳細 

(お買い上げ時） 



Windows 標準 



大きなフォント 



Windows シンプル 



V ~> 〇)\ 

¢0 3008 


州クしす • 
ifil •俏 ん. 


■JUTr^i 


Windows Live 標準 


♦ガイド表示領域の見かた 

ガイド表示領域には、 EH 、 DZI を押して実行できる操作が表示されま 
す。表示される操作は画面によって異なります。表示位置とキーは、次 
のように対応しています。 



ガイ K 表示領域 


♦新着情報を確認する 

不在着信、伝言メモ、留守番電話サービスの伝言メッセージ、または未 
読メールがあるとホームスクリーンに新着情報アイコンが表示され、件 
数を確認できます。新着情報アイコンに力ーソルを合わせて®を押すと、 
対応する情報を確認できます。 

• 選択したアイコンに対応する画面が表示されます。 

_1(不在着信）：通話履歴が表示されます。 

週_1(伝言メモ）：伝言メモー覧/音声メモ_覧選択画面が表示され 
ます。 

s _1(留守番電話サービスの伝言メッセージ）：伝言メッセージ再生 
確認画面が表示されます。 

Q _1(未読メール）：メールのアカウン!覧が表示されます。 


✓お知らせ 

• 複数の新着情報がある場合は、新着情報アイコンを選択すると新着情報画面 
が表示されます。確認する項目を選択すると、対応する画面が表示されま 
す0 
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メニューか 5 機能を選択する 

ホームスクリーンで ED [スター ト] を 押す と、スター ト メニューが 表示 
されます。 

• スタートメニューの各項目に対応したダイヤルキーを押して項目を選 
択できます（シヨートカツト)。 


スタートメニュー 


項目 

概要 

ショート 
カット 

メール 

SMS や登録した電子メール、 Outlook メー 
ルの各種操作、新しい電子メールアカウン 
卜の登録 

03 

Internet Explorer 

Internet Explorer Mobile のサイト検索画 
面を表 

CS 

電話 

スピードダイヤル、通話履歴、伝言メモ/ 
音声メモ、連絡先（電話帳） 

团 

ビジネスツール 

ActiveSync 、 ドキュメントビューア 
(Picsel Viewer )' 仕事、予定表、コミュ 
ニティ（プレゼンス/メッセンジャー） 

E ] 

マイドキユメント 

Guard、My Pictures 、 Templates 、 着信 
音の各フオルダを表示 
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項目 

概要 

ショート 
カット 

生活ツール 

Messenger、Windows Live、Windows 
Media 、 クイックガイド、バーコードリー 
ダー、ボイスメモ、電卓、ゲーム 

[S 

管理 

SMS 問合せ、 USB モード切替、セキユリ 
ティスキヤン、タスクマネージヤ、ファイ 
ルエクスプローラ、プログラムの削除、ソ 
フトウェア更新 

CZ] 

画像とビデオ 

カメラの起動、画像 • ビデオの保存データ 
閲覧 

团 

設定 

各種設定 

[B 


✓お知らせ 

• プログラムを追加インス I ルするなどしてスタートメニューに2ページ目 
がある場合は、 [ZD [次へ]または_を押すと2ページ目に切り替えられ 
ます。1ページ目に戻るには_またはを押します。 

• メニュー項目が1つの画面に収まらない画面では、メニュー項目の最後に 
「次へ…」が表示されます。「次へ..」に力ーソルを合わせて®を押すか、 

@または®]を押すと、続きのメニュー項目を表示できます。前のメ 
ニュー項目に戻るには®/を押します。 

• スタートメニュー以外のメニューでも、項目名の前に番号が割り当てられて 
いる場合は、対応するダイヤルキーを押して項目を選択できます。 



























♦サブメニューの選択方法 


ガイド表示領域の右側に「メニュー」と表示される場合は、サブメ 
ニューを使ってさまざまな操作ができます。 

〈例 〉 Windows Media Player のサブメニューを選択する 

Windows Media Player のライブラリ画面で fT ~| [メ 
ニュー] 項目にカーソルを合わせて® 



• 項目の前に数字が表示されている場合は、対応するダイヤルキー 
を押しても項目を選択できます。 

• サブメニューの項目は、同じ機能でも操作する画面や状況によつ 
て、表示が異なる場合や、項目を選択できない場合があります。 

• 的またはを押すと、サブメニューが閉じます。 

• サブメニューの項目のうち、項目名が薄くグレーの文字色で表示 
されているものは、選択しても実行されません。 


♦各項目の操作方法 


❖設定欄の操作方法 

次のような表示の設定欄は、項目に力ーソルを合わせ、@を押すと設定 
項目の表示を切り替えることができます。 ® を押して設定項目の一覧画 
面で項目を選択しても設定を変更できます。 


EF 


ィ 



“1 

mwraw 

看ほ 


可 b«i 



操作手順の表記について 

本書では、設定欄の操作手順を次のように表記しています。 


il 


表記の例 

意味 

[(項目名)]または[(項目 
名)] 

2つの項目のどちらかを選択する 

項目を選択 

複数の項目から選択する 

(項目名)、（項目名)、… 


D - 〇 
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❖チェックボックスの操作方法 


チェックボックスの項目は、項目に力ーソルを合わせ、 ® を押すことで 
(選択）/□(解除）を切り替えられます。 



b U 

操作手順の表記について 

本書では、チェックボックスの操作手順を次のように表記していま 
す0 


表記の例 

意味 

[(項目名)] 

□の項目に力ーソルを合わせて®を押 
し、選択の状態にする 

「(項目名)」の選択を外す 

13の項目に力—ソルを合わせて®を押 
し、解除の状態にする 
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♦ホームスクリーンですばやく機能を呼び出す_ 

本 FOMA 端末ではスタートメニューのほか、クイックリストとワンタッ 
チキーを使って、すばやく機能を呼び出せます。 

• クイックリストとワンタッチキーは、ホームスクリーンのレイアウト 
を「情報キャンバス（標準)」または「情報キャンバス（詳細)」にし 
ている場合に表示されます。 


ご使用前の確認 


■クイックリスト 

ホームスクリーンの「クイックリストと日付時刻」（― P 28) に力ーソル 
を合わせて©を押すと、クイックリストを表示し、プ□ファイルの設定 
やマナーモードのオン/オフを設定します。急いでモードの切り替えを 
行いたいときに使います。 

■ ワンタッチ キー 

ワンタッチキーに機能や連絡先を登録（― P 136) しておくと、ホーム 
スクリーンの各ワンタッチキーに、割り当てた機能名や連絡先などの名 
称が表示されます。ワンタッチキーを押すと、登録した機能を起動でき 
ます。 

ワンタッチキーには、3つのモードに4つずつ12個の機能や連絡先など 
を登録できます。®でホームスクリーンのワンタッチキーを選択して© 
を押すと、モードを切り替えて別の機能を割り当てたワンタッチキーを 
表示 • 選択できます。 



♦複数の機能を起動する 

1つの機能を起動中に^]を押し、スタートメニューから他の機能を選択 
して、複数の機能を同時に起動できます。また、次の操作を行っても、 
他の機能を起動できます。 

|| Bg | :メールアカウント_覧画面を表示 
[H (1 秒以上）：ブラウザホームページ画面を表示 
ワンタッチキー：登録した機能を起動（ワンタッチキー設定で登録した 
場合のみ） 

• 機能の切り替えや終了の操作は、タスクマネージャから行います。 

— P 33、 140 



























✓お知らせ 

• 本 FOMA 端末では新たに機能を起動しても、起動中の機能は自動的に終了 
しません（一部の機能を除く）。ただし、 FOMA 端末のメモリが不足すると 
きは、自動的に機能が終了する場合があります。 


♦複数の機能を切り替えながら操作する《タスクマネー 
ジャ〉 

機能の起動中に_を押すと、ホー八又ク丨 J — V に 參起動中アブ傲 §. (数 
字は件数）が表示され、^•を選択するとタスクマネージャ 
画面を表示できます。タスクマネージャ画面には、現在起動している機 
能の一覧が表示され、機能の切り替えや終了などの操作ができます。— 
P 140 





✓お知らせ 

•ホームスクリーンのレイアウトを「情報キャンバス標準」または「情報キャ 
ンパス詳細」以外に設定している場合は、が表示されませ 
ん。その場合は、メニューからタスクマネージャを起動してください。— 
P 140 


FOMA カードを使う 


FOMA カード （ SIM カード）とは、電話番号などのお客様情報を記録し 
ている 1 C カードです。 

• FOMA 力ードを正しく取り付けていない場合や、 FOMA 力ードに異常 
がある場合は、電話の発着信やメールの送受信などはできません。 

• FOMA 力ードの取り扱いについての詳細は、 FOMA 力ードの取扱説明 
書をご覧ください。 

♦取り付けかた/取り外しかた 

• 電源を切ってから FOMA 端末を閉じた状態で、手に持って行ってくだ 
さい0 

• 1 C 部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。 

• リアカノ（一と電池パックの取り付けかた/取り外しかた — P 37 

■取り付けかた 

①ツメを引き、「カチッ」と音がするまでトレイを引き出す 



[) 確認 33 
















② 1 C 面を上にして、図のような向きで FOMA 力ードをトレイに載せる 



③トレイを奥まで押し込む 



34 


■取り外しかた 

①ツメを引き、「カチッ」と音がするまでトレイを引き出し、 FOMA カー 
ドを静かに取り外す 



✓お知らせ 

• FOMA 力ードを無理に取り付けようとしたり、取り外そうとしたりすると、 
FOMA 力ードやトレイが壊れる場合があるため、ご注意ください。 

• トレイが外れてしまった場合は、 FOMA 力ードは取り外した状態で、 

F 〇 MA カードス□ット内部のガイドレールに合わせてまっすぐに押し込ん 
でください。 


♦ FOMA カードの暗証番号について_ 

FOMA 力ードには、「暗証番号 （ PIN )」（ PIN 1 コード)、「暗証番号 
( PIN 2)」（ PIN 2 コード）という2つの暗証番号があります。 

ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で 
番号を変更できます。 — P 74 

♦ FOMA カードの機能差分について_ 

FOMA 端末で FOMA 力ード（青色）をご使用になる場合、 F 〇 MA 力ード 
(緑色/白色）とは次のような違いがありますので、ご注意ください。 










項目 

FOMA 力ード 
(青色) 

FOMA カード 
(緑色/白色） 

参照先 

FOMA カードの電話帳 （SIM 
カード連絡先）に登録できる電 
話番号の桁数 

最大2◦桁 

最大26桁 

- 

Fi 「 stPass 》 を利用するための 
ユーザ証明書操作 

利用不可 

利用可 

- 

WORLD WING サービス &の利 
用 

利用不可 

利用可 

- 

サービスダイヤル 

利用不可 

利用可 

189 


※ 本 FOMA 端末ではご利用になれません。 


D - u 

WORLD WING 

W 〇 RLDWING とは、 FOMA 力ード（緑色/白色）とサービス対応 

の FOMA 端末や海外用携帯電話 （ WCDMA または GSM 方式）に差し 

替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができ 

る、ドコモの FOMA 国際□—ミングサービスです。 

※2005年9月1日以降に FOMA サービスをご契約いただいたお客様 
は 、 WORLD WING のお申し込みは不要です。ただし 、 FOMA 
サービスご契約時に不要である旨お申し出いただいたお客様や途中 
でご解約されたお客様は、再度お申し込みが必要です。 

※2005年8月31日以前に FOMA サービスをご契約で WORLD 
WING をお申し込みいただいていないお客様は、お申し込みが必要 
です。 

※一部ご利用になれない料金プランがあります。 

※万が一、海外で F 0 MA 力ード（緑色/白色）の紛失•盗難にあつ 
た場合などは、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続 
きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面 
の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、 紛失 .盗難され 
た後に発生した通話 • 通信料もお客様のご負担となりますのでご注 
意ください。 


[L 


』 


microSD メモ II 一力ードについて 


撮影した静止画や動画、サウンドや音声などのデータを microSD メモ 
リーカードに保存できます。また、 ActiveSync などを使って外部機器 
で作成した動画を microSD メモリーカードに保存して F 0 MA 端末で再生 
したり （— P 94)、 パソコンからデータを操作したりできます（— 

P 148)。 

• 別途 microSD メモリーカードが必要です。お持ちでない場合は、家電 
量販店などでお買い求めいただけます。 

• microSD メモリーカードは、 SD メモリーカード規格に準拠した 
フォー マッ ト （ FAT 16/ FAT 32) でお使いください。 FAT 以外の 
フォー マッ トで初期化された microSD メモリーカードは、 F 0 MA 端末 
で利用でぎません。 

• F 1 100では 2 G バイトまでの microSD メモリーカードに対応していま 
す （2008 年2月現在)。 

microSD メモリーカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情 
報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されている 
microSD メモリーカード以外については、動作しない場合があります 
のでご注意ください。 

-パソコンから 

FMW 0 RLD ( http :// www . fmworld . net /) -• •携帯電話 - ►microSD 
対応状況 

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を 
保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。 

• microSD メモリーカード使用時の留意事項 

• データの保存中や削除中、使用状況確認中は、 microSD メモリーカー 
ドを取り外したり、電源を切ったり、衝撃を与えたりしないでくださ 
し)。データが壊れる場合があります。 

• microSD メモリーカードを取り付けている FOMA 端末に落下などの強 
い衝撃を与えないでください。 microSD メモリ_力_ドが飛び出す場 
合があります。 

• microSD メモリーカードにラベルやシールを貼らないでください。 

ご使用前の確認35 



















パソコンなど他の機器で書き込み保護された microSD メモリーカード 
は、データの保存、削除などができません。 

他の携帯電話やバソコンなど他の機器から microSD メモリーカードに 
保存したデータは、本 FOMA 端末で表示、再生できない場合がありま 
す。また、本 FOMA 端末から microSD メモリーカードに保存したデー 
夕は、他の機器で表示、再生できない場合があります。 

パソコンからドライブとして認識させることはできません。ただし、 
ActiveSync などを経由して¥マイ Windows Mobile デバイス 
¥ Storage Card としてアクセスできます。 

連絡先、予定表など Outlook のデータは、 microSD メモリーカードに 
保存でぎません。 

microSD メモリーカードによっては、保存した動画に乱れが発生する 
場合があります。 

microSD メモリーカードに保存されたデータは、バックアップを取る 
などして別に保管するようお願いします。万が一、保存されたデータ 
が消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますのであら 
かじめご了承ください。 


microSD メモリーカードの取り付けかた/取り 
外しかた 


必ず電源を切つた状態で行つてください。 

microSD メモリーカードス□ットには、 microSD メモリーカード以外 
は挿入しないでください。また、傷や変形、ゴミの付着などがある 
microSD メモリーカードは取り付けないでください。故障の原因とな 
る場合があります。 

microSD メモリーカードは正しく取り付けてください。正しく取り付 
けていない状態では、データのコピーやノてックアップなどの操作がで 
きません。 

microSD メモリーカードの金属端子部分に触れないようにご注意くだ 
さい 〇 

取り付け/取り外しを行うときに、 microSD メモリーカードが飛び出 
す場合がありますのでご注意ください。 


36 ご使用前 


■取り付けかた 

❶の方向にキヤップを開き、 microSD メモリーカードの印字面を上にし 
てスロットにゆっくり差し込む（❷)。「カチッ」と音がするまで差し込 
んだら、❺の方向にキャップを閉じる 



■取り外しかた 

• キャップの開閉方法は取り付けかたと同じです。 
microSD メモリーカードの中央を❶の方向に「カチッ」と音がするまで 
軽く押し、飛び出した microSD メモリーカードを❷の方向にまっすぐ引 
ぎ出す 





電池パックの取り付けかた/取り外しかた 


• 電源を切ってから FOMA 端末を閉じた状態で、手に持って行ってくだ 
さい0 

• 自動時刻補正設定を「オフ」にして日付•時刻を設定したときは、電 
池パックを取り外すと日付 • 時刻が消去される場合があります。 

❖取り付けかた/取り外しかた 


■取り付けかた 

①親指でリアカバーを押し付けながら、矢印方向に約 3 mm スライドさせ 
て外す 



②電池パックのラベル面を上にして、電池パックの凸部分を FOMA 端末 
の凹部分に合わせて❶の方向に差し込み、❷の方向に押し付けてはめ 
込む 


③リアカノの4箇所のツメを FOMA 端末とリアカノ（一にすき間が生じ 
ないように❸の方向に押さえながら、❹の方向にスライドさせて取り 
付ける 



■取り外しかた 

① 取り付けかたの操作①を行う 

② 電池パックのツメをつまんで、矢印方向に持ち上げて取り外す 



✓お知らせ 

• 電池パックを無理に取り付けようとすると、 FOMA 端末の端子が壊れる場 
合があるため、ご注意ください。 

• 上記以外の方法で取り付け/取り外しを行ったり、力を入れすぎたりする 
と、 FOMA 端末やリアカノ（一が破損するおそれがあります。 
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❖ ■池/ \°ックの上手な使いかた 

• 電源を入れたままでの長時間（数日間）充電はおやめください。 

FOMA 端末の電源を入れた状態で充電が完了した後は、 FOMA 端末は 
電池パックから電源を供給されます。そのままの状態で長時間置くと、 
電池ノ V ° ックが消費され、短い時間しか使用できずに電池アラームが 
鳴ってしまう場合があります。その場合は FOMA 端末を AC アダプタや 
卓上ホルダ、 DC アダプタから外して、もう一度セットして充電し直し 
てください。 

• 環境保全のため、不要になった電池は NTT DoCoMo または代理店、 
リサイクル協力店などにお持ちください。 


Li-ion 


FOMA 端末を充電する 

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用の 
AC アダプタまたは DC アダプタで充電してからお使いください。 

• F 1 100の性能を十分に発揮するために、必ず電池パック F 10 をご利 
用ください。 

❖充電時間（目安） 

F 1 10◦の電源を切って、電池パックを空の状態から充電したときの時間 
です。電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電 
時間は長くなります。 

AC アダプタ 〔約15◦分 [DC アダプタ [約150分 


ご使用前の確認 


❖十分に充電したときの使用時間（目安） 

充電のしかたや使用環境によって、使用時間は変動します。 


連続待受時間 

F 〇 MA シングルモード 

静止時：約350時間 
移動時：約27◦時間 


WLAN シングルモード 

約250時間 


デュアルモード 

約170時間 

連続通話時間 

FOMA 通話 

約190分 


WLAN 通話 

約140分 

(パワーセーブオフ時） 

約140分 
(パワーセーブオン 
( LegacyPS ) 時） 

約270分 
(パワーセーブオン 
( U - APSD ) 時） 


• 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態での目安です。 

• 連続待受時間は F 110◦を閉じた状態での目安です。なお、電池パック 
の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状 
態（電波が届かない、または弱い）などにより、通話や通信、待受の 
時間は約半分程度になる場合があります。また、通話や通信をしなく 
ても、プ□グラムの起動やデータ通信、カメラの使用、動画の再生、 
Windows Media Player 10 Mobile での曲の再生などを行うと、通話 
や通信、待受の時間は短くなります。 

• WLAN 通信時の連続待受時間や連続通話時間は、アクセスポイントの 
設定や通信状態によって変わることがあります。 

❖ 池/ V ックの寿命について 

• 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が 
次第に短くなっていきます。 

• 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池 
パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめ 
します。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて 
電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。 



















❖充電について 


• 詳しくは 、 FOMA AC アダプタ01/02 (別売)、 FOMA 海外兼用 AC 
アダプタ01(別売 )、 FOMA DC アダプタ01/02 (別売）の取扱説 
明書をご覧ください。 

• FOMA AC アダプタ〇1は AC 100 V のみに対応しています。また、 
FOMA AC アダプタ02は AC 100 V から 240 V まで対応しています。 

• FOMA 海外兼用 AC アダプタ01は AC 100 V から 240 V まで対応して 
いますが、 AC アダプタのプラグ形状は AC 100 V 用（国内仕様）です。 


✓お知らせ 

•通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、動画再生中、 
Windows Media Player 10 Mobile 起動中、アプリケーシヨンの動作中な 
どに充電を開始すると、充電が完了しないことがあります。充電を完了させ 
るには、通話や通信などを終了してから充電することをおすすめします。 

•充電中は FOMA 端末や電池パック、卓上ホルダ、 AC アダプタ、 DC アダプ 
夕が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、充電中に 
パケット通信、 64 K データ通信、 WLAN 通信を行ったりすると、 F 〇 MA 端 
末内部の温度が上昇し、充電が正常に終了しない場合があります。また、そ 
のまま使用していると電池を消費し、電池アラームが鳴り、自動的に電源が 
切れることがあります。これらの場合は、 FOMA 端末の温度が下がるのを 
待って充電を行ってください。 

• AC アダプタまたは卓上ホルダで充電しているときに、電話/ WLAN 電話の 
着信があつた場合、 AC アダプタを抜くと着信動作に切り替わります。 


♦充電する 

別売の AC アダプタ、 DC アダプタ、卓上ホルダを利用するときは、それ 
それの取扱説明書もご覧ください。 

• 電池パック単体での充電はできません。 FOMA 端末に電池パックを取 
り付けて充電します。 


■ 卓上ホルダと AC アダプタを使って充電する 

① AC アダプタのコネクタを、矢印の表記面を上にして卓上ホルダへ差し 
込む 

② AC アダプタの電源プラグを起こし、 AC 100 V コンセントへ差し込む 

③ FOMA 端末を卓上ホルダの充電端子に合わせ、矢印方向（❶）に差し 
込む 

• FOMA 端末を閉じて、端子キャップを閉じてから取り付けてくださ 
い0 

• 卓上ホルダに US 巳接続して通信しながら充電するときは、❷の方向 
へ突き当たるまで押し込んでください。 

• 充電のみを行うときには、 FOMA 端末を❷の方向へ押し込む必要は 
ありません。 

• 卓上ホルダを使ったパソコンとの US 日接続については、「卓上ホル 
ダで USB 接続する」をご覧ください。 — P 159 


八01〇〇ソコンセント 
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④充電が終わったら、卓上ホルダから FOMA 端末を矢印方向（❸）に引 
き抜いて取り外す 

• 通信しながら充電していた場合は、卓上ホルダを押さえながら固定 
されていた FOMA 端末を矢印方向（❹）に起こしてから引き抜いて 
ください。 


❹ 



■ AC アダプタまたは DC アダプタで充電する 

① FOMA 端末の外部接続端子の端子キャップを開き（❶)、コネクタを 
矢印の表記面を上にして水平に差し込む（❷） 

② AC アダプタの場合は、電源プラグを起こし、 AC 100 V コンセントへ 
差し込む 

DC アダプタの場合は、シガーライタプラグを車のシガーライタソケッ 
卜へ差し込む 

③ 充電が終わったら、 AC アダプタの場合は電源プラグをコンセントか 
ら、 DC アダプタの場合はシガーライタプラグをシガーライタソケット 
から抜き、コネクタの両側のリリースボタンを押しながら、 FOMA 端 
末から水平に引き抜く 
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〈 AC アダプタ〉 


ランプ 



〈 DC アダプタ〉 


シガー ライタソケット 



✓お知らせ 

• AC アダプタや DC アダプタのコネクタを抜き差しする際は、コネクタ部分 
に無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。取り外すとき 
は、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引 
き抜こうとすると故障の原因となります。 









• FOMA 端末を使用しないときや車から離れるときは、 DC アダプタのシガー 
ライタプラグをシガーライタソケットから外し、 FOMA 端末から DC アダプ 
夕のコネクタを抜いてください。 

• DC アダプタのヒューズ （2 A ) は消耗品です。交換するときは、お近くの 
カー用品店などでお買い求めください。 

❖充電中の動作と留意事項 


充電が開始されると充電開始音が鳴り、ランプが点灯し、ディスプレイ 
にが表示されます。充電が終わると、ランプは消灯します。 

• 充電開始後、環境によってはランプが点灯しない場合がありますが、 
故障ではありません。しばらくたっても点灯しない場合は、 FOMA 端 
末を一度 AC アダプタや卓上ホルダ、 DC アダプタから外して、もう一 
度セツトし直してから充電を行ってください。充電開始後、しばらく 
たっても点灯しない場合は、ドコモシヨップなどの窓口にお問い合わ 
せください。 


電池残量の確認のしかた 

ディスプレイ上部に表示される電池アイコンで、電池残量の目安が確認 
でぎます。 


アイコン 

{OB 

¢1 

a 

a 

電池残量 

レベル3 
• 十分残って 
います。 

レベル2 
• 少なくなつ 
ています。 

レベル1 
• ほとんどあ 
りません。 
充電してく 
ださい。 

レベル0 
•充電してく 
ださい。 


❖電池が切れそうになると 


電池アラームが鳴り、電池残量がない旨のメッセージが表示されます。 
その後、しばらくして自動的に電源が切れます。充電を開始するとこれ 
らの動作は止まります。 

• 待受中は、メッセージの表示とともにスピーカーから電池アラームが 
聞こえます。その後、しばらくして自動的に電源が切れます。 


FOMA の音声電話で通話中は、電池残量がない旨のメッセージの表示 
とともに受話口から電池アラームが聞こえます。しばらくすると、通 
話が切れます。その後、再びメッセージの表示とともにスピーカーか 
ら電池アラームが鳴り、しばらくして自動的に電源が切れます。 
WLAN 電話で通話中は、電池残量がない旨のメッセージの表示ととも 
に受話口から電池アラームが聞こえます。その後、しばらくして自動 
的に電源が切れます。 

電池アラームが鳴ってから通話が切れるまでの時間や自動的に電源が 
切れるまでの時間は、 FOMA の音声電話と WLAN 電話の使用状況によ 
り異なります。 


電源 ON/OFF 


電源を入れる/切る 


《♦電源を入れる 


® (1 秒以上） 

起動画面の後、ホームスクリーンが表示されます。 

• 初期設定でパスワードの設定を行ったり、前回電源を切る前にデ 
バイスロックを設定していた場合は、電源を入れるとホームスク 
リーンの左下に「ロックの解除」が表示されますので、ロックを 
解除してください。また、いずれも設定していない場合は、初期 
設定画面が表示されます。 

• ディスプレイ上部に表示されるアイコンで電波の受信レベルの目 
安が確認できます。 



ご使用前の確認 






















① FOMA 


アイコン 

Till 

T 

图 P 1 

受信レベル 

強^- 

•弱 

F 〇 MA サービスエリア外 
や電波の届かない場所 


※1通信モード設定が fWLAN シングルモード」の場合、また 



はセルフモード中の場合は Tfx が表示されます。 

② WLAN 


アイコン 

Sll Si ml 

平※ 1 

i 汁※ 2 

受信レベル 

強-- 

►弱 

電波の届かない場所 


※1 SIP サーバに接続中は J の代わりにんで受信レベルを表示 
します。また、 WLAN 通信中は盖 / f IP 、 WLAN 電話通話 
中は f IP で受信レベルを表示します。 

※と通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」の場合は了 x が 
表示されます。 


•すでに無線モードを 「 IEEE 802.11 a 」 に設定してご利用の場合、電源を入 
れると、接続確認画面が表示されます 。 [ZD [0 K ] を押して、引き続き 
「 IEEE 802 _1 la 」 で WLAN をご利用になれます。 


❖電源を切る 


(2 秒以上） 

✓お知らせ 

• 起動しているアプリケーションの状態によっては、@を2秒以上押しても 
電源が切れない場合があります。しばらくしても電源が切れない場合は、再 
度^]を押し続けてください。再起動した場合は、起動完了後にもう一度電 
源を切る操作をやり直してください。 
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初期設定を行5 


初回起動時またはデーター括削除後の再起動時は、初期設定画面が表示 
されます。初期設定画面では自動時刻補正設定、日付/時刻の設定、 
キーパッド制御（キー確認音）の設定、端末暗証番号（パスワード）の 
設定を行います。設定した内容を後から変更したり、各設定画面で DZI 
[キャンセル]を押して、設定を後回しにすることもできます。 

設定した内容を変更したい場合は、次の各ページをご覧ください。 

• 自動時刻補正設定 — P43 
• 日付 • 時刻の設定 — P43 
• キーパッド制御（キー確認音）の設定 — P64 
• パスワードの設定（デバイスロックの設定） — P75 

初期設定画面で IZD [確認] 

時刻設定画面が表示されます。 

ED [更新] 

音設定画面が表示されます。 

「自動時刻補正」欄にカーソルを合わ 
せて[オフ] ► 「日付」欄にカーソルを合わせて日付を入力 
「時刻」欄にカーソルを合わせて時刻を入力 ED [更新] 

「トーン」「クリック」「なし」から選択 ED [更新] 

パスワードの設定画面が表示されます。 

[パスワード入力が必要になるまでの時間]時間の設定欄 
にカーソルを合わせて時間を選択 

「パスワードの種類」欄にカーソルを合わせて[数字の簡易 
パスワード]または[強力な英数字のパスワード] 




















パスワードを入カパスワードの確認入力 ► ED [完了] 

► ED [はい] ► ED [確認] 

• パスワードは4〜21文字以内で入力します。 

• 他人にわかりやすい番号はお避けください。「数字の簡易パスワー 
ド」を選択した場合、「1111」や「1234」を端末暗証番号（パ 
スワード）に設定できません。 

• 初期設定後にセキュリティスキャンの自動更新設定画面が表示さ 
れます。 — P 231 

✓お知らせ 

• 企業内で使用される場合、初期設定はネットワーク管理者によって行われて 
いる場合があります。初期設定の画面が表示された場合は、ネットワーク管 
理者にお問い合わせください。 

• すべての設定を完了（更新）させると、次回電源を入れたときに初期設定画 
面は表示されなくなり、パスワード入力画面が表示されるようになります。 
ただし、次の操作を行った場合は、初期設定画面が表示されます。 

-デパイスロック設定の「パスワード入力が必要になるまでの時間」の選択 
を外す 

-データー括削除を実行する 


日付 • 時刻を設定する 


タイムゾーン • 日付 • 時刻などを自分で入力します。 

ED [スタート] [設定] [時計とアラーム] [日 

付/時刻]►各項目を設定 ED [完了] 

タイムゾーン：ホームスクリーンに表示する日付/時刻のタイム 
ゾーンを選択 
日付：年月日を入力 
時刻：時分秒を入力 


自動時刻補正設定 


自動で時刻を設定する 


時刻が自動補正されるように設定します。自動時刻補正を設定すると、 

ドコモのネットワーク経由で受信される時刻情報をもとに、時刻が補正 
されます。 

□1 [スタート] [設定] [時計とアラーム] [自 
動時刻補正設定] [オン]または[オフ] ED [完了] 

✓お知らせ 

• 「オン」にすると、電源を入れたときなどに時刻の補正を行います。ただし、 
FOMA カードを取り付けていない場合や電波状態によっては、補正は行わ 
れません。 

•「オフ」にすると、次の機能を正しくご利用になれない場合があります。 

- SSL 通信（認証） 

-ユーザ証明書の操作 

-著作権保護により再生制限が設定されているデータのダウン□—ドおよび 
再生 

-アラーム、予定表（データ送受信や予定表データの表示含む） 

- Windows Update 

-送信メール、未送信メール、メール送信履歴の日時 
-ダウン□—ドしたデータやファイルの保存日時 
-通話履歴、伝言メモ/音声メモ 

-静止画や動画、音声ファイル、パーコードリーダーで読み取ったデータの 
ファイル名の日時 
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通信モード設定 


2つの通信モードについて 

F 1 100は、 F 0 MA と WLAN の2つのネットワークに対応しています。 
それぞれのネットワークでご利用になれる主な機能は次のとおりです。 
なお、ドコモの i モードメールや i アプリの通信には対応していません。 

• FOMA 力ードを取り付けていない場合、 F 〇 MA サービスはご利用にな 
れません。 

• 企業の WLAN 環境で使用される場合には、ご利用になれる機能が限ら 
れている場合があります。 


ネットワーク 

FOMA 

WLAN 

利用できる機 

音声電話 

インターネット-- P 1 18 

能 

SMS — P 99 

電子メール — P 99 


ネットワークサービス 

メッセンジャ ー-- P 172 


インターネット 

WLAN 電話 


電子メール 

プレゼンス— P 1 72 


など 

など 


♦通信モードを設定する〈通信モード設定〉 


FOMA 端末を利用する環境や接続するネットワークの電波状態などに応 
じて、通信モードを設定します。 FOMA と WLAN のどちらを優先して利 
用するか （ DUAL モード)、またはどちらか一方のみを利用するか（シン 
グルモード)、利用シーンに合わせた設定ができます。 

ED [スタート] [設定] [モード設定] [通信 

モード設定] 

通信モード設定画面が表示されます。 

• gig (1 秒以上） ► [通信モード設定]と操作しても、通信モー 
ド設定画面を表示できます。 
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項目を選択 

DUAL モード （ FOMA 優先）： FOMA と WLAN の両方が利用可、た 
だし音声電話は FOMA 優先 

DUAL モード （ WLAN 優先）： FOMA と WLAN の両方が利用可、た 
だし音声電話は WLAN 優先 
FOMA シングルモード： FOMA のみ利用可 
WLAN シングルモード： WLAN のみ利用可 


✓お知らせ 

• 設定した通信モードに合わせて、ホームスクリーンに次のアイコンが表示さ 
れます。 

- H ： DUAL モード （ FOMA 優先） 

- B : DUAL モード （ WLAN 優先） 

- H ： FOMA シングルモード 
- BB ： WLAN シングルモード 
• 次の場合は通信モードの設定画面を表示できません。 

-通信中（パソコンと同期中を含む） 

-セルフモード中 

-外部データ連携中/内部データ処理中 
• WLAN シングルモードにおいて緊急通報 （1 10番、119番、118香）を 
行った場合、 DUAL モード （ WLAN 優先）に切り替わります。 


ド設定 


バケツト通信モードについて 


音声電話以外のパケツト通信について、 FOMA / WLAN どちらの通信手 
段を使うかを選択します。 

通信モードを DUAL モードに設定している場合に設定できます。 

ED [スタート] [設定] [モード設定] [バケツ 
卜通信モード設定]►項目を選択 

バケツト通信モード設定画面が表示されます。 

• (1 秒以上）> [バケツト通信モード設定]と操作しても、 

バケツト通信モード設定画面を表示できます。 














FOMA モード：バケツト通信を FOMA で実行 
WLAN モード：パケツト通信を WLAN 優先で実行 
通信モードに合わせる：通信モードに合わせて FOMA モード/ 
WLAN モードを自動切替 


通信モード 

バケツト通信モード 

DUAL モード （ FOMA 優先） 

FOMA モード 

DUAL モード （ WLAN 優先） 

WLAN モード 


項目を選択 

設定しているモードで圏外になった場合の切り替え動作を選択しま 
す。 

圏外時自動切替なし：モードの自動切替なし 
圏外時自動切替あり：設定しているモードが圏外になった場合に他 
方のモードが圏内であればモードを自動切替 

■ 圏外時自動切替ありの場合のパケット通信モード 


切替前 

状態 

FOMA 圏内/ 
WLAN 圏内 

FOMA 圏外/ 
WLAN 圏内 

FOMA 圏内/ 
WLAN 圏外 

FOMA 圏外/ 
WLAN 圏外 

FOMA モード 

FOMA モード 

WLAN モード 

FOMA モード 

FOMA モード 

WLAN モード 

WLAN モード 

WLAN モード 

FOMA モード 

WLAN モード 


✓お知らせ 

• 現状のバケット通信モードに合わせて、ホームスクリーンに品 t a(FOMA 
モード)、5品 ( WLAN モード）が表示されます。 

• アイコンが表示されていない状態で、ブラウザやメールの通信を開始した場 
合、 FOMA モード/ WLAN モードのどちら側で通信を開始するかは状況に 
より異なります。 

• WLAN モードであっても、 WLAN 接続が行われていない場合には、ブラウ 
ザやメールの通信開始により FOMA のバケット接続が行われます。 

• FOMA のパケット接続状態においては、パケット通信モードは 「FOMA 
モード」に切り替わります。 


発信者番号通知設定 


相手に自分の電話番号を通知する 


電話をかけたときに、相手の電話機に自分の電話番号（発信者番号）を 
表示させます。 

• 詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編)』をご覧くだ 
さい0 

• 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、 
十分にご注意ください。 

• 圏外では設定の操作はできません。 

ED [スタート] [設定] [ nw サービス] [発信 
者番号通知] [発信者番号通知設定] [通知する] 

► ED [ ok ] 

• 通知しない場合は、「通知しない」を選択します。 

ED [スタート] ► [設定] ► [ nw サービ 
ス] ► [発信者番号通知] ► [発信者番号通知設定確認] 


✓お知らせ 

• 発信者番号通知は、次の方法によっても設定できます。優先順位は次のとお 
りです。 

① 相手の電話番号の前に、「186」または「184」をつけて発信した場合 
- P 51 

② 発信時に発信オプションで番号通知方法を設定していた場合 

③ 発信者番号通知設定 

• 電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえたときは、発信者番 
号を通知する設定にしてからかけ直してください。 


，確認 45 






















〖号表示 


自分の電話番号などを確認する 

自局電話番号（ご契約電話番号）や登録した名前、プ□ファイル名 、 SIP 
アドレス、電子メールアドレスなどの自局情報を確認します。 

I - II [スタート ]I 〇 I 

自局番号表示画面が表示されます。 

• プ□ファイル名は、最後に接続した SIP サーバのプ□ファイル名 
が表示されます。 

• SIP アドレスには、最後に接続した SIP サーバのアドレスが表示 
されます。 

• FOMA カードが未挿入の場合や適応していない力ードを挿入した 
場合は、正しく表示されません。 

♦ 自局番号表示のサブメニューを利用する 

自局番号表示画面で IE] [メニュー]を押すと、次の機能を利用できま 
す0 


ビーム 

自局情報を赤外線通信または Bluetooth 機能で 
FOMA 以外の機器へ送信— P 1 57 

編集 

名前と電子メールアドレスの登録 
•端末暗証番号（パスワード）を設定している場合 
は、認証操作が必要になります。 

•電子メールアドレス （3 件）は、新しいメールア 
ドレスを作成した場合に登録できます。 

FOMA へビーム 

自局情報を赤外線通信または Bluetooth 機能で他 
の FOMA 端末へ送信— P 1 57 

SIP アドレスー覧表示 

登録された SIP アドレスの一覧を表示 

✓お知らせ 


•編集した名前は、オーナー情報にも反映されます。 
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オーナー情報を編集する 


自局情報とは別に任意の電話番号 （2 件)、任意の電子メールアドレス 
(2 件)、郵便番号、住所、誕生日、メモをオーナー情報として編集•保存 
できます。 

ED [スタート] ► [設定] [オーナー情報] 

オーナー情報画面が表示されます。 

各項目を設定 ED [完了] 


✓お知らせ 

•編集した名前は、自局番号表示にも反映されます。 

•入力欄で®を押すと、システム音が鳴ります。この音を鳴らないようにす 
るには、プ□ファイルの「システムサウンドの音量」を「オフ」に設定して 
ください。 - P 66 


♦オーナー情報のサブメニューを利用する 

オーナー情報画面で〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できま 
す0 


ビーム 

オーナー情報を赤外線通信または Bluetooth 機能 
で FOMA 以外の機器へ送信— P 1 57 

FOMA へビーム 

オーナー情報を赤外線通信または Bluetooth 機能 
で他の FOMA 端末へ送信— P 1 57 




















電話/連絡先 


電話のかけかた 

電話をかける . 48 

発着信履歴を利用して電話をかける . 通話履歴 50 

1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする . 186 /184 51 

スピードダイヤルを利用して発信する . スピードダイヤル 51 

ワンタッチダイヤルを利用して発信する . ワンタッチダイヤ 51 

連絡先から電話をかける . 52 

プッシュ信号 （ DTMF ) を送出する . 52 

条件を設定して電話をかける . 発信オプション 53 

国際電話を利用する . WORLD CALL 53 

国際ダイヤル設定を変更する . 国際ダイヤル設定 54 

疆話番号の先頭に付加するプレフィックスを設定する . プレ フィックス- 54 

サブアドレスを指定して電話をかける . サブアドレス設定 54 

車の中で手を使わずに話す . 車載ハンズフリー 55 

電話の受けかた 

電話を受ける . 55 

ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする . 56 

通話中に相手の声の音量を調整する . 受話音量 56 

電話に出られないとき/その他の通話設定 

公共モードを利用する . 56 

電話に出られないときに用件を録音する . 伝言メモ 58 

通話を録音する . 音声メモ 58 

連絡先を使う 

連絡先を利用する . 連絡先 59 























電話をかける 


ここでは、 FOMA の音声電話（以降、電話）の発信方法について説明し 
ます。 

• 本 FOMA 端末では、テレビ電話は利用できません。 

• 通信モード設定が 「 WLAN シングルモード」の場合は、電話を利用で 
きません。 

電話番号を入力 



電話番号入力画面 

• 画面の見かたは次のとおりです。 

① 電話番号入力欄 

② 検索対象の文字（ひらがな/カタカナ/数字/英字） 

ダイヤルキーに割り当てられている文字を含む電話番号や名前 
(フリガナ）が、通話履歴に記録または連絡先に登録されてい 
る場合で、検索された名前や電話番号内の検索対象の文字に 
力ーソルが当たっている場合に表示されます。 

• 検索対象の文字に漢字が含まれている場合は、検索対象の文 
字に力ーソルは当たりません。 

③ 検索された名前/電話番号/スピードダイヤル番号 
仏/^通話履歴に記録されている電話番号 

:連絡先に登録されている名前 


電話/連絡先 


スピードダイヤル番号と名前：入力した1〜2桁の数字が、連 
絡先を登録したスピードダイヤル番号と一致した場合に表示 
されます。 

• 一般電話にかけるときは、同じ市内への通話でも、必ず市外局番 
からダイヤルしてください。 

• 80桁以内で入力します。 

電話番号を1桁削除する S 

[^1(1 秒以上） 

ca 

発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「 F 0 MA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作4へ進みます。 

5をかける： 名前/電話番号を選択 

[F0MA] 

接続中画面が表示され、相手が応答すると通話中画面が表示されま 
す。接続中、通話中は^が表示されます。 

一卜（無音）にする： 通話 

中に[ミュート] 

ミュート中は § x が表示されます。 

• ミュートを解除するには〇 [ミュート解除]を押します。 

通話が終わったら^] 

• 通話中に他の機能を起動して通話中画面が表示されていない場合 
でも、（^)を押すと電話が切れます。 

✓お知らせ 

• 相手が話し中のときは話中音が聞こえます。@を押していったん発信を終 
了し、しばらくたってからおかけ直しください。 

• 番号通知お願いガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定に 
してからおかけ直しください。 








♦通話中に保留にする〈通話中保留〉 


通話中に自分の声を相手に聞こえないようにします。 

• 保留中も発信側に通話料金がかかります。 

通話中に®または [3 

保留中はが点滅表示されます。相手には保留音が流れます。 

EI [保留解除] /®/[2 

♦スピーカーフォン機能を利用する 

通話中の相手の声をスピーカーから聞こえるようにします。 

通話中に QZI [メニュー] [スピーカーフォンをオン] 

スピーカーフォン機能がオンになり、ホームスクリーンに吩が表示 
されます。 

通話中に E ] [メニュー] 

[スピーカーフォンをオフ] 

✓お知らせ 

• スピーカーに切り替えると音量が急に大きくなります。 FOMA 端末を耳か 
ら離して使用してください。 

• FOMA 端末に向かって約 50 cm 以内の距離でお話しください。周囲や相手 
側の雑音が大きく、スピーカーからの相手の声が聞き取りにくい場合は、ス 
ピーカーフォン機能をオフにしてください。 

• マナーモード中でも本機能を利用できます。 

•平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）や車載ハンズフリーキット01(別 
売）を接続しているときは、接続した機器を使って音声をやりとりします。 


♦電話機能のサブメニューを利用する 

電話機能の各画面で右下に「メニュー」が表示されているときに〇 [メ 
ニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


切り替え 電話/ WLAN 電話でマルチ接続中に、通話を保留中の 

相手に切り替え 


スピーカーフォンを 
オン/スピーカー 
フォンをオフ 

スピーカーフォン機能のオン/オフ — P 49 

スピードダイヤルを 
開< 

選択している名前がスピードダイヤルに登録されてい 
る場合にスピードダイヤルの詳細画面を表示 

通話呼切断 

WLAN 電話でマルチ接続中に通話中の電話を切断し、 
保留中の相手と通話 

通話履歴 

通話履歴一覧画面を表示 

通話を開く 

選択している電話番号が通話履歴に記録されている場 
合に通話履歴を表示 

発信オプション 

選択している名前/電話番号への発信方法を設定— 
P 53 

八ンズフリーをオン 
にする/八ンズフ 
リーをオフにする 

Bluetooth へッドセットと接続している場合に、音声 
の聞こえる位置を Bluetooth へッドセット/ F 0 MA 端 
末に切り替え 

表示 

電話番号入力画面の表示条件を選択 
• 「通話と連絡先」は通話履歴と連絡先、「すべての通 
話」は通話履歴のみ、「スピードダイヤル」はスピー 
ドダイヤルに登録した連絡先のみが表示されます。 

保留/保留解除 

通話中の電話を保留/保留の解除 

ミュート/ミュート 
解除 

通話中に自分の声が相手に聞こえないようにミュート 
(無音）ュート（無音）の解除 

予定表の表示 

予定一覧画面を表示 

連絡先 

連絡先一覧画面を表示 

連絡先に保存 

発信中または通話中の相手が連絡先に登録されていな 
い場合に連絡先へ新規/追加登録 — P 59 

連絡先の表示 

発信中または通話中の相手が連絡先に登録されている 
場合に連絡先の詳細画面を表示 

連絡先を開く 

選択している名前が登録されている連絡先の詳細画面 
を表示 

SMS メッセージの 
送信 

選択している相手へ SMS を送信— P 1 11 


電話/連絡先 




























電話/ WLAN 電話の発信履歴と着信履歴を記録しておく機能です。 

• 最大300件記録されます。 

© かけ直す相手に カーソルを 合わせる 

• かけ直す相手を選択すると通話履歴詳細画面が表示されます。 



挪奸(ケイ 5 K 
ハナ q ) 


1 


Q d) 

SS (3) 

m V リ 

勾 20 W 瓜. 11 11:00 


KD 


通話履歴一覧画面 


通話履歴詳細画面 


画面の見かたは次のとおりです。 

① 履歴の種類 

以：発信履歴以：着信履歴不在着信履歴 

② 名前※,電 § 舌番戸 

• 相手の電話番号が通知されなかった場合は「不明」と表示さ 
れます。 

③ 番号種別& 

④ 名前（フリガナ）と画像％ 

⑤ 発信/着信日時 

• 当日の場合は「今日」、前日の場合は「昨日」と表示されま 
す0 

⑥ 通話時間 

• 不在着信の場合は「〇〇:〇〇」と表示されます。着信秒数は表 
示されません。 

※連絡先に登録している場合に表示されます。 


発着信履歴を利用して電話をかける 



醒話/連絡先 


発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「FOMA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作3は不要です。 

[ FOMA ] 

♦かかつてきた電話に出られなかつたとき〈不在着信〉 

ホームスクリーンに_1(数字は件数）が表示され、通話履歴に不在 
着信として記録されます。 —P29 

• 不在着信があると、イルミネーション設定の「不在通知あり」の設定 
に従ってランプ（ローズ色）が約6秒間隔で点滅します。新着情報を確 
認すると、点滅は停止します。 

✓お知らせ 

• 通話履歴一覧画面を表示すると、ホームスクリーンの新着情報表示は消えま 
す0 


♦ 通話履歴のサブメニューを利用する 


通話履歴の各画面で右下に「メニュー」が表示されているときに〇 [メ 
ニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


削除 

選択している通話履歴を削除 

すべての通話を表 
示 

「通話を開く」を選択していちばん新しい通話履歴を表 
示している場合に通話履歴詳細画面に戻る 

すべての履歴を削 
除 

表示している通話履歴の相手の履歴をすべて削除 

通話の削除 

選択/表示している通話履歴を削除 

通話を開く 

表示している通話履歴の相手が連絡先に登録されていな 
い場合にいちばん新しい通話履歴を表示 

電子メール 

通話履歴の相手が連絡先に登録されている場合に電子 
メールを送信— P 105 

































発信オプション 

選択している通話履歴の相手への発信方法を設定— 

P53 

フイルタ 

通話履歴一覧画面の表示条件を選択 

履歴をすべて削除 

すべての通話履歴を削除 

連絡先に保存 

選択している通話履歴の相手を連絡先へ新規/追加登録 
—P59 

連絡先の検索 

選択している通話履歴の相手が連絡先に登録されている 
場合に連絡先の詳細画面を表示 

連絡先を開く 

表示している通話履歴の相手が連絡先に登録されている 
場合に連絡先の詳細画面を表示 

SMS メッセージ 
の送信 

選択している通話履歴の相手へ SMS を送信— Pll 1 


1 回の通話 C とに発信者番号を通知/非通知にす 
る 


電話をかけるときに、電話番号の先頭に特定の番号を付加することで、 
発信者番号を通知または非通知にします。 

• 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、 
十分にご注意ください。 


QUL8] 

C3 


CHI または C 3 HC 1 IIH ] ► 電話番咢を入力 


発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「FOMA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作2は不要です。 
• 発信者番号を通知する場合は「186」、通知しない場合は「184」 
を入力します。 


[ FOMA ] 


✓お知らせ 

•国際電話では「186」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番 
号が通知されない場合があります。 


イヤル 


スピードダイヤルを利用して発信する 


ダイヤルキーに連絡先を登録すると、ホームスクリーンでダイヤルキー 
を押してすばやく発信できます。 

• 本機能を利用するには、あらかじめ連絡先をスピードダイヤルに登録 
してください。 -P135 

連絡先を登録したダイヤルキー （1 秒以上） 

発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「FOMA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作2は不要です。 
• スピードダイヤル番号が2桁の場合は、2桁目を1秒以上押しま 
す0 

登録内容を確認してから発信する： 

① 連絡先を登録したダイヤルキー 

電話番号入力画面にスピードダイヤル番号と名前が表示されま 
す0 

② 確認する名前を選択登録内容を確認したら ca 

[ FOMA ] 


ワンタッチダイヤル 


ワンタツチダイヤルを利用して発信する 


ワンタッチキーに連絡先を登録すると、ワンタッチキーを押してすばや 
く発信できます。 

• 本機能を利用するには、あらかじめ連絡先をワンタッチキーに登録し 
てください。 —P136 


電話/連絡先 51 




















連絡先を登録したワンタッチキー 

発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作2は不要です。 



[ FOMA ] 


連絡先か5電話をかける 


0 [連絡先]►連絡先を検索 

連絡先の検索 — P 60 

電話をかける連絡先にカーソルを合わせて 

発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作3は不要です。 
• 登録内容の種別を切り替えてから発信する場合は、電話をかける 
連絡先に力ーソルを合わせて®を押し、を押します。 

• 連絡先の登録内容を確認してから発信する場合は、電話をかける 
連絡先を選択し、使用する電話番号に力ーソルを合わせて〇ま 
たは〇 [ダイヤ J レ]を押します。 

[ FOMA ] 


プッシュ信号 （ DTMF ) を送出する 


FOMA 端末からプッシュ信号 （ DTMF ) を送出して、ご自宅の留守番電 
話の操作や各種のプッシュホンサービスなどを利用できます。また、電 
話をかけるときにウェイト （ w )、 ポーズ （ p ) を入力することにより、 
番号を区切ってプッシュ信号 （ DTMF ) が送出されます。 


52 霉話. 


♦ウェイト （ w ) を入力する 


ご自宅の留守番電話の操作やチケットの予約などに利用します。ウェイ 
卜 （ w ) が入力された箇所で電話番号を区切ってプッシュ信号 （ DTMF ) 
を送出します。 

電話番号を入力 : [Kl (1 秒以上）送出する番号を入力 

ca 

発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作2は不要です。 

[ FOMA ] 

電話がつながった後に®を押すと、ウェイト （ w ) 以降の番号が送 
出されます。 

♦ポーズ （ P ) を入力する 

外線番号に続けて内線番号を入力するときなどに利用します。外線番号 
と内線番号の間にポーズ （ P ) を入力することによって、外線番号に続い 
て一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されます。 

電話番号を入力1_ (1 秒以上）内線番号を入力 

発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作2は不要です。 
• ポーズ （ p ) は連続して入力できます。 

• ポーズ （ p ) 1つにつき、約3秒の間隔をとります。 

[ FOMA ] 









✓お知らせ 

• 電話番号に「」（カンマ）と内線番号を付けて電話をかけた場合は、ポーズ 
(P) と同様の動作になります。「」（カンマ）を利用する場合は、連絡先の 
登録時に直接入力するか、パソコンで登録した連絡先を ActiveSync などで 
同期させてください。 

• WLAN 電話では利用できません。 

•送出したウェイト （ w ) 以降の番号は表示されません。 


!信オプシ 


条件を設定して電話をかける 


電話をかけるたびに、発信時の条件を設定します。 

電話番咢を入力〇 [メニュー] [発信オプション] 

► 各項目を設定 ED [ダイヤル] 

発信方法： FOMA、WLAN 
番号通知： 発信者番号の通知/非通知を設定 
• 「指定なし」に設定すると、発信者番号通知設定に従って動作し 
ます。 

プレフィックス： 電話番号の前に付加する番号（プレフ ィツ クス） 

を選択 

国際電話発信： 国際ダイヤル設定の国際電話設定に登録した国際ア 
クセス番号を付加するかどうかを選択 


WORLD CALL 


国際電話を利用する 


•「WORLD CALL 」 はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話 
サービスです。 

• 通話先は世界約240の国と地域です。 

•「WORLD CALL 」 の料金は毎月の FOMA サービスの通信料金と合わせ 
てご請求します。 

• 申込手数料は不要です。また、月額使用料は無料です。 


※ F 0 MA サービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて 

[WORLD CALLJ もご契約いただいています（ただし、不要のお 
申し出をされた方を除きます)。 

• 一部ご利用になれない料金プランがあります。 

• 国際電話ダイヤル手順の変更について 
携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」 

のサービス対象外であるため 、 「WORLD CALLJ についても「マイラ 
イン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴い携帯電 
話などから国際電話をご利用になる場合の入力手順が変更となりまし 
た。従来の入力手順（下記入力手順から「010」を除いたもの）では 
ご利用いただけませんので、ご注意ください。 

•「WORLD CALLJ についての詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い 
合わせ先」までお問い合わせください。 

※ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用いただく場合は、各国 
際電話サービス会社に直接お問い合わせください。 

[^[ S [9 ll [ T ][3 illIo ] C 5 DC 3 IIC 5 II 国番—卜 
地域番号（市外局番）電話番号を入力 ca 

発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「 F 0 MA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作2は不要です。 
• 地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には「0」を除いて入 
力してください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけにな 
る場合は「◦」が必要です。 

[ F 0 MA ] 

♦ r + j を入力して国際電話をかける 


「+」を入力すると国際アクセス番号「00913〇010 (WORLD 
CALL )」 に変換されます。 

• 「+」の後に日本の国番号「81」を入力して発信した場合は、国際アク 
セス番号は変換されません。 

S 3 (1 秒以上）国番咢地域番号（市外局番）電話 
番号を入力> ca 


電話/連絡先 












発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作2は不要です。 
• 1~5~|を1秒以上押すと「+」が入力されます。 

• 地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には「0」を除いて入 
力してください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけにな 
る場合は「0」が必要です。 


[ FOMA ] 
ED [はい] 


✓お知らせ 

• 発信オプションのプレフィックスや国際電話発信を利用して、国際電話をか 
けることちできます。 


国際ダイヤル設定 


国際ダイヤル設定を変更する 


r + j を入力して国際アクセス番号を自動変換するかどうかを設定します。 
また、国際アクセス番号を登録します。 

• 国際アクセス番号は最大3件登録できます。 

ED [スタート] ► [設定] [発着信•通話設定] 

[発着信詳細設定] ► [国際ダイヤル設定]各項目を設 

r~n [兀 /] 

自動付加設定：自動変換するかどうかを設定 
国際電話設定：自動変換する国際アクセス番号を選択 

国際ダイヤル1名称〜国際ダイヤル3名称：国際アクセス番号の名 
称を入力 

• 全角/半角16文字以内で入力します。 

国際ダイヤル1番号〜国際ダイヤル3番号：国際アクセス番号を入 
力 

• 1◦桁以内で入力します。 
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✓お知らせ 

• 国際ダイヤル番号に半角数字以外を含めて設定すると、その国際アクセス番 
号を付加して電話をかけられません。 


レフ イツ クス i 


電話番号の先頭に付加するプレフイツクスを設定 
する 


国際アクセス番号など、電話番号の先頭に付加する番号（プレフィック 
ス）をあらかじめ設定できます。 

• 最大8件登録できます。 

ED [スタート] [設定] [発着信•通話設定] 
[発着信詳細設定] ► [プレフィックス設定]プレ 
フィックスの入力欄にカーソルを合わせて番号を入力 
► ED [完了] 

• 10桁以内で入力します。 


✓お知らせ 

•番号（プレフィックス）に半角数字と「+」「*」「#」以外を含めて設定す 
ると、そのプレフィックスを付加して電話をかけられません。 


サブアドレス設: 


サブアドレスを指定して電話をかける 

サブアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出すかどうかを 
設定します。 

• サブアドレスとは、同じ電話番号内にある複数の電話機や通信機器の 
中から、特定の機器を呼び出すときに使う番号です （ ISDN 回線で、サ 
ブアドレスが振られている機器を複数接続している場合など)。 













ED [スタート] ► [設定] [発着信•通話設定] 

[発着信詳細設定] ► [サブアドレス設定] [オン]ま 

たは[オフ ] ►ED [完了] 


✓お知らせ 

•サブアドレスを指定して電話をかける場合は、電話番号の後ろに「*」を入 
力し、サブアドレスを入力して ca を押します。 

•「 w 」 （ウェイト）や 「 p 」 （ポーズ）の後ろに「*」を入力した場合は、サブ 
アドレスの区切りとして認識されません。 


!八ンズフ U — 


車の中で手を使わすに話す 


FOMA 端末を車載八ンズフリーキット01(別売）やカーナビなどの八ン 
ズフリー対応機器とケーブルまたは Bluetooth 機能で接続することによ 
り、ハンズフリー対応機器から電話の発着信などの操作ができます。 

• 八ンズフリー対応機器の操作については、各八ンズフリー対応機器の 
取扱説明書をご覧ください。なお、ケーブルで接続して車載八ンズフ 
リーキット01(別売）をご利用時には、 F 0 MA 車載ハンズフリー接 
続ケーブル01(別売）が必要です。 

• 八ンズフリー対応機器と接続中は、ホームスクリーンに妒が表示され 
ます。 


✓お知らせ 

• 八ンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、 F 0 MA 端末で 
のマナ_モ_ドや着信音の設定に関わらず、電話がかかってくると八ンズフ 
U 一対応機器から着信音が鳴ります。 

• 公共モード中の着信動作は、公共モードの設定に従います。 

• 伝言メモ設定中の着信動作は、伝言メモの設定に従います。 

• 巳 luetooth 接続で Bluetooth 対応の八ンズフリー機器と接続する場合は、 
接続時に機器登録が必要です。 

• WLAN 電話では利用できません。 


•車載ハンズフリーキット01(別売）のメモリダイヤル発信機能を利用する 
場合、 SIM カード連絡先に電話番号を登録してください。なお、リモコンの 
各ポタンを押したときの動作は次のとおりです。 

-「▲」ポタン： SIM カード連絡先の1件目（最初に登録した電話番号）に発 
信 

-「▼」ポタン： SIM 力ード連絡先の2件目 （2 番目に登録した電話番号）に 
発信 

※「<」ポタンは利用できません。 

※すでに SIM カード連絡先に電話番号が登録されている場合、本機能を使用 
する際には SIM 力ード連絡先に登録している電話番号をすべて削除した 
後、再度 SIM 力ード連絡先に電話番号を登録してください。 


電話を受ける 

電話がかかってくる 



■0 


d> 






着信中画面 

画面の見かたは次のとおりです。 

① 通信種別 
F 0 MA • 電話 

WLAN : WLAN 電話— P 1 71 

② 画像& 

③ 名前％ 

④ 電話番号と番号種別+ 


電話/連絡先 

















※ 連絡先に登録されている場合に表示されます。 

着信音/パ’イブを停止する サイドキー [▲▼] 

ED [応答]または [3 

通話中画面に通話時間が表示されます。 

• エニーキーアンサーを設定している場合は、ダイヤルキーなどを 
押しても電話を受けられます。 

• 充電中に電話がかかってきた場合は、卓上ホルダから FOMA 端末 
を取り外すか、 AC アダプタ/ DC アダプタのコネクタを FOMA 端 
末から取り外しても、電話を受けられます。 

着信を拒否する BZ 1 [着信拒否] 

通話が終わったら^] 



ダイヤルキーなどを押して電話に出られるよ5に 
する 


電話/ WLAN 電話がかかってきたとき、 [2 または IZD [応答]以外に 
®、 ©、〜 cm 、 r »< i . sd を押して電話/ wlan 電話に出ら 
れるようにするかどうかを設定します。 

ED [スタート] ► [設定] ► [発着信•通話設定] 

[エニーキーアンサー設定] [着信応答に全てのキーを使 

用する] ► ED [完了] 


通話中に相手の声の音量を調整する 


通話中の受話音量（イヤホンの音量）を調整します。 

• 〇〜5の6段階で調整できます。 

• 通話中以外は調整できません。なお、調整した受話音量は保持されま 
す。 

通話中にサイドキー [▲▼]►□] [完了] 

56 え 連絡先 


公共モードを利用する 


♦公共モード（ドライプモード）を起動する〈公共モード 
(ドライブモード)〉 

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービ 
スです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もし 
くは通話を控える必要のあるような場所（電車、バス、映画館など）に 
いるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、切断されます。 

• 公共モードの設定や解除は、ホームスクリーン表示中のみできます。 

ディスプレイ上部に「|升」が表示されているときでも可能です。 

• 公共モード中でも、通常どおり電話をかけることができます。 

• マナーモード中、伝言メモ設定中でも、公共モードが優先されます。 

• 公共モード中に緊急通報（110番、119番、118香）を行うと、公 
共モードは解除されます。 

S (1 秒以上） 

公共モードが設定され、ホームスクリーンに#が表示されます。 
着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければ 
ならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直 
しください。」というガイダンスが流れます。 

解除する (1 秒以上） 


✓お知らせ 

•各種着信音のほか、各種アラーム、パイブ、ランプも動作しません。 

❖公共モード（ドライブモード）を起動すると 


電話がかかってくると、相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えな 
ければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、切断されます。お客 
様の FOMA 端末は着信動作を行わず、ホームスクリーンには J 1 _1 ( 数 
字は件数）が表示され、通話履歴に不在着信として記録されます。 

• WLAN 電話がかかってきた場合、相手には話中音が流れ、着信が拒否 
されます。 















• 各ネットワークサービスと同時に設定しているときの着信時の動作に 
ついては、「各ネットワークサービスと公共モード（ドライブモード/ 
電源 OFF ) 設定中の着信動作」をご覧ください。 

♦公共モード（電源 OFF) を設定する〈公共モード（電源 
OFF)〉 

公共モード（電源 OFF ) は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自 
動応答サービスです。公共モード（電源 OFF ) を設定すると、電源を 
切っている間の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要があ 
る場所（病院、飛行機、電車の優先席付近など）にいるため電話に出ら 
れない旨のガイダンスが流れ、切断されます。 

発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作2は不要です。 

解除する 网 

[ FOMA ] 

公共モード（電源 OFF ) が設定されます（ホームスクリーン上の変 
化はありません)。 

公共モード（電源 OFF ) 設定後、電源を切っている間の着信時に 
「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に 
出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが 
流れます。 

❖公共モード（電源 OFF) を設定すると 

電話がかかってくると、相手に電源を切る必要がある場所にいる旨のガ 
イダンスが流れ、切断されます。 

• 「*25250」をダイヤルして公共モード（電源 OFF ) を解除するまで 
設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。 

• サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード 
(電源〇 FF ) のガイダンスが流れます。 


• WLAN 電話がかかってきた場合、相手には話中音が流れ、着信が拒否 
されます。 

• 各ネットワークサービスと同時に設定しているときの着信時の動作に 
ついては、「各ネットワークサービスと公共モード（ドライブモード/ 
電源 OFF ) 設定中の着信動作」をご覧ください。 

♦各ネットワークサービスと公共モード（ドライブモード 
/電源 OFF) 設定中の着信動作 


サービス名 

電話を着信したときの動作 

留守番電話サービス 

相手に公共モードのガイダンスを流した後、留 
守番電話サービスセンターに接続されます。0 

転送でんわサービス 

• 相手に公共モードのガイダンスを流した後、 
転送先に接続されます。％ 

• 相手に流れる公共モードのガイダンスの有無 
は、転送でんわサービスの設定に従います。 

— 

• 迷惑電話拒否登録されている電話番号の場合 
は、相手に接続できなかったことを通知する 
ガイダンスを流した後、通話を終了します。 

• それ以外の電話番号の場合は、相手に公共 
モードのガイダンスを流した後、通話を終了 
します。 

番号通知お願いサービス 

•相手が電話番号を通知していない場合は、相 
手に番号通知お願いのガイダンスを流した 
後、通話を終了します。 

•相手が電話番号を通知している場合は、相手 
に公共モードのガイダンスを流した後、通話 
を終了します。 


※留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を◦秒に設定し 
ている場合は、公共モードのガイダンスは流れません。 
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i 言メモ 


電話に出られないときに用件を録音する 



伝言メモを起動しておくと、電話/ WLAN 電話に出られないときに応答 
ガイダンスが流れ、相手の用件が録音されます。 

• 最大4件、1件につき約30秒間録音できます。 

♦伝言メモの設定をする〈伝言メモ設定〉 


伝言メモを起動するかどうかを設定します。また、電話/ WLAN 電話が 
かかってきてから応答ガイダンスが流れるまでの応答時間を設定します。 

ED [スタート] [設定] [発着信•通話設定] 

[伝言メモ設定]各項目を設定 ED [完了] 

伝言メモが設定され、ホームスクリーンに] a が表示されます。 

伝言メモ：伝言メモのオン/オフを設定 
応答時間（秒）：応答時間 （0 〜120秒）を選択 

✓お知らせ 

•伝言メモが録音されると、ホームスクリーンに運__ i (数字は件数）が表 
示されます。 — P 29 

• 伝言メモが4件録音されている場合は!！が表示され、応答時間を経過して 
も伝言メモは動作せず、着信音が鳴り続けます。 


♦伝言メモを確認する 

ED [スタート] [電話] [伝言メモ/音声メモ] 

[伝言メモー覧] 

伝言メモー覧画面が表示されます。 

伝言メモに力ーソルを合わせて ED [再生]または® 
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♦伝言メモのサブメニューを利用する 


伝言メモー覧画面で〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できま 


す。 

一件削除 

選択している伝言メモの削除 

全件削除 

すべての伝言メモの削除 

発信 

発信者番号を通知してきた伝言メモの相手に電話をか 
ける 


[メモ 


通話を録音する 

電話/ WLAN 電話の通話中に相手の声を録音します。 

• 最大4件、1件につき約30秒間録音できます。 

通話中にサイドキー [▲](1 秒以上） 

録音が開始されます。 

• 約25秒経過すると終了予告音（ピピッ）、終了時には終了音 
(ピーッ）が鳴ります。 

サイドキー [▲](1 秒以上） 


✓お知らせ 

• 電波の状態により、音声メモの録音内容が途切れる場合があります。 

♦音声メモを確認する 

ED [スタート] [電話] [伝言メモ/音声メモ] 

[音声 メモ ー覧] 

音声メモー覧画面が表示されます。 

音声メモにカーソルを合わせて ED [再生]または® 


















♦音声メモのサブメニューを利用する 


音声メモー覧画面で〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できま 

す。 


一件削除 

選択している音声メモの削除 

全件削除 

すべての音声メモの削除 


連絡先を利用する 

本 FOMA 端末では、電話番号やメールアドレスなどを、 F 0 MA 5 龍末 

( Outlook 連絡先）と FOMA カード （ SIM カード連絡先）に登録して利用 

します。 

• ActiveSync などを利用すると、 FOMA 端末に登録している連絡先と、 
パソコンの Outlook に登録している連絡先を同期させて管理できます。 
— P 148 

♦連絡先を登録する 

• SIM 力ード連絡先は、最大50件登録できます。 

• SIM カード連絡先には、名前と電話番号のみ登録できます。 

〇 [連絡先 ] EI [新規作成] [ Outlook 連絡先] 

または [ SIM カード連絡先] 丨 各項目を設定[完 
了] 

✓お知らせ 

• お客様の F 0 MA 力ードを他の F 0 MA 端末に挿入して、 F 0 MA 力ード内の連 
絡先を利用できます。 

• Outlook 連絡先の画像には、静止画 （ GIF 、 JPEG 、 BMP 、 PNG 、 TIFF ) 
のみ設定できます。 

• Windows Live または Messenger でサインインを行い、サーバの連絡先を 
F 0 MA 端末に保存するように設定している場合は、連絡先の種類に 
「Windows Live 」 が追加されます。選択すると 、 Windows Live 連絡先を 
登録できます。 


通信モード設定が 「 WLAN シングルモード」の場合は、 B ] [新規作成]を 
押すと、〇 utlook 連絡先の登録画面が表示されます。ただし 、 Windows 
Live 連絡先を利用できる場合は、連絡先の種類 （「 Outlook 連絡先」または 
「Windows Live 」） の選択画面が表示されます。 

F 0 MA カードに保存した連絡先が最大件数になると、ホームスクリーンに 
が表示されます。別の連絡先を登録する場合は、 F 0 MA カード内の連絡 
先を削除してください。 

入力欄で®を押すと、システム音が鳴ります。この音を鳴らさないように 
するには、プ□ファイルの「システムサウンドの音量」を「オフ」に設定し 
てください。 — P 66 


♦他の機能に表示/記録されている情報を連絡先に登録す 
一る_ 

電話番号入力画面に入力した電話番号や通話履歴に記録された電話番号、 
受信した電子メールのメールアドレスなどを、 Outlook 連絡先に新規登 
録または追加登録します。 

• バーコードリーダーの読み取りデータから操作することもできます。 

— P 131 


〈例〉電話番号入力画面から電話番号を追加登録する 
電話番咢を入力 》 [ZD [保存] 

連絡先の選択画面が表示されます。 

© 登録する通話履歴に カーソル 

を合わせて ED [保存] 

メールー覧画面で電子メールを選択 
送信者（メールアドレス）または rcc :」 の宛先を選択 〇 
[保存] 

sms —覧画面で宛先が電 

話番号の sms を選択電話番号を選択 ED [はい] 

追加登録する連絡先を選択各項目を設定[保存] 
[〈新しい連絡先〉]各項目を設定[保存] 
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♦連絡先を検索 • 確認する 

B [連絡先] 



• 画面の見かたは次のとおりです。 

① 登録先種別アイコン 

_: Outlook 連絡先画： SIM 力ード連絡先 
る ： Windows Live 連絡先※ 1 ■: Windows Live 連絡先※ 2 
※1 Windows Live または Messenger でサインインを行 
し、、サーバの連絡先を FOMA 端末に保存するように設定 
している場合に表示されます。 

※こサブメニューの 「Windows Live に追加」で追加した連 
絡先に表示されます。 

② 登録内容の種別 

確認する連絡先を選択 

連絡先の詳細画面が表示されます。 

• 連絡先の相手との通話履歴が記録されている場合は、前回の通話 
履歴も表示されます。 

聞 、回 

• 登録内容のフリガナ （ Outlook 連絡先の場合）や名前 （ SIM 力一 
ド連絡先の場合）を対象に、ダイヤルキーに割り振られたかなや 
記号で検索します。 


60 


® (2 秒以上） 

見出しボックスが表示され、®を押し続けている間は英字—50音 
(昇順）—数字、©を押し続けている間は英字—数字—50音（降 
順）の順に見出しが切り替わります。目的の見出しが表示されたと 
きに®を離すと、その見出し（行または英数字）で始まるフリガナ 
(姓）が登録された連絡先にカーソルが当たります。 

〇 [メニュー] [表示方法]または[フイルタ] 

項目を選択 

• 表示条件により連絡先を絞り込みます。 


✓お知らせ 

• 本 FOMA 端末では、他の FOMA 端末を使って FOMA 力ードに登録した連絡 
先を表示してち、名前と電話番号のみが表示されます。 


♦連絡先のサブメニューを利用する 


連絡先の各画面で右下に「メニュー」が表示されているときに 0 ZI [メ 
ニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


ウェイトの挿入 

電話番号に 「 w 」 （― P 52) を挿入 

画像の削除 

登録している画像を連絡先から削除 

スピードダイヤルに 
追加/スピードダイ 
ヤルの編集 

選択している登録内容がスピードダイヤルに登録され 
ていない場合にスピードダイヤルに追加/選択してい 
る登録内容がスピ_ドダイヤルに登録されている場合 
にスピードダイヤルの編集 

すべての通話を表示 

表示している連絡先の相手との通話履歴が記録されて 
いる場合に、通話履歴詳細画面を表示 

登録件数確認 

Outlook 連絡先と SIM 力ード連絡先に登録されている 
連絡先の件数を確認 

発信オプション 

選択している連絡先の電話番号への発信方法を設定— 
P 53 

表示方法 

連絡先一覧画面の表示方法を選択 

フイルタ 

連絡先一覧画面の表示条件を選択 

編集 

選択/表示している連絡先の登録内容の修正 






















ポーズの挿入 

電話番号に 「 P 」 （― P 52) を挿入 

連絡先に保存 

表示している SIM 力ード連絡先の電話番号を Outlook 
連絡先に保存 

連絡先のコピー 

選択している連絡先を F 0 MA 端末にコピー 

連絡先の削除 

選択/表示している連絡先を削除 

連絡先の送信 

ビーム：選択/表示している連絡先を赤外線通信また 
は巳 luetooth 機能で F 0 MA 以外の機器へ送信— 

P 157 

F 0 MA へビーム 

表示している連絡先を赤外線通信または Bluetooth 機 
能で他の F 0 MA 端末へ送信— P 1 57 

Messenger に追加 

選択/表示している画が表示された Windows Live 連 
絡先の電子メールアドレスを、 Messenger のメン 
バーリストに追加 

SIM カードに保存 

選択している Outlook 連絡先の電話番号を SIM 力_ド 
連絡先へ保存 

SIM カード連絡先 
の削除 

表示している SIM カード連絡先を削除 

SMS メッセージの 
送信 

選択している連絡先の電話番号へ SMS を送信— 

P 1 11 

Windows し ive に 
追加 

選択/表示している Outlook 連絡先または SIM 力ード 
連絡先を Windows Live 連絡先にコピー 
• F 0 MA 端末とサーバの Windows Live 連絡先にコ 
ピーする場合は「連絡先の一覧と Messenger 」、 

FOMA 端末の Windows Live 連絡先にのみコピーす 
る場合は「連絡先の一覧のみ」を選択します。 


✓お知らせ 

• 登録件数確認で表示できる Outlook 連絡先/ SIM 力ード連絡先の表示可能 
件数は9999/999件です （ SIM 力ード連絡先に登録できる件数は最大50 
件です)。表示可能件数を超える場合は、件数が赤色で表示されます。 




電話/連絡先 61 

















音/画面/照明設定 


着信を音で知らせる . 音 • パイブ設定 

イルミネーションを設定する . イルミネー 

プ□ファイル（着信通知の種類や音量•パイブ）を設定する . プロファイル 

電話から鳴る音を消す . マナーモード 

通話保留音を設定する . 通話保留音設定 

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする . ノイズキャンセラ 

通話が切れそうなときにアラームで知らせる 


通話品質 アラーム （ FOMA ) / 通話品質 アラーム ( WLAN ) 


途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する . 

受信レベルの低下をアラームで知らせる . 受信レベル低下通知 （ WLAN ) 

画面のデザインを変更する . ホームスタリー： 

省電カモードで使ろ . 省電力設定 

FOMA 端末の画面表示を設定する . 表示設定 
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パイブ設定 


着信を音で知らせる 


電話や WLAN 電話の着信音、電子メールや SMS の受信音、警告メッセー 
ジやアラームの音を設定します。 

ED [スタート] [設定] [音•バイブ設定]各項 

目を設定 ED [完了] 

着信音：電話の着信音の種類 

WLAN 電話（内線）： WLAN 電話（内線）着信音の種類 
WLAN 電話（外線）： WLAN 電話（外線）着信音の種類 
WLAN 電話（専用線）： WLAN 電話（専用線）着信音の種類 
新しい電子メール：電子メール受信音の種類 
新しい SMS メッセージ： SMS 受信音の種類 
新しいボイスメッセージ：留守番電話の伝言メッセージが録音され 
たときに鳴る通知音の種類 

アラーム（時計）：アラームでセットした時間に鳴るアラーム音の種 
類 

アラーム ( Outlook ) :仕事や予定表でセットした時間に鳴るアラー 
厶音の種類 

メッセージ（問い合わせ）：確認メッセージ画面の音の種類 
メッセージ（警告）：情報、通知、エラーメッセージ画面等の音の種 
類 

IM 着信音：インスタントメッセージの受信音を鳴らす/鳴らさない 
IM パイブ：インスタントメッセージ受信時のバイブのオン/オフ 
プレゼンス状態通知着信音：プレゼンス状態の通知音を鳴らす/鳴 
らさない 

プレゼンス状態通知パイブ：プレゼンス状態通知時のバイブのオン 
/オフ 
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キーパッド制御： I ン、クリック、なし 

• I ンを選択すると、通常の操作ではキー操作音は鳴らずに、 
電話番号入力画面のときにだけ鳴ります。クリックを選択する 
と、通常の操作でクリック音が鳴りますが、電話番号入力画面 
では、「 I ン」と同じ操作音が鳴ります。 

音にカーソルを合わせて nzi [メニュー][再生] 
音が1回再生されます。 

• IM 着信音•バイブ、プレゼンス状態通知着信音•バイブ、キー 
パッド制御は再生できません。 

〇 [メニュー] [サウンドの削除]削除する 
音を選択〇 [はい] 

• お買い上げの後に追加した音（音楽）だけ、削除することができ 
ます。 


✓お知らせ 

• 着信音やアラームなどの音量や通知動作は、プ□ファイルの編集で変更でき 
ます。 - P 66 

•自分の好きな音を設定する場合は、本体、または microSD メモリーカード 
に保存しておきます。保存した音は選択一覧に表示されます。ただし、着信 
音や WLAN 電話は 、 My Documents 直下、着信音フォルダ内 、 microSD 
メモリーカード直下、 microSD メモリーカードに作成した「着信音」フォ 
ルダ内に保存します。着信音以外の音は My Documents 直下か microSD 
メモリーカード直下に保存します。「着信音」フォルダに保存しても選択一 
覧に表示されませんのでご注意ください。 

• 音を削除すると、本体または microSD メモリーカード内に保存していた 
ファイルが削除されますので、ご注意ください。 

•新しい電子メール、新しい SMS メッセージ、新しいボイスメッセージ、 
メッセージ（問い合わせ)、メッセージ（警告）に設定した音は、それぞれ 
の動作が重なった場合、音も重複して鳴ります。また、一度鳴り出した音は 
途中で止めることができません。初期設定のまま、または短めの音を設定す 
ることをおすすめします。鳴り出した音を止めるには、電源を切ってくださ 
し、 




イル 5 ネーシヨンを設定する 


電話の着信時やメールの受信時など、 FOMA 端末のイルミネーションの 
動作を設定します。 

• 公共モード（ドライブモード）に設定していると、イルミネーション 
は点灯しません。 

ED [スタート] [設定] ► [イルミネーション設定] 

► 各項目を設定 ED [完了] 

電話着信：電話着信時のイルミネーションのオン/オフ、パターン、 
カラー 

WLAN 電話着信（内線 ）： WLAN 電話（内線）着信時のイルミネー 
ションのオン/オフ、パターン、カラー 

WLAN 電話着信（外線 ）： WLAN 電話（外線）着信時のイルミネー 
ションのオン/オフ、パターン、 カラー 

WLAN 電話着信（専用線 ）： WLAN 電話（専用線）着信時のイルミ 
ネーションのオン/オフ、パターン、カラー 

WLAN 電話着信（特殊 ）： WLAN 電話（特殊）着信時のイルミネー 
ションのオン/オフ、パターン、カラー 

メール着信：メール受信時のイルミネーションのオン/オフ、パ 
夕ーン、カラー、時間 

IM 着信：インスタントメッセージ受信時のイルミネーションのオン 
/オフ、パターン、カラー 

プレゼンス状態通知：プレゼンスの状態通知受信時のイルミネー 
ションのオン/オフ、パターン、 カラー 

通話中：通話中のイルミネーションのオン/オフ、パターン、力 
ラー 

通話保留中：通話保留中のイルミネーションのオン/オフ、パター 
ン、カフー 

アラーム：アラーム鳴動時のイルミネーションのオン/オフ、パ 
夕ーン、カラ_ 

Bluetooth 起動中 ： Bluetooth 機能起動中のイルミネーションの才 
ン/オフ 


Bluetooth データ転送中 ： Bluetooth 機能でデータ転送中のイルミ 
ネーションのオン/オフ 

デバイス□ックオン/オフ：デバイスロック設定時のイルミネー 
ションのオン/オフ 

キーロックオン/オフ：キーロック設定時のイルミネーションの才 
ン/オフ 

WLAN 通信時 ： WLAN 通信中のイルミネーションのオン/オフ 

不在通知あり：不在着信があるときのイルミネーションのオン/才 
フ 

不在メールあり：未読メールがあるときのイルミネーションのオン 
/オフ 

伝言メモあり：伝言メモがあるときのイルミネーションのオン/才 
フ 


プ□ファイル 


プロファイル（着信通知の種類や音量•パイブ) 
を設定する 


着信通知や各種アラーム、各種通知の動作を、使用状況に合わせた5つの 
プ□ファイル（標準、サイレント、パイブ、アウトドア、マナーモード） 
から選択して設定します。 

• 各プ□ファイルの設定内容は変更できます。 

♦プロファイルを選択する 


E 1 [スタ—卜] [設定] [モード設定] ► [プロ 

ファイル] 

プロファイ』レ画面が表示されます。 

• 選択されているプ□ファイルに S / が表示されています。 

プロファイルを選択 ED [完了] 

標準：通常使用するプ□ファイル 

サイレント：比較的静かな場所で使用するプ□ファイル 

パイブ：パイブで通知する場合に使用するプ□ファイル 
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アウトドア：外で使用するプ□ファイル 
自動切替：（現在、この機能はご使用になれません。） 

マナーモード：電車やバスの中で使用するプ□ファイル 
• マナーモードにすると、ホームスクリーンに皆が表示されます。 


✓お知らせ 

• 設定したプ□ファイルはクイックリストで切り替えることもできます。— 
P 32 


♦プロファイルを編集する 


ED [スタート] ► [設定] ► [モード設定] [プロ 
ファイル]►変更するプロファイルに力ーソルを合わせて 
\ E \ [メニュー] ► [編集]各項目を設定〇 [完 
了] 

名前：プ□ファイルの名称を変更 
着信通知の種類：着信があったときの通知動作 
• 「バイブの後に着信音」または「バイブと着信音」に設定する 
と、ホームスクリーンに v が表示されます。 

• 「サイレント」を設定した場合は、[着信音の音量]が「オフ」 
以外でも、着信音は鳴らないで g が表示されます。 

着信音の音量：「着信通知の種類」で着信音を鳴らすように設定した 
ときの音量 

• [着信通知の種類]を「着信音」、「着信音を一度だけ鳴らす」、 
「音量を上げる」、「パイブの後に着信音」、「バイブと着信音」の 
いずれかに設定している場合で[着信音の音量]が「オフ」の 
ときは、着信音は鳴らないで s が表示されます。 

• [着信通知の種類]を「バイブ」、「パルスバイブ」、「マルチバイ 
ブ」のいずれかに設定している場合は、[着信音の音量]に関係 
なく、着信音は鳴らないで挪が表示されます。 

アラーム （時計）の種類： アラームで 指定した時刻になったときの 
通知動作 

アラーム （時計）の音量：「アラーム（時計）の種類」でアラームを 
鳴らすように設定したときの音量 
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アラーム （ Outlook ) の種類：仕事や予定表で指定した時刻になっ 
たとぎの通知動作 

アラーム ( Outlook ) の音量：「アラーム ( Outlook ) の種類」でサ 
ウンドを再生するように設定したときの音量 
通知の種類：各種通知があったときの通知動作 
通知の音量：「通知の種類」でサウンドを再生するように設定したと 
ぎの音量 

システムサウンドの音量：上記以外の音の音量 

戻す： 元に戻すプ□ファイル 

にカーソルを合わせて DZI [メニュー] ► [既定にリセ ッ ト] 


マナーモー 


電話から鳴る音を消す 

周囲に迷惑がかからないように着信やアラーム、各種通知を振動で知ら 
せて、 FOMA 端末からの音を鳴らさないように設定します。 

S ](1 秒以上）または® (1 秒以上） 

マナーモー ドが設定されます。 

rwi(1 秒以上）または® (1 秒以上) 


✓お知らせ 

• マナーモード中でち次の音は鳴ります。 

-カメラのシャッター音やビデオの開始音と終了音 
- Windows Media の再生音 
-ゲームなどのプログラムから発生する音 
-ボイスメモの再生音 


通話保留音設定 


通話保留音を設定する 

EH [スタート] [設定] [発着信•通話設定] 
[通話保留音設定]通話保留音を選択 ED [完了] 











ノイズキャンセラ 


周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする 


通話中の周囲の騒音を抑える機能（ノイズキャンセラ）を設定すること 
により、自分の声と相手の声を明瞭にして通話できます。 

• 通常は、「オン」にした状態で使用することをおすすめします。 

ED [スタート] [設定] [発着信•通話設定] 

[通話詳細設定] ► [ノイズキャンセラ] ► [オン]また 
は[オフ] ► EI [完了] 


通話品質 アラーム （FOMA) 通話品質 アラー A (WLAN) 


通話が切れそうなときにアラームで知らせる 


電話/ WLAN 電話の通話状態が悪く、途中で通話が途切れる可能性のあ 
る場合、直前にアラームを鳴らして知らせるかどうかを設定します。 

• 急に通話状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れる 
ことがあります。 

ED [スタート] ► [設定] ► [発着信•通話設定] 

[通話詳細設定] ► [通話品質 アラーム （ FOMA )] または 
[通話品質 アラーム （ WLAN )] ► アラームを 選択〇 
[完了] 


i アラーム （FOMA) 


途切れた通話を再接続するときのアラームを設定 
する 


トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた電話を、電波状態 
がよくなつたときに再接続する際のアラームを設定します。 

• 電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。 

• 利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。 
目安は最長1◦秒間です。 

• 再接続されるまでの時間（最長1〇秒間）も通話料金がかかります。 


• 利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに通話が切れる場合が 
あります。 

□1 [スタート] [設定] [発着信•通話設定] 

[通話詳細設定] [再接続アラーム （ FOMA )] ► アラー 

ムを選択 ED [完了] 


受信レベル低下通知 （WLAN) 


受信レベルの低下をアラームで知らせる 

WLAN 電話で通話中に WLAN ネットワークの電波状態が悪くなったとき 
にアラームを鳴らして知らせるかどうかを設定します。 

□1 [スタート] [設定] [発着信•通話設定] 

[通話詳細設定] [受信レベル低下通知 ( WLAN )] ア 

ラームを 選択 ED [完了] 


ホームスクリーン 


画面のデザインを変更する 

ホームスクリーンのデザインを7種類のレイアウトから選んで設定しま 
す。また、画面の配色や背景イメージを変更したり、自動的にホームス 
クリーンに戻る時間（タイムアウト）を設定したりできます。 

E 1 [スタート] [設定] [ホームスクリーン]各 

項目を設定 ED [完了] 

ホーム画面のレイアウト： Windows シンプル、 Windows 標準、大 
きなフォント、 Windows 基本、情報キャンパス標準、情報キャン 
バス詳細、 Windows Live 標準から選択 — P 29 
• 「情報キャンバス詳細」、「情報キャンバス標準」以外に設定する 
と、ホームスクリーンに•(数字は件数）が表示 
されません。起動中の機能を切り替えたり終了したりするには、 
ED [スタート]!> [管理] ► [タスクマネージャ]を選択し 
てください。 — P 140 
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配色：画面の配色を設定 

• すべての画面配色が設定色になります。 

背景イメージ：ホームスクリーンの背景に表示する画像を設定 
• 背景イメージの画像を透過して使用したい場合は、「画像とビデ 
才」フォルダ内の画像ファイルを選択して、背景イメージに設 
定します。 — P 93 

•「My Documents 」 フオルダ直下および 「My Pictures 」 フオ 
ルダ直下に保存されている画像ファイル （ JPEG または BMP ) 
がすべて表示されます。 

タイムアウト：何も操作をしない場合にホームスクリーンに戻るま 
での時間を設定 

✓お知らせ 

• タイムアウトとデパイスロックを両方設定している場合、デバイスロックが 
優先されます。 

• Windows Live をホームスクリーンに表示するように設定すると、「ホーム 
画面のレイアウト」に 「Windows Live 」 が追加されます。 - P 122 


省電カモードで使う 

現在の電池残量の確認、およびパックライトやディスプレイの消灯時間、 
照明の点灯範囲、ディスプレイの明るさの設定を行います。 

ED [スタート] [設定] [省電力設定]各項目を 

設定 ED [完了] 

メインバッテリ：現在の電池残量（目安） 

バッテリのパックライトタイムアウト：バックライトの消灯時間 
AC のパックライトタイムアウト：充電中のバックライトの消灯時間 
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画面のタイムアウト：ディスプレイの消灯時間 

• ディスプレイが消灯しているときに、スライドして開くかいず 
れかのキーを押すと、ディスプレイは点灯します。このとき、 
@以外のキー操作は無効です。ただし、@を押してディス 
プレイを点灯させると、通話が切れたり、パケット通信が切断 
したりしますのでご注意ください。 

照明範囲：ディスプレイ+キー、ディスプレイ 
ディスプレイの明るさ：低輝度、標準、高輝度 


FOMA 端末の画面表示を設定する 


日付 • 時刻や通貨の表示形式、およびフォントを設定します。 

♦言語 • 日付 • 時刻 • 数値 • 通貨の表示形式を設定する 
〈地域〉 


使用する言語と地域を設定します。同時に言語ごとの日付 • 時刻 • 数値 • 
通貨の表示形式を設定します。 

• 言語を 「US English 」、 地域を英語圏以外に設定すると、その国で標 
準的に使用している日付や通貨の表示形式になります。 

ED [スタート] [設定] [表示設定] [地域] 

各項目を設定 ED [完了] 

言語：日本語 、 US English 

• 英語圏以外の地域の場合も 、 rus English ] を選択してくださ 
い0 

地域：現在地の地域 

短い日付の形式：日付の省略表記の表示形式 
長い日付の形式：日付の表示形式 
時刻の形式：時間の表示形式 

正の値：正の整数の表示形式（小数点の記号、小数点以下の桁数、 
桁区切り記号、負の値の表記） 

• 正の値を設定すると、「負の値」にも反映されます。 













負の値：負の整数の表示形式（小数点の記号、小数点以下の桁数、 
桁区切り記号、負の値の表記） 

• 負の値を設定すると、「正の値」にも反映されます。 

正の通貨：正の通貨の表示形式（通貨記号、記号の位置、小数点の 
記号、小数点以下の桁数、桁区切り記号、負の値の表記） 

• 正の通貨を設定すると、「負の通貨」にも反映されます。 

負の通貨：負の通貨の表示形式（通貨記号、記号の位置、小数点の 
記号、小数点以下の桁数、桁区切り記号、負の値の表記） 

• 負の通貨を設定すると、「正の通貨」にも反映されます。 


✓お知らせ 

• 言語または地域を変更したときは、 FOMA 端末を再起動してください。 

♦フォントを変える〈フォント選択〉_ 

FOMA 端末に表示されるフォントの種類を変更します。フォントには、 
太字と細字の2種類が用意されています。 

• フォントを変更した後、 FOMA 端末を再起動するまで有効になりませ 
ん。フォントを変更した場合は、必ず再起動してください。 

• [地域] > [言語]を 「US English 」 （英語環境）に設定している場 
合、フォント選択の設定内容は有効になりません。 

ED [スタート] [設定] [表示設定] [フォント 
選択] [太い （ HGNUI ゴシック)]または[細い (MS 
Ul Gothic )] ED [完了] ED [ OK ] 
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FOMA 端末で利用する暗証番号について . 72 

FOMA カード （ SIM カード）暗証番号 （ PIN ) を有効にする . 74 

ブロックを解除する . 75 

他の人が使用できないようにする . デバイス□ック 75 

指紋認証機能を利用する . 76 

キー操作を無効にする . キーロック 79 

遠隔ダイヤルロックをかける . 遠隔ダイヤルロック 79 

パスワードマネージャを使う . パスワードマネージャ 79 

ガードフォルダを使ろ . ガー ドフォルダ設定 81 

データを暗号化して保存する . 暗号化 83 

証明書を確認する . 証明書 83 

電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する 

. 発番号なし動作 （ FOMA ) /発番号なし動作 （ WLAN 電話） 83 

発信や着信をできないようにする . セルフモード 83 

連絡先に登録されていない番号からの着信を拒否する . 84 

連絡先に登録していない相手からの着信をすぐに受けないようにする . 呼出 84 

その他の「あんしん設定」について . 85 


















FOMA 端末で利用する暗証番号について 


FOMA 端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必 
要な場合があります。暗証番号には、各種端末操作用の端末暗証番号 
(パスワード）の他 、 WLAN (無線 LAN ) のネットワーク管理者の認証 
などで使用する WLAN 暗証番号、ネットワークサービスで使用するネッ 
トワーク暗証番号などがあります。暗証番号は用途ごとに上手に使い分 
けてご利用ください。 

• 入力した暗証番号は、「*」で表示されます。 

• 端末暗証番号（パスワード）は、指紋認証を併用できます。 

• 端末暗証番号（パスワード）が未設定の場合、次の機能が利用できな 
くなります。安全のため、端末暗証番号（パスワード）を設定するこ 
とをおすすめします。 

-デパイス□ック 
-遠隔ダイヤルロック 
-開閉ロック設定 
-指紋登録 


各種暗証番号に関するご注意 

• 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や 
部屋番号」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。本 
FOMA 端末では、「1111」や「1234」は端末暗証番号（パス 
ワード）に使えません。また、設定した暗証番号はメモを取るなど 
してお忘れにならないようお気をつけください。 

• 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一 
暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当 
社は一切の責任を負いかねます。 

• ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。 

• 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、ご契約者本人であることが 
確認できる書類（運転免許証など）や FOMA 端末、 FOMA 力ードを 
ドコモシヨップ窓口までご持参いただく必要があります。 
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詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談くださ 
し、。端末暗証番号、 WLAN 暗証番号は、「データー括削除」を実行 
して暗証番号を再設定してください。 - P 145 

n n 

❖端末暗証番号（パスワード） 


FOMA 端末には、設定や解除の際に端末暗証番号の入力が必要な機能が 
あります。お買い上げ時には端末暗証番号は設定されていません。「初期 
設定」で設定するか、または「デバイスロックの設定」でお客様ご自身 
が番号を設定 • 変更できます。 - P 75 

• 端末暗証番号入力画面で誤った端末暗証番号を連続4回入力すると、電 
源が切れます。誤った端末暗証番号を入力した累積回数は、正しい端 
末暗証番号を入力するとクリアされます。 

• 指紋認証が「有効」の場合は、端末暗証番号を入力する代わりに指紋 
認証画面が表示されますが、 IZD [暗証番号]またはダイヤルキーを押 
して端末暗証番号入力画面に切り替えることもできます。 

• 「データー括削除」を実行して、初期設定画面から新たに端末暗証番号 
を設定し直すことができます。 - P 145 
• 端末暗証番号が未設定の場合、パスワード設定、遠隔ダイヤルロック、 
指紋設定、パスワードマネージャ設定、連絡先登録外着信拒否、通話 
料金設定、データー括削除については暗証番号なしに実行されますの 
で、端末暗証番号を設定することをおすすめします。 

❖ WLAISI 暗証番号 

WLAN 暗証番号は、 WLAN の設定や確認を行う際に WLAN ネットワーク 
の利用者であることを確認するために入力する4〜40文字の暗証番号で 
す。 WLAN 暗証番号は、お客様ご自身で変更できます（― P 169) が、 
WLAN ネットワークによっては変更できない場合があります。 

端末暗証番号（パスワード）が設定されていない場合、 WLAN 暗証番号 
を連続して間違えた累積回数は、認証操作を必要とする操作を行った際 
にクリアされます。 

• 「データー括削除」を実行すると、変更した WLAN 暗証番号はお買い上 
げ時の状態に戻ります。 











❖ネットワーク暗証番号 


ドコモの各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく暗証番号 
で、ご契約時に任意の番号を設定していただきますが、お客様ご自身で 
番号を変更できます。 

パソコン向け総合サボートサイト 「My DoCoMo 」 の 「 DoCoMo 旧/パ 
スワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号 
の変更手続きができます。 

※ 「My DoCoMo 」 については、取扱説明書裏面をご覧ください。 

❖暗証番号 （ PIN ) /暗証番号 （ PIN ) 2 < SIM カード暗証番 
号〉 


FOMA 力ード （ SIM 力ード）には、暗証番号 （ PIN )、 暗証番号 ( PIN ) 

2という2つの SIM 力ード暗証番号を設定できます。ご契約時はどちらも 
「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 
— P 74 

暗証番号 （ PIN ) は、第三者による FOMA 端末の無断使用を防ぐため、 
FOMA カードを取り付ける、または FOMA 端末の電源を入れるたびに使 
用者を確認するために入力する4〜8桁の番号です。暗証番号 （ PIN ) を 
入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。 

暗証番号 （ PIN ) 2は、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発 
行申請を行うときなどに使用する4〜8桁の番号です。 

• 別の FOMA 端末で利用していた FOMA 力ードを差し替えてお使いにな 
る場合は、以前に設定された暗証番号 （ PIN ) /暗証番号 （ PIN ) 2を 
ご利用ください。設定を変更されていない場合は、「0000」となりま 
す0 


❖プロック解除コード 


ブロック解除コードは、暗証番号 （ PIN ) /暗証番号 （ PIN ) 2がブ□ッ 
クされた状態を解除するための数字8桁の番号です。お客様ご自身では変 
更することができません。 

• ブロック解除コードの入力を連続10回間違えると、 FOMA 力ードがブ 
ロックされます。 


暗証番号 
( PIN ) / 
暗証番号 
( PIN ) 2 
入力 



ブロック 

解除 

コード 

入力 




新しい暗証番号 
( PIN ) /暗証番号 
( PIN ) 2設定可能 


ドコモショップ窓 
口にお問い合わせ 
<ださい 


✓お知らせ 

•指紋認証機能と端末暗証番号（パスワード）を併用する状態でパスワードマ 
ネージヤをご利用になる場合は、端末暗証番号（パスワード）を必ず変更し 
てください。 
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FOMA 力ード （SIM 力ード）暗証番号 （PIN) を 
有効にする 


♦電源を入れたときに暗証番号 ( PIN ) を入力するかどう 
かを設定する 


ED [スタート] ► [設定] [□ックとセキュリティ] 

[暗証番咢] [ SIM カード暗証番号 ( PIN ) を有効に 

する]認証操作暗証番号 （ PIN ) を入力 ED [完 
了] 

• 暗証番号 ( PIN ) の入力を連続3回間違えると、 F 〇 MA 力ードが 
ブロックされます。ブ□ック解除コードを入力してください。 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操作 
画面は表示されません。 

❖暗証番号 （ PIN ) を有効にすると 

FOMA 端末の電源を入れる（自動電源オン設定によつて電源が入つた場 
合を含む）たびに暗証番号 （ PIN ) 入力画面が表示されます。正しい暗証 
番号 （ PIN ) を入力すると、ホームスクリーンが表示されますが、正しい 
番号を入力しないと、すべての操作ができません。 

• 有効にすると、「暗証番号」メニューには、 「 SIM 力ード暗証番号 
( PIN ) を無効にする」と表示され、同様の操作により設定を無効にし 
ます。 

• 暗証番号 （ PIN ) /ブロック解除コード入力画面では、入力した数字が 
「*」で表示されますが、「110」、 H 18」、 「119」、「112」、 
「000000」と一致するとそのままの数字が表示されます。続けて数 
字を入力すると「*」で表示されます。 
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♦暗証番号 （ PIN ) / B 音証番号 （ PIN ) 2を変更する 


新しい暗証番号入力欄に新しい暗証番咢を入力 

新しい暗証番号の確認欄に操作2で入力した暗証番号を入 
力[完了] 

• 暗証番号の入力を間違えると、認証に失敗した旨のメッセージが 
表示されます。暗証番号を入力し直してください。連続3回間違 
えると、 FOMA 力ードがブロックされます。ブロック解除コード 
を入力してください。 


✓お知らせ 

•暗証番号 ( PIN ) 2を連続3回間違えて FOMA 力ードがブロックされた場合 
でも電話の発着信やメールの送受信などは行えますが、暗証番号 （ PIN ) を 
連続3回間違えて FOMA 力ードがプロックされた場合はそれらの操作はでき 
なくなりますので、ご注意ください。 


• 暗証番号 （ PIN ) を変更するときは、暗証番号 （ PIN ) を有効にする必 
要があります。 

ED [スタート] [設定] [□ックとセキュリティ] 
[暗証番号] [ SIM カード暗証番号 ( PIN ) の変更] 
または[暗証番咢 ( PIN ) 2を変更する]認証操作現 
在の暗証番号を入力 

古い暗証窮 (PIN) 2缔IX、暗 
証番号 (PIN) 2をして' 確認 
します。 

残0の試行回数は3回て•す， 

古し啣証番号？吨 

| _ ] 

新しい暗証番号 (PIM): 

新しい B 音証番号 (PIN) の確跺 


• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操作 
画面は表示されません。 
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新しい暗証香-の入力欄に新しい暗証番号を入力 

新しい暗証番号の確認欄に操作2で入力した暗証番号を入 
力[完了] 


プロックを解除する 


暗証番号 （ PIN ) /暗証番号 （ PIN ) 2入力画面で番号を連続3回間違え 
ると、 FOMA カードがブロックされます。ブロックを解除すると、新し 
い暗証番号 （ PIN ) /暗証番号 （ PIN ) 2を設定できます。 

• ブ□ック解除コードはメモを取るなどしてお忘れにならないようご注 
意ください。ブロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた 
場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類（運転免許証など) 
や FOMA 端末、 F 〇 MA 力ードをドコモショップ窓口までご持参いただ 
く必要があります。 

ブロック解除コード入力画面で8桁のブロック解除コード 
を入力 


デバイスロ 


他の人が使用できないようにする 
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他人が不正に FOMA 端末を使用できないように、操作時に認証操作が必 
要になるデバイスロックをかけます。 


[r ~ii 

デバイスロック中に緊急通報 （1 10香、119番、118香）を行うに 
は、ホームスクリーンで緊急通報番号を入力して [2) を押します。 
※ロック解除の端末暗証番号（パスワード）入力画面で、緊急通報番 
号を入力することもできます。入力した番号は「*」で表示されま 
す。 

■ 指紋認証の併用を設定しているとき 

ホームスクリーンで緊急通報番号を入力し、通話確認画面で (3 を押 
します。指紋認証画面が表示されているときには (^1 を押してホー 
ムスクリーンに戻るか、 （ZD [暗証番号]またはダイヤルキーを押し 
て暗証番号画面で緊急通報番号を入力して ca を押します。 

n n 

♦デバイスロックの動作内容を設定する〈デバイスロック 
の設定〉 

デバイスロックを「オン」にするには、ロック解除後の無操作状態から 
再ロックされるまでの時間と端末暗証番号（パスワード）を設定する必 
要があります。お買い上げ時の初期設定（― P42) で、端末暗証番号 
(パスワード）を設定している場合は、設定内容を変更したいときにこの 
操作を行います。 

ED [スタ-卜] [設定] [□ックとセキュリティ] 

[デバイス□ックの設定]認証操作 

• 初期設定で端末暗証番号（パスワード）の設定をスキップした場 
合は、認証操作なしに操作2へ進みます。 

各項目を設定 ED [完了] ED [はい] 

パスワード入力が必要になるまでの時間： 選択すると、デバイス 
□ック解除後の無操作状態から再□ックされるまでの時間と、パ 
スワードが設定 • 変更できるようになります。 

(再ロックするまでの時間）： 1分、5分、15分、30分、1時間、 

1.5 時間、2時間、12時間、24時間 
パスワードの種類： 「数字の簡易パスワード」または「強力な英数字 
のパスワード」 
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パスワード：パスワードの種類に応じたパスワードを入力 
パスワードの確認入力：確認のためにもう一度パスワードを入力 


✓お知らせ 

•暗証番号 （ PIN ) とデパイスロックの暗証番号を同じにしておくと、電源起 
動時に暗証番号 （ PIN ) を入力するだけでデバイスロックも同時に解除でき 
ます。 


♦チ VV イスロックをオンにする 


ED [スタート] ► [設定] ► [ロックとセキュリティ] 
[デバイス□ック] [オン] 〇 [完了] 

デパイスロックがかかり、ホームスクリーンに fl が表示されます。 

EB [ロックの解除]認証操作 IZD [ロックの解除] 


✓お知らせ 

• デバイスロック中でも次の機能は利用できます。 

-電話を受ける 
- SMS 、 電子メールの受信 
-サイドキー [▲▼] を押して音量調節 
-キ _ □ック 

• デバイスロック中でも、アラーム設定がされている場合はアラーム画面が表 
示され音が鳴ります。 

• ロック解除後のホームスクリーンで、設定時間に関わらず再ロックするに 
は、® (1 秒以上）を押します。 


♦ FOMA 端末を閉じたときにデバイスロックをかける〈開 
閉ロック設定〉 

ホームスクリーンの表示中に FOMA 端末を閉じると、デバイスロックが 
かかるように設定します。 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合、開閉ロックはか 
かりません。 
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ED [スタート] [設定] [ロックとセキュリティ] 

[開閉□ック設定]認証操作[オン ] EI [完 
了] 


指紋認証機能を利用する 


指紋認証機能を利用すると、指紋センサー上で指をスライドさせるだけ 
で認証を行い、ダイヤルキーで端末暗証番号（パスワード）を入力する 
操作を省略できます。 

• 指紋認証画面で IZD [暗証番号]またはダイヤルキーを押すと端末暗証 
番号（パスワード）入力画面に切り替わり、端末暗証番号（パスワー 
ド）を入力して認証操作ができます。 

♦ 指紋認証機能利用時の留意事項 

• 本機能は指紋画像の特徴情報を認証に利用するものです。このため、 
指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証機能が利用できな 
いことがあります。 

• 指紋の登録には同じ指で4回の読み取りが必要です。異なる指で行わな 
いでください。 

• 登録に必要な4回の指のスライドのしかたは同じように行ってくださ 
し)。指の左右への傾きを変えるなどした場合には4回で登録が終了せず 
に5回以上のスライドが必要になる場合があります。 

• 認証性能（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される性能）は 
お客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、 
指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあり 
ます。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾 
いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対 
処することで、認証性能が改善されることがあります。 

•お風呂上りなどで指がふやけていたり、濡れたり、汗をかいたりして 
いる 

-指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっていたり、泥や油などで汚れて 
いる 

-手が荒れたり、指に損傷（切傷やただれなど）を負ったりしている 










•手が極端に乾燥している 
-太ったりやせたりして指紋が変化した 
-磨耗して指紋が薄い 

-登録時と認証時の指の表面状態が極端に異なる 
図 A 図巳 

指紋センサーエリア 




指紋の登録•認証の際は、第1関節をセンサー中央に合わせ、センサー 
と平行になるように指を押し当てながら指紋センサーエリアを通過す 
るまで下方向へスライドさせます。登録時と認証時の指の位置の違い 
による認証失敗を防ぐためには、端末と同じ方向に指を置いてスライ 
ドさせてください。 

スライドが速すぎたり遅すぎたりすると、正常に認識できないことが 
あります。 

親指は指紋の渦の中心がずれたりゆがんだりして、登録や認証が困難 
な場合があります。できるだけ指紋の渦の中心が指紋センサーの中心 
を通過するようにスライドさせてください。 

指紋が正常に読み取れなかったときは、警告メッセージが表示されま 
す。一定時間内に認証されなかったときは、確認メッセージが表示さ 
れ1つ前の画面に戻ります。 

指紋センサーに指を置いたまま指紋の登録 • 認証を開始すると、起動 
できない場合があります。指を離して操作をやり直してください。 


• FOMA 端末を、デスクトップパソコンなどアースを必要とする機器に 
US 巳ケーブルで接続するときは、必ず機器のアースが接続されている 
ことを確認してください。アースが接続されていない状態で接続して 
いる間は、指紋認証できない場合があります。その場合は、接続する 
機器の金属部分（筐体や外部接続用コネクタなど）に触れながら指紋 
認証を行うか、 FOMA 端末を機器から取り外して指紋認証を行ってく 
ださい。 

• 指紋認証技術は完全な本人認証 • 照合を保証するものではありません。 
当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことに 
よって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますので 
あらかじめご了承ください。 

• WLAN 電話の通話中など負荷の高いアプリケーションの実行中には、 
一時的に指紋の登録および認証ができない場合があります。指紋の登 
録は、他のアプリケーションが動作していない状態で行ってください。 
また、指紋での認証ができない場合には、端末暗証番号（パスワード） 
での認証を行ってください。 

• J 旨紋センサーについて 

• 次のよろな場合は、故障および破損の原因となることがあります。 

-ぶつけたり、強い衝撃を与えたりする 
•ひっかいたり、先のとがったものでつついたりする 
-爪やストラップの金具など硬いものを押し付け、指紋センサー表面に 
キズが入る 

-泥などで指紋センサー表面にキズが入る、表面が汚れる 
-シールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりする 
• 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低 
下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してくだ 
さい0 

•ほこりや皮脂などの汚れ、汗などの水分の付着や結露 
• 次のような現象が起きる場合は、指紋センサー表面を清掃してくださ 
し)。現象が改善されることがあります。 

-「センサー表面の汚れを取り除いてください」というメッセージが表 
示される 

-指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する 
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• 指紋センサーを清掃する際には、静電気の発生しにくい乾いた柔らか 
い布で表面の汚れを取り除いてください。長期間の使用によりゴミが 
たまることがありますが、その場合でも先のとがったもので取り除か 
ないで < ださい。 

• 静鼋気が故障の原因となる場合があります。指紋センサーに指を置く 
前に、金属に手を触れるなどして静電気を取り除いてください。冬期 
など乾燥する時期は、特にご注意ください。 

♦認証に利用する指紋を登録する〈指紋登録〉 

• 指紋登録をするには、あらかじめ端末暗証番号（パスワード）を設定 
しておく必要があります。 

• 指紋は最大1◦件登録できます。 

ED [スタート] [設定] [ロックとセキュリティ] 
[指紋設定] ► [指紋登録]►認証操作 

B [メニュー] ► [新規作成]メッセージに従って指 

紋センサーに指を押し当ててスライド 

登録名を入力 i: ED [登録] ED [ ok ] 

• 登録名は、全角/半角20文字以内で入力します。 

• 登録すると認証用の指紋データとして設定され、登録名の左に 
_が表示されます。 


鸚 


指紋登録一覧画面 
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♦指紋登録を編集する 


指紋登録一覧画面で〇 [メニュー] _ 項目を選択 EI 
[完了] 

新規作成：認証用の指紋登録を新規に作成 

利用設定/解除：選択した指紋データを認証に利用するかどうかを 

ヨ几中 
自又疋 

• 指紋登録一覧画面で指紋データを選択し、 ® を押しても利用設 
定/解除を変更できます。 

1件削除：選択した指紋データを削除 

複数削除：複数の指紋データを選択してまとめて削除 

全件削除：すべての指紋データを削除 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定している場合は、削除する 
前に認証操作が必要です。 

登録名編集：選択した指紋データの登録名を編集 
認証確認：選択した指紋データが指紋認証できるかどうかを確認 
一つ上へ 移動：選択した指紋データを上へ移動 
一つ下へ 移動：選択した指紋データを下へ移動 

♦認証操作で指紋認証を併用する〈指紋認証設定〉 

認証操作での指紋認証の利用方法を設定します。 

ED [スタート] [設定] [ロックとセキュリティ] 

[指紋設定] [指紋認証設定]►認証操作各項目 

を設定 ED [完了] 

認証方式設定：指紋認証有効または指紋認証無効から選択 

• 指紋認証有効を選択した場合は、指紋認証失敗動作と指紋認証 
失敗回数を設定します。 

指紋認証失敗動作：指紋認証に連続して失敗したときの動作を「パ 
スワード認証へ切替」または「電源切断」から選択 
指紋認証失敗回数：指紋認証が失敗動作になるまでの連続失敗回数 
を2〜5回から選択 









キー操作を無効にする 


FOMA 端末を閉じた状態でポケットやバッグに入れて持ち運ぶ際、キー 
が押されて誤動作しないように□ックします。 

• FOMA 端末を開いた状態ではキーロックは設定できません。閉じた状 
態で操作してください。 

r ~ s~n ( 1 秒以上） 

• キーロックを設定すると、ホームスクリーンに〗兔が表示されま 
す0 

解除する I a I (1 秒以上） 

• FOMA 端末を開いてもキーロックはいったん解除されますが、閉 
じると再度ロックされます。 


✓お知らせ 

•キーロック中でちかかってきた電話を受けることができます。また、キー 
ロック中は^]、 mzi を押すとディスプレイが点灯します。 


し r ヤルロック 


遠隔ダイヤルロックをかける 


FOMA 端末を紛失した場合などに、あらかじめ設定した電話番号（許可 
番号）から設定回数の電話をかけて遠隔操作により FOMA 端末にデパイ 
スロックをかけることができます。 

• 紛失した FOMA 端末の電源が入っていない場合や FOMA 端末が圏外に 
あるとき、セルフモード中は、遠隔ダイヤルロックがかかりません。 

• WLAN 電話からダイヤルロックをかけることはできません。 

• 遠隔ダイヤルロック機能ではデバイスロックがかかります。端末暗証 
番号（パスワード）を設定していない場合、遠隔ダイヤルロックはか 
かりません。 


ED [スタ-卜] [設定] [□ックとセキュリティ] 

[遠隔ダイヤルロック]認証操作各項目を設定 

ED [完了] 

遠隔ダイヤルロック：オン/オフを設定 

• 「オン」に設定して、次の条件設定を行います。 

監視時間（分）：遠隔操作で FOMA 端末に設定回数の電話をかけて 
ロックするまでの所要時間 （1 〜10分）を設定 
着信回数：許可番号からロックするために FOMA 端末へ電話をかけ 
る回数 （3 〜10回）を設定 

許可番号1〜許可番号3 : FOMA 端末へ電話をかけてロックできる 
電話番号を3つまで設定 

• 各許可番号を「電話番号」または「公衆電話」から選択します。 
「電話番号」を選択した場合に、電話番号入力欄に入力できま 
す0 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操 
作画面は表示されません。 


パスワードマネージャを使う 

パスワードマネージャは、インターネットの各サイトに□グインすると 
き、または FOMA 端末の各機能を設定するときに利用します。パスワー 
ドマネージャに登録しておいた ID、 パスワードなどの認証情報やその他 
の繰り返し入力する情報を函11^)を押すだけで一度に代行入力できま 
す。登録した代行入力情報は、設定メニューから変更または削除できま 
す。 

♦代行入力設定を有効にする〈パスワードマネージャ設定〉 

ED [スタート] [設定] [□ックとセキュリティ] 

[パスワードマネージャ] ► [パスワードマネージャ設 
定] ► 認証操作 ► [有効] ► EI [完了] 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操作 
画面は表示されません。 
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♦代行入力情報を登録する 


代行入力する画面を表示した上で、入力情報を登録します。 

• 事前にパスワードマネージャの代行入力設定を有効にしてください。 

• 登録情報は、最大50件登録できます。また、1つの画面内の代行入力 
情報は、最大10件登録できます。 


代行入力する画面で FasswordI (1 秒以上）認証操作夕 
イトルを編集 





lnC'fad*OMaportnM/*t/d«fcutt | 


タイトル編集画面 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操作 
画面は表示されません。 

0 [詳細設定]►編集するフィールド名を選択〇 
[編集] 

項目情報設定画面が表示されます。 

フィールド名および代行入力情報を編集[この項目をイ戈 
行入力する] ► IZD [0K] 

• 項目情報設定画面の「この項目を代行入力する」を選択しないと 
代行入力できません。 
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• 認証情報のフイールドが複数ある場合は、フイールドごとに代行 
入力情報を編集します。 





1】■目 t 1 




1 1 


人力す i 


項目情報設定画面 


ED 瞧 ] El [ ok ] 

• 登録した代行入力情報の中で、パスワードだけは「*」で表示さ 
れます。 

❖代行入力する 

• 事前にパスワードマネージャの代行入力設定を有効にしてください。 

インターネットのログイン画面などの認証情報入力画面で 

[password! ► 認証操作 



タイトルー覧画面 

登録情報が1つだけの場合は、タイトルー覧は表示されません。 
認証操作の後、直接登録情報が代行入力されます。 




















• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操作 
画面は表示されません。 

イヤ行入力するタイトルを選択 

情報が入力されます。 

♦代行入力情報を編集する 

登録情報を編集/削除します。 

ED [スタート] [設定] ► [ロックとセキュリティ] 
[パスワードマネージャ] ► [登録情報編集] ►認証 操 
作 

登録情報のタイトルー覧が表示されます。 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操作 
画面は表示されません。 

編集/削除するタイトルにカーソルを合わせて〇 [メ 
ニュー]►タイトルを選択して編集/削除 ED [保存] 

):0 [メニュー]タイトル編集 
►タイトルを変更 ED [保存] 

E [メ 

ニュー] I 項目情報編集[編集]►フィールド名と代行入力 

情報を変更 ED [ ok ] kED [保存] ► ED [ ok ] 

〇 [メニュー]1件削除 ED 

[はい] ED [ ok ] 

〇 [メニュー]複数削 

除削除するタイトルを選択[削除] ►ED [はい] 

► ED [ ok ] 

除する： 〇 [メニュー]全件削除 
ED [はい] ► 認証操作 ED [ ok ] 

ED [完了] 



ガードフォルダを使う 


特定のフォルダ内のファイルやフォルダを、悪意のあるソフトウェアや 
ウィルスによって外部に流出しないように暗号化して保護します。 

• ガードフォルダ内のファイルにアクセスしようとするプ□グラムは、 
すべて検証されます。その結果が信頼できると判断されたプログラム 
だけがアクセスを許可されます。 

• FOMA 端末本体には最大100件のガードフォルダを作成できます。 

microSD メモリーカードには1件だけ作成できます。 

• ガードフォルダ内のサブフォルダも含めて暗号化されます。 

✓お知らせ 

• 既存のフォルダをガードフォルダに設定することはできません。 

♦ガードフォルダの確認メッセージを表示する 

ガードフォルダやフォルダ内のファイルを移動/削除したときに、メッ 
セージを表示するかどうかを設定します。 

ED [スタ-卜] [設定] [□ックとセキュリティ] 

[ガードフォルダ設定] [ガードフォルダの操作に関 

する確認メッセージを表示する ] ED [完了] 

• 確認メッセージはファイルを移動/削除するたびに表示されます。 

✓お知らせ 

•次の操作をした場合、「ガードフォルダへのアクセスがありました」とメッ 
セージが表示されます。 

-ガードフォルダの中からガードフォルダの外へファイルやフォルダを移動 
した場合 

-ガー ドフォルダの中のファイルやフォルダを、ファイル エクスプローラで 
コピー ►貼り付けを 行った場合 

-実行ファイルなどをガードフォルダの中へ移動、または、コピーした場合 
-実行ファイルを含むガードフオルダを開いた場合 
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次の操作をした場合、「削除または移動の操作によって‘ XXXXXX ’ （ガード 
フォルダ）を削除しました」とメッセージが表示されます。 

-ガードフォルダを削除した場合 

- ガー ドフォルダを microSD メモリーカードに移動することによって移動 
元のガードフォルダが削除された場合 
ガードフォルダを本体メモリ内で移動した場合、 「‘ XXXXXX ’ （ガードフォ 
ルダ）を移動しました」とメッセージが表示されます。 

ガ_ドフォルダを含むフォルダを端末メモリ内で移動した場合、「ガード 
フォルダを含んでいるフオルダ‘ XXXXXX ’ を移動しました」とメッセージが 
表示されます。 


♦ガードフォルダを利用する 

FOMA 端末本体や microSD メモリーカードにガードフォルダを作成しま 
す。また、既存のガードフォルダを一覧表示画面で確認することもでき 
ます。 

ED [スタート] ► [設定] ► [□ックとセキュリティ] 
[ガードフォルダ設定] \E\ [メニュー]各項目を 
確認•設定 IZD [完了] 

[現在のガードフォルダ]一 

覧表示画面で確認〇 [完了] 

ドフォルダを新規作成する： 「マイド 

キュメントに作成」を選択ガードフォルダ名を入力 ED [作 
成] i ED [はい]完了画面で IZD [ ok ] 

• フォルダ名は1〜233文字まで入力できます。 
microSD メモリーカードにガードフォルダを新規作成する： 

「microSD に作成」を選択[はい] ►完了 画面で [ZD 
[0 K ] 


[r tJ 

ガードフォルダとして 、 ¥My Documents ¥ Guard ¥があらかじめ 
設定されています。また新規作成するとフォルダアイコンに S が付加 
されます。 

D - q 
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✓お知らせ 

• microSD メモリーカードのガードフォルダは同名フォルダが存在しないと 
きに ¥ Sto「age Card ¥ Guard として新規作成されます。またフォルダ名は 
変更できません。 

• ガードフォルダの名前が長すぎる場合やガードフォルダの中のフォルダ階層 
を大きくしすぎると、フォルダアイコンに ft が付加されない場合がありま 
す。金が表示されなくても、上位のフォルダがガードフォルダであればガー 
ドされます。ガードフォルダの名前の長さやフォルダ階層の大きさにご注意 
ください。 

• ガードフォルダ内では実行ファイルを実行できません。ガードフォルダの外 
へ移動もしくはコピーしてから実行してください。 

• ガードフォルダをコピーしても日付は保持されず、コピーした日付で作成さ 
れます。 


♦ガードフォルダを解除する 


ガードフォルダ内のファイルやフォルダの暗号化を解除するには、ファ 
イルエクスプローラを使用して移動や削除をする必要があります。— 
P 140 

• 次のいずれかの操作を実行すると、ガードフォルダの暗号化が解除さ 
れます。 

•ガードフォルダ内のファイルやファイルが含まれるフォルダを、同じ 
メモリ内のガードフォルダ外に移動またはコピーする 
-ファイルが含まれるガードフォルダを、同じメモリ内のガードフォル 
ダ外にコピーする 

-ファイルが含まれるガードフォルダを、 microSD メモリーカードの 
ガー ドフォルダ外に移動またはコピーする 










データを暗号化して保存する 

データを microSD メモリーカード（メモリカード）に保存するときに、 
お使いの FOMA 端末でのみデータを再生 • 表示できるように暗号化しま 
す。 

ED [スタ—卜] [設定] [ロックとセキュリティ] 

[暗号化] [メモリカード内のファイルを暗号化す 

る] ► EI [完了] 

証明書を確認する 


接続するサイトやサーバによっては、信頼性を証明する証明書を発行し 
ています。これらのサイトなどへの接続にあたっては、証明書の取得と 
保存が必要になります。証明書の取得は接続したサイトやサーバの指示 
に従って行い、取得 • 保存した証明書は確認することができます。 

IZD [スタート] [設定] ► [ロックとセキュリティ] 

► [証明書]項目を選択 

各証明書の一覧が表示されます。 

個人：個人を識別する証明書 

中間：認証会社などから割り当てられた認証情報を証明する証明書 
ルート：認証会社などが発行する認証情報を証明する証明書 

証明書を選択〇 [メニュー]項目を選択 

表示：証明書の詳細を表示 
削除：選択した証明書を削除 

✓お知らせ 

• 証明書の主な表示内容は、証明書の発行先、発行者、有効期間の開始日、有 
効期間の終了日、使用目的などです。有効期限や使用目的などから証明書を 
管理（削除）します。 


発番号なし動作 （ FOMA ) 発番号なし動作 （ WLAN 電話) 


電話番号が通知されない着信があつたときの動作 
を設定する 

電話番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由ごとに着 
信動作を設定します。 

□1 [スタート] [設定] [発着信•通話設定] 

[発番号なし動作 （FOMA)] または[発番号なし動作 
(WLAN 電話)]認証操作各項目を設定〇 [完了] 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操作 
画面は表示されません。 

非通知設定：許可または拒否 ( FOMA ) 

公衆電話：許可または拒否 ( FOMA ) 

通知不可能：許可または拒否 ( FOMA ) 

非通知着信： WLAN 電話で非通知着信を受けた場合の許可または拒 

不 

発信や着信をできないようにする 

電話/ WLAN 電話、 Bluetooth 通信の電波を出さないように設定します。 

□1 [スタート] [設定] [モード設定] [セルフ 

モード] ► ED [はぃ] 

ホームスクリーンに眼〇が表示されます。 

ED [スタート] [設定] [モード設定] [セル 

フモード ] EB [はい] 
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✓お知らせ 

• セルフモード中は、次の機能が利用できません。 

-電話/ WLAN 電話の発着信 
- FOMA や WLAN を経由するブラウザやメールの利用 
-インスタントメッセージの受信、プレゼンスの更新 
-巳 luetooth 機能 

• セルフモード中に電話/ WLAN 電話がかかってきたときは、相手には電波 
が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。留守番電話 
サービス、転送でんわサービスは利用できます。 

• セルフモード中に受信した SMS は SMS センターに保管されます。 

•外部データ連携中/内部データ処理中の場合、あるいは通信中（パソコンと 
同期中を含む）の場合は、セルフモードは設定できません。 

• ホームスクリーンで [^1 を1秒以上押すと、モード設定リンク画面が表示 
され、セルフモードを選択して設定できます。 

•セルフモード中、メールやブラウザで通信を開始した場合に、「フライト 
モード」と表示される場合があります。 

•セルフモード中に緊急通報（110香、119香、118香）を行った場合、 
DUAL モード （ WLAN 優先）に切り替わります。 


連絡先登録外着信拒否 


連絡先に登録されていない番号からの着信を拒否 
する 


• 番号通知お願いサービスを併用することをおすすめします。 

ED [スタート] [設定] [発着信•通話設定] 

[連絡先登録外着信拒否]認証操作[オン] _ ED 
[完了] 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操作 
画面は表示されません。 
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♦連絡先登録外着信拒否を設定すると 


連絡先に登録していない相手から着信があると、着信音が鳴らずに電話 
が切れ、相手には話中音が流れます。 

• 不在着信として記録されます。 

• 連絡先に登録している相手でも発信者番号を通知しないで電話をかけ 
てきたときは、着信を拒否します。また、公衆電話や発信者番号を通 
知しないで発信した電話からの着信があった場合の動作は、「発番号な 
し動作」の設定よりも本機能の設定が優先されます。 


呼出時間表示設定 


連絡先に登録していない相手からの着信をすぐに 
受けないよ5にする 


「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。 

ED [スタート] [設定] [発着信•通話設定] 

[呼出時間表示設定] ► [呼出時間表示設定 （F0MA)] ま 
たは[呼出時間表示設定 （WLAN)] 各項目を設定 

► ED [完了] 

呼出開始時間（秒）：着信してから呼び出しを開始するまでの時間を 
オフまたは1〜99秒の範囲で設定 
時間内不在着信表示：呼出時間表示で設定した時間に満たなかった 
不在着信を、通話履歴に表示するかどうかを設定 


✓お知らせ 

•本機能の設定に関わらず、次の機能やサービスが設定されている場合は、そ 
れらの動作が優先されます。 

-公共モード（ドライブモード） 

-伝言メモ 

-留守番電話サービス 
-転送でんわサービス 
-発番号なし動作設定の拒否設定 










• 呼出開始の時間を、留守番電話サービス、転送でんわサービスの設定時間と 
同じ秒数に設定している場合、着信音が鳴ることがあります。 


その他の「あんしん設定」について 


本章でご紹介した以外にも、次のようなあんしん設定に関する機能/ 
サービスがありますのでご活用ください。 


目的 

機能/サービス名称 

参照ページ 

いたずら電話や悪質なセール 
ス電話などの「迷惑電話」を 
着信したくない 

迷惑電話ストップサービス 

187 

発信者番号を通知してこない 
電話を着信したくない 

番号通知お願いサービス 

186 

必要な場合に FO M A 端末のソ 
フトウェアを更新したい 

ソフトウェア更新 

224 

障害を引き起こすデータから 

F 〇 MA 端末を守る 

セキュリティスキヤン 

228 


✓お知らせ 

•見知らぬ着信履歴には、電話をかけ直さないようにご注意ください。特に、 
相手にお客様の電話番号を通知する設定にしてのおかけ直しは、無用なトラ 
ブルの原因となります。 

〈迷惑電話防止機能の優先順位〉 

• 迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は次のとおりで 
す。 

① 迷惑電話ストップサービス 

② 連絡先登録外着信拒否または呼出時間表示設定/発番号なし動作 
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カメラとマルチメディア 


カメラをご使用になる前に . 


88 

カメラを使用する . 

. 乂う 

88 

静止画を撮影する . 

. 静止画撮影 

91 

静止画を編集する . 


92 

動画を撮影する . 

. 動画撮影 

93 

動画を再生する . 


94 

音楽や映像を再生する . 


94 
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著作権 • 肖像権について 

FOMA 端末を利用して撮影または録音したもの、およびインターネットホームページ上の著作物を権 
利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上禁止さ 
れていますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の 
侵害となる場合がありますのでお控えください。撮影または録音などしたものをインターネットホー 
ムページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物 
などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合があ 
りますのでご注意ください。 

A カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。 




















カメラを C 使用になる前に 


♦カメラのご使用について_ 

• カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見 
えたり暗く見えたりする画素や線もあります。また、特に光量が少な 
い場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、故障ではあ 
りませんのであらかじめご了承ください。 

• 暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間 FOMA 端末を放置したり 
すると、撮影した画像が劣化することがあります。 

• 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画質が暗く 
なったり画像が乱れたりする場合があります。 

• レンズの特性により、画像がゆがんで見える場合があります。 

• 蛍光灯、水銀灯、ナトリウ厶灯などの高速で点滅している照明下で撮 
影すると、画面がちらついたり縞模様が現れたりするフリツカー現象 
が起きる場合があり、撮影のタイミングによっては画像の色合いが異 
なることがあります。撮影時の明るさを調整することで、ちらつきや 
縞模様を軽減できる場合があります。 

• カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合 
があります。 

• バーコードリーダーを起動している状態では、カメラの撮影画面に移 
行しません。カメラで撮影する場合、あらかじめバーコードリ_ダ_ 
を終了させておく必要があります。 

♦撮影時の留意事項 

• レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前 
に柔らかい布で拭いてください。 

• 撮影の際、レンズ部分を指などで覆わないでください。 

• 手ぶれにご注意ください。 FOMA 端末が動かないようにしっかり持っ 
て撮影するか、 FOMA 端末を安定した場所に置き、セルフタイマー機 
能を利用して撮影することをおすすめします。タイマーモードは、静 
止画撮影のときだけ利用できます。 
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® を押してから実際に撮影されるまでに、多少の時間差があります。 
® を押してから少しの間、 FOMA 端末を動かさないでください。ま 
た、速く動いている被写体を撮影すると、©を押したときにディスプ 
レイに表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。 
動きの激しいものを動画撮影すると、映像が乱れる場合があります。 
保存先が microSD メモリーカードの場合は、カメラ使用中に 
microSD メモリーカードを抜かないでください。 FOMA 端末の故障の 
原因になります。 

撮影した静止画や動画を保存する前に電池残量がなくなると、保存で 
き■ません。 

カメラは電池の消費が非常に早いため、カメラを長時間起動しておい 
たり、撮影後に保存せず長時間放置したりしないでください。 

設定によっては、カメラを起動してから撮影画面に映像が表示される 
までに時間がかかる場合があります。 


^ . .. . . . 


カメラを使用する 

FOMA 端末のカメラを使用して静止画や動画を撮影します。撮影した静 
止画は、電子メールに添付して送信したり、連絡先の画像として保存し 
たりできます。また、撮影した動画は 、 Windows Media Player 10 
Mobile を使って再生できます。 

❖ 静止画撮影画面の見かた 



静止画撮影画面（連写モード) 











① 撮影枚数（連写モード）/シャッターが切れるまでの秒数（タイマー 
モー ド） 

f | g ： 連写モードの場合は撮影枚数 
タイマーモードの場合は秒数 

② 撮影モード 
〇：標準モード 

通常利用する撮影モード 
D ： 連写モード 

1回のシャッターで5枚の静止画を保存 
g |： タイマーモード 

タイマーが作動して、5秒後にシャッターが切れる 

③ 撮影可能枚数 （999 まで表示可能） 

④ フラッシュ（撮影時のライト） 

⑤ ズーム （Zoom x 1.0、 Zoom x2_0、Zoom x4.0) 

❖ 動画 撮影 画面の見かた 



©^3： ビデオモード 

動画撮影のとき表示 

② 動画撮影の制限時間 （99 : 59まで表示可能） 

③ ズーム （Zoom x 1.0、 Zoom x2_0、Zoom x4.0) 

撮影中はズームの表示が消え、撮影残り時間（秒）を表示 

④ 撮影経過時間（秒） 

動画撮影中のときだけ表示 


⑤撮影残り時間（秒） 

♦マクロ（接写）モードに切り替える_ 

近くの被写体（約6〜 11 cm ) を撮影するときやバーコードリーダーを 
利用するときは、マクロ（接写）モードに切り替えます。 

• レンズの縁にあるマクロ（接写）切り替えスイッチを恭の位置まで指 
先でゆっくり左に回します。このとき、レンズを傷つけないようにご 
注意ください。 


マクロ（接写） マクロ（接写）モード 

切り替えスイッチ アイコン 



• マクロ（接写）モードのままで標準の被写体を撮影すると、画像がぼ 
やけてしまいます。マクロ（接写）モードでの撮影が終了したら、必 
ず元のモードに戻してください。 

♦ 事前に撮影方法を設定する 

カメラを使って静止画や動画を撮影する前に、サブメニューの各項目を 
確認し、必要に応じてお買い上げ時の設定を変更してください。 

U U 

カメラアイコンが見えないときは 

ED [スタート] [画像とビデオ]を選択したときに、カメラアイ 
コンが見えない場合があります。以前、 microSD メモリーカードを 
挿入したときに「画像とビデオ」で画像一覧を表示したり、別のフォ 
ルダを開いたりした場合です。 

カメラアイコンが見えないときは、次の操作を行ってください。 
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• 「画像とビデオ」の画像一覧画面で [□ [メニュー]如[フォルダ] 
[マイピクチャ]を選択します。 

D - q 



ED [スタート] ► [画像とビデオ ]I 〇 [メニュー] 
[オプション]各項目を設定 ED [完了] 

• お買い上げ時の設定については、メニューー覧をご覧ください。 

— P 203 

• 画像とビデオフオルダには、カメラアイコンのほか、撮影した静 
止画や動画が一覧表示されます。 

[全般]►各項目を設定 ED [完了] 

画像を電子メールで送信する際の画像のサイズ：元のサイズ、大 
(480 X 640) '中（240 x 320)、小 (120 x 160) 

画像を90度回転するときの回転方向：回転方向の左、右 

を設定する： [スライドショー]各項目を設 

定 ►ED [完了] 

スライドショーの表示を最適化する対象：画像（縦)、画像（横） 

• バックグラウンドでプログラムが動作中の場合は、スライド 
ショーが起動できません。 

PC に接続後アイドル状態が2分間続いた場合にスクリーンセーパー 

を起動す る： パソコンと ActiveSync や Windows Mobile デバイ 
スセンターで接続して F 0 MA 端末を2分間操作しなかったときに、 
スライド ショ ーをスクリーンセーノ〈一として動作させる/させな 
い 

• 充電中でない場合は、スクリーンセーバーは起動しません。 

[カメラ]各項目を設定 ED [完了] 
ファイルの保存先：撮影した静止画および動画の保存先 
• メインメモリ（本体メモリ）または Storage Card (microSD 
メモリーカード）から選択します。 

ファイル名のプレフィックスの入力：保存される静止画のファイル 
名（連番）の先頭文字 

• 入力欄内で®を押すと、システム音が鳴ります。この音を鳴ら 
ないようにするには、プ□ファイルの「システムサウンドの音 
量」を「オフ」に設定してください。 — P 66 
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• 全角/半角130文字以内で入力します。 

• プレフィックスに何も入力しない場合や「/」、「:」などの無効 
な文字を入力しようとした場合は、 IZD [完了]を押した時点 
で「ファイルのプレフィックスに無効な文字列が含まれていま 
す。」のメッセージが複数回表示されます。 

• 静止画のファイル名は、指定したプレフィックス+ 3桁の連番 
になります。1つのプレフ ィツ クスで999枚撮影できます。 

• 動画のファイル名は、プレフ ィツ クスなしの3桁の連番になり 
ます。 

静止画像の圧縮レベル：高画質、標準画質、低画質 

[ビデオ]各項目を設定 ED [完了] 

ビデオファイルの収録時にオーディオを含める：動画撮影時に音声 

を録音する/しない 

ビデオの制限時間：制限なし、15秒、30秒 

• 「制限なし」に設定すると、ファイルサイズが大きくなり、 
microSD メモリーカードに保存できない場合があります。 

♦撮影形式およびフオーマツト 

静止画および動画の撮影形式やフオーマットは次のとおりです。 

• ファイル名に拡張子は表示されません。 



静止画 

動画 

撮影形式 

JPEG 

WMV 

撮影 フォーマツト 

JFIF 

WMV 

拡張子 

•jpg 

.wmv 


♦静止画の撮影枚数と動画の撮影時間について 

静止画の保存枚数は、画像サイズ、画質などによって変わります。 

FOMA 端末の本体メモリや microSD メモリーカード （64 MB ) に保存で 
きる静止画の撮影枚数と動画の撮影時間は次のとおりです。 

• F 1 100では 2 G > K イトまでの microSD メモリーカードに対応していま 
す （2008 年2月現在)。 














■静止画の撮影枚数（目安) 


画像サイズ 
(横 X 縦ピクセル数） 

本体メモリに保存できる 
撮影枚数 
(お買い上げ時） 

microSD メモリーカー 
ド （64MB) に保存で 
きる撮影枚数 

QQVGA (120X160) 

999枚以上 

999枚以上 

QCIF (144X176) 

999枚以上 

999枚以上 

QVGA (240X320) 

999枚以上 

999枚以上 

CIF (288X352) 

999枚以上 

999枚以上 

VGA (480X640) 

999枚以上 

約700枚 

SXGA 

(1024X1280) 

約500枚 

約20◦枚 


※999枚以上撮影可能な場合も、撮影可能枚数は999 (最大表示）と表示 
されます。 

※撮影条件は、明るさ： 0 、 Zoom : xl .0、静止画像の圧縮レベル：高画質 
です。 

■動画の撮影時間（目安） 


撮影モード 
(横 X 縦ピクセル数） 

本体メモリに保存できる 
撮影時間 
(お買い上げ時） 

microSD メモリーカー 
ド （64MB) に保存で 
きる撮影時間 

QQVGA (160X120) 

約70分 

約30分 

QCIF (176X144) 

約60分 

約25分 

QVGA (320X240) 

約25分 

約 10 分 


※99分59秒以上撮影可能な場合も、撮影可能時間は99分59秒（最大表 
示）と表示されます。 

※撮影条件は、明るさ： 0 、 Zoom : xl •◦、オーディオを含める： ON です。 


「制限なし」 


メモリーカードの空きメモリがなくなった時点で録画が終了されます。 

※ビデオの制限時間を「制限なし」に設定している場合の1件の撮影可能時 
間は 、 QQVGA (70 分 )、 QCIF (60 分）です。ただし、 QVGA は、最大 
20秒に制限されます。 

※撮影時の動画サイズや撮影条件によっては保存に1分程度かかる場合があ 


ります。 


静止画を撮影する 


アウトカメラを使用して、静止画を撮影します。 

• 撮影の前に撮影方法を確認 • 設定しておきます。 - P 89 
• 近くのもの（約6〜11 cm ) を撮影する場合は、カメラをマクロ（接 
写）モードに切り替えます。 - P 89 

□1 [スタート] [画像とビデオ] [カメラ] 

静止画撮影画面が表示されます。撮影待機状態になり、ライトが点 
灯します。 

• 操作しない状態が約30秒続くと、カメラはスタンバイになりま 
す。スタンバイになると、ライトが消灯し、カメラの画像が黒く 
なります。 

被写体にカメラを向けて® 

シャッター音が鳴って静止画が撮影されると、ライトが消灯し、撮 
影画像確認画面が表示されます。撮影した静止画は自動的に保存さ 
れます。 

ED [縮小表示] 

撮影した静止画を確認 

ED [カメラ]►被写体にカメラを向けて 

♦静止画撮影のサブメニューを利用する 


静止画撮影の画面で右下に「メニュー」が表示されているときに DZI [メ 
ニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


明るさ 

撮影する静止画の明るさを+3〜_ 3の7段階で調 
整 

• 静止画撮影画面で®を押すと、明るさを一段階 
ずつ調整できます。 

オプション 

カメラ機能の各種動作設定— P 89 


ディア 91 






























解像度 

撮影する静止画サイズ 
• 設定できるサイズ（横 X 縦）は 、 QQVGA 
(120 X 160 )、 QCIF (144 X 176 )、 QVGA 
(240 X 320 )、 CIF (288 X 352), VGA 
(480 X 640 )、SXGA (1024 X 1280) です。 

ズーム 

静止画の撮影倍率の切り替え （Zoom xl .〇、 

Zoom x 2.0 、Zoom x 4.0) 

•静止画撮影画面で®を押すと、撮影倍率を切り 
替えることができます。 

ビデオ 

動画撮影画面への切り替え 

フラッシュ 

ライトのオン/オフ 

• 「オン」に設定すると点灯、「オフ」に設定すると 
輝度を一段階落として点滅します。 

モード 

撮影モード（標準、連写、タイマー） 



静止画を編集する 


本体メモリや microSD メモリーカードに保存した静止画を編集（回転、 
トリミング、自動修正）します。 

ED [スタート] [画像とビデオ] 

画像とビデオフォルダのファイルー覧が表示されます。 

• 前回別のフォルダを開いた場合、前回表示したフォルダが表示さ 
れることがあります。 — P 89 

編集する静止画を選択 

静止画確認画面が表示されます。 

):0 [メニュー][フォ 
ルダ] ► [マイデパイス]►フォルダを選択編集する静止画 
を選択 

I 静止画を選択する： 0 [メ 

ニュー] ► [フォルダ] ► [メモリカード]編集する静止画 
を選択 
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• 他のフォルダや microSD メモリーカードの画像を選択する場合 
は、必ず「画像とビデオ」フォルダから QZI [メニュー] ► 
[フォルダ]の順に操作して編集する画像を選択してください。 

• ファイルエクスプローラを使用してファイルを選択した場合、 
ファイル形式によってはドキュメントビューアが起動して、編集 
できないことがあります。 

〇 [メニュー] ► [編集] 

編集画面が表示されます。 

〇 [メニュー]次の操作を行う 

[回転 ] ►ED [完了] 

「事前に撮影方法を設定する」（― P 90) で設定した回転方向（右ま 
たは左）に静止画を90度回転します。 

[トリミング]始点に移動 ® で始点 
を指定終点に移動•©で終点を指定[完了] 

正する [自動修正 ] ED [完了] 


♦静止画確認 • 編集のサブメニューを利用する 


静止画確認 • 編集 • ファイルー覧の各画面で右下に「メニュー」が表示 
されているときに〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


オプション 

カメラ機能の各種動作設定 — P 89 

回転 

編集している静止画の回転 — P 92 

画像の ビーム 

表示している静止画を赤外線通信または 
巳 luetooth 機能で送信— P 1 57 

キャンセル 

編集内容を取り消して前の画面に戻る 

削除 

選択している静止画を削除 

自動修正 

編集している静止画の色味などの自動補正 — P 92 

スペースに送信 

Windows Live のスペースに画像を送信 






















ズーム 

表示している静止画の表示サイズ（拡大、縮小、 
画面に合わせる、原寸大） 

•解像度が QQVGA (120 X 160) または QCIF 
(144 X 176) の画像を表示中は操作できませ 
ん〇 

スライドショーの再生 

フォルダ内の静止画を順番に表示 
• 再生中は次の操作ができます。 

| back | :終了 
® :一時停止/再開 
@:前後の画像へ切り替え 
® :縦横表示の切り替え 

送信 

カーソルを合わせた静止画を電子メールに添付し 
て送信— P 106 

トリミング 

編集している静止画を任意のサイズで切り出し— 
P 92 

名前を付けて保存 

編集している静止画の名前（ファイル名）を別名 
で保存 

ビーム 

カーソルを合わせた静止画を赤外線通信または 
巳 luet 001 : h 機能で送信— P 1 57 

フォルダ 

マイピクチャフォルダ、マイデバイスフォルダ、 
メモリカードフォルダに切り替え 

プ□パティ 

名前（ファイル名）の変更や、詳細情報の確認 

編集 

ファイルー覧画面では静止画の切り取り、コピー、 
貼り付け、新しいフォルダの作成/静止画確認画 
面では編集画面の表示— P 92 

ホーム画面として使用 

表示している静止画をホームスクリーンの背景に 
設定 

• 透過の調整は5%単位で変わり、100%に近い 
ほど透明になります。 

保存 

連絡先に保存/名前（ファイル名）を付けて保存 

元に戻す 

直前に加工した編集内容を元に戻す 

連絡先に保存 

連絡先の画像として登録 


動画を撮影する 


アウトカメラを使用して動画を撮影します。 

• 撮影の前に撮影方法を確認 • 設定しておきます。 - P 89 

E 1 [スタート] [画像とビデオ] [カメラ] >\ E \ 
[メニュー] [ビデオ] 

ビデオ撮影画面が表示されます。撮影待機状態になり、ライトが点 
灯します。 

• 操作しない状態が約30秒続くと、カメラはスタンバイになりま 
す。スタンバイになると、ライトが消灯し、カメラの画像が黒く 
なります。 

被写体にカメラを向けて® 

撮影開始音が鳴り、ビデオ撮影が開始されます。 

) : ED [縮小表示] 

撮影が終了したら® 

撮影終了音が鳴り、撮影待機状態になります。撮影した動画は自動 
的に保存されます。 

撮影を中止する： EI 1 [中止] 

• 撮影を中止すると、中止した時点までの動画が保存されます。 

〇 [一時停止] 

• 撮影を再開するには〇 [再開]を押します。 

✓お知らせ 

• 電池残量が少ない状態で撮影すると、動画が保存されないことがあります。 

• 動画撮影中に着信音やアラームが鳴った場合、撮影が中断されます。動画は 
中断された時点まで保存されます。 

• 動画撮影中に_または ® を押してホームスクリーンに移動しても撮影は 
継続されます。 
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♦動画撮影のサブメニューを利用する 


動画撮影の画面で右下に「メニュー」が表示されているときに [ E ] [メ 
ニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


明るさ 

撮影する動画の明るさを+3〜一3の7段階で調整 
•動画撮影画面で@を押すと、明るさを一段階ず 
つ調整できます。 

オプション 

カメラ機能の各種動作設定— P 89 

画質 

撮影する動画サイズ 

• 設定できるサイズ（横 X 縦）は 、 QQVGA 
(160 X 120 )、 QCIF (176 X 144 )、 QVGA 
(320 X 240) です。 

ズーム 

動画の撮影倍率の切り替え （Zoom x 1.0、 
zoom x 2.0 、Zoom x 4.0) 

•動画撮影画面で®を押すと、撮影倍率を切り替 
えることができます。 

静止モード 

静止画撮影画面への切り替え 


動画を再生する 

FOMA 端末で撮影した動画を再生します。 

• ファイルサイズが大きすぎると、再生できないことがあります。 

ED [スタート] [画像とビデオ]再生する動画を選 

Windows Media Player 10 Mobile が起動して、動画が再生され 
ます。 
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Windows Media Player 


音楽や映像を再生する 

Windows Media Player を利用して、 FOMA 端末や microSD メモリー 
カードに保存した音楽ファイル、映像ファイルを再生して楽しむことが 
できます。 

• 次の方法で、 FOMA 端末に音楽ファイルや映像ファイルを保存できま 
す0 

-パソコンなどに保存されている音楽ファイルや映像ファイルを 
ActiveSync などで直接 microSD メモリーカードにコピーする 
•インターネットからダウン□—ドする-^ P 1 19 
■パソコンの Windows Media Player と同期させる — PI 48 
• FOMA 端末で再生できる音楽や映像のデータ形式、登録可能曲数、プ 
レイリスト数は次のとおりです。 



音楽データ 

映像データ 

データ 

形式 

Windows Media Audio ( wma ) 
Advanced Audio Coding ( aac ) 
MPEG Audio Layer -3 ( MP 3) 

Windows Media Video 
( wmv ) 

Moving Picture Experts 

Group phase 4 ( MP 4) 


Advanced Streaming Format 

( asf ) 

DRM 

Windows Media DRM 10 for Portable Devices 

登録可 
能曲数 

最大 999 曲 

プレイ 
リスト 
数 

最大 1 00件 （1 件のプレイリストには999曲まで登録可能） 


音楽や映像を再生すると、ホームスクリーンに圈が表示されます。 

MIDI ファイル （SMF Format 0)、 WAV ファイルを選択すると 
Windows Media Player 10 Mobile ではなく、サウンドプレーヤーが 
起動して再生されます。また、 MIDI ファイル （SMF Format 1 ) は、 
サボートしていないので、再生できません。 
























I~~f1 [スタート] [生活ツール] ► [Windows Media] 
► ライブラリから再生するファイルにカーソルを合わせて 

ED [再生] 

• 保存したファイルが表示されない場合は、サブメニューから「ラ 
イブラリの更新」を選択します。 

• microSD メモリーカードに保存している場合は、サブメニューか 
らライブラリの 「Storage Card 」 を選択します。 



• 画面の見かたは次のとおりです。 

① ファイル名/曲名 

② プレーヤーの状態/ファイル情報 

操作時の状態（再生、一時停止など）が表示されます。再生中 
はファイル情報（アーテイスト、アルバム名、ジャンルなど） 
が表示されます。 

③ 評価 

CM ] を1回押すごとに、星が1つずつ黄色に変化します。5つ 
の星が黄色の状態で [ H 3 を押すと、評価が〇 (5 つの星がすべ 
て透明）にリセットされます。 

• キーの割り当ては、[オプション] [ボタン]で変更でき 

ます。 

④ 経過時間または残り時間 

プレーヤーのオプションの設定に従って表示されます。 

⑤ フアイルの先頭へ/停止中は前のファイルへ 


⑥ 一時停止/再開 

再生中は®、一時停止中は0が表示されます。 

⑦ 次のファイルへ 

⑧ 音量表示 

イヤホンの音量を100%としたときの音量が表示されます。 

♦ Windows Media Player 10 Mobile の各種動作を設 

一定する_ 

Windows Media Player 10 Mobile のオプションで、ボタンの割り当て 
やインターネットへの接続速度などを設定します。 

• Windows Media Player 10 Mobile の再生画面のときだけ設定できま 
す0 


Windows Media Player 10 Mobile 画面で [PH [メ 
ニュー] [オプション]各項目を設定 H1 [完了] 

[再生]各項目を設定 ED [完了] 

時間の表示形式：再生中の Windows Media Player 画面に表示する 
時間の種類（経過時間、残り時間） 

他のプ□グラムの使用中に再生を一時停止する：一時停止する/し 
ない 

通話後に再生を再開する：再生中に着信があったとき、通話終了後 
に再生を再開する/しない 

[ビデオ]各項目を設定 ED 

[完了] 

全画面でビデオを再生：映像再生時の全画面表示（再生しない、サ 
イズ超過時のみ、常に） 

ウィンドウに合わせて拡大/縮小する：ウィンドウに合わせる/合 
わせない 

定する： [ネットワーク]各項目を 

設定 : ED [完了] 

インターネット接続速度：インターネットへの接続速度を検出する 
/しない 

プロトコル：利用するプロトコル 
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定する： [ライブラリ]項目を設定 

► I - II [完了] 

ライブラリ画面でプレーヤーを起動する： Windows Media Player 
を起動したときにライブラリ画面を表示する/しない 

a 」 [スキン]スキンを選択 ED 

[完了] 

• スキン（再生画面のデザイン）は Windows Mobile のホームぺ一 
ジなどからダウン□ー ドできます。 

[ポタン]変更する操作にカーソ 
ルを合わせて〇 [メニュー] ► [割り当て]割り当てるボタ 
ンを押す [0 K ] 

• ポタンの割り当てをお買い上げ時の状態に戻すには、〇 [メ 
ニュー] レ [リセット]を選択します0 

♦ Windows Media Player 10 Mobile のサブメニュー 
を利用する 


Windows Media Player 10 Mobile の各画面で右下に「メニュー」が表 
示されているときに0 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できま 
す0 


上へ 

プレイビューの再生順番を1つ上に移動 

エラーの 詳細 

エラーの □グ 

オプション 

Windows Media Player 10 Mobile の各種動作 
設定 

再生/一時停止 

再生中の音楽や映像を一時停止/再開 

再生待ちに追加 

ライブラリ内の音楽や映像を再生予約 
• 「再生待ちに追加」した音楽や映像は「プレイ 
ビューリスト」に登録されます。 

再生リストから削除 

プレイビューリストから音楽や映像を削除 

再生リストの保存 

プレイビューリストの音楽や映像を再生リストに 
登録 

下へ 

プレイビューの再生順番を1つ下に移動 
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全画面表示 

画面全体にジャケット写真を表示 
•元に戻す場合は、1^1を押します。 

停止 

再生中の音楽や映像を停止 

パージョン情報 

Windows Media Player 1〇 Mobile のパージヨ 
ン情報を確認 

ファイルを開く 

ライブラリ以外の場所にあるファイルを開く 

プレーヤー 

Windows Media Player 10 Mobile 再生画面を 
表示 

プレイビュー 

プレイビューリストを表示 

プレイビューの消去 

プレイビューリストからすべての音楽や映像を削 
除 

プロパティ 

音楽や映像の詳細情報を表示 

ライブラリ 

マイデバイス（本体メモリ）または Storage 

Card (microSD メモリーカード）を選択/ライ 
ブラリ画面を表示 

ライブラリから削除 

ライブラリから聴かない音楽や映像を削除 

ライブラリの更新 

本体メモリまたは microSD メモリーカードの 
データをライブラリに追加 

ランダム再生/連続再生 

プレイビューリスト内の音楽や映像を順不同で再 
生（ランダム再生）/表示順に繰り返し再生（連 
続再生） 

CD の購入 

プロパティ表示しているファイルの情報からイン 
ターネット接続して CD を購入 

URL を開く 

直接 URL を指定して、音楽の再生やダウン□ー ド 
を実行 

• 事前に接続設定を行ってください。 
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メール 

メールを始めるまでの流れ . 

メールについて . 

メールを使うための設定と接続について . 

メールを使うために必要な設定をする . 

■子メールを作成して送信する . 

ファイルを添付する . 

作成中のメールを保存しておき、あとで送信する 

メールを 受信する . 

受信した メールに 返信する . 

メールを転送する . 

メールの便利な機能 . 

フォルダ内のメールを操作する . 
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SMS を作成して送信する . SMS 作成送信 111 

作成中の SMS を保存しておき、あとで送信する . 下言き保存112 

SMS を受信する . 113 

受信した SMS に返信する . 返信 113 

SMS を転送する . 転送 113 

フオルダ内の SMS を操作する . 114 

SMS を FOMA カードに保存する . 114 

SMS の有効期間を設定する . SMS 設定 114 
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メールを 始めるまでの流れ 


バケツト通信で接続する] (2008^2^ii© 
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WLAN で接続する 



※1 mopera U に加えて Biz • ホーダイに加入すると、定額制サービス 
を利用できます （2008 年2月現在)。日 iz •ホーダイに加入した場 
合は、巳 iz •ホーダイを「通常使う接続先」に設定してください。 
※こバケツト通信モード設定（― P 44) の設定によって、自動的にパ 
ケツト通信や WLAN による通信が開始されます。 

※已パソコンと同期（― P 148) している場合、パソコンに接続された 
ネットワ_クを利用して、 Outlook メール以外の電子メールの送受 
信を行います。 






























































































































メールについて 

本 FOMA 端末で利用できるメールの種類とメール BOX について説明しま 
す0 


[r ~iJ 

ご利用料金についてのご注意 

定額制サービスや WLAN を利用しないでバケット通信を行う場合は、 
サイズの大きいファイルが添付された電子メールの送受信などデータ 
量の多い通信を行うと、通信料が高額になることがありますのでご注 
意ください。また、電子メールの送受信では、画面に表示される文字 
や画像以外に通信に必要なデータが含まれており、その部分も課金の 
対象となります。 

n ― n 

♦扱えるメールの種類 

本 FOMA 端末では、 SMS 、 Outlook メール、一般のプ□バイダや社内 
メールサーバを利用したメール 、 Windows Live メールの4種類を利用で 
きます。 

• i モードメールは利用できません。 

• 本書では、扱えるメールの名称を次のように示します。 

-メール： 4種類の メールの 総称 

-電子メール： Outlook メールと一般のプ□バイダ 、 Windows Live 
メールなどを利用したメール 

❖ SMS ( SMS メッセージ） 

SMS は、 FOMA 端末間で、携帯電話番号のみで文字メッセージをやりと 
りできるサービスです。電子メールと異なり、 FOMA 端末のネットワー 
ク設定を行うことなく、すぐに利用できます。送受信した SMS は、 

FOMA 力ードに保存できます。 — P 1 14 
送信方法— P 1 11受信方法— P 1 13 
問い合わせ方法— P 1 13 


I ✓お知らせ 

• お客様の FOMA 端末に送られてきた SMS は、 SMS センターで受信し、す 
ぐにお客様の FOMA 端末に送信します。ただし、お客様の FOMA 端末の電 
源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、 SMS センターに 
保管されます。 

•送信した SMS が相手に届いたかどうかを知らせる配信通知を受け取れます。 
- P 1 14 


❖Outlook メール 

Outlook メールは、 FOMA 端末とパソコンを ActiveSync などで接続し 
て、パソコンで利用している Outlook の「電子メー ル」 を同期させた場 
合にのみ利用で きます。 同期させると、メールアカウントー覧画面に 
「 Outlook メー ル」 アカウントが作成され ます。 

FOMA 端末では、その他のメールアカウントと同じ操作で Outlook メー 
ルを読んだり送信したりすることができます。 ただし、送信したメール 
は「送信トレイ」フォルダに保存されます。実際のメール送信は、パソ 
コンとの同期後にパソコンの Outlook から送信してください。 
パソコンと同期する— P 1 48 

❖一般のプロバイダなどを利用したメール 

RDMA 端末では、最大6個のメールアカウントを登録して使い分けるこ 
とがでぎます。 

メールアカウントの登録— P 101 

❖Windows Live メール 


Windows Live メールは 、 Windows Live または Messenger でサインイ 
ンを行い、電子メールを同期するように設定した場合にのみ利用できま 
す。設定すると、メールアカウントー覧画面に 「Windows Live 」 アカウ 
ントが作成されます。 

F 〇 MA 端末では、その他のメールアカウントと同じ操作で Windows 
Live メールを送信できます。 - P 122 


メール 
















✓お知らせ 

• mopera U などのプ□バイダ契約が必要です。社内メールアドレスを登録す 
る場合は、メールサーバなどの情報をネットワーク管理者にお問い合わせく 
ださい。 

• パソコンや他の携帯電話とメールを送受信した場合、利用環境によっては絵 
文字や HTML メールなのど内容が正しく表示されない場合があります。 

mopera U について 

• mopera U をご利用になるためには、別途お申し込みが必要です。 

• mopera U は FOMA のためのインターネット接続サービスです 。 mopera U 
にお申し込みいただいたお客様は、すぐにインターネットがご利用になれま 
す。 

•詳しくは、ドコモのホームページでご確認ください。 



• メール BOX (フォルダ）_ 

SMS 、 Outlook メール、登録したメールアカウントごとのメール、 
Windows Live メールには、それぞれ独立したメール巳 0 X (フォルダ） 

が用意されています。 

• メール BCX には、次のものがあります。 

受信トレイ：受信したメールを保存 

• 受信したメールは、自動的に「受信トレイ」フォルダに保存されま 
す0 

送信トレイ：送信待ちのメールを一時保管 
送信済みアイテム：送信済みのメールを保存 
削除済みアイテム：他のフォルダから削除したメールを保管 
• 保管したメールは、他のフォルダに移動すると、削除を取り消せま 
す0 

• 「削除済みアイテム」フォルダ内のメールを削除すると、完全に削除 
されます。 

下書き：作成中のメールを保存 

• 「下書き」フォルダ内のメールは、削除すると「削除済みアイテム」 
フォルダには保管されず、完全に削除されます。 

• FOMA 端末上で、新たにメール BOX を作成することはできません。 
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✓お知らせ 

•パソコンの Outlook で、それぞれのフォルダにサブフォルダを作成して、そ 
のサブフォルダを ActiveSync などの同期対象フォルダに設定している場合 
は、 FOMA 端末の Outlook メールにもサブフォルダが自動的に作成されま 
す0 


メールを使うための設定と接続について 

本 FOMA 端末では、パケット通信による接続と WLAN による接続でメー 
ルを利用できます。 Outlook メールを利用するためには、パソコンとの 
同期接続を行います。 


♦接続先の設定をする 


バケツト通信による接続を行うためには 、 mopera U への 申し込みが必要 
です。また、定額制サービスを利用するためには 、 Biz • ホーダイへの申 
し込みが必要です。 

WLAN による接続で、公衆無線 LAN サービスを利用するためには、別 
途、プ□バイダなどとのサービス契約が必要です。 

• パケツト接続設定— P 162 

• WLAN 接続設定— P 167 

• メールアカウントを取得して登録する 

mopera U や一般のプ□バイダと契約して取得できるメールアカウント 
や、企業内で利用するメールアカウントなど、本 FOMA 端末に登録する 
アカウントの設定情報を入手します。 

• FOMA 端末へのメールアカウントの登録— P 1 01 










♦ネットワークに接続する 


バケット通信モード設定 （- P 44) の設定によって、自動的にバケット 

通信や WLAN による通信が開始されます。 

• パケット通信接続および切断— P 163 
定額制サービス （Biz •ホーダイ）を併用せずに、サイズの大きいファ 
イルが添付された電子メールの送受信など、データ量の多い通信を 
行った場合には、通信料が高額になる場合がありますのでご注意くだ 
さい0 

• WLAN 接続— P 169 

• パソコンとの同期 （ Outlook メール） — P 148 
パソコンと同期している場合、パソコンに接続されたネットワークを 
利用して、 Outlook メール以外の電子メールの送受信を行います。 


メールを使うために必要な設定をする 


Ir i] 

• 新しいメールアカウントを登録する場合は 、 mopera U などのプロ 
バイダ契約が必要です。社内メールアカウントを登録する場合は、 
メールサーバなどの情報をネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい0 

n n 

♦ メール アカウントを作成する〈新しい メール アカウント〉 

新しいメールアカウントを作成 • 登録します。複数のメールアカウント 
を作成 • 登録することができます。 

• メールサーバの名称など、メールアカウントを作成するために必要な 
情報は、ご契約のプ□バイダや社内のネットワーク管理者にお問い合 
わせください。 


I ✓ぉ知5せ 

• mopera U のメールを利用する場合は、各項目に mopera U のメール情報を 
設定してください 。 mopera U 以外のメールアカウントのメールを受信する 
場合は、各プ□バイダから取得したメール情報を設定してください。 

dm 

メールアカウントー覧画面が表示されます。この画面から登録済み 
のメールアカウントを選択したり、新しいメールアカウントを登録 
したりします。 



メールアカウントー覧画面 


• 画面の見かたは次のとおりです。 

① SMS 

② Outlook メール 

• ActiveSync などでパソコンの Outlook と同期させた場合に 
表示されます。 

• 企業内で Exchange ActiveSync をインストールした 
Microsoft Exchange Server を使用している場合は、 
Exchange Server を利用して Outlook メールの同期ができ 
ます。詳細はネットワーク管理者にお問い合わせください。 

③ 一般のプ□パイダなどを利用したメール 

• 「新しい電子メールアカウント」で登録した場合に表示され 
ます。 
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④ Windows Live メール 

• Windows Live または Messenger でサインインを行い、電 
子メールを同期するように設定した場合に表示されます。 

⑤ 新しい電子メールアカウント登録 


2 



[新しい電子メールアカウント]各項目を設定 
電子メールアドレス： 登録するメールアカウント用に発行された 

メールアドレスを入力 

インターネットから電子メールの設定を自動的に取得する：自動取 

得する場合に選択 

• 「インターネットから電子メールの設定を自動的に取得する」を 
選択しない場合は、操作3に進みます。 

• 「インターネットから電子メールの設定を自動的に取得する」を 
選択した場合、情報を自動取得する画面が表示され、自動取得 
が実行されます。 

• 自動取得に成功すると、確認画面が表示されます。 DZ ] [次へ] 
を押して操作3に進みます。操作3以降の画面で一部の設定項 
目の内容が自動的に入力されます。 

• 自動取得に失敗すると、確認画面が表示されます。 DZI [次へ] 
を押して操作3に進みます。 

• 入力した電子メールアドレスの種類によっては、電子メールプ 
□バイダの選択画面が表示されます。「インターネット電子メー 
ル」を選択し、 DZI [次へ]を押して操作 3 に進みます。 

• 企業内で Exchange ActiveSync をインストールした 
Microsoft Exchange Server を使用している場合は、設定内 
容についての詳細はネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
し、 


0 [次へ]各項目を設定 

名前：送信するメールに表示される名前を入力 
アカウントの表示名：メールアカウントー覧画面に表示される名称 
を入力 
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〇 [次へ]各項目を設定 

受信 メールサーバー： 受信 メールサーバ 名を入力 

アカウントの種類： POP 3、 IMAP 4 

〇 [次へ]各項目を設定 

ユーザー名：受信メールサーバに接続するためのアカウント名称を 
入力 

パスワード：受信メールサーバに接続するためのパスワードを入力 
• 入力した文字は「*」で表示されます。 

パスワードの保存：受信メールサーバ接続時にパスワード入力を省 
略する場合に設定 

〇 [次へ]各項目を設定 

送信 ( SMTP ) メール サーバー：送信メールサーバ名を入力 
送信サーバーで認証を要求する：メール送信前に認証が必要な送信 
メールサーノ（を利用している場合に選択 
電子メールの送信に同じ名前とパスワードを使用：送信メールサー 
パの認証に受信メールサーバのアカウント名称およびパスワード 
を利用する場合に選択 

• 「電子メールの送信に同じ名前とパスワードを使用」を選択した 
場合は、操作8に進みます。 

サーバーの詳細設定：詳細設定画面に移動 

• 詳細設定画面では、次の内容を設定できます。 □] [完了]を 
押すと、元の画面に戻ります。 

受信電子メールには SSL が必要： SSU こよる通信を行っている 
場合に選択 

送信電子メールには SSL が必要： SSU こよる通信を行っている 
場合に選択 

ネットワーク接続：インターネット、社内ネットワーク 
• プロキシサーバを使用する場合は、「社内ネットワーク」に設定 
してください。 



0 [次へ]各項目を設定 

送信 サーバー □グイン ユーザー 名：送信 メールサーバに 接続するた 
めのアカウント名称を入力 

パスワード：送信メールサーバに接続するためのパスワードを入力 
• 入力した文字は「*」で表示されます。 

パスワードの保存：送信メールサーバ接続時にパスワード入力を省 
略する場合に設定 

0 [次へ]各項目を設定 

「すべてのダウンロード設定の確認」を選択する場合は、操作9へ進 

みます。設定を終了する場合は、操作11へ進みます。 

自動送受信：手動実行、5分ごと、10分ごと、15分ごと、30分ご 
と、6◦分ごと、2時間ごと、4時間ごと、1日に一度 
• 巳 iz •ホーダイ以外の接続先を通常使う接続に設定している場合 
は、必ず [Biz •ホーダイ設定] [表示設定]を「表示しな 

し、」に設定してください。 — P 164 

[すべてのダウン□ー ド設定の確認]各項目を設定 

自動送受信：操作8の設定を確認/変更 

メッセージのダウン□ー ド：今日受信したメッセージ、過去3日間、 
過去5日間、過去7日間、過去30日間、すべてのメッセージ 

詳細設定：選択すると詳細設定画面に移動 

• 詳細設定画面では、次の内容を設定できます。 Q ] [完了]を 
押すと、元の画面に戻ります。 

[送信]をクリックしたとき送受信を実行する：メール送信時に 

受信も同時に行ろ場合に選択 

□ーミング時に自動送受信スケジュールを使用する：□—ミン 

グ契約エリアでも自動的に接続してメールの送受信を行う場合 
に選択（選択すると通知画面が表示されるので〇 [0 K ]) 
メッセージの削除時：サーバーから削除する、サーバーに残し 
てお< 

〇 [次へ]各項目を設定 

メッセージ形式： HTML テキスト形式 


メッセージのダヴン□ー ド芾 0 P 艮： 2 K 巳、 5 K 巳、20 KB 、 50 KB 、 

ヘッダーのみ、メッセージ全体 

• アカウントの種類で 「 IMAP 4」 を選択した場合は、[テキスト 
のみ（画像なし)]が追加表示されます。 

添付ファイルのダウン□ー ド：ダウンロードしない、 25 KB 未満、 

50 K 巳未満、100 K 巳未満、250 K 巳未満、すべての添付ファ 〆 

ル 

• 手順4の「アカウントの種類」で 「 IMAP 4」 を選択した場合に 
設定します。 

E [完了] 

♦自動送受信するメールアドレスを設定する《メール自動 
受信設定〉 

自動受信するメールアドレスを登録します。 

• mopera U のメールアドレスのみ登録できます 。 mopera U の自動受信 I 
を開始するには、ネットワーク側の設定も必要になります 。 mopera U 
(初期設定）に接続してメール自動受信設定を行ってください。— 

P 162 

□1 [スタート] [設定] [接続] [メール自動受 

信設定]►各項目を設定〇 [保存 ] ►ED [完了] 

メールアドレス：自動受信するメールアドレスを選択 

SMS によるメール自動受信を行う： mopera U のメール自動受信 

サービスを受ける場合に選択 

• メールがメール サーバに 届くと本 F 0 MA 端末に SMS が送信さ 
れ、自動でメールの受信が行われます （ SMS は表示されませ 
ん)。「送信トレイ」フォルダにメールが保存されている場合は、 
メールが送信されます。 

•「 SMS によるメール自動受信を行う」を選択したときには、回 
線選択欄で回線種別を選択します。 

• 回線選択にて Biz • ホーダイ以外の接続先を設定する場合は、必 
ず旧 iz •ホーダイ設定] ► [表示設定]を「表示しない」に 
設定してください。 - P 164 
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♦署名を作成する〈メールオプション（署名)〉 



メールに入れる署名を作成します。 

• SMS 、 Outlook メール、登録した複数のメールアカウントのメール、 
Windows Live メールそれぞれに個別に設定できます。 

• メールオプション画画才、すべてのメールアカウントで共通です。 

[0 ►メール アカウントを選択 〇 [メニュー] 

[ツール] [オプション] ► [署名]各項目を設定 

► ED [完了] 

アカウントの選択：署名を設定するメールアカウントを選択 
このアカウントで署名を使用する：署名を使用する場合に選択 
• この項目を選択しなければ、署名欄に文字を入力できません。 

• この項目を選択すると、電子メールに署名が自動挿入されます。 
署名を使用しないときは、この項目の選択を外してください。 
返信/転送時に使用する：返信メールや転送メールに署名をつける 
場合に選択 

署名：署名として使用する文字列を入力 


✓お知らせ 

• SMS では、署名で登録した文字列もメール本文の文字数に含まれます。署 
名とメール本文の合計文字数が送信できるサイズを超えると送信できませ 
ん〇 


♦その他のオプションを設定する〈メールオプション（そ 
の他)〉 

メールー覧の表示や送信時の動作などの設定について説明します。 

• メールオプション画画才、すべてのメールアカウントで共通です。 

❖ メールー覧の表示方法を設定する 


►メール アカウントを選択 0 [メニュー] 

[ツール] [オプション] ► [表示設定]各項目を設 
定[完了] 
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メッセージリストに日付と時刻を表示する：メールを送受信 • 作成 
した日時をメールー覧に表示する場合に選択 
以下の順にメッセージを並べ替え：メールー覧の並べ替えのキー項 
目と並び順を選択 

メッセージを移動/削除した後：メールを削除したり、別のフオル 
ダへ移動したりした後の動作を[メッセージー覧に戻る]、[次の 
メッセージを開く]、[前のメッセージを開く]から選択 

❖メール送信時の動作を設定する 


〇 メールアカウントを選択 \ E \ [メニュー] 

[ツール] ► [オプション] [送信設定]各項目を設 

定 [ZD [完了] 

電子メールを返信するときに、元のメッセージのコピーを含める： 

返信元メールの本文を送信メールに引用する場合に選択 
送信済みアイテムのコピーを保存する：送信したメールの コピーを 
「送信済みアイテム」フォルダに保存する場合に選択 

❖ u ンク選択時の動作を設定する 


〇 メールアカウントを選択 0 ZI [メニュー] 

[ツール] [オプション] [セキュリティ設定]各 
項目を設定 ED [完了] 

デパイス外部の URL またはリンク先に移動する前に警告する：メー 

ル本文に書かれた URL を選択したとき、警告画面を出す場合に選 
択 

❖その他の動作を設定する 


〇 メールアカウントを選択 \ E \ [メニュー] 

[ツール] ► [オプション] [その他]各項目を設定 
► ED [完了] 

メールを開く際にアカウントを選択する：メールを読むときに、常 
にメールアカウントー覧画面を表示させる場合に選択 










メッセージー覧からメッセージを削除するときに警告する：メール 

一覧からメールを削除するとき、警告画面を出す場合に選択 


• カーソルは宛先の入力欄にあります。 



宛先を入力 

ダイヤルキーを使って文字を入力 

罙して入力す る：® ► 連絡先を 

選択 

• 選択した連絡先に複数のメールアドレスが登録されている場合は、 
メールアドレスの選択画面が表示されます。一覧から宛先に入力 
するメールアドレスを選択します。 

件名の入力欄にカーソルを合わせて件名を入力 

本文の入力欄にカーソルを合わせて本文を入力 


電子メールを作成して送信する 

• HTML 形式のメールは作成できません。 

• 電子メールを分割して送信する機能には対応していません。 

[S メール アカウン トを 選択 〇 [メニュー] [新 
規] 
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ED [送信] 

作成した電子メールが送信されます。 

• 入力した件名の長さによっては、送信先のメール受信画面で、正 
しく表示されない場合があります。 

•「 Outlook メール」アカウントのメールを送信した場合は、メール 
は「送信トレイ」フォルダに保存されます。保存されたメールは、 
次回、 FOMA 端末とパソコンを同期させたときにパソコンの 
Outlook で送信してください。 

✓お知らせ 

• 宛先の入力欄の上部に BCC 宛先入力欄と CC 宛先入力欄があります。入力方 
法は、宛先と同じです。 


♦マイテキストを利用する〈マイテキスト〉 

よく使う短い文章を定型文として登録し、メールの件名や本文に挿入で 
きます。マイテキストには、お買い上げ時にあらかじめ文章が登録され 
ていますが、編集して利用することもできます。 

• 最大9件まで登録できます。 

❖マイテキストを入力する 


メール作成画面で件名欄または本文欄に力ーソルを合わせ 
て0 [メニュー] ► [マイテキスト]►マイテキストを 
選択 


❖マイテキストを編集する 


メール作成画面で件名欄または本文欄にカーソルを合わせ 
て〇 [メニュー] [マイテキスト] ► 〇 [メニュー] 

[マイテキストの編集] _ 編集したいマイテキストに移 
動し、マイテキストを編集 ED [完了] 
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挿入 


ファイルを添付する 


電子メールに画像やデータファイル、ポイスメモを添付して送信できま 
す。複数のファイルを添付できます。 

メール作成画面で0 [メニュー] [挿入]添付する 
対象を画像、ボイスメモ（― P 132)、 ファイル（— 
P 140) から選択選択対象ごとに操作を完了 

宛先や件名、本文を入力、編集して送信します。 — P 105 
• 画像を選択すると、画像の挿入画面が表示されます。登録されて 
いる画像を選択するか、カメラで撮影（― P 91) します。 


✓お知らせ 

• 添付ファイルのサイズによっては、送信が完了するまでに時間がかかる場合 
—— ! があります。 

• 添付ファイルを削除するときは、添付ファイルに力ーソルを合わせて1^1 
を押します。 


作成中のメールを保存しておき、あとで送信する 


♦ メールを一 B 寺保存する 

メール作成画面で〇 [メニュー] [下書きに保存] 

♦保存したメールを選択して、 編集、 送信する〈フォルダ〉 

通常、メールー覧画面には、前回メール機能を使っていたときに表示し 
ていたフォルダに保存されているメールが一覧表示されています（この 
とき、画面上部に、「受信トレイ」フォルダの場合はアカウント名が、そ 
れ以外のフォルダの場合はフォルダ名が表示されます)。一覧表示する 
フォルダを変更して、保存したメールを編集、送信します。 
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〇 メール アカウントを選択 



メール ー覧画面 

• 画面の見かたは次のとおりです。 

① メール アイコン 

新規作成メール 
未読メ_ル 

〇:未読メール • 添付ファイルあり 
未読メール • 一部受信-* • PI 08 
M 3- 既読メール 

㉔ ：既読メール • 添付ファイルあり 
既読メール.一部受信— P 1 08 
赤未読メール/既読メール • 次回送受信でダウン□— 
ド' 

② 宛先 

③ 件名 

④ 日時 

• 日時は、メールオプションの「メッセージリストに日付と時 
刻を表示する」を設定している場合のみ表示されます。— 
P 104 

⑤ フラグアイコン （「 Outlook メール」アカウントのみ） 

f "： フラグ 
s / 終了フラグ 

• フラグをつけているときのみ表示されます。 - P 1 10 























〇 [メニュー] ► [フォルダ] 

•「 Outlook メール」アカウントでは、サブフォルダが表示される場 
合があります。 - P 100 



フォルダー覧画面 

• 画面の見かたは次のとおりです。 

① 「下書き」フォルダ 

② 「削除済みアイテム」フォルダ 

③ 「受信トレイ」フォルダ 

④ 「送信トレイ」フォルダ 

⑤ 「送信済みアイテム」フォルダ 

• フォルダ内に未読メールがあるときには、フォルダ名の後ろに 
未読メール数がカツコつきで表示されます。 

「下書き」フォルダを選択 

メールー覧画面に「下書き」フォルダに保存されたメールが一覧表 
示されます。 

• 同様の操作で、その他のフォルダを表示できます。 

編集、送信するメールを選択 

メール作成画面に切り替わります。メールを編集して、送信します。 
- P 105 


メールを 受信する 


電子メールは、自動受信の設定（― P 103) に従って、一定間隔で自動 
的に受信されます。手動で受信することもできます。 


♦ メールを受信したときは（メール自動受信〉 


メールを受<言 

メールを受信すると、電子メール受信音が鳴り、ランプが点滅して 
〇 が表示されます。受信結果は、ホームスクリーンの新着情報に表 
示されます。 

受信したメールは、メールアカウントごとの「受信トレイ」フオル 
ダに保存されます。 


♦ 自動受信以外のタイミングでメールを受信する 


メールー覧画面で0 [メニュー] [送受信] 

メールを受信します。未送信のメールがある場合は、同時に送信し 
ます。 

♦受信した メールを 読む 

ホー厶スクリーンの新着情報を選択すると、メールアカウン I 覧画面 
が表示されます。未読メールのあるメールアカウントには、未読数が 
カツコつきで表示されます。 

• 新着情報に複数のアイコンが表示されている場合は、新着情報アイコ 
ンの選択画面が表示されます。一覧から未読メールアイコンを選択し 
ます。 

• メールオプションで「メールを開く際にアカウントを選択する」が設 
定されてないときは、メールアカウントー覧画面は表示されずに、直 
前に使用していたメールアカウントのメールー覧画面が表示されます。 
©で別アカウントのメールー覧画面に切り替えることができます。 

• 電子メールを分割して受信する機能には対応していません。 
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メール _覧画面で メールを 選択 

選択したメールの内容がメール表示画面に表示されます。 




画面の見かたは次のとおりです。 

① ヘッダ 

• 宛先、送信日時、送信者、件名が表示されます。 

② 添付ファイル 

• ファイルが添付されているメールのみ表示されます。 

③ 本文 


✓お知らせ 

• メール本文に「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」と表示されて 
し、るメールは、ダウンロード制限 (- P 103) のサイズを超えたものです。 
表示にカーソルを合わせて©を押すと、「次回接続して電子メールを受信す 
るときに、メッセージとすべての添付ファイルをダウン□—ドします」に変 
わり、その後のメール受信ですベての内容が受信されます。 

• バケット通信でメールを受信した場合は、受信が完了してもバケット通信は 
接続されたままになりますのでご注意ください（タイムアウトなど操作状況 
によっては通信が切断される場合もあります)。操作の終了後は、パケット 
通信を切断してください。 - P 163 
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♦受信メールの添付ファイルを保存する 


メール表示画面で添付ファイルを選択 
〇 [メニュー] ► [名前を付けて保存] _ 各項目を設定 

► ED [保存] > ED [ ok ] 

名前：保存するファイル名を変更する場合に編集 
場所：添付ファイルの保存場所 

• メインメモリ（本体メモリ）または Storage Card (microSD 
メモリ_力_ド）から選択します。 

ED [開く] 

• 添付ファイル形式によって、ファイルを開くときの動作が異なり 
ます。 


受信したメールに返信する 

受信した電子メールに返信します。 

メール表示画面で0 [メニュー] [返信] 丨 返信対象 
を選択 

対象を選択すると、メール作成画面に切り替わります。メールを編 
集して、送信します。 — P 105 

返信：受信メールの From ヘッダに入っている宛先へ返信 
全員へ返信：受信メールの From ヘッダ、 Cc ヘッダに入っている宛 
先すべてに返信 

• 返信メールの件名には、先頭に文字列 「 RE :」 が挿入されます。 

✓お知らせ 

•返信メールのメール作成画面で「送信者のメッセージの編集」を選択する 
と、返信元のメール本文を引用、編集して、返信できます。 












メールを 転送する 

メール表示画面で nzi [メニュー][返信][転送] 

メール作成画面に切り替わります。メールを編集して、送信します。 
- P 105 

• 転送メールの件名には、先頭に文字列 「 FW :」 が挿入されます。 

✓お知らせ 

•転送メールのメール作成画面で「送信者のメッセージの編集」を選択する 
と、転送元のメール本文を引用、編集して、転送できます。 


メールの 便利な機能 

♦受信メールから電話をかける 

メール表示画面で本文内に書かれた電話番咢を選択 

ダイヤル画面が表示されます。 

ED [ダイヤル] 

• 電話をかける前に電話番号を入力し直すこともできます。 

• 受信メールの宛先欄に表示されている宛先が連絡先に登録されて 
いる場合は、宛先を選択すると連絡先が表示されます。連絡先か 
ら電話をかけることちできます。 — P 52 


♦受信 メール か S 直接 メールを 送信する 

メール表示画面で本文内に書かれたメールアドレスを選択 

メールアカウントー覧画面が表示されます。 

送信に使用するメールアカウントを選択 

メール作成画面が表示されます。メールを作成して、送信します。 
— P 105 

♦ 電話番号を連絡先に登録する 

メール表示画面で本文内に書かれた電話番号を選択 

ダイヤル画面が表示されます。 

QZI [メニュー] ► [連絡先に保存] 

連絡先画面が表示されます。連絡先に登録します。 — P 59 
• ダイヤル画面で電話番号を入力し直すこともできます。 


♦メール機能のサブメニューを利用する 

メール機能の各画面で〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できま 
す0 


移動 

メールを別フォルダに移動— pin 

削除 

読んでいるメールを「削除済みアイテム」フォル 
ダに移動（「削除済みアイテム」フォルダ内および 
「下書き」フォルダ内では削除 ） —piii 
メールアカウントの削除 

下書きに保存 

作成中の電子メールを「下書き」フォルダに保存 
- P 106 

受信者の追加 

宛先の入力欄に連絡先から宛先を入力、追加 

新規 

メールを新規作成— P 105 

すべてのフォルダを表示 
/同期フォルダを表示 

「 Outlook メール」アカウントのフォルダー覧画面 
で、すべてのフォルダを表示/パソコンと同期す 
るフォルダを表示 
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設定 

メールアカウントごとの設定 

• SMS :配信通知要求の有無、 Unicode 使用の 
有無 

• 〇 utlook メール％:同期パターンの設定（メッ 
セージのダウン□—ド、メッセージ形式、メッ 
セージの最大サイズ)、詳細設定（セキユリ 
ティ、証明書選択） 

• 作成したメールアカウント：アカウントの設定、 
編集 

• Windows Live メール：ホームスクリーンの表 
示方法、同期動作の設定、メール表示の設定、 
Messenger の設定 

※パソコンと同期している場合は、設定を変更で 

きません。 

送受信/送受信の停止 

メールの強制送受信を実行/停止 — P 1 07 

挿入 

添付ファイルを選択— P 106 

ツール 

メールアカウントの切り替え、メールオプション 
画面を表示、[削除済みアイテム]を空にする 

名前の確認 

宛先の入力欄に直接入力したメールアドレスや名 
前の一部を連絡先から探して入力 

表示 

読んでいるメー)レの表示文字サイズや言語を変更 

フォルダ 

フォルダー覧を表示— P 1 07 

フォルダの管理 

「 Outlook メール」および 「Windows Live メー 
ル」アカウントのフォルダに対して、パソコンと 
の同期の有無を設定 

•「 Outlook メール」および 「Windows Live メー 
ル」 アカウントで有効な設定です。 

フラグ 

「 Outlook メール」アカウントのメールにフラグを 
付加、削除 

返信 

返信メールや転送メールを作成— P 108、109 

マイテキスト 

件名の入力欄または本文の入力欄にマイテキスト 
を入力— P 105 

未読にする/開封済みに 
する 

既読メールを未読にする/未読メールを既読にす 
る 


no 


メッセージのダウン□一 
ド/ダウン□ードしない 

ダウン□ー ド制限のサイズを超えたメールのダウ 
ン□ー ドを予約/解除 — P 1 〇8 

メッセージの取り消し 

メールの作成を中断して内容を破棄 

メッセージのオプション 

メツセージのオプシヨン画面を表示 


♦ メール機能のシヨートカツトを利用する 


メール機能の各画面でダイヤルキーを1秒以上押すと、次の機能を利用で 
きます。 


ダイヤル キー 

機能 

□□ 

全員に返信 

S ] 

返信 

团 

未読/既読の切り替え 

CS 

フラグをつける （「 Outlook メール」アカウントのみ） 

CS 

移動 

CS 

転送 

CZ ] 

削除 

团 

メッセージのダウン□ード 

[B 

送受信 



































フォルダ内のメールを操作する 


♦メールを別のフォルダに移動する 


メールー覧画面でメールを選択 0 [メニュー] [移 
動] 

移動画面が表示されます。 

移動先のフォルダを選択 

メールが移動します。 

• 移動後の動作は、メールオプションの「メッセージを移動/削除 
した後」の設定により変わります。 — P 104 

♦メールを削除する 


保存してあるメールを削除します。 

• メールオプションの「メッセージー覧からメッセージを削除するとき 
に警告する」を設定していなしヽ場合、警告画面は表示されずにメール 
が削除されます。 - P 104 

メールー覧画面でメールを選択 ED [削除] 

警告画面が表示されます。 

ED [はぃ] 

メールが削除されます。 

• 削除後の動作は、メールオプションの「メッセージを移動/削除 
した後」の設定により変わります。 — P 104 


✓お知らせ 

• 削除したメールは、「削除済みアイテム」フオルダに保存されます。 

• 「削除済みアイテム」フオルダ内の電子メールを削除すると、完全に削除さ 
れます。 


• 「下書き」フォルダ内の電子メールを削除すると、「削除済みアイテム」フォ 
ルダには保存されず、完全に削除されます。 


SMS を作成して送信する 

Dm [ sms メッセージ] ►[□ [メニュー][新規] 

• 力ーソルは宛先の入力欄にあります。 



宛先を入力 

ダイヤルキーを使って入力 

• 半角数字20文字以内で入力します。21文字以上入力すると、送 
信時にエラーになります。 

© 連絡先を選択 

• 選択した連絡先に複数の電話番号が登録されている場合は、電話 
番号の選択画面が表示されます。一覧から宛先に入力する電話番 
号を選択します。 

本文の入力欄にカーソルを合わせて本文を入力 

• 半角英数字のみで160文字以内、全角文字と半角文字を混在させ 
た場合は70文字以内で入力します。 

• 改行も本文の文字数に含まれます （2 文字分)。ただし、相手の端 
末によっては空白に置き換わります。 


















ED [送信] 

作成した SMS が送信されます。 


✓お知らせ 

• SMS にはファイルを添付できません。ファイルを添付してメールを作成す 
る場合は、 Outlook メール、一般のプ□バイダなどを利用したメール、 
Windows Live メールなどをご利用ください。 

• 宛先に「*」または「#」が含まれている場合は、 SMS を送信できません。 
• 改行コードおよび区点13区コードは、送信時にスペースに置換されます。 
ただし、次のコードについては、2区コードとしても定義されているので、 
スペースに置換されません。 

「与」「三」 「 J 」 IV 」「丄」「之」「_••」 「 n 」 「 1 )」 



作成中の SMS を保存しておき、あとで送信する 


♦ SMS を一時保存する 

SMS 作成画面で〇 [メニュー] ► [下書きに保存] 
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♦保存した SMS を選択して、編集、送信する〈フォルダ〉 


通常、 SMS _ 覧画面には、前回 SMS を使用したときに表示していた 
フォルダに保存されている SMS が一覧表示されています（このとき、画 
面上部に、「受信トレイ」フォルダの場合は 「 SMS メッセージ」と表示 
され、それ以外のフォルダの場合はフォルダ名が表示されます)。一覧表 
示するフォルダを変更して、保存した SMS を編集、送信します。 

〇 [SMS メッセージ] 



( 1 > 




SMS _覧 画面 

画面の見かたは次のとおりです。 

① メールアイコン 
这：新規作成 SMS 

未読 SMS 
爸：既読 SMS 

M - FOMA 力ードに保存した SMS 
ダ：配信通知 

㈣ ：ボイスメール（留守番電話サービス） — P 184 

② 宛先 

③ 日時 

• 日時は、メールオプションの「メッセージリストに日付と時 
刻を表示する」を設定している場合にのみ表示されます。— 
P 104 

④ 本文の先頭部分 

















〇 [メニュー] ► [フォルダ] 

フォルダー覧画面が表示されます。 

フォルダー覧画面の見かた— P 1 07 

「下書き」フォルダを選択 

SMS —覧画面に「下書き」フォルダに保存されたメールが一覧表示 
されます。 

• 同様の操作で、その他のフォルダを表示できます。 

編集、送信する SMS を選択 

SMS 作成画面に切り替わります。 SMS を編集して、送信します。 
- P 1 11 


SMS を受信する 


♦ SMS を受信したときは < SMS 受信〉 


SMS を受信 

SMS を受信すると、 SMS 受信音が鳴り、ランプが点滅して受信結 
果がホームスクリーンに表示されます。 — P 29、 64、65 
受信した SMS は、「受信トレイ」フォルダに保存されます。 

♦ SMS があるかどうか問い合わせる < SMS 問合せ〉 

ED [スタート] [管理] [ sms 問合せ] 

SMS を受信します。 

♦受信した SMS を読む 

受信した SMS を読む操作は、電子メールの場合と同じです。 SMS の内 
容は、 SMS 表示画面に表示されます。 

• 受信したメールを読む— P 1 07 


受信した SMS に返信する 

受信した SMS に返信します。 

SMS 表示画面で〇 [メニュー] [返信]►返信対象を 

選択 

対象を選択すると、 SMS 作成画面に切り替わります。 SMS を編集 
して、送信します。 — P 1 11 
返信：選択している宛先へ返信 
全員へ返信：「返信」と同じ機能 


SMS を転送する 

受信した SMS を他の宛先に転送します。 

SMS 表示画面で〇 [メニュー] [返信] [転送] 

SMS 作成画面に切り替わります。本文には転送元 SMS の内容が表 
示されます。 SMS を編集して、送信します 。 —Pill 



♦ SMS 機能のサブメニューを利用する 

SMS 機能の各画面で〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できま 
す0 


移動 

SMS を別フォルダに移動（電子メールの移動と同 
じ操作 ） —Pill 

削除 

読んでいる SMS を「削除済みアイテム」フォルダ 
に移動（「削除済みアイテム」フォルダ内および 
「下書き」フォルダ内では削除） - P 1 11 

下書きに保存 

作成中の SMS を「下書き」フォルダに保存— 

P 1 13 

受信者の追加 

宛先の入力欄に連絡先から宛先を入力、追カロ 

新規 

SMS を新規作成— P 1 11 
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送受信 

SMS の問い合わせ— P 1 13 

ツール 

メールアカウントの切り替え、「削除済みアイテ 
厶」フォルダ内の一括削除、メールオプション画 
面を表示 

名前の確認 

宛先の入力欄に直接入力した電話番号を連絡先か 
ら探し名前を表示％ 

フォルダ 

フォルダー覧を表示— P 1 〇7 

返信 

返信 SMS や転送 SMS を作成— P 1 13 

マイテキスト 

本文の入力欄にマイテキストを入力— P 1 〇5 

未読にする/開封済み 
にする 

既読 SMS を未読にする/未読 SMS を既読にする 
• SMS を既読から未読にした場合、着信音が鳴 
り、应]が表示されます。 

メッセージの取り消し 

SMS の作成を中断して内容を破棄 

メッセージのオプシヨ 
ン 

配信通知の要求の有無を設定 

SIM カードにコピー/ 
電話にコピー 

SMS を F 0 MA 力ードにコピー/ SMS を F 0 MA 端 
末のメモリにコピー 


※ 「名前 < 電話番号>」という形式で表示されますが、電話番号と関連しな 
い名前が表示される場合があります。ただし、 SMS は表示された電話番 
号宛に送信されます。 


フォルダ内の SMS を操作する 


♦ SMS を別のフォルダに移動 • 削除する 


移動や削除の操作は、電子メールの場合と同じです。 

• メールを別フオルダに移動する— P 1 11 

• メールを削除する— P 1 11 
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SMS を FOMA カードに保存する 

• 最大20件保存できます。 

保存する SMS を選択 0 [メニュー] [ SIM カードに 
コピー] 

• FOMA 力ードに保存した SMS が最大件数になると、ホームスク 
リーンに墨が表示されます。別の SMS を保存する場合は、 

FOMA カード内の SMS を削除してください。 

• 送信済 SMS は FOMA 力ードに保存できません。 

♦ FOMA カードに保存した SMS を FOMA 端末のメモリ 
にコピーする 


コピーする SMS を選択[メニュー] ► [電話にコ 
ピー] 


SMS 設定 


SMS の有効期間を設定する 


ED [スタート] [設定] [接続] ► [ sms 設定] 
各項目を設定 ED [完了] 

有効期間：自分が送信した SMS を相手が受け取れない場合 、 SMS 
センターで保管する期間 （0 〜3日）を選択 
SMS メッセージサービスセンター：電話番号を入力 
• 電話番号は、通常は変更せずにご利用ください。万が一変更する 
場合は、変更前の電話番号をメモなどに控えてください（元の電 
話番号に戻すときに必要です)。 























ブラウザを始めるまでの流れ . 

ブラウザ （Internet Explorer Mobile) について 

ブラウザを使うための設定と接続について . 

ホームページを表示する . 

ホームページ表示中の操作 . 

履歴からホームページを表示する . 

お気に入りに登録してすばやく表示する . 


ブラウザ 


6 7 7 8 8 0 0 
111112 2 


115 









ブラウザを始めるまでの流れ 


パケット通信で接続する] (2008 年2月現在) 
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T 


ブラウザでホームページを見る— P1 18 


※亏 mopera U に加えて Biz •ホーダイに加入すると、定額制サービス 
を利用できます （2008 年2月現在)。巳 iz ■ホーダイに加入した場 
合は、日 iz •ホーダイを「通常使う接続先」に設定してください。 
※こパケット通信モード設定（― P 44) の設定によって、自動的にパ 
ケット通信や WLAN による通信が開始されます。 

※已パソコンと同期（― P 148) している場合、パソコンに接続された 
ネットワークを利用して、ホームページの閲覧を行います。 




























































































































ブラウザ (Internet Explorer Mobile ) I こつし、 
て 

FOMA 端末に搭載されているブラウザ (Internet Explorer Mobile ) 

は、携帯端末向けのホームページに加え、パソコン向けのホームページ 
も閲覧できるフルブラウザです。 

• 次の機能には対応していません。 

- Flash 画像の表示（静止画で表示される、または何も表示されない） 
•プラグイン 

• すべてのパソコン向けホームページをパソコン用ブラウザと同様に表 
示することはできません。 


[r tJ 

バケツト通信で、画像などを多く含むホームページの閲覧やデータの 
ダウン□—ドなど、データ量の多い通信を行った場合には、通信料が 
高額になる場合がありますのでご注意ください。 

D - q 


ブラウザを使うための設定と接続について 


本 FOMA 端末では、パケツト通信による接続と WLAN による接続でブラ 
ウザを利用できます。 

♦接続先の設定をする 

バケツト通信による接続を行うためには 、 mopera U へのお申し込みが必 
要です。また、定額制サービスを利用するためには 、 Biz • ホーダイへの 
お申し込みが必要です。 

WLAN による接続で、公衆無線 LAN サービスを利用するためには、別 
途、プ□バイダなどとのサービス契約が必要です。 

•パケット接続設定— P 162 
• WLAN 接続設定— P 167 


✓お知らせ 


mopera U について 

• mopera U をご利用になるには、別途お申し込みが必要です。 

• mopera U は FOMA のためのインターネット接続サービスです 。 mopera U 
にお申し込みいただいたお客様は、すぐにインターネットがご利用になれま 
す。 

•詳しくは、ドコモのホームページでご確認ください。 


♦ネットワークに接続する 


パケット通信モード設定 (- P 44) の設定によって、自動的にパケット 
通信や WLAN による通信が開始されます。 

• パケット通信の接続および切断— P 163 
定額制サービス （Biz • ホーダイ）を併用せずに、画像などを含むホー 
ムページの閲覧やデータのダウン□ー ドなど、データ量の多い通信を 
行った場合には、通信料が高額になる場合がありますのでご注意くだ 
さい0 

• 他のプログラムに切り替えても、パケット通信を切断する（― P 163) 
か、タイムアウトにならない限り、接続されたままとなりますのでご 
注意ください。 

• WLAN 接続— P 169 
• パソコンとの同期— P 1 48 

パソコンと同期している場合、パソコンに接続されたネットワークを 
利用して、ホームページの閲覧を行います。 
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ホームページを表示する 



O (1 秒以上) 



ブラウザホームページ画面 

画面の見かたは次のとおりです。 

① 検索文字入力欄 

② 検索ポタン 

③ お気に入り表示 

④ 履歴表示 

この画面からさまざまなホームページへ移動して閲覧できます。 
ブラウザホームページ画面が表示されない場合は 、 [Id [メ 
ニュー]、[ホームページ]を選択してください。 


♦検索バーを使う 


ブラウザホームページ画面で検索文字入力欄に検索したい 
言葉を入力検索ポタン([^)を選択 
インターネットに接続して 、 Microsoft Live Search による検索結 
果画面が表示されます。リンクを選択すると、それぞれのホーム 
ページが表示されます。 
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♦アドレスバーを使う _ 

ホームページのアドレス （ URL ) を指定して接続します。 

ブラウザホームページ画面で QZI [メニュー] ► [アドレ 
スバー] 

アドレス入力画面が表示されます。 

アドレスを入力 i ED [移動] 

指定したアドレスのホームページが表示されます。 


✓お知らせ 

• SSL によるセキュリティ保護を行っているページが表示されたときは、画 
面上部に昼が表示されます。 

• SSL によるセキュリティ保護を行っているページから、セキュリティ保護 
されていないページへ移動すると、確認画面が表示されます。 IZD [はい] 
を押すと、移動します。 


ホームページ表示中の操作 


♦ページをスクロールする_ 

表示されたホームページは、マルチカーソルキーでスクロールさせるこ 
とができます。ページ内にリンクがあると、スクロールに従って力ーソ 
ルがリンク上に移動し、選択できる状態になります。 

♦リンクをたどる 


❖別のページに移動する 

別ページへのリンクを選択すると、そのページが表示されます。直前に 
表示していたページには、 [^1 で戻ることができます。 



















❖画像を保存する 

画像ファイルに対して設定されたリンクを選択すると、ページ全体に画 
像が表示されます。 

• ホームページ上に表示されている画像を選択して保存することはでき 
ません。 

• 対応している画像形式は、 GIF 、 JPEG 、 BMP 、 PNG です。 

ブラウザ画面で ED [名前を付けて保存] 

ダウン□—ド画面が表示されます。保存先には、 FOMA 端末の 「My 
Pictures 」 フォルダがあらかじめ指定されています。 

ED [はぃ] 

画像が保存され、ドキュメントビューアで表示されます。 [^1 を2 
回押して、ブラウザに戻ります。 

〇 [メニュー][名前を付け 
て保存]名前欄を選択してファイル名を入力、編集 EB [保 
存] 

0 [メニュー] [名前を 
付けて保存]場所欄を選択して [Storage Card ] ► bJJ [保 
存] 

❖データをダウンロー ドする 


ドキユメントビユーアや Windows Media Player 10 Mobile で開くこと 
ができる画像ファイル以外のデータファイルをダウン□—ドして保存し 
ます。ダウンロードするファイルに設定されているリンクを選択して、 
ダウン□—ドしてください。 

• FOMA 端末で認識できないファイルはブラウザで開いてしまうため、 
ダウン□—ドできません。 

• 保存先には、 FOMA 端末の 「My Documents 」 フオルダがあらかじめ 
指定されています。 


ダウン□ー ド画面で ED [はい] 

データファイルがダウン□—ドされ、指定のフォルダに保存されま 
す0 

• 画像ファイルの保存と同じく、 microSD メモリーカードへの保存 
やファイル名の変更ができます。 


✓お知らせ 

• ダウンロードするファイルによって、ダウン□—ド後の動作が異なる場合が 
あります。 


♦ブラウザ機能のサブメニューを利用する 

ブラウザ機能の各画面で DZI [メニュー]を押すと、次の機能を利用でき 
ます。 


アドレスパー 

アドレス入力画面を表示— P 1 18 

お気に入り 

お気に入り一覧画面を表示— P 1 20 

お気に入りに追加 

表示しているページをお気に入りに追加-^ P 120 

お気に入りの追加 

[お気に入り]1 DZI [メニュー] ► [お気に入り 
の追加]を選択すると、[お気に入りの追加]画面 
を表示 

• 「お気に入りの追加」画面に名前、 URL フオル 
ダを入力して「お気に入り」に追加します。 

最新の情報に更新 

表示しているページを再表示 

削除 

登録済みのお気に入りを削除 

ツール 

リンクを送る：ホームページのアドレス ( URL ) 

をメールで送信 

プロパティ：ホームページの情報を表示 
オプション：ブラウザの動作を設定 

次へ 

ページの表示履歴がある場合に次のページへ移動 
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表示 

文字サイズ：表示する文字の大きさを変更 
一列に表示する：ページ内の情報を上下スクロール 
だけで閲覧できるように表示 
画面に合わせる：画面の幅に合わせて表示 
表示調整しない：パソコン向けのホームページを才 
リジナルレイアウトに近い形式で表示 
画像を表示する：ホームページ上の画像の表示と非 
表示の切り替え 

全画面表示：タイトルパーやガイド表示領域の表示 
と非表示の切り替え 

フオルダの追加 

お気に入り用のフオルダを作成 

編集 

登録済みのお気に入りを編集 

ホームページ 

ブラウザホームページを表示— P 1 18 

履歴 

履歴一覧画面を表示-* " P 1 20 


履歴からホームページを表示する 

ブラウザ画面で0 [メニュー] ► [履歴] _ 履歴一覧画 
面の履歴リストから表示したいホームページを選択 

選択したホームページが表示されます。 


お気に入りに登録してすばやく表示する 


♦ お気に入りにホームページを登録する 

お気に入りに登録する前に、登録するページをブラウザで表示しておき 
ます。 

ブラウザ画面で〇 [メニュー] ► [お気に入りに追加] 

お気に入りの追加画面が表示されます。 
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ED [追加] 

ブラウザで表示されているページがお気に入りに登録されます。 

• お気に入りの追加画面では、お気に入り一覧に表示するホーム 
ページの名称を変更できます。 

♦ お気に入り一覧からホームページを選択する 


ブラウザ画面で ED [お気に入り] 

お気に入り一覧画面が表示されます。 

• お気に入り画面では、登録済みのお気に入りの名称を編集したり、 
フオルダを作成してお気に入りを分類したりできます。 

—覧から表示したいホームページを選択 

選択したホームページが表示されます。 



















その他の便利な機能 


Windows Live / Messenger を利用する 

ド キュメ ントビ ューアを 利用する . 

スケジュールを管理する . 

ToDo リストを管理する . 

パーコードリーダーを 利用する . 

ボイスメモを使う . 

電卓として使う . 

ゲームで 遊ぶ . 

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた ........ 

自動的に電源を入れる/切る . 

指定時刻にアラームを鳴らす . 

スピードダイヤルに登録する . 

ワンタッチキーに登録する . 

遠隔起動時の通知方法を設定する . 


. Windows Live/Mes 122 

. 7 124 

. 予定表 126 

. i±m 129 

. パ- = 130 

. ボイスメモ 132 

. 132 

. ゲーム 133 

. ス 133 

134 

. アラーム 135 

. スピー _ヤルの追力卩 135 

. ワ ー設定 136 

. 遠隔起動設定 138 
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Windows Live/Messenger 


Windows Live / Messenger を利用する 

Windows Live および Messenger とは、 Microsoft が提供するオンラ 
インサービスです。 Windows Live では、電子メールやスペースなどを 
利用できます。また、 Messenger では、登録したメンバーとの間で 
チャットを利用できます。 

初めてご利用になる際は、 Windows Live または Messenger からサイ 
ンイン（サーバへの登録）する必要があります。サインインには 
Windows Live ID のアカウント（電子メールアドレス）とパスワードが 
必要となりますので、次の URL を参照してあらかじめパソコンなどで 
Windows Live ID を取得してください。 
http://get.live.com/getlive/overview (2008 年2月現在） 

• Windows Live はネットワーク接続が必要なため、あらかじめ FOMA 
端末でインターネットに接続できるように設定しておいてください。 

—P1 16 


[r tJ 

■ バケット通信料金について 

FOMA ネットワーク経由で Windows Live や Messenger を利用する 
場合は、課金の対象となります。定額制サービス （Biz •ホーダイ） 

を併用しないで FOMA ネットワーク経由で利用すると、通信料が高額 
になる場合がありますのでご注意ください。 

特に、 Messenger をご利用の場合は、サインインすると常時バケッ 
卜通信を行いますのでご注意ください。 Messenger を終了する際 
は、必ずサインアウトを行ってからパケット通信を切断してくださ 
し、0 — P 163 

D - G 


122 


♦ Windows Live を利用する 〈Windows Live ) 


0 [スタート] [生活ツール] [Windows Live ] 

サインインしていない場合は 、 Windows Live (サインイン前）画 
面が表示されます。 

• Windows Live または Messenger でサインイン済みの場合は、 
操作6の画面が表示されます。 

[クリックしてサインインします。] 

Windows Live セットアップ画面が表示されます。「使用条件」と 
「プライバシーに関する声明」の各リンクを選択して内容を確認して 
ください。 

ED [承諾]アカウント（電子メールアドレス）とパス 
ワードを入力 ED [次へ] 

• アカウント（電子メールアドレス）のドメインは、必要に応じて 
修正してください。 

ED [次へ] 

ホームスクリーンのレイアウトに 「Windows Live 」 を追加しない 
場合は 、 「Windows Live サービス」の選択を外してから B ] [次 
へ]を押します。 

• ホームスクリーンのレイアウトを「情報キャンバス標準」または 
「情報キャンバス詳細」以外に設定している場合に 、 「Windows 
Live サービス」を選択できます。 

各項目を設定 

• 「詳細情報」を選択すると、設定に関する詳細情報を確認できま 
す0 

Windows Live の連絡先を携帯電話のアドレス帳に保存する： 

サーバに保存した連絡先を FOMA 端末に保存するかどうかを設 
定 

• 保存するように設定すると、連絡先一覧画面に Windows Live 
の連絡先が表示されます。 — P 60 










重複する連絡先を結合する：サーバに保存されている連絡先が 
FOMA 端末の連絡先と重複する場合に1つの連絡先に統合する 
かどうかを設定 

電子メールを同期する：サーバに保存されている電子メールを 
F 〇 MA 端末に保存するかどうかを設定 
• 同期するように設定すると、メールアカウントー覧画面に 
「Windows Live 」 アカウントが作成されます。 - P 101 

ED [次へ] 

サーバとの同期終了後に IZD [完了]を押すと 、 Windows Live 画 
面が表示されます。 


(T) - 

1- |，ン 
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docann(jrt»Aho( 
iJoconuldroAtiot . 


Windows し ive 画面 

画面の見かたは次のとおりです。 

©Windows Live Search 

検索語を入力して®を押すと、パソコン用のホームページを 
検索できます。 

② メール/ Messenger/ 同期 

力ーソルを合わせて@を押すと、項目を切り替えられます。 
項目を起動する場合は、利用する項目を表示して®を押しま 
す。 

③ 個人設定 

表示名、表示メッセージ、表示アイコンが表示されます。力一 
ソルを合わせて©を押すと、個人設定を編集できます。 


♦ Windows Live のサブメニューを利用する 


Windows Live 画面で [ PI [メニュー]を押すと、次の機能を利用できま 
す0 


アカウントオプシ三 

3 ン 

Windows Live ID のパスワードをリセット、 
Windows Live ID の切り替え、使用条件やプライバ 
シーに関する声明の確認 

オプション 

ホームスクリーンに Windows Live を表示するかど 
うかを設定、電子メールを同期するかどうかを設 
定、同期の頻度や時間を設定、同期の履歴を確認、 
Messenger の動作を変更、電子メールのプレ 
ビューサイズや送信方法を設定 

パージョン情報 

Windows Live のノジョンを確認 


♦ Messenger を利用する 〈 Messenger 〉 


FT 1 [スタート] [生活ツール] [ Messenger ] 

Messenger のサインイン画面が表示されます 0 


□1 [サインイン] 

サインインしていない場合は 、 Windows Live セットアップ画面が 
表示されます。セットアップの操作は 、 「Windows Live を利用す 
る」の操作3以降と同じです。 

• Windows Live または Messenger でサインイン済みの場合は、 
メンバーー覧画面が表示されます。 




メンバ-覧画面 


!利な機§ 




















• 画面の見かたは次のとおりです。 

① 自分のアカウント（電子メールアドレス） 

② オンライン中のメンバー（数字は人数） 

選択するとメンノ（一が一覧表示され、メンノて一に力ーソルを合 
わせるとメンノ（一情報が表示されます。メンノ〈一を選択すると 
チヤツト画面が表示され、チヤツトを開始できます。 

③ オフライン中のメンバー（数字は人数） 

④ IM を送信しないメンバー（数字は人数） 

⑤ タブ 

「赵」タブ：メンバーー覧画面が表示されます。 

「 H 」 タブ：チ ヤツ ト画面が表示されます。チ ヤツ ト中のみ表 
示されます。 

• 個人設定のアイコンに画像が設定されている場合は、 「 fl 」 
タブには画像が表示されます。 

♦ Messenger のサブメニューを利用する 

Messenger の各画面で右下に「メニュー」が表示されているときに [P1 
[メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


新しいメンバーの追加 

メンバーの電子メールアドレスを追加 

絵文字の追加 

チヤット中の相手に送信する絵文字を選 
択 

オプション 

Messenger の通知方法やチヤット中の 
文字サイズなどを設定、チヤット中はメ 
ンノ（一の追加や参加メンノ（一の確認 

オンライン状態の変更 

現在の FOMA 端末の状態を変更 

会話を終了 

選択している相手とのチヤットを終了 

個人設定の変更 

表示名や表示メッセージ、表示アイコン 
を設定 

• 個人設定画面のサブメニューから、 
Windows Live 画面と同様に「オプ 
ション」「アカウントオプション」を設 
定できます。 

すべての会話を終了 

すべてのチ ヤツ トを終了 
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送信 

チ ヤッ ト中の相手に送信する絵文字や 
ファイルの選択、音声メモの録音 

次のアカウントでサインイン/ 
サインアウト 

サインイン/サインアウトする 

並べ替え 

メンバーー覧の表示順序や表示条件を選 
択 

メンバーオプション 

メンノ（一情報やオンライン情報の確認、 
スペースの表示、禁止の設定や解除、 
Messenger への 追加、メンバー の 削除 

Windows Live 

Windows Live 画面への切り替え 


ドキュメントビューアを利用する 

ドキュメントビューア （Picsel Viewer ） を利用して、 Word 、 Excel 、 
PowerPoint 、 PDF 、 画像 （ GIF 、 JPEG 、 BMP 、 PNG 、 WMF 、 

EMF )、 TXT ファイルを表示します。 

• ドキュメントビューアの詳細については、サブメニューのヘルプをご 
覧ください。 

[スタート] [ビジネスツール] ► [ドキュメント 
—ァ] 

フォルダー覧画面が表示されます。 

フォルダを選択 

各ファイルは次のように表示されます。 

Word ファイル Excel ファイル 
两： PowerPoint ファイル Ig: PDF ファイル 
画像ファイル TXT ファイル 
勢 : ZIP ファイル未対応ファイル 



ーア 


ドキユメン 
























ファイルを選択 



ドキュメントビューア画面 


画面の見かたは次のとおりです。 

①モー ドアイコン 


豸：ズームモードガ：パン（移動）モード 
次のキーを押してシヨートカツトを利用できます。 


m 

团 

CS 

CZ] 

CS 

团 


前のページを表示 
次のページを表示 
縦横表示の切り替え 
最初のページを表示 
最後のページを表示 
ページを拡大表示 


C1D 

CS 

E ] 

CS 

团 

回 


ページを上にスクロール 
ページを左にスクロール 
ページを右にスクロール 
ページを下にスクロール 
表示をページに合わせる 
ページを縮小表示 


パスワードが設定されたファイルを開く： パスワード入力画面でパ 


スワードを入力 


✓お知らせ 

• Word 2007, Excel 2007 、 PowerPoint 2007のファイ J レは表示でき 
ません。 

• 画像データが多い場合など、ファイルによっては表示に時間がかかる場合が 
あります。 

• ドキ ユメン トビ ユーアに 対応していない形式や複雑なデザインなどを含む 
ファイルの場合、正しく表示されないことがあります。 

• ZIP 形式の圧縮ファイルに含まれるドキユメントや画像を表示できます。た 
だし、解凍はできません。 


• パスワードが設定されたファイルの形式によっては、ファイルを開くことが 
できない場合があります。 


♦ ドキ ユメ ントビ ユーアの 動作を設定する 


ドキュメントビューア画面で QZI [メニュー] [設定] 

次の操作を行う 

定する： [履歴]保存期間 （0 〜28日）を選 

択 IZD [0K] 

• 履歴を削除するには「履歴のクリア」を選択します。 

[ファイル]ファイル形式 

を選択 ED [ ok ] 

[文書のオプ 

シヨン]各項目を設定 [ZD [ ok ] 

ページ毎の□ーディング： PDF / PowerPoint ファイルのページの 
切り替えごとにデータを読み込むかどうかを設定 

[エンコーディング]文字エ 
ンコーディングを選択 [ZD [ ok ] 

• 「自動検出」を選択している場合は、文字エンコーディングを自動 
で検出して表示し、検出できないときに選択した文字エンコー 
デイングで表示されます。 



✓お知らせ 

• ページ毎の□—デイングを行うと、 F 0 MA 端末のメモリ使用を抑えること 
ができます。 

• ZIP ファイル内のフォルダやファイルの一覧を表示するときは文字エンコー 
デイングの自動検出が行われず、選択した文字エンコーディングで表示され 
ます。 


能125 









♦ ドキユメントビユーアのサブメニューを利用する 


ドキュメントビューアの各画面で右下に「メニュー」が表示されている 
ときに0 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


現在のドキュメント 

ドキュメントビューア画面への切り替え 

検索 

Word、Excel、PowerPoint、PDF、TXT ファイル 
の文字検索 

終了 

ドキュメントビューアの終了 

設定 

履歴：履歴の動作を設定— P1 25 
ファイル：ファイル形式の関連付け— P1 25 
文書のオプション：ファイルの表示動作の設定— 

P125 

エンコーディング：文字エンコーディングの設定— 
P125 

ヘルプ：ショートカットキ__覧や各種操作の確認 
パージョン情報：ドキュメントビューア (Picsel 
Viewer) のパージョンの確認 

フォルダ 

フォルダー覧画面への切り替え 

ブックマーク 

ブックマークの追加/削除や、ブックマークに登録し 
たファイルの表示 

ページ 

縦横切替：画面の表示を縦/横に切り替え 

画面幅に合わせる：ディスプレイの横幅に合わせて表 
示 

ページに合わせる：表示しているファイルの縦幅に合 
わせて表示 

次のページ：ファイルが複数ページある場合に次の 
ページを表示 

前のページ：ファイルが複数ページある場合に前の 
ページを表示 

最初のページ：ファイルが複数ページある場合に最初 
のページを表示 

最後のページ：ファイルが複数ページある場合に最後 
のページを表示 

ズーム拡大：ページの拡大表示 

ズーム縮小：ページの縮小表示 
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モードを隠す 

モードアイコンの非表示 

モードを表示 

モードアイコンの表示 

履歴 

履歴の確認や、履歴に記録されているファイルの表示 


予定表 


スケジュールを管理する 

仕事の予定などを登録し、指定した日時になると画面表示やアラームで 
お知らせします。 

• ActiveSync などを利用すると、 FOMA 端末に登録している予定と、 
パソコンの Outlook に登録している予定を同期させて管理できます。 
—P148 

♦予定を確認する 


ED [スタート] [ビジネスツール] ► [予定表] 



予定一覧画面 

画面の見かたは次のとおりです。 

① 予定が登録されている時間帯 

• カーソル位置の予定の時間帯には枠が表示されます。 

② 終日の予定 

③ 件名 

④ 予定の時間帯（場所） 

⑤ 日時が他の予定と重なっている予定 




























O m] 

週表示画面が表示されます。 Q ] [月]を押すと月表示画面が表示 
され、 IZD [予定一覧]を押すと予定一覧画面に戻ります。 





(D — 


10 


T - @ —— 


H 譎誦 ■拐 



— 

r r r r n 

7 


週表示画面 


月表画面 


• 画面の見かたは次のとおりです。 

① 当日の日付、曜日 

② 終日の予定 

③ 力ーソル 

④ 予定が登録されている時間帯/日付 

• 月表示画面では、に(午前のみに登録されている場合)、 J (午 
後のみに登録されている場合)、または n (午前と午後の両方 
に登録されている場合）が表示されます。 

⑤ カーソル位置に登録されている予定 

確認する予定/時間帯を選択 

予定の詳細画面が表示されます。 

S 面から確認する確認する予定の登録日を選択確認する 
予定を選択 


✓お知らせ 

•ホームスクリーンのレイアウトが 「Windows 標準」、 「Windows 基本」、 
「情報キャンバス詳細」または 「Windows Live 標準」の場合は、当日また 
は次の日に予定があると、ホームスクリーンに予定の情報（当日の場合は件 
名と開始時刻、場所、次の日の場合は「明日」と件名、日付、開始時刻、場 
所）が表示されます。複数の予定がある場合は、開始時刻がいちばん早い予 
定の情報が表示されます。予定の表示にカーソルを合わせて®を押すと、 
予定一覧画面を表示できます。 


♦予定を登録する 

予定一覧画面で0 [メニュー] [新しい予定] 

予定一覧画面で編集する予定を選択 > 〇 [メ 
ニュー] ► [編集] 

各項目を設定 ED [完了] 


✓お知らせ _ 

• 「アラーム」欄に事前通知の時間を指定すると、開始日時より指定した時間 
分だけ前にアラームが鳴ります。ディスプレイには通知画面が表示され、現 
在時刻、件名、開始/終了時刻、場所を確認できます （ FOMA 端末の状況 
によっては、現在時刻には設定時刻より早い時間が表示される場合がありま 
す)。 

•通知画面で U [アラーム消去]を押すと、通知画面が閉じます。通知画面 
で〇 [メニュー] を押して再通知の時間を選択すると、スヌーズ機能（再 
通知）を利用できます。また、「すべてのアラームを消す」を選択すると通 
知画面が閉じ、「アイテム表示」を選択すると予定の詳細画面を表示できま 
す。 

• 他のプログラムが起動中は、設定時刻を過ぎてからアラームが鳴る場合があ 
ります。 
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♦予定表のサブメニューを利用する 

予定表の各画面で右下に「メニュー」が表示されているときに〇 [メ 
ニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


新しい予定 

予定の登録 

今日へ移動 

当日にカーソルを移動 

削除 

表示している予定の削除 

出席者の削除 

選択している出席者を削除 

指定の日付へ移動 

指定した日付に移動 

•予定一覧画面/週表示画面の場合は、指定した日付 
/週の画面に切り替わります。月表示画面の場合は、 
指定した日付にカーソルが移動します。 

週単位の表示 

週表示画面への切り替え 

全員へ返信 

出席者を登録している場合に、出席者の全員へ予定の 
件名とメモを電子メールで送信— P 1 05 

ツール 

「オプション」を選択し、予定表の動作設定を行う 

既定の画面：予定表を起動したときに最初に表示され 
る画面を設定 

週の最初の曜日：週表示画面/月表示画面で表示する 
週の最初の曜日を設定 

週単位の表示：週表示画面/月表示画面で表示する週 
の単位を設定 

月単位の表示：月表示画面に週番号を表示するかどろ 
かを設定 

アラームの設定：登録画面の「アラーム」攔にあらか 
じめ表示されるアラームの事前通知時間を設定 

会議出席依頼の送信方法：出席者に電子メールを送信 
するときに利用するメールアカウントを設定 

月単位の表示 

月表示画面への切り替え 

任意出席者の追加 

登録中の予定に任意で出席してもらう相手を追加 
• 追加する相手の連絡先に電子メールアドレスが登録 
されていない場合は、出席者に追加できません。 


必須出席者の追加 

登録中の予定に必ず出席してもらう相手を追加 
• 追加する相手の連絡先に電子メールアドレスが登録 
されていない場合は、出席者に追加できません。 

別の日時を指定 

電子メールで送信されてきた予定を選択/表示してい 
る場合に、送信してきた相手に予定の日時を変更する 
電子メールを送信— P 105 

編集 

表 7 J \ している予定の編集 

返信 

返信：出席者を登録している場合に、選択した出席者 
へ予定の件名とメモを電子メールで送信— P 1 05 
全員へ返信：出席者を登録している場合に、出席者の 
全員へ予定の件名とメモを電子メールで送信— 

P 105 

•予定の詳細画面から操作した場合は、電子メールの 
作成画面が表示されます。 

予定一覧の表示 

予定一覧画面への切り替え 

予定の削除 

選択している予定の削除 

予定をビームする 

表示している予定を赤外線通信または Bluetoolti 機能 
で送信— P 157 
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ToDo リストを管理する 

仕事の期限や状態、優先度を登録して管理します。また、日時を指定し 
て アラームで お知らせします。 

• ActiveSync などを利用すると、 FOMA 端末に登録している仕事と、 
パソコンの Outlook に登録している仕事を同期させて管理できます。 
- P 148 

♦仕事を確認する 


ED [スタート] [ビジネスツール] [仕事] 


• 画面の見かたは次のとおりです。 

① 新規登録欄 

力ーソルを合わせて件名を入力し、@を押すと仕事を登録で 
ぎます。 

② 件名 

• 作業中の仕事で期限が切れた場合は、件名が赤色で表示され 
ます。 

③ 状態 

□: 作業中0:作業の終了 

④ 優先度 

j :高|:低表示なし：標準 


③ 
( 1 > 


ここ LlffUOtt 事 5A 力 U* す_ 

^BIEBSISSSSr 


仕事一覧画面 


確認する仕事を選択 

予定の詳細画面が表示されます。 

✓お知らせ 

•ホームスクリーンのレイアウトが「情報キャンバス詳細」の場合は、作業中 
の仕事、優先度の高い仕事、今日が期限の仕事、期限切れの仕事があると、 
ホームスクリーンにそれぞれの件数が表示されます。仕事の表示にカーソル 
を合わせて®を押すと、仕事一覧画面を表示できます。 

♦仕事を登録する 

仕事一覧画面で0 [メニュー] [新しい仕事] 

仕事一覧画面で編集する仕事を選択 ED [編集] 

各項目を設定 ED [完了] 


✓お知らせ 

• 「アラーム」欄で指定した日時になるとアラームが鳴ります。ディスプレイ 
には通知画面が表示され、件名と期限を確認できます 。 [ZD [アラーム消 
去]を押すと通知画面が閉じます。 

•通知画面で (El [メニュー]を押して再通知の時間を選択すると、スヌーズ 
機能（再通知）を利用できます。また、「すべてのアラームを消す」を選択 
すると通知画面が閉じ、「アイテム表示」を選択すると仕事の詳細画面を表 
爪できます。 



♦仕事のサブメニューを利用する_ 

仕事の各画面で右下に「メニュー」が表示されているときに〇 [メ 
ニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


新しい仕事 士事の登録 
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オプションの表示 

新しいアイテムにアラームを設定する：「期限」欄を 
選択すると、自動的に「アラーム」欄が選択される 
ように設定 

開始日と期限を表示する：仕事一覧画面に開始日と期 
限を表示 

作業中/作業の終了 

選択している仕事を作業中/作業の終了に切り替え 

削除 

表示している仕事を削除 

仕事をビームする 

選択している仕事を赤外線通信または Bluetooth 機能 
で送信— P 157 

仕事の削除 

選択している仕事の削除 

並べ替え 

仕事一覧画面の表示順序を選択 

ビーム 

表示している仕事を赤外線通信または Bluetooth 機能 
で送信— P 157 

フイルタ 

仕事一覧画面の表示条件を選択 



A —コード U —ダーを利用する 


カメラを使って JAN コード、 QR コード、 NW 7 コード、 C 0 DE 39 コー 
ドに含まれている文字や数字などの情報を読み取ります。読み取った情 
報を利用して、連絡先やお気に入りへの登録、電話の発信、メールの送 
信、インターネット接続などができます。 

• 読み取った情報は最大5件保存できます。 

• QR コードのバージョン（種類やサイズ）によっては読み取れない場合 
があります。 

•傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより読み取れない場合 
があります。 

• バーコードリーダーを起動しているときは、カメラを使用する他の機 
能はご利用になれません。 

♦コードを読み取る 


• あらかじめカメラをマクロ（接写）モードに切り替えてください。— 
P 89 
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ED [スタート] [生活ツール] [バーコードリー 

ダー] 


鑪 


パーコードリーダー画面 

• バーコードリーダーを起動すると、ホームスクリーンに歐が表示 
されます。 

カメラをコードに合わせる 

コ7ドの読み取りが完了すると確認音が鳴り、読み取り結果画面が 
表示されます。 

分割を知らせるメッセージが消えたらコー 

ドを読み取る 

• 分割されている QR コードを読み取ると、画面下部にコードの総 
数分のマスと、「読み取りが必要な残りのコード数/コードの総 
数」が表示されます。読み取りが完了したマスはグレー、読み取 
りが必要なマスは白、最後に読み取られたマスは青（ホームスク 
リーンの配色が「既定」の場合）で表示されます。 

〇 [データー覧]読み 

取りデータを選択 
〇 [メニュー] ► [保存] 

ED [読取] ED [はい]カメラを 

コードに合わせる 

• 読み取りデータを保存済みの場合は、確認画面は表示されません。 




















✓お知らせ 

•コードが読み取りにくい場合は、コードとカメラの距離、角度、方向などを 
調節することにより、読み取れることがあります。 

•マナーモードや公共モード（ドライブモード）の設定中など、 FOMA 端末 
の設定によっては確認音が鳴らない場合があります。 


♦読み取りデータを利用する 

読み取り結果画面から各種操作を行います。 

〈例〉保存済みの読み取りデータを連絡先に保存する 

バーコードリーダー画面で0 [データー覧]利用する 
読み取りデータを選択 

連絡先に登録する情報を選択 ► [連絡先新規登録]または 
[連絡先更新登録] 

選択した情報が入力されている連絡先の登録画面が表示されます。 

• 「連絡先更新登録」を選択した場合は、更新する連絡先を選択しま 
す。 

情報を連絡先に一括登録する： [連絡先登録] ► [連絡先新規登録] 
または[連絡先更新登録] 

• 「連絡先更新登録」を選択した場合は、更新する連絡先を選択しま 
す0 

電話番号を選択[電話発信][はい] 
[ FOMA ] または [ WLAN ] 

• 通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」または 「 WLAN シン 
グルモード」の場合は、選択画面が表示されずに電話/ WLAN 電 
話がかかります。 

メールアドレスを選択または[メール作成] 
[メール新規作成]メールアカウントを選択 

メール作成画面に切り替わります。メールを編集して、送信します。 
- P 105 

URL を選択[サイト接 

続 ] >ED [はい] 


録する URL を選択または[お気に入り登 
録][お気に入り登録] ED [ok] 

する： ファイル名を選択[コンテン 

ツ保存] ED [はい] 


• 読み取りデータのファイル名は、読み取り日時+ファイル項番+拡張子にな 
ります。拡張子は JAN コードの場合 「 JAN 」、 QR コードの場合 「 QR 」、 
NW 7 コードの場合は 「 NW 7」、 C 0 DE 39 コードの場合は 「 C 39」 になり 
ます。同じ日時で保存したデータがある場合は、ファイル項番が+1されま 
す。ファイル名は変更できません。 

•読み取った静止画/音楽ファイルは 、 「My Documents 」 フオルダ内の 
「My Pictures」 / 「My Music 」 フォルダにそれぞれ保存されます。 


♦バーコードリーダーのサブメニューを利用する 


バーコードリーダーの各画面で右下に「メニュー」が表示されていると 
きに〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


アプリ終了 

パーコードリーダーの終了 

削除 

1件削除：選択している読み取りデータを削除 
全件削除：すべての読み取りデータを削除 

データー覧 

保存した読み取りデータの一覧を表示 

パーコード再読み取り 

ノ（ーコードリーダー画面への切り替え 

ファイル読み込み 

選択している読み取りデータの読み取り結果画 
面を表;^: 

保存 

読み取りデータの保存 

読み取り結果画面に民る 

読み取り結果画面への切り替え 
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ボイスメモ 


ポイスメモを使う 

• 保存できる件数や録音時間は、 FOMA 端末のメモリ残量によって異な 
ります。 

ED [スタート] ► [生活ツール] [ボイスメモ] 

ボイスメモ画面が表示されます。 

生する： 再生するボイスメモを選択 

ED [録音] 

録音中画面が表示され、録音時間がカウントされます。 

録音が終わったら [ZD [停止] 

✓お知らせ 

• 通話中はボイスメモを録音できません。 


♦ボイスメモのサブメニューを利用する 


ボイスメモ画面で DZI [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


再生 

選択しているボイスメモを再生 

削除 

選択しているボイスメモを削除 

着信:日に設定 

録音したボイスメモを音•バイブ設定の「着信音」に設定 

名前の変更 

選択しているボイスメモの名前を変更 


• 全角/半角231文字以内で入力します。 

録音 

ボイスメモを録音 


電卓として使う 

FOMA 端末で四則演算（+、一、 X 、 +) などができます。 

• 10桁以内で入力します。 


132 


ED [スタート] [生活ツール] [電卓]計算する 


電卓画面には、 F 0 MA 端末のキーに割り当てられている操作が表示 
されます。 


© :- 


cm :数字の入力 
+、一、 X 、■の入力 
© :=の入力（計算の実行） 


囲: 
回: 


少数点の入力 

入力した数字の+、一の切り替え 


[^1 :入力した数字の1桁削除 
ED [クリア]:入力した数字、計算結果の削除 


✓お知らせ 

• ◦で除算すると「エラー」と表示されます。 

•計算結果が10桁（小数点を含む）を超える場合は指数表示されます。 


♦ 電卓のサブメニューを利用する 


電卓画面で〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


% 

入力した数字/計算結果の百分率計算 


入力されている数値のルート値を計算 

1/X 

入力されている数値の逆数を計算 

MS 

入力した数字/計算結果をメモリに保存 
• メモリに保存すると、 M が表示されます。 

M + 

表示中の数字/計算結果をメモリに保存した数値に加える 
•メモリに保存した数値に加えた値は、 「 MR 」 を選択すると表示さ 
れます。 

MR 

メモリに保存した数値を使用 

MC 

メモリに保存した数値をクリア 



























ゲーム 


ゲームで 遊ぶ 


お買い上げ時には、 「Bubble Breaker 」 と「ソリティア」の2種類の 
ゲームが登録されています。 

♦ Bubble Breaker で遊ぶ 

マルチカーソルキーで隣り合っている同じ色の泡に力ーソルを合わせて 
® を押し、再度©を押すと泡が割れます。画面に表示されている泡をす 
ベて割るとゲームクリアです。 

ED [スタート] [生活ツール] [ゲーム] 

[Bubble Breaker] 

Bubble Breaker 画面が表示されます。 

♦ Bubble Breaker のサブメニューを利用する 


Bubble 日 「 eake 「 画面で fT 7 ! [メニュー]を押すと、次の機能を利用でき 
ます。 


新しいゲーム 

ゲームを やり直す 

オプション 

Bubble Breaker の各種設定を行う 

成績表 

Bubble Breaker の成績を確認 
• 確認する成績表のスタイルを変更するには®を 
押します。 

•成績表をリセットするには、 DZI [リセット] 

を押して R 1 [はい]を押します。 

パージョン情報 

Bubble Breaker のパージョンを確認 

元に戻す 

直前に行った操作を元に戻す 


♦ソリティアで遊ぶ_ 

画面に表示されている同じマークの力ードを数字の小さい順に組札（画 
面右上）に積み重ね、すべての力ードを積み上げるとゲームクリアです。 

ED [スタート] [生活ツール] [ゲーム] [ソリ 

ティア] 

ソリテイア画面が表示されます。 


♦ソリティアのサブメニューを利用する 


ソリティア画面で0 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


新しいゲーム 

ゲームをやり直す 

カードをめくる 

プレイ中のソリティアの場札（画面左上）をめく 
る 


イヤホンマイク 


スイッチ付イヤホンマイクの使いかた 


イヤホンマイク端子に別売の平型スイッチ付イヤホンマイク（ステレオ 
イヤホンセット含む）を接続すると、スイッチを押して電話/ WLAN 電 
話をかけたり、電話がかかってきたときに自動的に応答したりできます。 

• イヤホンジャック変換アダプタ P 001 (別売）を使うと、市販のイヤ 
ホンマイクが使用できます。 



♦ スイツチ付イヤホンマイクを接続する 


平型スイッチ付イヤホンマイクを FOMA 端末に接続するには、イヤホン 
マイク端子のカバーを開き、平型スイッチ付イヤホンマイクの接続ブラ 
グを差し込んでください。 - P 26 
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♦ スイツチを押して電話をかける 


ホームスクリーンの表示中に、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッ 
チを1秒以上押すと、最後に通話履歴に記録された相手に電話 / WLAN 
電話をかけられます。 

• 本機能を利用する場合は、あらかじめイヤホン機能設定のイヤホンス 
イッチ設定を「イヤホンスイッチ発信」に設定してください。 

スイッチを1秒以上押す 

通話が終わつたらスイッチを1秒以上押す 


最後の通話履歴が FOMA の電話の場合は、通信モード設定が 「 Dual モード 
( WLAN 優先)」または 「 WLAN シングルモード」のときに電話をかけられ 
ません。また、最後の通話履歴が WLAN 電話の場合は、通信モード設定が 
「 Dual モード （ FOMA 優先)」または 「 FOMA シングルモード」のときに 
WLAN 電話をかけられません。 


♦イヤホンをつないでいるときの動作を設定する〈イヤホ 
ン機能設定〉 

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したときに、着信音をイヤホ 
ンからのみ、またはイヤホンとスピーカーの両方から鳴るように設定し 
ます。また、イヤホンのスイッチを押して電話/ WLAN 電話をかけられ 
るようにするかどうかを設定します。 

ED [スタート] ► [設定] ► [発着信•通話設定] 
[イヤホン] ► [イヤホン機能設定]►各項目を設定 

► ED [完了] 

着信音出力先：イヤホンのみ、イヤホン+スピーカー 
イヤホンスイッチ設定：オフ、イヤホンスイッチ発信 


✓お知らせ 

• 次の場合はイヤホンから着信音が聞こえません。 

-着信音を「なし」に設定するなどして着信音が鳴らない場合 

134 その他の便利な機能 


-通話中に着信した場合 


♦イヤホンをつないで自動で電話を受ける〈自動応答〉 

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続しているときに電話 / WLAN 
電話の着信があった場合、設定した時間が経過すると自動的に応答する 
かどうかを設定します。 

ED [スタート] [設定] [発着信•通話設定] 

[イヤホン] [自動応答]応答時間を選択 ED [完 

了] 


✓お知らせ 

• 本機能と伝言メモの応答時間を同じ時間に設定した場合、本機能が優先して 
動作します。 

• 次の場合は本機能が動作しません。 

-着信音を「なし」に設定するなどして着信音が鳴らない場合 
-通話中に着信した場合 

-公共モード（ドライブモード）を設定するなどして着信動作が行われない 
場合 


自動電源オン設定自動電源オフ設军 


自動的に鼋源を入れる/切る 


指定した時刻に電源を自動的に入れたり、切ったりします。 

ED [スタート] [設定] [時計とアラーム] [自 
動電源オン設定]または[自動電源オフ設定]各項目を 
設定 ED [完了] 

自動電源オン：電源を自動的に入れるかどうかを設定 
自動電源オフ：電源を自動的に切るかどうかを設定 
時刻：電源を入れる/切る時刻を入力 
繰り返し：繰り返しのオン/オフを設定 











✓お知らせ 

• 自動電源オフ設定を「オン」にすると、指定した時刻に電源が切れます。た 
だし、指定した時刻の前 （1 分以内）に操作が行われた場合（指定した時刻 
を過ぎても操作を継続した場合を含む）は、操作を終了してから1分以上経 
過すると電源が切れます。 

• 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された所では、電源 
を切るだけではなく、自動電源オン設定を「オフ」にしてください。 




指定時刻に アラームを 鳴らす 


ED [スタート] [設定] ► [時計とアラーム] [ア 
ラーム] ► 各項目を設定 ED [完了] 

アラーム時刻：アラームを起動する時刻を入力 
アラーム：アラームの動作を選択 

• 「毎日」または「平日」に設定すると、ホームスクリーンに 
G ) が表示されます。 


✓お知らせ 

• 指定した時刻になるとアラームが鳴ります。ディスプレイに通知画面が表示 
され、現在時刻を確認できます （ FOMA 端末の状況によっては、現在時刻 
には設定時刻より早い時間が表示される場合があります)。 

•通知画面で〇 [アラーム消去]を押すと、通知画面が閉じます。 [ ZD [ア 
ラーム消去]以外の操作 （ QZI [メニュー]を除く）で通知画面を閉じた場合、 
2分後にアラームが鳴ります。通知画面で IE ] [メニュー]を押して再通知 
の時間を選択すると、スヌーズ機能（再通知）を利用できます。また、「す 
ベてのアラームを消す」を選択すると通知画面が閉じます。 

• 他のプログラムが起動中は、設定時刻を過ぎてからアラームが鳴る場合があ 
ります。 

•イルミネーション設定の「アラーム」をオンに設定している場合は、指定し 
た時刻になるとイルミネーションが約1分間点!1:7/点滅します。 


イヤルの i 


スピードダイヤルに登録する 

スピードダイヤルで利用する連絡先や機能を、ダイヤルキーに登録しま 

す0 

• 登録できる機能は、左上に「スタート」と表示されている画面にある 
もののみです。ただし、下の階層がある一部のメニュー項目や、ソフ 
トウェア更新は登録できません。 

• 最大98件登録できます。 

• 機能を実行するには、機能を登録したダイヤルキーをホームスクリー 
ンで1秒以上押します。スピードダイヤル番号が2桁の場合は、2桁目 
を1秒以上押します。 

• スピードダイヤルを利用して電話をかける — P 51 

連絡先または機能を登録する 

〇 [連絡先]連絡先を選択登録する登録 
内容にカーソルを合わせて 0 ZI [メニュー] I [スピードダイヤ 
ルに追加] 

• 連絡先の電子メールアドレスや URL を登録すると、スピードダイ 
ヤルを利用して電子メールを送信したり、ホームページを表示し 
たりでぎます。 

ED [スター ト] 登録する機能にカーソルを合 
わせて DZ ] [メニュー] [スピードダイヤルの追加] 

各項目を設定 ED [完了] 

名前：連絡先または機能の名前を入力 
• 全角/半角255文字以内で入力します。 

キーパッドの割り当て：割り当てるダイヤルキーを指定 

• 2桁の番号に割り当てる場合は、ダイヤルキーを複数回押して 
も指定できます。例えば、25番に割り当てる場合は、を6 
回押します。 
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✓お知らせ 

• お買い上げ時に[ X )に登録されているボイスメールとは、留守番電話サー 
ビス（「1417」香）に電話をかける機能です。スピードダイヤル rri は変 
更できません。 


♦スピードダイヤルを確認編集する 


ED [スタート] ► [電話] ► [スピードダイヤル] 

スピ— ドダイヤル画面が表示されます。 

確認/編集するスピードダイヤルを選択 
[〈ヘルプ〉] 

削除するス ピー ドダイヤルにカーソルを合わせて〇 
[メニュー] ► [削除 ] ED [はい] 

連絡先を登録したスピードダイヤルにカーソルを合 
わせて〇 [メニュー] ► [連絡先の検索] 

各項目を設定 ED [完了] 

名前：名前の変更 

• 全角/半角255文字以内で入力します。 

内容：登録した連絡先の電話番号または機能の名称を表示 
• 編集はできません。 

キーパッドの割り当て：割り当てるダイヤルキーの変更 

• 2桁の番号に割り当てる場合は、ダイヤルキーを複数回押して 
も指定できます。例えば、25香に割り当てる場合は、 m を6 
回押します。 


✓お知らせ 

• お買い上げ時に Co ] に登録されている自局番号表示は確認/編集できませ 
ん。また、 m に登録されているポイスメールは、名前の編集のみできま 
す0 
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♦スピードダイヤルのサブメニューを利用する_ 

スピードダイヤル画面で〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用でき 


ます。 

削除 

選択しているスピードダイヤルを削除 

実行 

選択しているスピードダイヤルを実行 

フイルタ 

スピー ドダイヤル画面の表示条件を選択 

連絡先の検索 

選択しているスピードダイヤルが連絡先の場合に 
連絡先の詳細画面を表示 



ワンタツチキーに登録する 


4つのワンタッチキーのそれぞれに、連絡先（ワンタッチダイヤル）や機 
能（プ□グラム)、 WLAN 電話の内線機能を登録します。ワンタッチキー 
には3つのモードが用意され、合計12個の機能を登録できます。 

• ワンタッチキーを利用する — P 32、 51 

♦ワンタッチダイヤルを登録する 


設定するワンタッチキー （1 秒以上) 



登録情報画面 


















0 [モード変更]モードを選択登録するキーを選択 



登録情報選択画面 


[ワンタッチダイヤル] 

次の操作を行う表示文字を入力[完了] 

• 表示文字は全角4 (半角 8) 文字以内で入力します。 

• 表示文字は、ホームスクリーンのワンタッチキーに表示されます。 

[連絡先の選択]登録する連絡先 

を選択 

• 電話番号の選択画面が表示された場合は、登録する電話番号を選 
択します。 

[新しい連絡先]電話番 

号を入力 t E 0 [完了] 

♦機能（プログラム）を登録する 


登録情報選択画面で[プ□グラム起動]次の操作を行う 
表示文字を入力: [ZD [完了] 

• 表示文字は全角4 (半角 8) 文字以内で入力します。 

• 表示文字は、ホームスクリーンのワンタッチキーに表示されます。 

[スタートメニューから選択] 

機能を選択 

• カーソル位置の項目に下の階層がある場合は、画面の左下に「開 
く」が表示されて選択できません。 


[直接設定]ファイル名、コマンドライン、また 
は作業フォルダを入力 ED [完了] 


♦ WLAN 電話の内線機能を登録する 


• 企業内で使用される場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい0 

登録情報選択画面で [ WLAN 電話] I 各項目を設定 ED 
[完了] 

「内線サービス選 

択 J にカーソルを合わせて内線機能を選択 

[内線特番設定] 

►各項目を設定 

内線特番：内線特番を登録 
• 「内線特番」欄を選択し、内線特番を入力します。 

サービス指定発信名：サービス指定発信の文字列を登録 
• 「サービス指定発信名」欄を選択し、文字列を入力します。 

• サービス指定発信とは、 SIP シーケンスが「その他」の場合に 
利用できる機能で、内線特番番号（数字）の代わりに文字列を 
発信します。 SIP シーケンスが「その他」以外の場合は、本項 
目を設定しないでください。 

キー表示名：ホームスクリーンのワンタッチキーに表示される名称 
を入力 

• キー表示名は全角4 (半角 8) 文字以内で入力します。 

内線サービス名：追加した内線特番の機能名を入力 
• 内線サービス名は全角10 (半角 20) 文字以内で入力します。 
後続番号入力要否：ワンタッチキーを押して特番を入力した後、続 
けて番号の入力が必要かどうかを設定 
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✓お知らせ 

• FOMA 端末が次の状態の場合、ワンタッチキーを押しても登録した WLAN 
電話の内線機能を利用できません。 

-通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」のとき 
-接続先を Biz • ホーダイにして通信しているとき 
-外部機器と接続中 

- FOMA の電話で通話している、またはデータ通信しているとき 

❖登録内容を解除する 


登録情報画面で解除する項目を選択[登録を解除] 

ED [はぃ] 

♦ワンタッチキーを利用する機首 g (プログラム）を登録す 
る〈キー操作プログラム〉 

ワンタッチキーを利用するプ□グラムを FOMA 端末にインストールした 
場合は、追加したプログラムを本機能に登録することで、ワンタッチ 
キーを利用できるようになります。 

• 法人のお客様のみご利用になれます。企業内で使用される場合は、 

ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

ED [スタート] [設定] [ワンタッチキー設定] 

[キー操作プ□グラム] 

登録する項目にカーソルを合わせて〇 [メニュー] 

[参照]►登録するプログラムを選択 ED [完了] 

) : 〇 [メニュー][全削除] 

♦ワンタツチキー設定のサブメニューを利用する 


ワンタッチキー設定の各画面で右下に「メニュー」が表示されていると 
きに〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


参照 

ファ 〆 )レの選択画面からフアイルを指定 

全削除 

登録したプログラムをすべて削除 
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並べ替え 

フォルダ/ファイルー覧画面の表示順序を選択 

ファイル参照 

ファイル選択画面からファイルを指定 

プロパティ 

選択している項目の詳細情報を表示 

表示 

フォルダ/ファイルー覧画面の表示条件を選択 

マイデバイス 

「マイデパイス」フォルダを表示 

メモリカード 

「Storage Card 」 フォルダを表示 

My Documents 

「My Documents 」 フォルダを表示 


_铺_屑承^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

遠隔起動時の通知方法を設定する 

遠隔アプリ起動により FOMA 端末の機能が起動/実行されたとき、通知 
を行うかどうかを設定します。 

• 法人のお客様のみご利用になれます。企業内で使用される場合は、 

ネツトワーク管理者にお問い合わせください。 

ED [スタート] [設定] [遠隔起動設定]►項目を 

選択 ED [完了] 

• 「メロディ」または「バイブとメ□ディ」を設定した場合は、メロ 
ディの鳴動とともにランプが点滅します。 

なし：何も通知を行わない 
メロディ：メ□ディで通知 
パイブ：パイブで通知 

パイブとメ□デイ：パイブとメ□デイで通知 


✓お知らせ 

•メ□ディ、ランプ、パイブのパターンは変更できません。 
























端末管理 


起動中の機能を切り替える/終了する . タスクマネージャ 140 

ファイルを管理する . ファイルエクスプローラ 140 


プ□グラムを管理する 
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パージヨン情報を確認する ...... 

通話料金/通話時間を確認する 

設定を初期化する . 

登録データを一括して削除する 


■■■■■■ パ- 142 

143 

. 設 143 

デ ？ 144 
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起動中の機能を切り替える/終了する 


起動中の機能を切り替えたり、終了したりするには、タスクマネージャ 
を利用します。 

• ホームスクリーンのレイアウトを情報キャンバス以外に設定している 
と、ホームスクリーンに起動中アプリ数が表示されません。メニュー 
からタスクマネージャを起動して起動中の機能の切り替えや終了を実 
行してください。 

• 空きメモリが不足している場合 、 Windows Mobile 0 S は、起動しよ 
うとしているプログラムを優先的に起動し、使用頻度の少ないプ□グ 
ラムを順次終了させます。 

ED [スタート] ► [管理] ► [タスクマネージャ] 

現在起動している機能が一覧表示されます。 

れ Wndo»«Liv« 

0WnjcMtMKk»R9wMgbil« 

• 件1メ >^-ァ 
必方イル1ゥ：^0ぅ 

—suttrft 



タスクマネージャ 
(アプリケーションー覧）画面 

次の操作を行う 

切り替える機能に カーソルを 合わせて 
〇 [メニュー] [切替] 

終了する機能にカーソルを合わせて 
〇 [メニュー][終了] > ED [はい] 

&確認する 詳細情報を確認する機能にカーソルを合わせ 
て DZI [メニュー] [詳細情報 ] ED [ ok ] 
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名前を登録する機能にカーソルを合わせて 
〇 [メニュー] ► [名前の登録]登録する機能の名前を入力 

► ED [登録] 

• お買い上げ後に追加した機能の名前だけを登録できます （10 〇件 
まで)。 

【を最新の状態に更新する： EZI [メ 

ニュー] ► [再表示] 

了する： 0 ZI [メニュー][全終了] 

► IZD [はい] 

FOMA 端末のプログラム実行用とデータ記憶用のメモリ状況を確認 

〇 [メニュー] ► [メモリ状況 ] ►ED [ ok ] 


✓お知らせ 

• 起動中の機能をタスクマネージャで終了せずにスタートメニューから再度起 
動すると、表示を切り替える前の画面が表示され、継続して操作ができま 
す。ただし、起動中の機能や操作の状態によっては、切り替える前の画面が 
表示されない場合があります。 

• Outlook Mobile 関連のプログラム（仕事、予定表、連絡先、ボイスメモ） 

は、共通の1つのプロセスで実行されています。そのため、これらのプ□グ 
ラムのいずれか1つをタスクマネージャで終了した場合、起動している 
Outlook Mobile 関連の他のプログラムも終了します。 


口ーラ 


ファイルを管理する 

FOMA 端末または microSD メモリーカード上のファイルやフォルダのコ 
ピー/移動/削除、表示順の並べ替え、ファイル表示方法の変更などを 
行います。 

b id 

本体メモリの空き領域について 

本体メモリの空き領域が少なくなるとホームスクリーン上部に g が表 
示され、次に示すさまざまな問題が発生します。 

• メモリフル直前の状態でカメラ撮影をした場合、画像の保存や編集 
がでぎない 














• データ記憶用空き領域が 2 KB 以下になると Windows Media 
Player 10 Mobile が起動しない 

• メモリフルの状態でお気に入りを上書き保存していると、10回程 
度で保存できなくなる 

• データ空き容量が少ない場合、画像を電子メールに添付して送信し 
ようとすると Outlook が起動しない 
• データ空き容量が少ない場合、画像をホームスクリーンに設定して 
も貼り付けられない 

• データ空き容量が少ない場合、連絡先データなどの登録を行うと 
データが保存されたように表示されるが、再起動すると、登録した 
はずの連絡先データなどが消失することがある 
• データ記憶用空き領域サイズが0の場合、着信音 （ WLAN 、 

FOMA ) が鳴らない 

• 本体メモリの空き領域が 3 MB 以下になると、ファイルのコピーや 
移動が行えない 

この状態のまま、 F 0 MA 端末を使用し続けると登録済みの連絡先、予 
定表、仕事、通話履歴、スピードダイヤルなどのデータを削除できな 
し、、電話着信時に着信音が鳴らない、正常にアプリを起動できない、 
などさまざまな問題が発生する場合があります。 g が表示された場合 
は、データを microSD メモリーカードやパソコンに移動することを 
おすすめします。 

n n 

ED [スタート] ► [管理] ► [ファイルエクスプロー 

ラ] 

「My Documents 」 フォルダが表示されます 0 

• 前回別のフォルダを表示させ、そのままファイルエクスプローラ 
を終了していない場合、前回表示したフォルダが表示されます。 

• ED [上へ]を押すと、1つ上のフォルダに移動します。 

ファイル/フォルダにカーソルを合わせて [ E ] [メニュー] 

► 各項目を設定 

[送信] メール アカ 

ウントを選択 


メール作成画面に切り替わります。メールを編集して、送信します。 
— P 105 

ファイルを赤外線通信または Bluetooth 機能で送信する： [ビーム] 
赤外線通信または Bluetooth 通信の送信相手にカーソルを合わ 
せて IZD [ビーム] 

[編集]各項目を設定 
切り取り：ファイル/フォルダの移動 
コピー：ファイル/フォルダのコピー 

貼り付け：切り取りやコピーしたファイル/フォルダの貼り付け 
• 切り取りやコピーしたファイル/フォルダを同じフォルダ内に 
貼り付けると、ファイル名は「コピー〜元のファイル名」にな 
ります。 

削除：選択しているファイル/フォルダの削除 
名前の変更：選択しているファイル/フォルダの名前を変更 
• 記号を使用する場合は、かなモードで変換して入力するか、 
ActiveSync などでパソコンと接続しパソコン側から入力します。 
新しいフォルダ：新しいフォルダの作成 
詳細情報を確認する： [プロパティ] 

• 他の F 0 MA 端末で撮影した静止画のプロパティを確認する場合、 
作成日時に「1601/01/01 9:00:00」と表示されることがあり 
ます。 

笼更する： [表示] ► [ァィコン] 

または[リスト] 

[並べ替え]表示順序を選択 

• ファイルとフォルダが混在する場合は、フォルダの次にファイル 
の順番になります。再度同じ表示順序を選択すると、ファイルの 
次にフォルダが表示されます。 

他のフォルダを表示する [マイデバイス]または[メモリカード] 
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♦マイドキュメントについて_ 

マイドキュメントは個人の画像や音楽データを保管する場所として標準 
で用意されているフォルダで、スタートメニューから「マイドキュメン 
卜」を選択しても表示できます。 

ファイル操作はファイルエクスプローラと同じです。 

• お買い上げ時は次のフォルダがマイドキュメント内に用意されていま 
す0 

Guard :特定のフォルダ内のファイルやフォルダを、外部に流出しな 
し、ように暗号化して保護するフォルダ — P 8 1 
My Pictures :カメラで撮影した画像 • 動画が保存されるフォルダ 
Templates :自分用のフォルダとして自由に使用できるフォルダ 
着信音：着信音として認識されるファイル （ wma , wmv , wav , mp 3, 
mid , asf ) を保存するフォルダ 

• 着信音フォルダに保存したファイルは音•バイブ設定の着信音の「ア 
イテムの選択」画面に表示されます。 


プログラムを管理する 


お買い上げの後にゲームなどのプ□グラムをインストールしたり、イン 
ス I -ールしたプ□グラムを削除したりできます。 

♦プログラムをインストールする_ 

パソコンと同期して microSD メモリーカードにコピーしたプログラムや 
インターネットでダウン□—ドしたプ□グラムをインス I ルします。 

• . exe や. cab ファイルを FOMA 端末に展開することでインス I ルでき 
ます。詳しいインス!ル方法は、プログラムの提供者の説明に従っ 
てください。 

インス I -ールしたプ□グラムが自動的にバケット通信を行う場合があ 
ります。バケット通信の接続が開始された場合は、パケット通信を切 
断する （— P 163) か、タイムアウトにならない限り、接続されたま 
まとなりますのでご注意ください。 
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✓お知らせ 

• プログラムのインス!ルは安全であることを確認の上、自己責任において 
実施してください。ウィルスへの感染や各種データの破壊などが発生する場 
合があります。 

• 万が一、お客様がインス!ルを行ったプログラムなどにより各種動作不良 
が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっ 
ても有償修理となります。 

• お客様がインス I ルを行ったプログラムなどにより自己または第三者へ不 
利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。 


♦プログラムを削除する〈プログラムの削除〉 

FOMA 端末にインス I ルしたプログラムを削除します。 

• お買い上げの後にインス I ルしたプログラムが削除できます。 

ED [スタート] [管理] [プログラムの削除] ►削 

除するプ□グラムにカーソルを合わせて〇 [メニュー] 
[削除] > ED [はい ] ED [0K] 

パージョン情報を確認する 

お使いの FOMA 端末に組み込まれている 0 S のパージョン情報に加えて、 
使用可能なデータ記憶領域やメモリなどが表示されます。 

• Windows Mobile の現在のパージョンを確認できるので、更新時など 
に利用できます。 

• メモリ不足のメッセージが表示される場合などに、実際の使用メモリ 
を確認できます。 

ED [スタ-卜] [設定] [バージョン情報]バー 

ジョン情報を確認 ED [完了] 












通話料金/通話時間を確認する 


電話、 WLAN 電話などの直前および積算の通話時間と通話料金を確認で 
きます。 

• 通話時間は、電話、 WLAN 電話、 64 K データ通信に分けて表示され、 
かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。 

• 通話料金はかけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤ 
ルなどの無料通話先や番号案内 （104) などに通話した場合は、 
「0 YEN 」 と表示されます。 

• 通話料金の情報は F 0 MA 力ードに蓄積されるため、 F 〇 MA 力ードを差 
し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金（2004年12月 
から積算）が表示されます。 

※901 i シリーズより前に発売された FOMA 端末でも通話料金は 
F 〇 MA カードに蓄積されていますが、表示はできません。 

• 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の時 
間や料金とは異なる場合があります。 

• 表示される通話料金に消費税は含まれていません。 

ED [スタート] ► [設定] [情報表示•リセット] 

各項目を確認 ED [完了] 

[通話料金]各項目を確認/設定 

► ED [完了] 

通話料金表示：電話の前回通話料金や 64 K データ通信の前回通信料 
金 

積算通話料金表示：電話の積算通話料金や 64 K データ通信の積算通 
信料金、および前回リセットした日時 

- 〇 [積算リセット]卜暗証番号 ( PIN ) 2を入力: 〇 [は 
し、]で積算料金をリセットできます。 

通話料金上限通知：積算料金の上限/上限を超えたときの通知方法 
(アラームやアイコン表示）/アラーム時間 
• アラーム時間は1秒〜6◦秒の間で選択します。 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定している場合は、認証操作 
が必要になります。 


上限通知アイコン消去：通話料金上限通知を設定している場合で上 
限を超えたときに表示される¥を消去する/しない 
• 端末暗証番号（パスワード）を設定している場合は、認証操作 
が必要になります。 

r る [前回通話時間]各項目を確認 

[完了] 

前回通話時間 （ F 0 MA 通話）：電話の前回通話時間 
前回通話時間 （ WLAN 通話）： WLAN 電話の前回通話時間 
前回通話時間（データ）： 64 K データ通信の前回通信時間 

卜する： [積算通話時間]各項 

目を確認/設定 ED [完了] 

• 〇 [積算リセット]卜認証操作 ! >ED [はい]で積算時間をリ 
セットできます。端末暗証番号（パスワード）を設定していない 
場合は、認証操作画面は表示されません。 

積算通話時間 （ F 0 MA 通話）： F 0 MA を利用した積算通話時間 
積算通話時間 （ WLAN 通話）： WLAN を利用した積算通話時間 
積算通話時間（データ）： 64 K データ通信の積算通信時間 
前回リセット日時：前回リセットした日時 

設定を初期化する 

各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

• 企業内の WLAN 環境でお使いの場合は、設定の内容が消去されます。 

本機能を実行する前にネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• お買い上げ時の状態に戻る機能については、「メニュ ー _覧」をご覧く 
ださい。 — P 192 

□1 [スタート] [設定] [情報表示•リセット] 

[設定リセット]認証操作 ED [はい] 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操作 
画面は表示されません。 
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登録データを一括して削除する 


FOMA 端末に保存、登録、設定したデータを一括して削除します。 

• 企業内の WLAN 環境でお使いの場合は、設定の内容が消去されます。 

本機能を実行する前にネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• 設定リセットの対象となる機能は、お買い上げ時の状態に戻ります。 

• 次に示す機能の設定•登録•保存内容は、削除されたりお買い上げ時 
の状態に戻ったりします。 


項目 

メール 

マイテキスト 

Internet Explorer 

スピードダイヤル 

通話履歴 

伝言メモ 

音声メモ 

連絡先 

ActiveSync 

ドキュメントピューア 

仕事 

予定表 

プレゼンス 

メッセンジャー 

マイドキュメント 

Messenger 

Windows Live 

Windows Media 

パーコードリーダー 

ボイスメモ 

電卓 

Bubble Breaker 

ソ U ティア 

セキュリティスキヤン 

タスクマネージャ 

ファイルエクスプ□一 

プログラムの削除 

画像とビデオ 

音 • バイブ設定 

イルミネーション設定 

通信モード設定 

バケット通信モード設定 

ホームスクリーン 

プ□ファイル 

公共モード 
(ドライブモード） 

セルフモード 

デパイス□ック 

デバイスロックの設定 

遠隔ダイヤルロック 

WLAN 暗証番号変更 

指紋設定 

パスワードマネージヤ 

ガードフォルダ設定 

証明書 

暗号化 

発着信 • 通話設定 
(項目内のすべての設定） 

通話中の着信動作選択 

USSD 登録 
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項目 

応答メッセージ登録 

OFFICEED 
(「エリア表示設定」の 
み） 

時計とアラーム 
(項目内のすべての設定） 

ビーム 

Bluetooth 

パケット接続設定 

FOMA プロキシ 

VPN 

PC への US 巳接続 

WLAN 環境設定 
(「 WLAN 設定リセット」 
を除く） 

SIP アドレスー覧表示 

US 巳モード切替 

SMS 設定（「有効期間」 
のみ） 

Biz - ホーダイ設定 

メール自動受信設定 

通話料金上限通知 

前回通話時間 

積算通話時間 

省電力設定 

表示設定 

オーナー 情報 

ワンタッチキー設定 

遠隔起動設定 

自局番号表示 
(自局電話番号を除く） 

単語登録 

変換学習データ 

FOMA 端末に保存した 
各種データ 

作成したフォルダ 

変更したフォルダ名 

Personal Firewall □グ 


ED [スタート] [設定] [情報表示•リセット] 

[データー括削除]►認証操作 ED [はい] 

再起動中にデータが一括削除されます。 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操作 
画面は表示されません。 

✓お知5せ 

• 次のデータは削除されません。また、お買い上げ時の設定に戻せません。 

- FOMA 力ードや microSD メモリーカードに保存、登録、設定されている 
データ 

-パソコンから設定したデータ通信の設定 
•削除されるデータが多い場合は、再起動に時間がかかることがあります。途 
中で電源を切らないようご注意ください。 







































[r tJ 

■ 強制的にデータを一括削除する 

万が一、 FOMA 端末がフリーズするなどそれ以上操作ができなくなっ 
た場合、@をしばらく押し続けることにより再起動させることがで 
きます。 

再起動によっても状況が改善しない場合には、次の操作により強制的 
に データを一括 削除して、操作できる状態に戻すことができます。た 
だし、保存していた データは 削除され、設定内容はお買い上げ時の状 
態になりますので、ご注意ください。 

(操作) 

1. 電源を切る — P 42 

2. 画面左下に 「CLEAN 日◦◦!*」という文字が表示されるまで CK )、 

@の3つのキーを同時に押し続ける 
•「CLEAN 巳 OOT 」 という文字が表示されるまでの時間は約5秒で 
す0 

※企業内などの WLAN 環境でお使いの方は、操作する前に必ずネッ 
トワーク管理者にご相談ください。 

D - q 
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パソコンと同期する . 

赤外線通信/ Bluetooth 通信を使って送受信する 


パソコンと USB 接続する . USB 接続 

プロキシの設定を行ろ . FOMA プロキシ 

インターネツト経由で社内 LAN に接続する . VPN 

バケツト接続の設定をする . パク 

Biz • ホーダイの設定を行う . Biz • ホーダイ設定 


外部接続 


8 3 8 0 12 3 
4 5 5 6 6 6 6 
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パソコンと同期する 

FOMA 端末とパソコンを USB ケーブル、赤外線または Bluetooth 機能で 

接続し、 ActiveSync や Windows Mobile デバイスセンターを利用して 

次の操作ができます。 

同期：パソコンで利用している Microsoft Outlook のデータ（連絡先、 
予定表、電子メール、仕事、お気に入り）を FOMA 端末のデータと同 
期させます。 

• お気に入りは、パソコンの Internet Explorer の「モバイルのお気に 
入り」フオルダと同期がとられます。 

• Windows Media Player 10以降を利用して、画像や動画、音楽な 
どのファイルを同期させることができます。 

ファイルのコピー：ファイルのドラッグ&ドロップ操作で、パソコンか 
ら F 0 MA 端末へのファイルのコピーや、 F 0 MA 端末からバソコンへの 
ファイルのコピー/移動ができます。 

プ□グラムの追加と削除： F 0 MA 端末へのプログラムのインストールや、 
F 0 MA 端末にインス I ルしたプログラムの削除ができます。 

その他：インターネット接続できる環境のパソコンと接続し、 
ActiveSync や Windows Mobile デバイスセンター経由で、インター 
ネットの接続や電子メールの送受信ができます。 

• 赤外線通信でパソコンと同期している場合、 WLAN を使った WLAN 
電話、インスタントメッセージ （ IM )、 プレゼンス機能は利用できま 
せん。 

• パソコンと同期している場合、パケット通信（― P 162) は接続で 
きません。 

• パケット通信で接続中にパソコンとの同期を行うと、パケット通信 
が切断されます。 

• パソコンの ActiveSync の設定で「デスクトップコンピュータに接 
続中にデバイスの無線接続を許可する」を選択していない場合、ま 
たは Windows Mobile デバイスセンターの設定で 「PC への 接続時に 
デバイス上でデータ接続を許可する」を選択してない場合は、パソ 
コンと同期しているときに WLAN を利用できません。 
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F 0 MA / WLAN のプロキシが設定された状態では、正常に通信でき 
ない場合があります。 FOMA / WLAN のプロキシ設定を解除して通 
信を行ってください。 


■ ActiveSync について 

Windows 2000または Windows XP を搭載のパソコンと FOMA 端末を 
接続して同期させるには、付属の CD - ROM に収録されている 
ActiveSync をパソコンにインストールします。 

操作や設定などの詳細については、パソコンの ActiveSync のヘルプやマ 
イクロソフト社のホームページをご覧ください。 
http :// www . microsoft . com / japan / windowsmobile / 

■ Windows Mobile デバイスセンターについて 

Windows Vista を搭載のパソコンと FOMA 端末を接続して同期させるに 
は、付属の CD - ROM に収録されている Windows Mobile デパイスセン 
ターをパソコンにインス I ルします。 

操作や設定などの詳細については、パソコンの Windows Mobile デバイ 
スセンターのヘルプやマイク□ソフト社のホームページをご覧ください。 
http :// www . microsoft . com / japan / windowsmobile / 
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• 企業内で Exchange ActiveSync をインストールした Microsoft 
Exchange Server を使用している場合は、サーパと情報の同期ができま 
す。詳細はネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• 同期を行うパソコンに Microsoft Outlook や Windows Media Player 10 
以降がインス I -ールされていない場合は、あらかじめインス I -ールしてから 
操作を行ってください。また 、 Microsoft Outlook をインストールしたと 
きは、次の操作を行ってください。 

① Microsoft Outlook を起動[ツール]をクリック E [オプション]を 
ク U ック 

② オプション画面で「その他」タブをクリック 

③ 「 Outlook を既定の電子メール、連絡先、予定表のプログラムにする」が 
選択されていることを確認 ► [0 K ] をクリック 

• パソコンと同期してデータ送受信やソフトウェア更新、設定リセットを行っ 
ている際に、パソコンとの同期を解除しないようにしてください。 






♦ご利用になる前に 


❖動作環境について 

ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターを利用するため 
のバソコンの動作環境は次のとおりです。 


プログラム 

ActiveSync 

Windows Mobile デ八'イス 
センター 

パソコン本体 

次の機能を持つ PC / AT 互換機 
• CD - ROM ドライブが使用可能 
• US 巳ポート （ US 巳 1.1/ US 巳 2.0 に準拠）を搭載※ 

0S (各日本語） 

Windows 2000、 
Windows XP、Windows 
Server 2003 

Windows Vista 


※赤外線通信または Bluetooth 通信で接続する場合は、各通信を利用できる 
パソコンが必要になります。 

• 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、これら 
の動作環境以外でのご使用について、当社では責任を負いかねますの 
であらかじめご了承ください。 

❖必要な機器について 

• USB 接続で ActiveSync を利用するには、 FOMA 端末とパソコン以外 
に次の機器が必要です。 

- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02 (別売）または F 0 MA 
USB 接続ケーブル（別売） 

•付属の CD - ROM 「お使いになる前にディスク (Getting Started 
Disc )」 

※卓上ホルダ（別売）を利用すると、パソコン用の USB ケーブル 
( USB 1.1/ US 巳 2.0 規格に準拠し、コネクタ形状が USB A コネク 
夕および USB ミニ B コネクタのもの）も使用できます。 

• USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 

• 本書では、 F 0 MA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02を例に説明 
しています。 


♦ ActiveSync をインストールして同期させる 


b ii 

Windows 2000または Windows XP を搭載のパソコンをご利用の 
場合は、付属の CD - ROM に収録されている ActiveSync をパソコン 
にインス I -ールしてから同期させます。 

n n 

• FOMA 端末の設定を、あらかじめ次のように設定してください。 

•「 US 巳モード切替」を 「 ActiveSync モード」 -> P 158 
- 「PC への US 巳接続」を有効— P 1 58 
• パソコンに ActiveSync をインストール済みの場合は、 US 巳ケーブル 
で FOMA 端末とパソコンを接続すると、同期が開始されます。 

CD - ROM をパソコンにセット 



「Adobe Flash Player のパージョン 8.0 以降が必要です。」とい 
うメッセージを含む画面が表示された場合は、画面の指示に従つ 
て必要なソフトウェアをインストールしてください。インス I -一 
ルが完了したら、操作1からやり直します。 
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[日本語]または[英語] [次へ]を順にクリック 

• パソコンの地域の設定に従って言語を選択します。 



[セツトアップとインストール]をクリック 



[インストール]をクリック 

「マイク□ソフトソフトウェアライセンス条項」画面が表示されま 
す0 

•「Windows Mobile ® デバイスハンドブック」をインス I -- ルしな 
い場合は、選択を外してから操作してください。 

「マイク□ソフトソフトウェアライセンス条項」をお読み 
の上、[同意する]をクリック 

「インストールの状態」画面が表示され、インストールの進行状況が 
表示されます。インス!ルが完了すると、パソコンの画面に 
Microsoft ActiveSync 画面が表示されます。 
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•「Windows Mobile ® デバイス八ンドブック」をインス I ルする 
と、パソコンのデスクトップに g | が作成されます。 

「インストールの状態」画面で[終了]をクリック[閉じ 
る]をク U ック 

US 日ケーブルで FOMA 端末とパソコンを接続する 

パソコンの画面に同期セットアップウィザード画面が表示されます。 

[次へ]をクリック 

「同期オプション」の画面が表示されます。 

同期させる項目をクリック[次へ]をクリック 

「ワイヤレス接続を許可する」の画面が表示されます。 

• 同期させる項目をクリックしたときに確認画面が表示された場合 
は、 [ OK ] をクリックします。 

「デバイスがコンピュータに接続されている間の無線データ 
接続 （ MMS またはインターネット電話など）を許可しま 
す。」をクリック ► [次へ]をクリック 

同期セットアップウィザードの完了画面が表示されます。 

• 許可しない場合は、「次へ」のみをクリックします。 

[完了]をクリック 

設定が保存され、同期が開始されます。 

• FCMA 端末とパソコンで同期されていない項目がある場合は同期 
が一時中断され、結合/置換画面が表示されます。項目の対応方 
法をクリックして [ OK ] をクリックすると、同期が再開されま 
す0 
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• FOMA 端末のデパイスロック中にパソコンを接続すると、接続のたびにデ 
バイスロックを解除する必要があります。次回接続時に FOMA 端末で解除 
操作を行った後、パソコンの画面に表示される自動接続画面で[はい]をク 
リックすると、解除操作を省略することができます。 










♦ Windows Mobile デバイスセンターをインス I ^ールし 
て同期させる 


lr 1] 

Windows Vista を搭載のパソコンをご利用の場合は、付属の CD - 
ROM に収録されている Windows Mobile デバイスセンターをバソコ 
ンにインス I -ールしてから同期させます。 

n n 

• FOMA 端末の設定を、あらかじめ次のように設定してください。 

-「 US 巳モード切替」を 「 ActiveSync モード」 - P 158 

- 「PC への US 巳接続」を有効— P 1 58 
• パソコンに Windows Mobile デバイスセンターをインス I ル済みの 
場合は、 USB ケーブルで FOMA 端末とパソコンを接続すると、同期が 
開始されます。 

• Windows Vista 搭載のパソコンに Windows Mobile デバイスセンター 
をインス 卜ールする場合、複数回ユーザアカウント制御画面が表示さ 
れます。[許可]または[続行]をクリックしてインストールを継続し 
ます。 


CD-ROM をパソコンにセット 



• パソコンの画面に「自動再生」画面が表示された場合は、 
[ Start . exe の実行]をクリックします。 

•「Adobe Flash Player のバージョン 8.0 以降が必要です。」とい 
うメッセージを含む画面が表示された場合は、画面の指示に従つ 
て必要なソフトウェアをインストールしてください。インス I 
ルが完了したら、操作1からやり直します。 


[日本語]または[英語] [次へ]を順にクリック 

• パソコンの地域の設定に従って言語を選択します。 



[セツトアップとインストール]をクリック 



[インストール]をクリック 

「インス!ルの状態」画面が表示され、インストールの進行状況が 
表示されます。 

•「Windows Mobile ® デバイスハンドブック」をインストールしな 
い場合は、選択を外してから操作してください。 

•「Windows Mobile ® デバイスハンドブック」をインストールする 
と、パソコンのデスクトップにが作成されます。 

[終了]をクリック[閉じる]をクリック 

パソコンを再起動する 
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USB ケーブルで FOMA 端末とパソコンを接続する 

ドライパのインストールが開始されます。ドライバのインス I ル 
が終了すると、パソコンの画面に 「Windows Mobile メンバーセン 
ター」画面が表示されます。 

[登録しない]をクリック 

Windows Mobile デバイスセンターのセットアップ画面が表示され 
ます。 

[デバイスのセットアップ]をクリック 

同期させる項目の選択画面が表示されます。 

同期させる項目をクリック[次へ]をクリック 

パートナーシップをセットアップする画面が表示されます。 

デバイス名を確認[セットアップ]をクリック 

セットアップが完了すると 、 Windows Mobile デバイスセンター画 
面に戻り、同期が開始されます。 

♦ FOMA 端末から同期の操作をする 

赤外線通信または巳 luetooth 通信でパソコンと接続して同期させるには、 
FOMA 端末から操作します。 

• パソコンの ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターの 
ヘルプを参照し、あらかじめ赤外線通信または Bluetooth 通信の接続 
準備を行ってください。 

• パソコン側の操作については、ご利用になる機器の取扱説明書をご覧 
ください。 
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ED [スタート] [ビジネスツール] 
[ ActiveSync ] 



ActiveSync 画面 


〇 [メニュー] ► [赤外線から接続]または 
[ Bluetooth から接続] 

パソコンと接続され、同期が開始されます。 

手動で同期を開始する ED [同期] 

初めて Bluetooth 通信で接続す る： 

① DZ 1 [メニュー] ► [ Bluetooth から接続] 〇 [はい] 

[新しいデバイスの追加]接続する機器にカーソルを合わせて 
EB [次へ]パスコード（― P 154) を入力 ED [次へ] 

パソコン側でパスコードが入力されると、接続の確認画面が表示 
されます。 

② IZD [0 K ] 表示名を確認 ED [次へ]卩 「 ActiveSync 」 

が選択されていることを確認 ED [完了] ►ED [完了] 

③ [PH [メニュー] ► [ Bluetooth から接続] 

パソコンの画面に同期のセットアップウイザードが表示されま 
す。セットアップが完了すると、同期が開始されます。 

• 操作の途中で、バケット接続設定の通知画面が表示される場合 
があります。〇 [いいえ]を押して、操作を続けます。 

接続を終了する： 0 ZI [メニュー] ► [切断] 









♦ FOMA 端末か 5 同期の動作を変更する 


同期させるデータの種類を変更します。また、接続機器の表示名の変更、 
競合の解決、イベントログの有無、同期させるデータ量の変更を行いま 
す。 

ActiveSync 画面で11~~| [メニュー] [オプション] 





ゾ：'- 

077イル 


オプション画面 


同期させるデータを選択 

妾更する 機器名に力ーソルを合わせて 
〇 [メニュー] ► [設定]各項目を設定 ED [完了] 

表示名：機器の表示名を変更 

競合が発生した場合：同期データの競合が発生した場合の同期方法 
を設定 

イベントログ：イベント□グを記録するかどうかを設定 

ミを削除する 機器名にカーソルを合わせて 
〇 [メニュー][削除 ] ED [はい] 

「予定表」に力ーソルを合わせて 
〇 [設定]すべて、2週間、1か月、3か月、6か月から選択 

► ED [完了] 

「電子メール」にカーソルを合わ 
せて DZI [設定]►各項目を設定 ED [完了] 

メッセージのダウン□ー ド：1日、3日、1週間、2週間、1か月、 
すべて 

メッセージ形式： HTML テキスト形式 


メッセージの最大サイズ： 0.5 K 巳、 1 K 巳、 2 KB , 5 K 巳、20 KB 、 
50 KB 、 ヘッダーのみ、テキストのみ（画像なし）、メッセージ全 
体 

♦ ActiveSync のサブメニューを利用する 


F 0 MA 端末の ActiveSync 画面で右下に「メニュー」が表示されている 
ときに〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


オプション 

F 0 MA 端末から同期の動作を変更— P 1 53 

サーバーのソースの 追加/ 
サーバーの 構成 

同期させる Exchange Server の接続設定 

状態 

同期の履歴を確認 

スケジュール 

Microsoft Exchange Server との同期間隔を 
設定 

赤外線から接続 

赤外線通信で接続して同期させる 

接続 

F 0 MA 端末を卓上ホルダ（別売）に取り付けた 
ときに同期させるかどうかを設定 

切断 

接続している通信を切断 

Bluetooth から接続 

巳 luet 00 th 通信で接続して同期させる 


赤外線通信/ Bluetooth 通信を使って送受信す 
る 


♦赤外線通信/ Bluetooth 通信について_ 

赤外線通信と巳 Iuetooth 通信では、赤外線通信機能または BIuetooth 通 
信機能が搭載された他の FOMA 端末や携帯電話、ノ ソコンなどとデータ 
の送受信ができます。 Bluetooth 対応のへツドセツトやワイヤレスへツ 
ドフォンと接続することもできます。 

• 巳 luetooth 通信機能を使って、 F 〇 MA 端末をパソコンのモデムとして 
利用できます。詳しくは、付属の CD - ROM 内の「パソコン接続マニュ 
アル」をご覧ください。 

• ActiveSync によるパソコンとのデータの同期も行えます。 — P 148 
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Bluetooth 機能について 

巳 luetooth 機能とは、携帯電話やパソコンなどの Bluetooth 対応機器 
どうしをワイヤレス接続する技術です。ケーブルを使わずに FOMA 端 
末とパソコンやへツドセツトなどの Bluetooth 対応機器を接続でき、 
データの送受信やノ V ンズフリー通話など、ワイヤレスによる通信が可 
能になります。 

• 本 FOMA 端末の対応プ□ファイルについて — P 1 55 
• FOMA 端末と Bluetooth 対応機器を接続する場合、各機器の操作方 
法は、お使いになる機器の取扱説明書をご覧ください。 

• 本 FOMA 端末とすべての Bluetooth 対応機器とのワイヤレス通信を 
保証するものではありません。 

Bluetooth パスキー（パスコード） 

巳 luetooth 対応機器を他人に許可なく使われないためのパスワードで 
す。半角英数字最大16桁で設定できますが、機器によってはあらか 
じめ設定され、変更できない場合があります。ワイヤレス接続する 
巳 luetooth 対応機器と FOMA 端末の両方に同じ Bluetooth ノてスキー 
(パスコード）を入力する場合と、 FOMA 端末だけに Bluetooth パス 
キー（パスコード）を入力する場合があります。 

安全のため、 Bluetooth パスキー（パスコード）を設定する場合は最 
大16桁のできるだけ長い桁数でのご使用をおすすめします％。また、 
名前や誕生日など容易に推測できる言葉を Bluetooth パスキー(パス 
コード）に使わないようご注意ください。 

※ DUN プ□ファイルでは、十分なセキュリティを確保するために長 
い桁数の Bluetooth パスキー（パスコード）を設定してください。 
良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。 

1.他の Bluetooth 対応機器とは、見通し距離約1 Om 以内で接続して 
ください。周囲の環境（壁、家具など)、建物の構造によっては接 
続可能距離が短くなります。 FOMA 端末と他の Bluetooth 対応機 
器の間に障害物がある場合も、接続可能距離は短くなります。 

特に、鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄 
筋の入った壁をはさんで設置した場合、接続できないことがありま 
す。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承くだ 
さい0 
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2. 他の機器（電気製品 / AV 機器/ 0 A 機器/デジタルコードレス電 
話機/ファックスなど）から 2 m 以上離れて接続してください（特 
に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず 3 m 以上離れて 
ください)。近づいていると、他の機器の電源が入っているときに 
は、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害 
の原因になったりすることがあります （ UHF や衛星放送の特定の 
チヤンネルではテレビ画面が乱れることがあります)。 

3. 放送局や無線機などが近く、正常に接続できないときは、接続相手 
の Bluet 00 th 対応機器の場所を変更してください。周囲の電波が強 
すぎると、正常に接続できないことがあります。 

無線 LAN ( WLAN ) との電波干渉について 

巳 luetooth 対応機器と WLAN ( IEEE 802.11 b / g ) は同一周波数帯 

(2.4 GHz ) を使用するため、無線 LAN を搭載した機器の近辺で使用 

すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因 

になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。 

1 . WLAN と、 F 〇 MA 端末やワイヤレス接続する巳 luetooth 対応機器 
は、 10 m 以上離してください。 

2.10 m 以内で使用する場合は、 WLAN または F 0 MA 端末とワイヤレ 
ス接続する Bluetooth 対応機器の電源を切ってください。 

• F 0 MA 端末は、 Bluetooth 機能を使用した通信時のセキュリティと 
して、 Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応して 
おりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合 
があります。 Bluetooth 機能を使用した通信を行う際にはご注意く 
ださい。 

• 巳 luetooth 機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しま 
しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承 
ください。 
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■ Bluetooth 機能の主な仕様 


Bluetooth 

機能 

対応 

Bluetooth 

パージヨン 

巳 luetooth 標準規格 Ver . 2.0 + EDR 準拠※ • 1 


出力 

日 luetooth 標準規格 Power Class 2 


見通し通信 
距離 ※ 2 

約1 0 m 以内 


対応 

Bluetooth 

プロフアイ 

ル ※3 

Generic Access Profile 

Service Discovery Application Profile 

Serial Port Profile 

Headset Profile 

Handsfree Profile 

Dial-up Networking Profile 

Generic Object Exchange Profile 

Object Push Profile 

Generic Audio/Video Distribution Profile 
Advanced Audio Distribution Profile 
Audio/Video Remote Control Profile 


※1 FOMA 端末を含むすべての Bluetooth 機能搭載機器は 、 Bluetooth 
S 旧が定めている方法で巳 luetooth 標準規格に適合していることを確認 
しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様 
によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりがで 
きない場合があります。 

※2通信機器間の障害物や電波状況により変化します。 

※3 Bluetooth 対応機器どうしの使用目的に応じた仕様で、 Bluetooth 機能 
の標準規格です。 

❖送受信できる データ 

• FOMA 端末では、次のデータを送受信できます。 

- 1件の連絡先 
- 1件の仕事 
- 1件の予定 

-ファイル（エクスプローラで選択できるファイル） 

-「画像とビデオ」に保存された静止画や動画 


-自局番号情報 
-才_ナ_情報 

•「 FOMA へビーム」を使って F 1 100以外の FOMA 端末に送信できるの 
は、1件の連絡先、_局番号情報、オーナー情報だけです。 

• 「ビーム」を使って F 1 100以外の F 0 MA 端末に送信できるのは以下の 
データです。ただし、受信側の F 0 MA 端末で、 Windows からのファイ 
ルの受信をサボートしている場合に限ります。 

-ファイル（エクスプローラで選択できるファイル） 

-「画像とビデオ」に保存された静止画や動画 

❖赤外線通信を行うには 


赤外線通信の通信距離は約 20 cm 以内にしてください。また、データ 
の送受信が終わるまで、 F 0 MA 端末は相手側の赤外線ポート部分に向 
けたまま動かさないで<ださい。 

赤外線放射角度は中心から15度以内です。 


約 20cm 以内 


L] 

r 


r <^! 5 度 


5度「 





4 

(C 

0 

0 
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赤外線ポ_卜 


✓お知らせ 

• 直射日光が当たる場所や蛍光；0の真下などでは、赤外線通信を正常に行えな 
いことがあります。 

• 省電力状態の場合には、赤外線通信を受信できないことがあります。 

• 赤外線通信機能は、すべての外部機器との接続性を保証するものではありま 
せん。使用する環境や相手側機器の八ードウェアおよびソフトウェア特性な 
どにより、接続することができない場合があります。 

•赤外線送信が失敗した場合は、相手の機器で受信操作をやり直してから、本 
F 0 MA 端末で送信操作を行ってください。 
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♦データ受信の準備をする 


❖ FOMA 端末を Bluetooth 通信で検索されるようにする 

ED [スタート] ► [設定] ► [接続] ► [ Bluetooth ] 

Bluetooth デバイス画面が表示されます。 

B [メニュー] ► [検出可能にする] 丨 EB [完了] 

❖赤外線通信 Bluetooth 通信を有効にする 

ED [スタート] [設定] [接続] [ビーム] 

[着信ビームを受信する] ►〇 [完了] 

赤外線通信および Bluetooth 通信の受信が可能になります。 

• 赤外線通信/ Bluetooth 通信を有効にすると、電池の消費が早く 
なる場合があります。 

♦ Bluetooth 対応機器を登録する_ 

巳 luetooth 対応機器は、接続要求があるたびに登録することができます 
が、よく利用するパソコンなどをあらかじめ登録しておくと、すぐに 
データの送受信ができて便利です。 

ED [スタート] ► [設定] ► [接続] ► [ Bluetooth ] 

Bluetooth デバイス画面が表示されます。 

[新しいデバイスの追加] 

通信可能範囲にある Bluetooth 対応機器を検索して、一覧表示しま 
す0 

• 一覧の表示には時間がかかる場合があります。 

• FOMA 端末が複数の機器を検索した場合は、対応機器の名称で判 
別して < ださい。 

追加する機器に力ーソルを合わせて ED [次へ] 

• パスコード画面が表示されたときは、パスコードを入力して〇 
[次へ]を押します。 
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ED [㈤ ED [次へ] 

登録する機器で利用できるサービスの一覧が表示されます。 

• 追加する機器で利用できるサービスがない場合は、何も表示され 
ません。 

• ED [ok] を押して表示される画面で、デバイス名を編集できま 
す 。 

利用するサービスを選択 ED [完了] 

❖ Bluetooth へツ ドセツト、 Bluetooth 八ンズフリー機器を 
登録する 

• 登録する機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。 

ED [スタート] ► [設定] [接続] ► [ Bluetooth ] 

巳 luetooth デパイス画面が表示されます。 

[新しいデバイスの追加] 

通信可能範囲にある Bluetooth 対応機器を検索して、一覧表示しま 
す 0 

• 一覧の表示には時間がかかる場合があります。 

• FOMA 端末が複数の機器を検索した場合は、登録する機器の取扱 
説明書を参考にして、対応機器の名称で判別してください。 

追加する機器にカーソルを合わせて ED [次へ] 

• パスコード画面が表示されたときは、登録する機器の取扱説明書 
を参考にして、パスコードを入力します。 

ED [ ok ] ED [次へ] 

登録する機器で利用できるサービスの一覧が表示されます。 

• ED [ok] を押して表示される画面で、デバイス名を編集できま 
す 。 

利用するサービスを選択 ED [完了] 

登録した機器にカーソルを合わせて0 [メニュー] 

[ハンズフリーに設定 ] ED [完了] 








♦データを送信する〈赤外線送信/ Bluetooth 送信〉 

Bluetooth 機能で送信する場合は、 H ] [スタート] ► [設定] [接 
続] [ Bluetooth ] [メニュ ー] : [Bluetooth をオンにす 

る]と操作して、あらかじめ Bluetooth 機能を「オン」にしておきます。 

送信するデータを選択して送信先一覧を表示 

DZ 1 [連絡先]送信するデータにカー 
ソルを合わせて DZI [メニュー] [連絡先の送信] ► [ビー 
ム] 

f 〇 [連絡先]送信 

するデータを 選択 〇 [メニュー] [FOMA へビーム] 

ED [スタート] [ビジネスツール] ► 
[仕事]送信するデータにカーソルを合わせて DZI [メニュー] 
► [仕事を ビームす る] 

ED [スタート] [ビジネスツール] 

[予定表]►送信するデータを選択〇 [メニュー] ► [予定 
をビームする] 

ED [スタート] [管理] [ファイルエ 

クスプ□ーラ]送信するファイルにカーソルを合わせて (El 
[メニュー] ► [ビーム] 

ED [スタート] ► [画像とビデオ] 
送信する静止画や動画にカーソルを合わせて〇 [メニュー] 
[ビーム] 

rni [スタート]1 〇 I ► frn [メニュー] 

► [ビーム] 

ED [ スタート ] 

1 〇 I II - I [メニュー ] [FOMA へビーム] 

ED [スタート] ► [設定] ► [オー 

ナー情報 ] I 〇 [メニュー] ► [ビーム] 

送信す る： ED [スタート] ► 
[設定] [オーナー情報] 〇 [メニュー] [ FOMA へ 
ビーム] 


赤外線または Bluetooth 通信の送信相手にカーソルを合わ 
せて ED [ビーム] 

♦データを受信する〈赤外線受信/ Bluetooth 受信〉 

データを受信すると、受信画面が表示されます。 

• FOMA 端末に追加されていない Bluetooth 対応機器から接続要求があ 
ると、デバイスの追加画面が表示されます。デパイスを追加するとき 
にパスコードを要求された場合は、パスコードを入力します。— 
P 154 

データの受信画面で ED [はい] 

• ファイルや静止画、動画は 、 「My Documents 」 フオルダに保存 
されます。 

♦ Bluetooth デバイス画面のサブメニューを利用する 


巳 luetooth デバイス画面で右下に「メニュー」が表示されているときに 
[R [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


検出可能にする/検出不可 
にする 

FOMA 端末を他の Bluetooth 対応機器から検索 
できるようにする/検索できないようにする— 
P 156 

削除 

登録済み Bluetooth 対応機器の削除 

設定/自局情報& 1 

FOMA 端末の Bluetooth 対応機器名称や受信時 
パスコードの有無を設定％ 2 

ハンズフリーに設定 

登録した巳 luetooth 対応機器を八ンズフリー機 
器として設定 

編集 

登録済み Bluetooth 対応機器の情報を編集 

ワイヤレスステレオに設定 

登録した Bluetooth 対応機器をワイヤレスステ 
レオ機器として設定 

Bluetooth をオフにする/ 
Bluetooth をオンにする 

FOMA 端末の Bluetooth 機能を無効にする/有 
効にする 
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COM ポート 本 FOMA 端末に Bluetooth 対応ソフトウェア 

をインス I ルしたときにソフトウェア用設定 
で使用（詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明 
_ 書をご覧ください) _ 

※亏機器名称やパスコードの設定は、 Bluetooth 機能をオフにしてから行つ 
て < ださい。 


※2機器名称に記号を使うと、接続する Bluetooth 対応機器によっては機器 
名称が正常に表示されない場合があります。 


USB ； 


パソコンと USB 接続する 


FOMA 端末とパソコンを接続して、データの同期 (- P 148) やデータ 
通信を行えます。 

• USB 接続するには、 FOMA 端末とパソコン以外に次の機器が必要で 
す0 

- US 巳ケーブル： FOMA 充電機能付 US 巳接続ケーブル01/02 ( 別 
売）または FOMA USB 接続ケーブル（別売） 

-付属の CD - ROM「FOMA FI 100用 CD - ROM 」 

※卓上ホルダ F 23 (別売）を利用すると、パソコン用の US 巳ケーブ 
ルも使用できます。 — P 159 

• USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 

• 本書では、 F 0 MA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02を例に説明 
しています。 

• データ通信についての詳細は、付属の CD - ROM 内の「パソコン接続マ 
ニュアル」をご覧ください。 


♦ USB 接続のモードを設定する < USB モード切替〉 


ED [スタート] ► [管理] ► [ usb モード切替] 
USB 動作モードを設定 ED [完了] 

• USB 動作モードには、次のものがあります。 
ActiveSync モード：パソコンと同期させる — P 1 48 
通常モード： F 0 MA 端末でデータ通信を行う 
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❖パソコン接続時のネットワーク機能を設定する < PC への 
USB 接続〉 


ActiveSync モードを利用する場合、「高度なネットワーク機能」の設定 
を有効にします。 

ED [スタート] [設定] [接続] [ PC への USB 
接続] [高度なネットワーク機能を有効にする] ED 
[完了] 


♦ USB ケープルで接続する 


US 巳ケーブルの F 0 MA 端子側を l =0 MA 端末の外部接続端子 
に「カチッ」と音がするまで水平に差し込む （❶） 

US 巳ケーブルのパソコン側をパソコンの USB コネクタに水 
平に差し込む（❷） 

• 接続中は、ホームスクリーンに申が表示されます。 















❖ USB ケープルを取り外す 


パソコンから US 巳ケーブルを水平に引き抜く 

USB ケーブルの FOMA 端子側のリリースポタンを押し 
(❶)、 FOMA 端末から水平に引き抜く（❷） 

リリース , 



コネクタ 


✓お知らせ 

• US 巳ケーブルを無理に引き抜こうとすると故障の原因になります。 

• データの送受信中に USB ケーブルを取り外さないでください。誤動作や 
データ消失の原因となります。 


♦卓上ホルダで USB 接続する 

FOMA 端末をセツトした卓上ホルダ F 23 (別売）とパソコンを US 巳接 
続して、データの同期（― P 148) やデータ通信を行えます。 

• 市販の USB ケーブルは、 USB 1.1/ USB 2.0 規格に準拠した、コネ 
クタ形状が USB ミニ B コネクタのものを使用してください。 

• 卓上ホルダへの取り付けや取り外しを行うときは、 FOMA 端末を閉じ 
た状態にしてください。 

• 必ず卓上ホルダ F 23 取扱説明書もご覧ください。 


✓お知らせ 

• 卓上ホルダとパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02 
(別売）または FOMA USB 接続ケーブル（別売）で接続した場合、 US 巳接 
続によるデータ通信はご利用いただけません。 
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卓上ホルダの背面にあるシャッターを❶の方向にスライド 
させ、卓上ホルダに市販の USB ケーブルを接続し（❷)、 
AC アダプタを接続する（❸） 

AC アダプタの接続方法 — P 39 

• AC アダプタは、卓上ホルダに接続した後、コンセントに差し込ん 
でください。 



FOMA 端末を卓上ホルダの充電端子に合わせて❶の方向へ 
差し込み、©の方向へ突き当たるまで押し込む 

• 接続中は、ホームスクリーンに申が表示されます。 

• 付属の CD-ROM からパソコンに通信設定ファイルをインストール 
していない場合は、 US 巳モード切替（― P 158) を「通常モー 
ド」 にして接続すると、パソコンの画面に新しい八ードウエアの 
検出ウィザード画面が表示されます。その場合は、 FOMA 端末を 
卓上ホルダから取り外し、検出ウイザード画面で[キャンセル] 
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✓お知らせ 

• データ通信中に USB ケーブルを外したり、卓上ホルダから FOMA 端末を外 
したりしないでください。また、 FOMA 端末や卓上ホルダに衝撃を与えた 
りすると、データ通信の切断、誤動作、データ消失などの原因となるため、 
ご注意ください。 

• 卓上ホルダで USB 接続して ActiveSync を利用する場合、デパイスロック 
がかかっているとパスワードの入力が必要になります。卓上ホルダに取り付 
けた状態で FOMA 端末を開いてパスワードを入力する際には、 F 〇 MA 端末 
が卓上ホルダから外れないようにしっかりと手で押さえながら開いてくださ 
い。 

FOMA 端末で解除操作を行った後、パソコンの画面に表示される自動接続 
画面で[はい]をクリックすると、接続のたびにデバイスロックを解除する 
操作を省略することができます。 

• データ通信中に充電を開始した場合、充電が完了しない場合があります。充 
電を完了したい場合は、データ通信を終了してから充電することをおすすめ 
します。 


FOMA プロキシ 


プロキシの設定を行う 


バケット接続でインターネット上などの HTTP プロキシサーバを利用す 
るときは、プロキシサーバの情報を設定します。 

• パケット接続中は、設定、変更できません。 

• FOMA プロキシは、バケツト接続設定の「通常使う接続先」として設 
定した接続先に対して有効になります。 

• パケット接続設定で「通常使う接続先」が設定されていない場合は、 
FOMA プロキシは動作しません。 

• Biz - ホーダイではプロキシを使用することができません（設定は反映 
されません)。 

• パケット接続設定で通常使う接続先を変更した場合、 FOMA プロキシ 
の設定は解除されます。 
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• FOMA プロキシを使用して HTTP バケツト通信を行った後に Biz • ホー 
ダイで通信を行う場合、または FOMA プロキシを使用して HTTP パ 
ケツト通信を行った後にバケツト接続設定で通常使う接続先を Biz • 
ホーダイに変更した場合、次回のブラウザ接続時のみ必ずブラウザか 
ら URL を入力 • 選択してバケツト接続を開始してください（バケツト 
接続設定画面から手動で接続しないでください)。 

ED [スタート] ► [設定] [接続] ► [ FOMA プ□キ 
シ] 

F 〇 MA プロキシ画面が表示されます。 

各項目を設定 ED [完了] 

FOMA 側 HTTP プロキシ使用：プロキシサーバを使用する場合に選 
択 

• 選択後、次の項目を設定します。 

HTTP プ□キシアドレス：プロキシサーバのアドレスを設定 
HTTP / SSL ポート番号：ポート番号を設定 

• ポート番号は、 http プ□トコルと https プロトコルで共用しま 
す0 

プロキシを使用しないアドレス：プロキシサーバを使用しないアド 
レスを設定 

• アドレスの設定には 「 http ://」 が必要です。 

• アドレスの指定には、ワイルドカード（？、 * *) と範囲指定 
(例： [ a - z ]) を使用できます。 

• 対象サイトの配下すべてを指定する場合は、アドレスの末尾に 
17*」が必要です。 





VPN 


インターネット経由で社内 LAN に接続する 

♦ VPN とは 


VPN (Virtual Private Network ) は、インターネット経由で安全に社 

内ネットワークなどを利用するための接続方法です。仮想的な専用回線 

を用意して、第三者がデータを盗聴したり、当事者になりすましたりす 

ることができないよう、暗号化したデータを送受信できます。 

• 通常、 VPN の設定は接続元をインターネット、接続先を社内ネット 
ワークに設定します。 

• ブラウザで〇 [メニュー] ► [ツール] [オプション]と操作し 

て「接続」の「設定を自動的に検出する」の選択を外し「ネットワー 
クの選択」を「社内ネットワーク」に変更する、または電子メールの 
セットアップにおいて「サーバーの詳細設定」の「ネットワーク接続」 
を「社内ネットワーク」に変えて通信を開始することで VPN 接続が行 
われます。上記の他、 VPN 接続先設定に登録したアドレスに接続した 
場合にも VPN 接続が行われます。 

• FOMA プロキシの設定が有効な状態では、 FOMA 側で VPN 接続できま 
せん。 

• WLAN の HTTP プロキシ設定が有効な状態では、 WLAN 側で VPN 接 
続できません。 

• VPN の設定は、1つのみ設定してください。 

• FOMA 側での VPN 接続に失敗すると、 FOMA のバケツト通信も切断さ 
れます。 

• VPN の設定を行5 


ED [スタート] ► [設定] [接続] ► [ vpn ] 

VPN 画面が表示されます。 

[追加]各項目を設定 ED [完了] 

名前：一覧に表示する名称を入力 
VPN の種類： PPTP 、 IPSec / L 2 TP 


サーバー：接続するサーバ名を入力 
接続元：社内ネットワーク、インターネット 
接続先：社内ネットワーク、インターネット 
ユーザー名：接続するためのユーザー名を入力 
パスワード：接続するためのパスワードを入力 
• 入力した文字は「*」で表示されます。 

ドメイン：ドメイン名を入力 
IPSec 認証：証明書、事前共有キー 
IPSec 事前共有キー：キー用文字列を入力 
• 入力した文字は「*」で表示されます。 

✓お知らせ 

• 「ユーザー名」欄に何も入力せずに「ドメイン」欄のドメイン名を「ドメイ 
ン名¥ユ_ザー名」の形式で設定すると、ユーザー名が「ユーザー名¥」に 
設定される場合があります。ユーザー名の最後の「¥」を削除して設定し直 
してください。 


♦ VPN 画面のサブメニューを利用する 


VPN 画面で 0 ZI [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


削除 

選択した VPN 設定を削除 

追加 

VPN 設定を追加— P 161 

編集 

選択した VPN 設定を編集 


♦ VPN 接続先アドレスを設定する 



□1 [スタート] [設定] ► [接続] [ E ] [メ 
ニュー] ► [vpn 接続先設定] 

VPN 接続先設定画面が表示されます。 

各項目を設定 ED [完了] 

VPN 接続先アドレスを設定： VPN の接続先アドレスを登録する場 
合に選択 
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VPN 接続先アドレス： VPN 接続後にアクセスするサーバなどのア 
ドレスを設定 

• アドレスの設定には、「*://」、 「 http ://」 などが必要です。 

• アドレスの設定には、ワイルドカード（？、 *) と範囲指定（例 
: [ a - z ]) を使用できます。 

• 対象サイトの配下すべてを指定する場合は、アドレスの末尾に 
[/*] が必要です。 


パケット接続設定 


バケツト接続の設定をする 


♦パケット通信について_ 

パケット通信は、送受信したデータ量に応じて課金されるため、メール 
の送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適し 
ています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行ってい 
ないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必 
要なときにデータを送受信するという使いかたができます。 

ドコモのインターネット接続サービス mopera U や mopera など、 

FOMA バケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大 
3.6 Mbps 、 送信最大 384 kbps の高速パケット通信ができます。通信環 
境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフオートによる 
提供です。 

• 定額制サービス （Biz • ホーダイ）を併用せずに、画像を含むホーム 
ページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を 
行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。 

• FOMA ハイスピードエリア外や mopera など HIGH - SPEED に対応し 
ていないアクセスポイントに接続するときは、送受信ともに最大 
384 kbps での接続になります。 

♦バケット通信の接続先を設定 • 管理する 

利用する接続先の情報の登録や、登録済みの内容の編集などを行います。 
• 接続先は、最大20件登録できます。 
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本 FOMA 端末に登録済みのバケット通信接続先について 

• 次の接続先を利用する場合は、接続先を追加する必要はありませ 
ん〇 

■ mopera U (初期設定） 

パケツト代無料で mopera U のメールアドレス変更などの初期設定を 
行うことができます。 

mopera U の契約後この接続先に接続するとブラウザが起動して 
mopera U の初期設定を行う画面が表示されます。画面の指示に従っ 
てメールアドレスの変更などの初期設定を行ってください。この接続 
先は、編集および削除はできません。 

■ mopera U 

この接続先に接続すれば、すぐに使い始めることができます。 

• mopera U をご利用になるためには、別途お申し込みが必要です。 

• mopera U は FOMA のためのインターネット接続サービスです。 
mopera U にお申し込みいただいたお客様は、すぐにインターネツ 
卜がご利用になれます。 

•詳しくは、ドコモのホームページでご確認ください。 

■ Biz - ホー ダイ 

mopera U に加えて Biz • ホーダイを契約した場合は、この接続先を 
「通常使う接続先」に設定します。ビジネス mopera インターネット 
など mopera U 以外のインターネット接続サービス利用で巳 iz • ホー 
ダイをご利用になる場合は、編集にてアクセスポイントの変更を行っ 
てください。 

n n 

ED [スタート] [設定] [接続] ► [パケット接続 
設定] 

バケツト接続設定画面が表示されます。画面には、登録済みの接続 
先が一覧表示されます。 

アカウント名：接続先の名称 

• 通常使う接続先の場合、太字で表示されます。 

状態：現在の接続状態 

• 接続中の場合「•」が表示されます。 











定額：定額制サービス （Biz • ホーダイ）用アカウントの表示 
• 定額制サービスの場合「•」が表示されます。 

0 [メニュー] ► [追加]各項目を設定〇 [次 

• 登録済みの接続先を編集する場合は、接続先にカーソルを合わせ 
て0 [メニュー] ► [編集]を選択します。 

アカウント名：バケツト接続設定画面の「アカウント名」に表示さ 
れる名称 

通信タイプ： ip 接続、 ppp 接続 

各項目を設定〇 [次へ] 

アクセスポイント名 （ APN ) :アクセスポイントの名称 
ユーザー名：接続するためのユーザー名 
パスワード：接続するためのパスワード 
• 入力した文字は「*」で表示されます。 

ドメイン：接続先のドメイン名 

• 操作2の「通信タイプ」で 「 PPP 接続」を選択した場合に設定 
します。 

各項目を設定〇 [完了] 

定額用アクセスポイント：定額制サービスに対応したアクセスボイ 
ントの場合に選択 

通常使う接続先に設定：この接続先を通常使う接続先として登録す 
る場合に選択 

♦バケツト通信を接続する • 切断する 


❖接続する 


ED [スタート] [設定] [接続] [パケット接続 

設定]接続先に カーソルを合わせて〇 [メニュー] 
[接続] 

• 接続先が定額制対象外の場合、確認画面が表示されます。 IZD 
[はい]を押すと、接続されます。 


• 接続中は、次のアイコンが表示されます。 

||: Biz • ホーダイ以外を利用 
m ： Biz - ホーダイを利用 

• ||は 、 「moperaU (初期設定)」への接続時やセキュリティス 
キャンのパターンデータ更新時（― P 228) にも表示されます。 

• メールやブラウザを利用する場合、バケット通信モード設定 （- 
P 44) の設定によって、自動的にパケット通信や WLAN による通 
信が開始されます。自動接続でバケット接続が開始されない場合 
は、パケット通信モード設定を 「 FOMA モード」にしてくださ 
い。 

❖切断する 


□1 [スタート] [設定] [接続] [パケット接続 

設定]接続先に力ーソルを合わせて QZ ] [メニュー] 
[切断] 

♦バケツト接続設定画面のサブメニューを利用する 


バケツト接続設定画面で〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用でき 
ます。 


最新の情報に更新 

接続状態などを最新のものに更新 

削除 

選択した接続先を削除 

接続/切断 

選択した接続先に接続/切断 

追加 

接続先を追加— P 162 

通常使う接続先に設定 

選択した接続先を通常使ラ接続先として設定 

編集 

選択した接続先を編集— P 1 62 



Biz • ホーダイの設定を行う 

Biz • ホーダイをご契約いただいている場合に、 FOMA 端末でサービスを 
利用できるように設定したり、サービス対象外の通信利用時に注意メッ 
セージを表示するように設定したりします。 
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❖サービスを利用する設定 


ED [スタート] ► [設定] ► [接続] ► [Biz • ホーダ 
ィ設定]►各項目を設定 ED [完了] 

表示設定： Biz • ホーダイ対象外の通信を行うときに注意メッセージ 
を表示するかどうかを設定 

• メッセージを表示しない設定にすると、以降 、 Biz •ホーダイ以 
外のアクセスポイントへ接続しても注意メッセージが表示され 
ません。ご利用料金が高額にならないようにご注意ください。 

ご利用機種変更： Biz • ホーダイ契約済みの別の FOMA 力ードを挿 
入した場合に設定 

• ご利用機種変更画面で □] [機種変更]を押すと 、 Biz • ホーダ 
イが利用できるようになります。 


✓お知らせ 

• Biz •ホーダイをご利用になる場合は、パケット接続設定（― P 162) で 
Biz • ホーダイを通常使う接続先に設定します。 


TtrrA% | wi I m*J 


Biz • ホーダイ以外の通信を行う場合は、ご利用料金が高額にならないよう 
にご注意ください。 

Biz • ホーダイ接続（定額接続中）は、次の通信機能が制限されます。 
-WLAN 

- Bluetooth 通信 
-赤外線通信 

- US 巳接続 （ ActiveSync モードおよび通常モード） 
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D - Q 

Biz - ホーダイとは 

Biz - ホーダイとは、定額料金で i モード以外の FOMA パケツト通信 

(パソコンなどに接続して利用する場合を除く）が利用できるサービ 

スです。 

• 外部接続 （ USB 、 巳 luetooth 機能、 WLAN ) を行っている場合は、 

ご利用いただけません。 

Biz • ホーダイをご利用いただく上での注意事項 

• 巳 iz •ホーダイをご利用いただくには、事前にご契約が必要です。 

• Biz - ホーダイをご契約いただけるのは、 FOMA 新料金プランのご 
契約者です。 

•巳 iz • ホーダイは 、 「mopera U 」 および「ビジネス mopera イン 
夕ーネット」（法人ユーザ向け）など、巳 iz •ホーダイ対応インター 
ネット接続サービスのお申し込みが必要となります。％ 

• i モード以外の国内における FOMA パケット通信のうち、本 
FOMA 端末でバケット通信の接続先として 「Biz . ホーダイ」を利 
用して接続したものが 、 Biz • ホーダイの定額料金の対象になりま 
す 。 「Biz •ホーダイ」以外の接続先を利用した場合は、別途バケッ 
卜通信料がかかります。 

• ネットワークの混雑状況によっては 、 Biz • ホーダイを適用しない 
場合に比べて、通信速度が遅くなることや接続しにくくなることが 
あります。 

• 1回の接続で大量（約 20 MB 以上）のデータ通信があった場合や、 
長時間（約12時間以上）連続して接続した場合は、その通信が中 
断されたり、それ以降一定時間接続できなくなったりすることがあ 
ります。また、1分間に連続して4回以上の接続を行った場合は、 
接続が制限されます。 

- Biz - ホーダイのご契約を解約する手続きについては、取扱説明書 
裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。 

※2008年2月現在 
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WLAN 


アクセスポイントに接続するまでの流れ . 

WLANiilS . 

アクセスポイントに接続する . 

WLAN 設定用の暗証番号を変更する . W 

WLAN 電話を利用する 

WLAN 電話をかける . 

WLAN 電話を受ける . 

WLAN 電話の着信種別を識別する . 基本内線着信識別設定 （ WLAN ) 

登録されている SIP アドレスを表示する . SIP アドレスー覧表示 

インスタントメッセージを利用する 

インスタントメッセージ ( IM ) を受信する . メッセン 

プレゼンス機能を利用する 

プレゼンス情報を登録/確認する . プレゼン 

グループにメンバーを追加する . 

状態通知を設定/解除する . 

「電話中」状態の通知の有無を設定する . 

環境設定を行う 

WLAN 環境設定について . 
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アクセスポイントに接続するまでの流れ 



バケツト通信モード設定（― P 44) の設定によって、メールやブラウ 
ザによるアクセスが開始されたとき、自動的に WLAN で通信が開始さ 
れます。自動接続でパケツト通信が開始される場合は、バケツト通信 
モード設定を 「 WLAN モード」にしてください。 


WLAN とは 


本 FOMA 端末は、無線 LAN (以降、 WLAN ) 機能を搭載しています。 
WLAN では、次の機能を利用できます。 

インターネット接続： WLAN 経由でインターネットに接続します。 
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WLAN 電話： VoIP (Voice over Internet Protocol ) を利用した電話 
で、構内の内線電話などで活用します。通話時の制御プ□トコルには 
SIP (Session Initiation Protocol ) を使用します。 — P 170 
メッセンジャー：ネットワークに登録されているメンバーからの簡単な 
テキストメッセージ（インスタントメッセージ、以降、 IM ) を受信で 
きます（送信はできません)。 - P 172 
プレゼンス：ネットワークに登録されているメンバーの在席情報（プレ 
ゼンス情報）を確認できます。 - P 172 
※ WLAN 電話、プレゼンス、メッセンジャーは、各機能を提供するサー 
パに本 FOMA 端末を登録した場合にのみ利用できます。各機能を企業 
内で使用される場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

b ii 

WLAN 利用時の注意 

次の状態では、 WLAN 機能を利用できません。 

• 通信モード設定が 「FOMA シングルモード」のとき — P 44 
• 接続先を巳 iz • ホーダイにして通信しているとき — P 1 62 
• セルフモード中のとき — P 83 
• パソコンと同期しているとき— P 1 48 
無線モードが riEEE 802.11 aJ のときの通知画面について 
無線モードが riEEE 802.1 laj のアクセスポイントに接続しようと 
すると、「本製品の IEEE 802 .1 la (5 GHz ) WLAN 機能は、屋外で 
の利用は禁止されています」と表示された通知画面が表示され 、 IZD 
[0 K ] を押すと接続されます。 [ZD [0 K ] を押さずに別の画面を表 
示させると、アクセスポイントには接続されません。接続する場合は 
( E 13 を押して通知画面まで戻り、〇 [ ok ] を押してください。 

1 la におけるアクティブスキャンの動作の違いについて 
• 本 F 0 MA 端末の IEEE 802 .1 la (5 GHz ) WLAN 機能は、電波法令 
によって屋外での利用は禁止されており、 IEEE 802.1 la の利用時 
の Scan Type 設定が Active の場合については、屋内に設置された 
アクセスポイントから Beacon 信号を検知しない限り電波を発信し 
ません。本 F 0 MA 端末の IEEE 802 .1 la (5 GHz ) WLAN 機能は、 
必ず屋内でご利用ください。 





































Bluetooth 対応機器との電波干渉について 

WLAN ( IEEE 802.11 b / g ) と巳 luetooth 対応機器は同一周波数帯 
(2.4 GHz ) を使用するため、無線 LAN を搭載した機器の近辺で使用 
すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因 
になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。 

1 . WLAN と、 F 0 MA 端末やワイヤレス接続する Bluetooth 対応機器 
は、 10 m 以上離してください。 

2.10 m 以内で使用する場合は、 WLAN または F 〇 MA 端末とワイヤレ 
ス接続する Bluetooth 対応機器の電源を切ってください。 

n n 

■ WLAN の主な仕様 


対応規格 

IEEE 802.1 la . IEEE 802.1 lb , IEEE 802.1 lg 

伝送方式 

IEEE 802.1 la : OFDM 

IEEE 802.1 lb : DS-SS 

IEEE 802.1 lg ： OFDM 

伝送速度 

IEEE 802.1 la : 6,9 .12.18,24,36,48.54 Mbps 
IEEE 802.1 lb ：1,2,5.5,11 Mbps 

IEEE 802.1 lg ： 6.9,12,18,24,36,48,54 Mbps 

使用 周波数帯 

IEEE 802.1 la ： 5150 MHz 〜5350 MHz 

IEEE 802.1 lb ： 2400 MHz 〜 2497 MHz 

IEEE 802.1 lg ： 2400 MHz 〜2483.5 MHz 

チヤンネル数 
(チヤンネル） 

IEEE 802.1 la ： 8 (36、 40、44、48、52、56、 

60、 64 ch ) 

IEEE 802.1 lb ：14 (1 〜 14 ch ) 

IEEE 802.1 lg ：13 (1 〜 13 ch ) 

伝送距離& 

IEEE 802.1 la :屋内 15 m 

IEEE 802.1 lb :屋内 25 m 、 屋外 25 m 

IEEE 802.1 lg ： 屋内 25 m 、 屋外 25 m 

セキュリティ 

WEP 、 EEE 802.1 X 、 WPA / WPA 2 ( EAP 、 PSK )' 

CCKM 


※電波状態や機器間の障害物など、状況により変化します。 


アクセスポイントに接続する 


本 F 0 MA 端末を公衆無線 LAN サービスや企業内 WLAN のアクセスボイ 
ントに接続すると、 WLAN 経由でメールやブラウザを利用できるように 
なります。アクセスポイントに接続するためには、アクセスポイントご 
との接続用設定を接続先のプ□ファイルとして登録します。また、登録 
した接続先の情報を使わずに、アクセスポイントのスキャン結果から選 
択して接続することもできます。 

• 公衆無線 LAN サービスを利用するためには、別途、プ□バイダなどと 
のサービス契約が必要です。 

• 公衆無線 LAN サービスでは、アクセスポイントに接続した後で、ブラ 
ウザなどを使った□グイン認証が必要になる場合があります。詳細は、 
各サービスの資料をご覧ください。 

• 企業内 WLAN を利用するためには、事前に機器登録などの手続きが必 
要になる場合があります。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合 
わせ < ださい。 

♦接続先のプロファイルを登録する 

最大20個まで登録できます。 

E 1 [スタート] [設定] [接続] ► [WLAN 環境設 
定] ► [設定参照/変更] 

WLAN 暗証番号入力画面が表示されます。 

WLAN 暗証番咢を入力 ► [プ□ファイル設定] 

プ□ファイルリスト画面が表示されます。 

• WLAN 暗証番号のお買い上げ時の設定は「0000」です。 

• WLAN 暗証番号は、初期設定値から変更することをおすすめしま 
す0 — P 169 

登録する位置のプ□ファイルを選択各項目を設定 ED 
[完了] 

SIP 環境設定— P 175 
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[プ□ファイル名 

設定]プ□ファイル名を入力 ED [完了] 

• 全角/半角16文字以内で入力します。 

定する： [セキュリティ接続設定]各項目 
を設定! 1 ZD [完了] ED [完了] 

ESSID 設定： ESSID を入力 
セキュリティ方式設定：認証方式などを設定 

• 「セキュリティ方式設定」における各認証種別と設定する項目 
は、次のとおりです。 



認証方式 

設定項目 

共有 
キー 
の ID 

共有 
キー 
の種 
類と 
値 

EAP 

認証 

方式 

認証 

タイ 

プ 

EAP 
用 ID 

ユー 

ザ ID 

パス 

ワー 

卜 

なし 








WEP 

〇 

〇 






802. lx 



〇 

〇※1 

〇※ 2 

〇※3 

〇※3 

WPA / WPA 2 



〇 

〇※1 

〇※ 2 

〇※ 3 

〇※3 

WPA 2 



〇 

〇※1 

〇 

〇※3 

〇※3 

CCKM 



〇 

〇 ※ y 

〇 ※ y 

〇 

〇 

WPA / WPA 2 -PSK 


〇 






WPA 2 -PSK 


〇 







※ l 「 EAP 認証方式」が、 「 EAP - TTLS 」、「 PEAP 」、「 EAP - FAST 」 
のときに設定 

※2 「 EAP 認証方式」が 「 LEAP 」 以外のときに設定 
※3 「 EAP 認証方式」が 「 EAP - TLS 」 以外のときに設定 
•「 EAP 認証方式」が 「 EAP - TLS 」、「 EAP - TTLS 」、「 PEAP 」 の 
場合、認証に必要な証明書を選択します（中間証明書を利用す 
る場合は、中間証明書からルート証明書までの証明書チェイン 
のすベての証明書のインス I -ールが必要です)。証明書の選択の 
操作は、次のとおりです。 


168 WLAN 


[セキュリティ接続設定] ► [証明書] 

•「 EAP 認証方式」が 「 EAP - TLS 」 の場合は、個人証明書とルー 
卜/中間証明書の選択が必要です。また、 「 EAP 認証方式」が 
「 EAP - TTLS 」、 rPEAPJ の場合は、ルート/中間証明書の 選 
択が必要です。 

WLAN の規格 （ WLAN モード）を設定する： [WLAN 設定] ► 
[WLAN モード設定]各項目を設定 EB [完了] ※►〇 
[完了] 

※次の組み合わせを選択した場合は、通知画面が表示されます。 

ED [ ok ] を押します。 

• 「無線モード選択」で「802.1 la 」 を選択 
• 「無線モード選択」で 「Auto (802.1 lb / g )」 を選択し、「通信 
チャネル 802.1 lb / g 」 で 「Auto (1.6,11,14 )」、 「Auto (1- 
14)」、「14」のいずれかを選択 

ネットワーク情報 （ IP アドレス、 DNS サーバアドレス）を設定す 

[ネットワーク設定]各項目を設定 [ZD [完了] 

•「 DNS アドレス自動取得」を選択する場合は、先に 「 IP アドレス 
自動取得」を選択します。 

[HTTP プロキシ設定]各項目を設 

定 ED [完了] 

• 「プロキシを使用しないアドレス」のアドレスの設定には 「 http :/ 
/」が必要です。 

• 「プロキシを使用しないアドレス」のアドレスの指定には、ワイル 
ドカード（？、 *) と範囲指定（例： [ a - z ]) を使用できます。 

• 「プロキシを使用しないアドレス」で、対象サイトの配下すべてを 
指定する場合は、アドレスの末尾に17*」が必要です。 

• ポート番号は、 http プロトコルと https プロトコルで共用します。 


























♦ 接続先を設定して接続する 


❖接続先のリストを用意する 

WLAN の接続先の一覧を作成します。 

ED [スタート] [設定] [接続] [ WLAN 環境設 

定] ► [接続先設定] [指定接続] 〇 [メニュー] 

► [リスト編集] 

優先順位リスト設定画面が表示されます。 

〇 [メニュー] [追加]追加する接続先（プ□ファ 
イル）を選択 ED [完了] ED [完了] 

• 通知画面が表示された場合は〇 [0 K ] を押します。 

•リストの上位に表示されている接続先から優先的にスキャンして 
接続します。 

❖アクセスポイントをスキヤンして接続する 


優先順位リストに追加したアクセスポイント（接続先）に接続する場合 
は「指定接続」を選択します。接続できるアクセスポイントをその場で 
探して接続する場合は「一時接続」を選択します。 

• ホームスクリーンで@1を1秒以上押すと、設定されている接続方法 
(一時接続または指定接続）で再接続できます。 

ED [スタート] [設定] [接続] [ WLAN 環境設 

定] ► [接続先設定] 丨 接続方法を選択[完了] 

アクセスポイントのスキャンが開始され、 
接続先優先順位リストに登録したアクセスポイントに接続されま 
す0 

• アクセスポイントの圏外になって WLAN が切断された場合でも、 
再び圏内に戻りアクセスポイントが見つかれば、自動的に再接続 
されます。 


アクセスポイントのスキャンが開始され、 
見つかったアクセスポイントが接続先一覧画面に表示されます。 
接続するアクセスポイントにカーソルを合わせて〇 [接続]を 
押します。 

• セキュリティ認証が必要なアクセスポイントでは、キー入力画面 
が表示されます。「キーの入力方法」を選択して、キーを入力しま 
す 0 

• 無線モードが 「 IEEE 802.1 la 」 のアクセスポイントでは、通知 
画面が表示されます。 ED [0 K ] を押して接続します。 

• 接続されたアクセスポイントを接続先として登録できます。 

• メールやブラウザを利用する場合、バケット通信モード設定（— 
P 44) の設定によって、自動的にパケット通信や WLAN による通 
信が開始されます。自動接続でバケット通信が開始される場合は、 
パケット通信モード設定を 「 WLAN モード」にしてください。 

WLAN 設定用の暗証番号を変更する 


WLAN 設定の変更やリセットを行うときに入力する暗証番号 （ WLAN 暗 
証番号）を変更します。 

ED [スタート] [設定] [□ックとセキュリティ] 
[暗証番号] [ WLAN 暗証番号変更] WLAN 暗証 

番号を入力新しい WLAN 暗証番号を入力 「 WLAN 暗 
証番号再入力」欄に力ーソルを合わせて新しい WLAN 暗証 
番号を再入力> [完了] 

• WLAN 暗証番号のお買い上げ時の設定は「0000」です。 
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WLAN 電話をかける 


• 通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」の場合は、 WLAN 電話を 
利用でぎません。 

電話番号（内$泉番号）を入力 

• 32桁以内で入力します。 

• 外線にかけるには、外線発信番号を入力してから相手の電話番号 
を入力します。 

ca 

発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「 WLAN シングルモード」の場合は、選択画面 
は表示されずに WLAN 電話がかかります。その場合、操作4へ進 
みます。 

[ WLAN ] 

相手が応答したら通話します。通話中は f IP が表示されます。 

通話 

中に[ミュート] 

ミュート中は | x が表示されます。 

• ミュートを解除するには〇 [ミュート解除]を押します。 

通話が終わったら1^1 

✓お知5せ 

• WLAN 電話以外のプログラムを実行したまま WLAN 電話をかけると、プロ 
グラムによっては音声が途切れる場合があります。実行中のプログラムを終 
了させてください。 

• Bluetooth へッ ドセツトは WLAN 電話では利用できません。 
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• DUAL モード中に緊急通報（110香、119香、118番）を行った場合、 
WLAN 優先であっても FOMA 音声電話でかかります。 WLAN シングルモー 
ドでかけたときは、自動的に DUAL モード （ WLAN 優先）に切り替わり 
FOMA 音声でかかります。 

•本 FOMA 端末では「11◦香」、「118番」、「119香」、「00〇〇〇〇番」、 

「112番」は緊急呼番号として認識するため、内線番号には設定しないでく 
ださい。 

♦通話中に保留にする 

通話中に自分の声を相手に聞こえないようにします。 

通話中に [ E ] [メニュー] [保留] 

• 保留中はが表示されます。相手には保留音が流れます。 

保留を解除する ： ED [保留解除] 


✓お知らせ 

• 次の機能は電話の操作と同様です。 

-電話番号入力画面の見かた — P 48 
-電話機能のサブメニュー操作 — P 49 
-通話履歴—^50 
-伝言メモ — P 58 
-音声メモ - P 58 

• WLAN に接続している状態で QZI を1秒以上押すと、内線機能メニューが表 
示され、内線機能を利用できます。ただし、次の状態では内線機能を利用で 
ぎません。 

-内線特番設定が未登録のとき— P 1 75 
-通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」のとき — P 44 
-接続先を Biz • ホーダイにして通信しているとき 
-外部機器と接続しているとき 

- FOMA の電話で通話している、またはデータ通信しているとき 
※内線機能の操作などの詳細は、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。 

• ワンタッチキーに内線機能が登録されている場合は、対応するワンタッチ 
キーを押して操作できます。 — P 137 







WLAN 電話を受ける 

電話がかかってくる 



着信中画面 

• 画面の見かたは次のとおりです。 

① 通信種別 

FOMA :電話 — P 55 
WLAN : WLAN 電話 

② WLAN 電話の種別（内線/外線/専用線） 

③ 電話番号（内線番号） 

サイド キー [▲▼] 

ED [応答]または C 3 

• エニーキーアンサーを設定している場合は、ダイヤルキーなどを 
押しても電話を受けられます。 

• 充電中に電話がかかってきた場合は、卓上ホルダから FOMA 端末 
を取り外すか、 AC アダプタ/ DC アダプタのコネクタを F 〇 MA 端 
末から取り外しても、電話を受けられます。 

〇 [着信拒否]ノ间 

通話が終わったら^] 


✓お知らせ 

• WLAN 電話の種別は、 SIP シーケンスが「基本 SIP 」 で、かつ、基本内線着 
信識別設定 （ WLAN ) が「オン」の場合、または SIP シーケンスが「拡張 
SIP 」 の場合に表示されます。ただし、 SIP サーバや着信状態によっては表 
示されない場合があります。 

• WLAN 電話以外のプログラムを実行したまま WLAN 電話を受けると、プロ 
グラムによっては音声が途切れる場合があります。実行中のプログラムを終 
了させて < ださい。 

• Bluetooth へツ ドセツトは WLAN 電話では利用できません。 


基本内線着信識別設定 （ WLAN ) 


WLAN 電話の着信種別を識別する 


WLAN 電話がかかってきたとき、着信の種別（内線/外線/専用線）を 
識別して着信中画面に表示するかどうかを設定します。 

• 本機能の設定は、基本 SIP にのみ対応します。 

E 1 [スタート] [設定] [発着信•通話設定] 

[発着信詳細設定] ► [基本内線着信識別設定 ( WLAN )] 
[オン]または[オフ ] ED [完了] 


SIP アドレスー! 


登録されている SIP アドレスを表示する 


ED [スタート] [設定] [接続] [ sip アドレス 

一覧表示] 
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メッセンジャー 


インスタントメッセージ （ IM ) を受信する 


2 


IM を受信 

「 IM を受信しました」と表示された受信通知画面が表示されます。 

ED [0K] 


件数- 

差出人（連絡先に登録 
されていない場合は 
電話番号を表示） 


J 


^7" ! — 件数/総受信数 

醜層 受信日時 


- メッセージ 


受信画面 


rni [スタート] 

[ビジネスツール] [コミュニティ] [メッセンジャー] 

• 未読の IM がある場合は、ホームスクリーンに®|が表示されます。 

© 

ED [閉じる] [削除せずに終了]または[すべて削除 

して終了] 

♦メッセンジャーのサブメニューを利用する 


受信画面で〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


次 IM 

表示している IM の後に受信した IM を表示 

前 IM 

表示している IM の前に受信した IM を表示 
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レゼンス 


プレゼンス情報を登録/確認する 


ご利用中の FOMA 端末のプレゼンス情報を登録したり、メンバーのプレ 
ゼンス情報を確認したりします。 

ED [スタート] [ビジネスツール] ► [コミュニティ] 

► [プレゼンス] 



• 画面の見かたは次のとおりです。 

① グループ名 

©を押すとグループリスト画面を表示 
• グルーブリスト画面でグループに力ーソルを合わせて〇 
[切替]を押すと、グループを切り替えられます。 

② 表示中のグループに登録されているメンバー 

• お買い上げ時の FOMA 端末は「自分」と表示されます。 

③ ステータス表示 

+ :オンライン安：取込中•:外出中会議中 
会： 出張中 dc ?： 離席 *3: 休憩中:食事中 t &: 帰宅 
/:秘密 D f F :オフライン電話中？：不明 
• 外出中、会議中、出張中、離席、休憩中、食事中、帰宅、秘 
密のメンバーが FOMA 端末の電源を切ったときや 、 WLAN 
の圏外になったときは、アイコンがグレーで表示されます。 




























④状態通知設定の設定状態 

Q - 状態通知設定を設定したメンパー 

琴)：状態通知設定を設定したメンバーのステータスがオンライ 
ン 

次の操作を行う 

録する： [自分]ステータスを選択 

• オフライン、電話中、不明は、自動的に更新されます。自分では 
登録できません。 

ジスを更新する： ED [更新] 

又を確認する： ® ►確 

認するグループにカーソルを合わせて ED [切替] 


✓お知らせ 

• パディリスト画面でメンバーを選択すると、登録した電話番号に WLAN 電 
話をかけられます。 

•ステータス表示のオフラインは、オンライン、取込中、通話中のメンバーが 
次の状態のときに表示されます。 

-電源を切ったとき 
- WLAN の圏外になったとき 


グループにメンバーを 追加す る 

• 追加するメンバーを、あらかじめ連絡先に登録してください。 

• グループごとに最大24人のメンバーを登録できます。 

バディリスト画面で QZI [メニュー] ► [メンバー追加] 

登録するメンバーの連絡先を選択 

• 選択した連絡先に複数の電話番号が登録されている場合は、選択 
画面で登録する電話番号を選択してください。 


状態通知を設定/解除する 

特定のメンバーのステータスがオンラインになったとき、状態通知画面 
を表示して知らせるかどうかを設定します。 

バディリスト画面で設定するメンバーにカーソルを合わせ 
て [ E ] [メニュー] [状態通知設定] ► [設定]または 
[解除] 

• 状態通知設定は、最大3人のメンバーを登録できます。 

• 電源を切ると、設定は自動的に解除されます。 

• 一度状態通知を受けたメンバーは、再度オンラインになっても状 
態通知画面が表示されません。状態通知画面を表示させる場合は、 
もう一度設定してください。 

♦状態通知を受けたときは 

状態通知を受ける 

状態通知画面が表示されます。 


メンバーの状態を確認する 

表示しているときに通知を受けた ： EJ [0 K ] 
パディリスト画面に戻ります。 

5けた ： EI 

[はい] 

パディリスト画面が表示されます。 

• 〇 [いいえ]を押すと、元の画面に戻ります。 



✓お知らせ 

• 状態通知を受けた後、パディリスト画面を表示せずにホームスクリーンを表 
示させると、ホームスクリーンに p が表示されます。 

• プレゼンス通話中設定の設定によっては、状態通知画面は表示されません。 
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「電話中」状態の通知の有無を設定する 

電話/ WLAN 電話をかけたり受けたりしているときに、 FOMA 端末のス 
テータスを「電話中」として通知するかどうかを設定します。 

ED [スタート] [設定] [接続] [ WLAN 環境設 

定] ► [設定参照/変更] WLAN 暗証番号を入力 
[プ□ファイル設定] ►プ □ファイルを選択 [ SIP 環境 
設定] [プレゼンス通話中設定]各項目を設定 ED 

[完了] ED [完了] ►ED [完了] 

通話中通知 （ FOMA ) :電話で通話を始めたときに通知する場合に 
選択 

通話中通知 （ WLAN 電話）： WLAN 電話で通話を始めたときに通知 
する場合に選択 

♦プレゼンスのサブメニューを利用する_ 

プレゼンスの各画面で右下に「メニュー」が表示されているときに DZ ] 
[メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


グループリスト 

グループリスト画面を表示 

グループ名変更 

選択しているグループの名前を変更 
• 全角/半角20文字以内で入力します。 

状態通知設定 

特定のメンバーがオンライン状態になったときに通知す 
るかどうかを設定— P 1 73 

ステータス変更 

ご利用の FOMA 端末のプレゼンス情報を登録 

全削除 

表示しているグループのすべてのメンバーを削除 

プロフィール設定 

ご利用の FOMA 端末の表示名を変更 
• 全角/半角10文字以内で入力します。 

メンバーリスト 

選択しているグループのメンバーリスト画面を表示 

メンバー移動 

選択しているメンノ（一を表示しているグループ内で移動 

メンバー追加 

表示しているグループにメンバーを追加— P 1 73 

WLAN 電話発信 

選択しているメンバーに WLAN 電話をかける 
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1件削除 1 択しているメンバーを削除 


WLAN 環境設定について 


♦ プロファイル設定共通設定項目一覧 

■プ□ファイル設定 

• WLAN の接続先（プ□ファイル）を個別に設定し、保存します。最大 
20件の接続先を保存できます。 

•共通操作 ： ED [スタート] ► [設定] [接続]: [ WLAN 環境設 
定] i > [設定参照/変更] ► WLAN 暗証番号を入力》[プ□ファイル 
設定]►設定するプ□ファイルを選択 


操作 

設定項目 

[プロファイル名設定] 

一覧に表示される名称を入力 
• 全角/半角16文字以内で入力します。 

[セキュリティ接続設定] 
[ESSID 設定] 

ESSID を入力 

[セキュリティ接続設定] 
[セキュリティ方式 
設定] 

認証方式を選択し、方式ごとの値を設定 

[セキュリティ接続設定] 
[証明書] 

認証時に使用する証明書を選択 

[セキュリティ接続設定] 
[ CN 検証設定] 

認証サーバの CN 検証の有無と CN 設定 

[ WLAN 設定] 

[ QoS 設定] 

QoS 利用の有無を設定 

[ WLAN 設定] ►[パ 
ワーセーブ設定] 

ノ、°ワ_セーブ利用の有無を設定 

[ WLAN 設定] 

[ WLAN モード設定] 

無線モードを選択し、モードごとの値を設定 

[ WLAN 設定] ► [送信 
電カレベル設定] 

レベルを選択 



































操作 

設定項目 

[ネットワーク設定] 

IP アドレスおよび DNS アドレスの自動取得利用 
の有無を設定& 1 

•自動取得を利用しない場合は、アドレスを個別 
に入力 

[HTTP プロキシ設定] 

HTTP プロキシ使用の有無を設定 
•使用する場合は、アドレスなどの値を個別に設 
定 

[SIP 環境設定] 

[SIP サーバ‘設定] 

SIP サーバに関する値を設定％ 1 ' 2 

[SIP 環境設定] 

[SIP シーケンス設定] 

SIP シーケンスを選択※ 2 

[SIP 環境設定] 

[ユーザ認証設定] 

ユーザ ID とパスワードを入力 

[SIP 環境設定] 

[WLAN 電話設定] 

ジッターバッファサイズと RTP ポート番号を入力 

[SIP 環境設定] ►[プ 
レゼンス通話中設定] 

通知利用の有無を設定— P 1 74 


※ l 「 IP アドレス自動取得」を選択した場合は、必ず 「 SIP サーバ自動取得」 
も選択します。また、 「 IP アドレス自動取得」の選択を外した場合は、 
必ず 「 SIP サーバ自動取得」の選択も外します。 


※と SIP シーケンスを「その他」に設定した場合、有効なプレゼンスサーバ 
ip アドレスは 「 o . ao . o 」 だけです。 


■共通設定 

• 共通操作 ： ED [スタート] ► [設定] ► [接続] [ WLAN 環境設 
定 ] i [設定参照/変更] WLAN 暗証番号を入力 ► [共通設定] 


操作 

設定項目 

[Scan Type 設定] 

Scan Type を選択 

[最大 Scan 間隔設定] 

間隔の数値（単位：分）を入力 

[内線特番設定] 

内線サービス名、キー表示名、内線番号（「内線 
特番」または「サービス指定発信名&」）、後続番 
号入力要否、有効呼状態を設定 
• 一覧から、登録、編集する位置の内線サービス 
を選択して、これらの項目を設定 


※サービス指定発信とは、 SIP シーケンスが「その他」の場合に利用できる 
機能で、内線特番番号（数字）の代わりに文字列を発信します。 SIP シー 
ケンスが 「その他」以外の場合は、本項目を設定しないでください。 


■情報表示 

•共通操作 ： IZD [スタート] [設定] [接続] [ WLAN 環境設 

定] > [設定参照/変更] WLAN 暗証番号を入力[情報表示] 


操作 

表示内容 

[接続ステータス] 

接続 AP 名、 ESSID 、 接続中チャネル、電界強度、 
無線モード、通信速度、 IP アドレスタイプ、 IP ア 
ドレス、サブネットマスクアドレス、デフォルト 
ゲートウェイアドレス、 DNS サーパアドレス（プ 
ライマリ、セカンダリ ）、 HTTP Proxy の有無、 
HTTP Proxy サーバアドレスを表示 

[MAC アドレス] 

本 FOMA 端末の MAC アドレスを表示 
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♦ WLAN の設定を初期状態に戻す 

設定済みの WLAN のプ□フアイルなど、 WLAN 環境設定の内容をリセッ 
卜し、初期状態に戻します。 

• この操作を行うと、 WLAN 設定のすべての内容が削除されます。 

ED [スタート] [設定] [接続] [WLAN 環境設 
定] ► [WLAN 設定リセット] WLAN 暗証番号を入力 

確認画面が表示されます。 

ED [はい] ED [ ok ] [はい] 

FOMA 端末が再起動します。 

♦ WLAN 環境設定のサブメニューを利用する 


WLAN 環境設定の各画面で右下に「メニュー」が表示されているときに 
〇 [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


入替え 

接続先優先順位リストの接続先の順序を入れ替え 

上書き 

接続先優先順位リストの選択している接続先を別の接続先 
で上書き 

解除 

個人証明書の選択を解除 

コピー 

選択しているプ□ファイルをコピー 

再検索 

一時接続で検索した接続先を再検索 

削除 

• 接続先優先順位リストの選択している接続先を削除 
• 内線サービスー覧（内線特番設定）の選択しているサービ 
スを削除 

参照 

内線サービスー覧（内線特番設定）の選択しているサービ 
スの設定内容を参照 

詳細設定 

セキュリティ方式設定の EAP 認証方式の詳細を設定 
• EAP 認証方式が 「 EAP - FAST 」 の場合 

詳細表示 

プ□ファイ)レ設定の設定済みの内容を表示 

選択 

ルート証明書の選択、個人証明書の選択 

全リセツト 

プ□ファイル全件の内容を初期化 

全解除 

選択したルート証明書または中間証明書のすべてを解除 
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全選択 

ルート証明書または中間証明書のすべてを選択 

挿入 

接続先優先順位リストのカーソル位置に接続先を挿入 

追加 

接続先優先順位リストに接続先を追加 

表示 

証明書を表示 

編集 

内線サービスー覧（内線特番設定）の選択しているサービ 
スを編集 

リスト編集 

接続先優先順位 U ストの編集 

ESSID 表示 

一時接続で検索した接続先の ESSID を表示 

PAC インポー 
卜 

セキュ U ティ方式設定の EAP 認証方式で利用する PAC ファ 
イルを設定 

• EAP 認証方式が 「 EAP - FAST 」 の場合 

PAC 削除 

セキュ U ティ方式設定の EAP 認証方式で設定した PAC ファ 
イルを削除 

• EAP 認証方式が 「 EAP - FAST 」 の場合 

1件リセット 

選択しているプロファイルの内容を初期化 































文字入力について . 

かな入力方式で文字を入力する . 

T9 入力方式で文字を入力する . 

よく使う単語をあらかじめ登録する . 単語登録 

入力動作を設定する . 動作設定 

辞書をリセ ッ トする . 学習 クリア 


文字入力 


W - U 

区点]—ドー覧について、詳細は付属の CD - ROM 内の 「 PDF 版「区点]-ドー覧」」をご覧ください。 
「 PDF 版「区点コードー覧」」をご覧になるには 、 Adobe Reader (パージョン6_0以上を推奨）が必 
要です。お使いのパソコンにインス! -- ルされていない場合は、付属の CD - ROM 内の Adobe Reader 
をインス! -- ルしてご覧ください。ご使用方法などの詳細は 、 「Adobe Reader ヘルプ」をご覧くださ 
い0 

H - H 


8 9 0 111 
7 7 8 8 8 8 
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文字入力について 


FOMA 端末では、次の2つの入力方式を利用できます。 


入力方式 

説明 

かな入力方式 

文字が割り当てられているダイヤルキーを、目的の 
文字が表示されるまで複数回押して入力する 

T9 入力方式 

文字が割り当てられているダイヤルキーを行単位で 

1 回ずつ押し、表示される候補から入力する文字を 
選択して入力する 


• 複雑な漢字は、変形または省略して表示されます。 

• 本書では、文字入力の最後に®を押す操作も含めて、「入力」と表記 
しています。 


費画面の見かた 

文字を入力するには、 ® を押して入力欄へカーソルを移動し、入力待ち 
状態にします。ダイヤルキーを押して文字を入力します。 

• 入力欄の中には、力ーソルを移動した後に®を押すと、入カエリアが 
全画面表示される場合があります。 



入力待ち状態の画面 入力待ち状態の画面 

(かな入力方式） （T9 入力方式） 
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• 画面の見かたは次のとおりです。 

① 入カモード（かな入力方式） 

あ：かなモ_ド 

半角カタカナモード 
abc ： 英字小モード 
Hbc ： 英字シフトモード 
HBC ： 英字大モード 
123:半角数字モード 
区：区点モード 

• 英字シフトモードは、先頭の文字のみが大文字で入力され、2文 
字目を入力すると英字小モードに切り替わります。 

② 入カモード （T9 入力方式） 

T h : かなモード 

T 9 7： 半角カタカナモード 
t 9: 英字小モード 
T9 ： 英字シフトモード 
T 9： 英字大モード 

• 英字シフトモードは、先頭の文字のみが大文字で入力され、2文 
字目を入力すると英字小モードに切り替わります。 

• 半角数字モード、区点モードのアイコンは、かな入力方式と同じ 
です。 

③ 入力位置 

④ 入力欄 


• 変換待ちの文字列には下線が表示され、変換範囲の文字列には 
カーソルが表示されます。 

• 候補リスト（かな入力方式の場合）または読み候補リスト （ T 9 入 
力方式の場合）にカーソルがない状態で次の操作を行うと、入力 
欄の文字列を編集できます。 

:入力位置の左側にある文字を削除 
© :変換範囲の変更 
ダイヤルキー：入力位置に文字を追加 
⑤ 読み候補リスト （T9 入力方式） 

押したダイヤルキーに割り当てられている文字が、読み候補として 
表示されます。 





































⑥ 候補リス ト 

変換候補が表示されます。予測変換がオンの場合は変換候補と予測 

変換候補が表示されます。 

• 予測変換とは、入力した文字列が変換学習データ（― P 181) に 
記録された文字列、または単語登録に登録された「読み」の文字 
列と一致すると、予測変換候補リストに単語を表示する機能です。 

• かな入力方式の場合は、候補リストに力ーソルがあるときに EE 3 
を押すと、入力待ちの状態に戻ります。 

• T 9 入力方式の場合は、読み候補リストに力ーソルがあるときに 
©、候補リストに力ーソルがあるときに®を2回押すと、入力 
待ちの状態に戻ります。 

• T 9 入力方式で予測変換がオンの場合、候補リストを利用して文字 
を変換すると、かな入力方式と同じ表示方法で予測変換候補が表 
示されます。 

⑦ 候補数 

• かな入力方式の場合、 ® を押して変換候補リストに力ーソルを移 
動すると変換候補の数が表示されます。 

• T 9 入力方式の場合、読み候補リストに力ーソルがあるときは読み 
候補の数が、©を押して候補リストに力ーソルを移動すると変換 
候補と予測変換候補の数が表示されます。 

♦入力方式と入カモードを切り替える 


入力待ち状態の画面で [KI (1 秒以上) 



入力方式を選択入カモードを選択 

✓お知らせ 

•英字の入カモードの場合は、_を押すごとに、英字小-英字シフト—英 
宇大に切り替えられます。 


かな入力方式で文字を入力する 

• ダイヤルキーの割り当て文字については、「キーの文字割り当て一覧 
(かな入力方式)」を参照してください。 - P 204 

〈例〉「ドコモ」と入力する 

入力待ち状態の画面で^] (1 秒以上） ► [かな入力] 
[かな] 「どこも」と入力 

「ど」： H ] を5回 ► [ H ] 

「こ」：を5回 
P 6 」 ： I 7 I を5回 

入力中の文字を1つ前に戻す： [ M ] 

• _を押すごとに逆順に文字が切り替わります。 

• かなモードまたは半角カタカナモードのときのみ操作できます。 

• 入力欄によっては操作できない場合があります。 

削除する文字の右側にカーソルを移動し 


® [ドコモ] 

変換候補リストを利用する場合は®、予測変換候補リストを利用す 
る場合は®を押します。 

• 文字を変換せずに入力を確定する場合は®を押します。 

• かな英数候補は変換候補リスト/予測変換候補リストの後ろに表 
示されます。 
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© を押して変換する文字列だけ 

にカーソルを表示 ® 変換候補リスト/予測変換候補リスト 
を選択 

♦区点コードで入力する 

文字、数字、記号を4桁の区点コードを使って入力します。 

• 「区点コードー覧」については、付属の CD-ROM 内の PDF 版「区点 
コードー覧」をご覧ください。 

〈例〉「携」（区点コード234 0) を入力する 

入力待ち状態の画面で (1 秒以上） [区点] 4桁 

の区点コード （dUCmCSDS]) を入力 

区点コードを修正する [^1 

♦記号を入力する 

入力待ち状態の画面で_ (1 秒以上） 

記号選択画面が表示されます。 

• 入力待ち状態の画面で [ H ] を1秒以上押して「記号」を選択して 
も、記号選択画面を表示できます。 

• 記号選択画面の1〜5ページには全角記号、6ページには半角記号 
が表示されます 。 GH [前ページ]/〇 [次ページ]を押すと、 
ページを切り替えられます。 

入力する記号を選択 
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T 9 入力方式で文字を入力する 


• ダイヤルキーの割り当て文字については、「キーの文字割り当て一覧 
( T 9 入力方式)」を参照してください。 — P 205 

〈例〉「ドコモ」と入力する 

入力待ち状態の画面で [Kl (1 秒以上） ► [T9 入力] 

[T9 かな] ► 「どこも」と入力 

「ど 」: nn ►聞 

「こ 」： [JD 

「も」： lzD 

• 入力欄によっては操作できない場合があります。 

消去する文字の右側にカーソルを移動し 

IBACK] 

• 読み候補リストに力ーソルがある場合は®を押してから、変換候 
補リストに力ーソルがある場合は®を2回押してから操作しま 
す。 

「どこも」に カーソルを 合わせて© [ド コモ] 

• 入力する文字の読みが読み候補リストに表示されない場合は、読 
み候補リスト内の「かな編集」を選択して、その行の何番目の文 
字かを指定します。 

• 予測変換候補リストと変換候補リストを切り替えるには®]を押 
します。 

• 文字を変換せずに入力を確定する場合は、読み候補リストから入 
力する読みを選択します。 








よく使う単語をあ 5 かじめ登録する 


よく使う単語をあらかじめ登録しておくと、文字の変換のときに簡単に 
呼び出せます。 

• 約100件登録できます。ただし、単語の登録状況により件数は異なり 
ます。 

入力待ち状態の画面で_ (1 秒以上） [設定] [単 

語登録] 

単語登録画面が表示されます。 

ED [新規]►各項目を設定 ED [完了] 

読み：単語の読みを入力 

• 全角16文字以内で入力します。 

• 先頭に「を」、「ん」、小文字のひらがな、長音を入力すると、単 
語を登録できません。 

語句：単語を入力 

• 全角25 (半角 50) 文字以内で入力します。 

• 変換候補リストを利用して入力する場合は、©を押し、入力す 
る候補を選択します。 

✓お知らせ 

• T 9 入力方式で文字を入力する場合は、候補リストの表示数に制限があるた 
め、登録した単語が表示されない場合があります。 

• 本 F 0 MA 端末では、メールの作成時に利用できるマイテキスト（定型文） 

があり、編集して利用することができます。 - P 105 


♦単語登録のサブメニューを利用する 


単語登録画面で [□ [メニュー]を押すと、次の機能を利用できます。 


削除 

選択している単語の削除 

新規登録 

単語の登録 

全削除 

登録しているすべての単語の削除 


編集 

選択している単語の編集 

戻る 

操作をキャンセルして前の画面に戻る 


入力動作を設定する 


入力待ち状態の画面で^] (1 秒以上） [設定]►[動 

作設定] ► 各項目を設定〇 [完了] 

予測 ON :予測変換を利用するかどうかを設定 
自動カーソル ON :—定時間が経過すると自動的に入力した文字を確 
定するかどうかを設定 

• かな入力方式の英字モードで入力した場合に動作します。 

自動カーソルタイムアウト：自動力ーソル 0 N で文字を確定する時 
間を選択 

T 9 表示候補制限： T 9 入力時の候補リストを3ページ （14 項目）以 
内になるように候補数を絞って表示するかどうかを設定 

✓お知らせ 

•入力待ち状態の画面で ® を1秒以上押して「設定」を選択し、 「 T 9 につ 
いて」を選択すると、日本語入カソフトのパージョン情報を確認できます。 


学習クリア 


辞書をリセットする 


予測変換候補リストに変換学習データとして登録されたデータをお買い 
上げ時の状態に戻します。 

• 変換学習データには、変換候補リスト/予測変換候補リストから選択 
して入力した文字列が記録されます。 

入力待ち状態の画面で^] (1 秒以上） [設定] [学 

習クリア ] ED [はい] 
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留守番電話 サービス . 184 

キヤツチホン . 185 

転送でんわ サービス . 185 

番号通知お願い サービス . 186 

通話中着信設定 . 187 

通話中に電話がかかってきたときの対応方法を選択する 

. 通話中の着信動作選択 187 

迷惑電話 ストツプサービス . 187 

遠隔操作を設定する . 遠隔操作設定 188 

デュアルネツトワークサービス . 188 

ガイダンスを日本語と英語で切り替える . ■ガイダンス 188 

サービス ダイヤル . 189 

新しいネツトワークサービスを登録する 

. 追加サ 189 

OFFICEED . 190 


Ir ~iJ 

利用できるネットワークサービス 


• FCMA 端末では、次のようなドコモのネットワークサービスを 
ご利用いただけます。 


サービス名 

申し込 

み 

月額使 
用料 

サービス名 

申し込 

み 

月額使 
用料 

留守番電話 

サービス 

必要 

有料 

デュアルネッ 
トワークサー 
ビス 

必要 

有料 

キヤツチホン 

必要 

有料 

英語ガイダン 
ス 

不要 

無料 

転送でんわ 
サービス 

必要 

無料 

OFFICEED 

必要 

有料 


ネットワークサービス 


サービス名 

申し込 

み 

月額使 
用料 

サービス名 

申し込 

み 

月額使 
用料 

迷惑電話ス 
トップサービ 
ス 

不要 

無料 

公共モード※ 

(ドライブ 

モード） 

不要 

無料 

番号通知お願 
いサービス 

不要 

無料 

公共モード※ 
(電源 OFF) 

不要 

無料 


※公共モード — P 56、 57 


• F 0 MA サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワー 
クサービスはご利用できません。 

• お申し込み、お問い合わせについては取扱説明書裏面の「総合 
お問い合わせ先」までお問い合わせください。 

•「 OFFICEED 」 はお申し込みが必要なサービスです。ご不明な 
点はドコモの法人向けホームページ 
( http :// www . docomo . biz / cl /21 2/)をご確認ください。 

• 本書では、各ネットワークサービスの概要を、 FOMA 端末のメ 
ニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利 
用ガイドブック（ネットワークサービス編)』をご覧ください。 

D - n 
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留守番電話サービス 


FOMA の電波が届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、 
WLAN シングルモードのとき、設定した呼出時間内に応答しなかったと 
きなどに、電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様 
に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。 

• 留守番電話サービスの対象は、 FOMA の電話番号にかかってきた電話 
のみです。 

• 伝言メモを同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させ 
るためには、伝言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼出時 
間を短く設定してください。 

• 留守番電話サービスが開始のときに、かかってきた電話に応答しな 
かった場合は、不在着信として記録され、ホームスクリーンに 
M _1(数字は件数）が表示されます。 

• 本 FOMA 端末では、伝言メッセージが録音されると、宛先に「ボイス 
メールシステム」、本文に rVM : XXJ (X は伝言メッセージの件数） 

と入力された通知 SMS を受信し、ホームスクリーンに_ 1( 数字は 
件数）が表示されます。 SMS — 覧画面で通知 SMS を選択して IZD 
[ボイスメール]を押すと、「1417」に発信して伝言メッセージを再 
生できます。 

※受信した SMS を削除しても、伝言メッセージは削除されません。 

※お客様ご自身の操作により留守番電話サービスセンターの伝言メッ 
セージを確認、保存、または削除した場合も、自動的に SMS が届 
ぎます。 

• 本 FOMA 端末では、宛先に 「DoCoMo SMS 」、 本文に着信の日時と 
電話番号が入力された着信通知 SMS を受信します。電話番号は発信番 
号をそのまま表示します。 

♦ 留守番電話サービスの基本的な流れ 

ステップ1:サービスを開始に設定する 

ステップ2 :電話をかけてきた相手が伝言を録音する 

ステップ3 :伝言メッセージを再生する 
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ED [スタート] ► [設定] [ nw サービス] ► [留守 

番電話]メニュー項目を選択して操作 


メニュー項目 

機能と操作 

留守番電話 サービス 開 
始 

► ED [はい] ED [はい] ►呼 出時間を 
入力 [0 K ] 

• 呼出時間を「〇秒」に設定すると、通話履歴 
には記録されません。 

留守番呼出時間設定 

► 呼出時間を入力: 〇] [ ok ] 

• 呼出時間を「◦秒」に設定すると、通話履歴 
には記録されません。 

留守番 サービス 停止 

FI1 [はぃ] 

留守番設定確認 

現在の留守番電話サービスの設定を確認しま 
す0 

• 留守番設定確認画面で、サブメニューから設 
定を変更できます。 

留守番メッセージ再生 

► □) [はい]►音声ガイダンスに従って操 
作 

• s u で表示される件数は、新しい伝言 
メッセージを再生するときにガイダンスで案 
内する件数です。保存した伝言メッセージの 
件数は含まれません。 

留守番 サービス 設定 

音声ガイダンスを聞きながら留守番電話サービ 
スを設定します。 

► E1 [はい] ►音声 ガイダンスに従って操 
作 

メッセージ問合せ 

伝言メッセージがあるかどうかを確認します。 


















メニュー項目 

機能と操作 

着信通知開始 

FO M A 端末の電源が入っていないときや 

FOMA 圏外のときに着信があった場合、再び 
電源が入ったときや圏内になったときに、着信 
があったことを SMS で通知します。 

► FH [はい] 〇 [はい]または DZI [い 
いえ] 

• ED [はい]を押すと、発信者番号通知の着 
信のみ通知します。 

• 〇 [いいえ]を押すと、すべての着信を通 
知します。 

着信通知停止 

FH [はぃ] 

着信通知開始設定確認 

現在の着信通知の設定を確認します。 

表示消去 

s U を消します。 

► fh [はい] 


✓お知らせ 

• メッセージ問合せを行うと通知 SMS を受信し、ホームスクリーンに 
m _ 1 (数字は件数）が表示されます。伝言メッセージ（保存した伝言 
メッセージを除く）がある場合は、_1(数字は件数）も表示されます。 


キヤツチホン 


電話の通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知ら 
せし、現在の電話を保留にして新しい電話に出ることができます。また、 
通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもできます。 

• キャッチホンの対象は、 FOMA の電話番号にかかってきた電話のみで 
す0 

• 通話中に WLAN 電話がかかってきた場合や、 WLAN 電話通話中に電話 
がかかってきた場合、キャッチホンは動作しませんが、不在着信とし 
て記録されます。企業内で使用される WLAN 電話の詳細については、 
ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ通話中の着信動作選択を 
「通常着信」にしてください。他の設定になっている場合は、キャッチ 
ホンを開始しても通話中にかかってきた電話に応答することはできま 
せん。 

通話中にかかってきた別の電話に出るときは、次の操作を行います。 
〇または〇 [応答]:現在の通話を保留にし、かかってきた電話に 
応答する 

@ :現在の通話が切断される。〇または IZD [応答]を押し電話 
に応答する 

キャッチホン中は、 H ] [切り替え]を押すたびに通話相手を切り替え 
られます。 

通話中に別の相手に電話をかける場合は、ダイヤルキーを押して電話 
番号を入力し、〇を押します。 


ED [スタート] [設定] 

[キャッチホン]メニュー 

[NW サービス] 

項目を選択して操作 

メニュー 項目 

機能と操作 

キャッチホンサービス開始 

fh [はい] 

キャッチホンサービス停止 

fh [はい] 

キャッチホンサービス設定確認 

現在の設定を確認します。 


転送でんわサービス 

FOMA の電波が届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、 
WLAN シングルモードのとき、設定した呼出時間内に応答しなかったと 
きなどに、かかってきた電話を転送するサービスです。 

• 転送でんわサービスの対象は、 FOMA の電話番号にかかってきた電話 
のみです。 

• 伝言メモを同時に設定しているとき、転送でんわサービスを優先させ 
るためには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時 
間を短く設定してください。 
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転送でんわサービスが開始のときに、かかってきた電話に応答しな 
かった場合は、不在着信として記録され、ホームスクリーンに 
J 1 _1(数字は件数）が表示されます。 


♦ 転送でんわサービスの基本的な流れ 


ステップ 1:転送でんわサービスを開始に設定する 
ステップ 2 :転送先の電話番号を登録する 
ステップ 3 :お客様の FOMA 端末に電話がかかる 
ステップ 4 :電話に出ないと指定した転送先に転送される 

ED [スタート] ► [設定] [ NW サービス] [転送 

でんわ]►メニュー項目を選択して操作 


メニュー項目 

機能と操作 

転送サービス開始 

ED [はい] EB [はい]:転送先電話 
番号を入力 ► ED [◦«]: □) [はい]►呼 
出時間を入力 [ ok ] 

•転送先電話番号入力画面で DZI [メニュー] 
[連絡先]を選択すると、連絡先から電 
話番号を選択できます。 

• 呼出時間を「〇秒」に設定すると、通話履歴 
には記録されません。 

転送サービス停止 

► ED [はぃ] 

転送先変更 

転送先を変更します。 

►転送先 電話番号を入力 ► ED [ ok ] 

[はい] 

•転送先電話番号入力画面で DZI [メニュー] 
[連絡先]を選択すると、連絡先から電 
話番号を選択できます。 

転送先通話中時設定 

転送先の電話が通話中などで転送できないとき 
に、留守番電話サービスで応答するように設定 
します。 

FH [はぃ] 

転送サービス設定確認 

現在の設定を確認します。 
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♦転送ガイダンスの有/無を設定する 


mr 4~ ir ^~ ir 9 ~i [Tn [ foma ] 音声ガイダンス 
に従って操作 

発信モードの選択画面が表示されます。 

• 通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」の場合は、選択画面 
が表示されずに電話がかかります。その場合、操作3へ進みます。 

[ FOMA ] 

音声ガイダンスに従って操作 


• 詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編)』をご覧 
ください。 


番号通知お願いサービス 


電話番号を通知してこない電話に対して、番号通知のお願いをガイダン 
スで応答し、自動的に電話を切るサービスです。 

• 番号通知お願いサービスの対象は、 FOMA の電話番号にかかってきた 
電話のみです。 

• 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、通話履歴に 
記録されず、ホームスクリーンに_ i (数字は件数）は表示されま 
せん。 

ED [スタート] ► [設定] [ NW サービス] [番号 
通知お願いサービス] ► メニュー項目を選択して操作 


メニュー項目 

機能と操作 

番号通知お願いサービス開始 

FT 1 [はい] 

番号通知お願いサービス停止 

1 - II [はい] 

番号通知お願いサービス設定確認 

現在の設定を確認します。 
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通話中着信設定 


通話中の着信動作選択の設定を開始/停止したり、設定内容を確認した 
りします。 

ED [スタート] [設定] [ nw サービス] [通話 
中着信設定] ►メニュー 項目を選択 


メニュー項目 

機能と操作 

通話中着信設定開始 

通話中着信設定を開始します。 

通話中着信設定停止 

通話中着信設定を停止します。 

通話中着信設定確認 

現在の設定を確認します。 


通話中の着信動作選択 


通話中に電話がかかつてきたときの対応方法を選 
択する 


キャッチホンをご契約されているお客様の通話中にかかってきた電話に 
どのように対応するかを設定できます。 

• 通話中の着信動作選択を利用する場合は、あらかじめ通話中着信設定 
を開始にしてください。 

ED [スタ-卜] [設定] ► [nw サービス] [通話 
中の着信動作選択]項目を選択 ED [完了] 

通常着信： キャッチホンが開始のときはキャッチホンが動作し、停 
止のときは通話中の電話を終了してかかってきた電話に応答する 
着信拒否： 通話中にかかってきた電話の着信を拒否する 
• 着信を拒否した電話は、不在着信として記録されます。 


迷惑電話ストップサービス 

いたずら電話などの迷惑電話を着信しないように拒否するサービスです。 
着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダン 
スで応答します。 

• 着信拒否登録できる電話番号は、 FOMA の電話番号にかかってきた番 
号のみです。 

• 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴り 
ません。着信履歴にも記録されません。 

ED [スタート] [設定] [nw サービス] [迷惑 

電話ストップ] ► メニュー項目を選択して操作 


メニュー項目 

機能と操作 

迷惑電話着信拒否登録 

最後に着信応答した電話番号を着信拒否に登録 
します。 

► Q [はい] 

• 通話していない不在着信などは登録の対象に 
なりません。 

電話番号指定拒否登録 

指定した電話番号を着信拒否に登録します。 

► EB [はい]卜着信拒否電話番号を入力 

► 1 ~ II [ OK ] 1 -II [はし、] 

•着信拒否電話番号入力画面で [ E ] [メ 
ニュー] ► [連絡先]を選択すると、連絡 
先から電話番号を選択できます。 

迷惑電話全登録削除 

FT 1 [はぃ] 

迷惑電話 1 登録削除 

最後に登録した電話番号を1件削除します。同 
様の操作を繰り返し行うことにより、最後に登 
録した順より1件ずつ削除することができま 
す。 

► FH [はぃ] 

拒否登録件数確認 

現在の登録状態を確認します。 
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ほ:^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

遠隔操作を設定する 

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、 プッシュ 式の一般電 
話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。 

ED [スタート] [設定] [nw サービス] [遠隔 
操作設定]メニュー項目を選択して操作 


メニュー 項目 

機能と操作 

遠隔操作開始 

FH [はい] 

遠隔操作停止 

► E 3 [はい] 

遠隔操作設定確認 

現在の設定を確認します。 


デュアルネットワークサービス 


お使いになっている FOMA 端末の電話番号で、 mova 端末をご利用いた 
だけるサービスです。 FOMA と mova のサービスエリアに応じた使い分 
けが可能です。 

• デュアルネットワークサービスの対象は、 FOMA の電話番号のみです。 
• FOMA 端末と mova 端末を同時には利用できません。 

• デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、利用不可状態の端 
末から行ってください。 

ED [スタート] ► [設定] ► [ NW サービス] [デュ 

アルネットワーク]メニュー項目を選択して操作 


メニュー項目 

機能と操作 

デュアルネットワーク 
切替 

mova 端末に切り替えていたデュアルネット 
ワークサービスを、 FOMA 端末に切り替えま 
す。 

► ED [はい]►ネットワーク暗証番号を入 
力 [0 K ] 
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メニュー項目 

機能と操作 

デュアルネットワーク 
状態確認 

現在の設定を確認します。 


ガイダンスを日本語と英語で切り替える 


留守番電話サービスなどの各種ネットワークサービス設定時のガイダン 
スや、 FOMA 圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができま 
す0 


ED [スタート] 
ガイダンス] ►メ ニ 

[設定] [ NW サービス] [英語 

ニュー項目を選択して操作 

メニュー項目 

機能と操作 

ガイダンス設定 

発信時と着信時のガイダンスの言語を日本語ま 
たは英語に切り替えます。 

► ED [はい] ►項目を 選択 

日本語：発信時に自分が聞くガイダンスを日本 
語に設定 

英語：発信時に自分が聞くガイダンスを英語に 
設定 

► ED [はい] ►項目を 選択 

日本語：着信時に相手が聞くガイダンスを日本 
語に設定 

日本語+英語：着信時に相手が聞くガイダンス 
を、日本語—英語の順に設定 
英語+日本語：着信時に相手が聞くガイダンス 
を、英語—日本語の順に設定 

ガイダンス設定確認 

現在の設定を確認します。 


✓お知らせ 

• 発信者と着信者が本サービスを利用している場合、発信者側の発信時の設定 
が、着信者側の設定より優先されます。 
































サービスダイヤル 


ドコモ総合案内*受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができ 
ます。 

• お使いの FOMA カードによっては、表示される項目が異なる場合や表 
示されない場合があります。 — P 34 

ED [スタート] [設定] ► [ NW サービス] [サー 

ビスダイ ヤル]メニュー項目を選択して操作 


メニュー 項目 

機能と操作 

ド コモ 故障問合せ 

ドコモ指定の故障取扱窓口に電話をかけます。 

► fh [はい] 

ド コモ 総合案内 • 受付 

ドコモ総合案内 • 受付に電話をかけます。 

► 1 ~ II [はい] 


ビス （USSD 登録） 


新しいネットワークサービスを登録する 


ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサー 
ビスをメニューに登録して利用します。 

ED [スタート] [設定] [ nw サービス] __ 
[ USSD 登録]登録する項目にカーソルを合わせて0 
[メニュー] ► [編集] 

利用するサービスを選択 
削除するサービスに 力ー ソルを合わ 
せて [メニュー] ► [1 件削除]または[全件削除 ] ►ED 
[はい] 


各項目を設定 ED [登録] 

USSD コード：ドコモから通知されたサービスコードを入力 
• サービスコードとはネットワークサービスの設定などを行うた 
めのコードです。 FOMA 端末では USSD コードとして登録しま 
す0 

名称：名称（サービス名）を入力 

• 全角/半角20文字以内で入力します。 

♦応答メッセージを登録する〈応答メッセージ登録〉_ 

USSD 登録で追加したサービスを実行したときに、サービスセンターか 
ら返ってくるコードに対応したメッセージを登録します。登録したコー 
ドが応答として返ってきたときにこのメッセージが表示されます。 

E 1 [スタート] [設定] ► [ NW サービス] [応答 

メッセージ登録]登録する項目にカーソルを合わせて 
QZI [メニュー] [編集] 

削除する応答メッセージに 

力ーソルを合わせて HZI [メニュー] [1 件削除]または[全 
件削除]> ED [はい] 

各項目を設定 [ZD [登録] 

USSD コード：ドコモから通知されたサービスコードを入力 
• サービスコードとはネットワークサービスの設定などを行うた 
めの コー ドです。 F 0 MA 端末では USSD コー ドとして登録しま 
す0 

応答メッセージ：応答メッセージを入力 
• 全角/半角20文字以内で入力します。 



189 
















□FFICEED 


rOFFICEEDJ は指定された旧 CS (屋内基地局設備）で提供されるグ 
ループ内定額サービスです。ご利用には別途お申し込みが必要となりま 
す0 

詳細はドコモの法人向けホームページ (http://www.docomo.biz/cl/ 
212/)をご確認ください。 

ED [スタート] ► [設定] ► [ nw サービス] 
[0 FFICEED ] メニュー項目を選択して操作 


メニュー項目 

機能と操作 

エリア表示設定 

◦FFICEED エリア内にいるときに、ホームス 
クリーンに g 温を表示させるかどうかを設定し 
ます。 

[オン]または[オフ] 

圏外転送開始 

► EH [はぃ] 

圏外転送停止 

► FH [はぃ] 

圏外転送設定確認 

現在の圏外転送の設定を確認します。 

► [ZD [はい] 
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メニューー 覧 . 192 

サブメニュー設定項目のお買い上げ時一覧 . 199 

キーの文字割り当て一覧（かな入力方式） . 204 

キーの文字割り当て一覧 （T9 入力方式） . 205 

マルチアクセスの組み合わせ . 206 

F0MA 端末から利用できるサービス . 208 

オプション品•関連機器のご紹介 . 208 

故障かな？と思ったら、まずチェック . 210 

こんな表示が出たら . エラーメッセージー覧 213 

保証とアフターサービス . 223 

ソフトウヱアを更新する . ソフトウ I ア更新 224 

Windows Update につし、て . 227 

障害を引き起こすデータから F0MA 端末を守る . ュリ ティスキャン 228 

故仕様 . 232 

携帯電話機の比吸収率 （SAR) について . 233 

日本輸出管理規制/米国再輸出管理規制について . 233 
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メニューー覧 


ホームスクリーンで IZD [スタート]を押して表示されるスタートメニューの一覧から選択できる項目です。 

• へは、設定リセットを行うと、お買い上げ時の状態に戻るメニューです。 

• 「設定」以外のメニューでは、サブメニューを表示して設定できる項目があります。「サブメニューの設定項目とそのお買い上げ時一覧」をご覧く 
ださい。 — P 199 


■ メール 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

SMS メッセージ 

— 

111 


- 

101 


※メールアカウントの設定や ActiveSync での同期を行った場合は、本項目 
の上に設定したアカウント名または 「 Outlook メール」が表示されます。 


■ Internet Explorer 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

お気に入り 

Explore Windows Mobile 、 
Windows Live 、 



WindowsMedia.com 、 

118 


Windows Mobile Extras 、 
その他のお気に入り … 

120 

履歴 

その他の履歴 



■電話 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

スピードダイヤル 

ボイスメール 

136 

通話履歴 

— 

50 

伝言メモ/音声メモ 

伝言メモー覧 

— 

58 

音声メモー覧 

一 

58 

連絡先 

— 

59 


■ ビジネスツール 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

ActiveSync 

- 

152 

ドキュメントピューア 

- 

124 

仕事 

— 

129 

予定表 

— 

126 

コミュニティ 

プレゼンス 

- 

172 


メッセンジャー 

- 

172 


■マイドキユメント 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

Guard 

一 


My Pictures 

Flower、Waterfall 

142 

Templates 

— 

着信音 

- 



■ 生活ツール 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

Messenger 

— 

122 

Windows Live 

- 

122 

Windows Media 

- 

94 

クイックガイド 

- 

7 

パーコードリーダー 

- 

130 

ボイスメモ 

- 

132 

電卓 

- 

132 
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メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

ゲーム 

Bubble Breaker 

一 

133 


ソ |J ティア 

一 

133 


■管理 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

SMS 問合せ 

一 

113 


通常モード 

158 

セキュリティスキヤン 

— 

228 

タスクマネージヤ 

— 

140 

ファイルエクスプローラ 

— 

140 

プ□グラムの削除 

— 

142 

ソフトウェア更新 

パージョン表示 

一 

224 

更新開始 

一 


■画像とビデオ 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

カメラ 

- 

91 

93 

(コンテンツ） 

Flower, Waterfall 

- 


■設定 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

音•パィブ設定 


Ring-WindowsMobile 

64 


Ring-Standard 


Ring-vision 


Ring-WindowsMobile 


なし 


Alert-AscendingChimes 


Alert-Echo 


Alarm-WakeUp 


Alert-Outlook 


Alert-Exclaim 


Alert-Exclaim 


オン 


オフ 


オン 


オフ 

キーパッド制御 

1 ン 

イルミネーシヨ 
ン設定 

電話着信 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

イルミネーシヨ 
ンパターン 

点滅 

イルミネーシヨ 
ンカラー 

ライム 

WLAN :」 

信(内線) 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

イルミネーシヨ 
ンパターン 

点滅 

イルミネーシヨ 
ンカラー 

□-ズ 

WLAN し 
信（外線） 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

イルミネーシヨ 
ンパターン 

点滅 

イルミネーシヨ 
ンカラー 

ムーン 
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メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

WLAN 電話着 
信(専用線) 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

イルミネーシヨ 
ンパターン 

点滅 

イルミネーシヨ 
ンカラー 

5ント 

WLAN 電話着 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

イルミネーシヨ 
ンパターン 

点滅 

イルミネーシヨ 
ンカラー 

ルビー 

メール着信 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

イルミネーシヨ 
ンパターン 

点滅 

イルミネーシヨ 
ンカラー 

レモン 

イルミネーシヨ 
ン時間（秒） 

10 

IM 着信 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

イルミネーシヨ 
ンパターン 

点滅 

イルミネーシヨ 
ンカラー 

アメジスト 

ブレゼンス状態 
通知 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

イル5ネーシヨ 
ンパターン 

点滅 

イルミネーシヨ 
ンカラー 

才ーシヤン 

通話中 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

イルミネーシヨ 
ンパターン 

ゆっくり点滅 

イルミネーシヨ 
ンカラー 

レインポー 
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メニュー 

お買い上げ時 

参照先 



イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

イルミネーシヨ 
ンパターン 

点滅 

イルミネーシヨ 
ンカラー 

ライム 

アラーム 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

イルミネーシヨ 
ンパターン 

点滅 

イルミネーシヨ 
ンカラー 

レイン ボー 

Bluetooth 起 
動中 

イルミネーシヨ 
ン 

オフ 

65 

Bluetooth 
データ転送中 

イルミネーシヨ 
ン 

オフ 

65 

デパイス□ック 
オン/オフ 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

キ_ロックオ 
ン/オフ 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

WLAN 通信時 

イルミネーシヨ 
ン 

オフ 

65 

不在通知あり 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

不在メールあり 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

伝言メモあ n 

イルミネーシヨ 
ン 

オン 

65 

モード設定 

プ□ファイル 

標準 

65 

公共モード（ドライブモード） 

オフ 

56 

セルフモード 

オフ 

83 

通信モード設定 

F 0 MA シングルモード 

44 

バケット通信モード設定 

F 0 MA モード 

44 

ホー ムスクリ_ 
ン 


情報キャンパス標準 

67 


既定 


既定 


なし 
























































□ックとセキュ 
U テイ 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

デパイス□ック 

オフ 

76 

デパイス□ック 
の設定 

パスワード入力 
が必要になるま 
での時間 

チェックなし 



パスワードの種 
類 

なし 

75 


パスワード 

なし 



パスワードの確 
認入力 

なし 


遠隔ダイヤル 
□ック 

淳 p 夕し 

オフ 




3 




5 

79 



なし 



号2 

なし 




なし 



オフ 

76 

暗証番号 

SIM 力ード暗 
証番号 （ PIN ) 

を有効にする 

なし 

74 


SIM 力ード暗 
証番号 （ PIN ) 

を変更する 

一 

74 


暗証場号 
( PIN ) 2を変 
更する 

一 


WLAN 暗証番 
号変更 

0000 

169 

指紋設定 

指紋登録 

登録なし 

78 


指紋認証設定 

認証方式設定： 指紋認証無効 
指紋認証失敗動作： パスワード 
認証へ切替 
指紋認証失敗回数： 5 

78 

パスワードマ 

登録情報編集 

登録なし 

81 

ネーソヤ 

パスワードマ 
ネージャ設定 

代行入力設定：無効 

79 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 


ガードフォルダ 
設定 

ガードフォルダ 
の操作に関する 
確認メッセージ 
を表示する 

チェックあり 

81 

証明書 

個人 

なし 

83 

中間 

なし 

ルート 

(CA 証明書 17 点） 


メモリ カー ド内 
のファイルを暗 
号化する 

チェックなし 

83 

発着信 • 通話設 
定 

発番号なし動作 
( F 0 MA ) 


許可 

83 


許可 


許可 

発番号なし動作 
( WLAN 電話） 

非通知着信 

許可 

83 


ENTERTAINER 

66 

エニーキー アン 
サー 設定 

着信応答に全て 
の キーを 使用す 
る 

チェックなし 

56 

イヤホン 

イヤホン機能設 

着信音出力先：イヤホンのみ 
イヤホンスイッチ設定：オフ 

134 

自動応答 

しない 

134 

: : -:带 

オフ 

84 

発着信詳細設定 

プレフ イツ クス 
設定 

1:009130010 

2:184 

3:186 

4:0 

5〜8:空欄 

54 

イヤル設 
定 

自動付加設定： 自動付加する 
国際電話設定： 国際ダイヤル 1 
国際ダイヤル1名称： World 
Call 

国際ダイヤル1番号： 
009130010 
国際ダイヤル2、3名称： 空欄 
国際ダイヤル2、3番号： 空欄 

54 

サブアドレス設 
定 

サブアドレス設定： オン 

54 
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メニュー 

お買い上げ時 

参照先 



基本内線着信識 
別設定 
( WLAN ) 

基本内線着信識別設定： オフ 

171 

通話詳細設定 

/イズキャンセ 

オン 

67 

:アフ ー 

ム （ FOMA ) 

アラームオフ 

67 

A 

( FOMA ) 

アラームオフ 

67 

寸アラー 
ム ( WLAN ) 

アラーム高音 

67 

受信レベル低下 
通知 （ WLAN ) 

アラームオフ 

67 

伝言メモ設定 

伝言メモ 

オフ 

58 


13 

呼出時間表示設 
定 

定 ( FOMA ) 

呼出開始時間（秒）： オフ 
時間内不在着信表示： 表示しな 
い 

84 

定 ( WLAN ) 

呼出開始時間（秒）： オフ 
時間内不在着信表示： 表示する 

NW サービス 

留守番電話 

留守番電話サー 
ビス開始 

- 

184 

留守番呼出時間 
設定 

10 秒 

184 

留守番サービス 
停止 

- 

184 

留守番設定確認 

— 

184 

留守番メッセー 
ジ再生 

- 

184 

留守番サービス 
設定 

- 

184 

メッセージ問合 
せ 

- 

184 

着信通知開始 

— 

185 

着信通知停止 

一 

185 

着信通知開始設 
定確認 

- 

185 

表示消去 

- 

185 


'外部機器連携/困ったときには 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 

キャッチホン 

キャッチホン 
サービス開始 

- 

185 

キャッチホン 
サービス停止 

- 

185 

キャッチホン 
サービス設定確 
認 

一 

185 

転送でんわ 

転送サービス開 
始 

- 

186 

転送サービス停 
止 

- 

186 

転送先変更 

— 

186 

転送先通話中時 
設定 

- 

186 

転送サービス設 
定確認 

- 

186 

発信者番号通知 

発信者番号通知 
設定 

一 

45 

発信者番号通知 
設定確認 

一 

45 

番号通知お願い 
サービス 

番号通知お願い 
サービス開始 

一 

186 

番号通知お願い 
サービス停止 

一 

186 

番号通知お願い 
サービス設定確 
認 

一 

186 

通話中着信設定 

通話中着信設定 
開始 

一 

187 

通話中着信設定 
停止 

— 

187 

通話中着信設定 
確認 

— 

187 


通常着信 

187 

迷惑電話ストッ 
プ 

迷惑電話着信拒 
否登録 

一 

187 

電話番号指定拒 
否登録 

一 

187 
























































メニュー 

お買い上げ時 

参照先 



迷惑電話全登録 
削除 

- 

187 

迷惑電話 1 登録 
削除 

一 

187 

拒否登録件数確 
認 

— 

187 

遠隔操作設定 

遠隔操作開始 

一 

188 

遠隔操作停止 

一 

188 

遠隔操作設定確 
認 

- 

188 

デュアルネット 
ヮ—ク 

デュアルネット 
ワーク切替 

— 

188 

デュアルネット 
ヮーク状態確認 

- 

188 

英語ガイダンス 

ガイダンス設定 

一 

188 

ガイダンス設定 
確認 

- 

188 

サービスダイヤ 
ル 

ドコモ故障問合 
せ 

- 

189 

ドコモ総合案 
内.受付 

— 

189 


一 

189 

応答メ 1”セ ジ登録 

一 

189 

OFFICEED 

エリア表示設定 

オフ 

190 

圏外転送開始 

- 

190 

圏外転送停止 

— 

190 

圏外転送設定確 
認 

— 

190 

時計とアラーム 

日付/時刻 


GMT + 9 東京、大阪 

43 


2008/1/1 


12:00:00 

自動時刻補正設 
定 

自動時刻補正 

オン 

43 

自動電源オン設 
定 

自動霸源オン 

オフ 

134 

0^ 刻 

8:00 


オフ 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 


自動電源オフ設 
定 


オフ 

134 

時刻 

8:00 


オフ 

アラーム 


8:00 

135 


オフ 

接続 

ビーム 

着信ビームを受 
信する 

チェックなし 

156 

Bluetooth 

デパイスなし 

156 

パケット接続設定 

プ IJ セットの接続先が登録され 
る (mopera U など) 

162 

F0MA プ□キシ 

F 0 MA 側 HTTP プロキシ使 

用： チェックなし 

HTTP プロキシアドレス： 

0.0 .0.0 

HTTP/SSL ポート番号：一 
プロキシを使用しないアドレ 
ス：一 

160 

VPN 

追加 

— 

161 

PC への US 巳接 
続 

ツト 

ワーク機能を有 
穷 J に"^"る 

チェックあり 

158 

WLAN 環境設 
定 

設定琴昭，変更 

167 

174 


-時接続 

169 

WLAN 設定 U 

セツト 

— 

176 

SIP アドレスー覧表示 

登録なし 

171 

US 巳モート*切 
替 

USB 動作モー 

通常モード 

158 

SMS 設定 

有効期間 

3 日 

114 

SMS メッセー 
ジ サービス セン 
ター 

+81903101652 

Biz - ホーダイ 

表示設定 

定額対象外メッセージ表示な 

し：チェックなし 

163 


— 
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メニュー 

お買い上げ時 

参照先 


メール自動受信 
設定 

メール アドレス 

なし 

103 

メール 自動受信 
を行う 

チェックなし 


なし 

情報表示•リ 
セット 

通話料金 

通話料金表示 

前回通話料金 （ FOMA 通話）： 

0 

前回通話料金（データ）： 0 

143 

積算通話料金表 
示 

積算通話料金： 0 
前回リセット日時：-一-/--/--一:- 

143 


通知設定：オフ 
料金上限： 0 

通知方法：アラーム+アイコン 
表爪 

アラーム時間：10 

143 

上限通知アイコ 
ン消去 

- 

143 

前回通話時間 

前回通話時間 （ FOMA 通話）： 

0:00:00 

143 

前回通話時間 （ WLAN 通話）： 

0:00:00 

前回通話時間（データ）： 

0:00:00 

積算通話時間 

積算通話時間 （ FOMA 通話）： 

0:00:00 

143 

積算通話時間 （ WLAN 通話）： 

0:00:00 

積算通話時間（データ）： 

0:00:00 

前回リセット日時： - A -/-:- 

設定リセット 

— 

143 

データー 括削除 

— 

144 

省電力設定 

メインパッテリ 

— 


パッテリのパックライトタイム 
アウト 

10秒 
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メニュー 

お買い上げ時 

参照先 


AC のパックライトタイムアウ 

1分 

68 


1分 


ディスプレイ+キ 

ディスプレイの明るさ 

標準 

表示設定 

地域 


日本語 

68 

地域 

日本語 


2008/1/1 


2008年1月1日 


12:00:00 


123,456 ,789.00 


-123,456,789 .00 


¥ 123,456,789 


-¥123,456,789 

フォント選択 

太い （ HGNUI ゴシック） 

69 

オーナー情報 


なし 

46 


なし 


なし 

電 f 舌番号 p 

なし 


なし 


なし 


なし 


なし 


1970/01/01 


なし 

パージョン情報 

— 

142 

ワンタツ チキー 
設定 

機能登録 

未登録 

136 


なし 

138 

遠隔起動設定 

アプリ起動通知 

なし 

138 

Windows Update 

— 

227 

































































■ 自局番号表示 


メニュー 

お買い上げ時 

参照先 


一 


自局電話番号 

(お客様の電話番号） 



— 

46 


— 



— 



■プ□ファイルの編集項目 


項目 

標準 

サイレント 

バイブ 

アウトドア 

マナーモー 
卜 

名前 

標準 

サイレント 

パイブ 

アウトドア 

マナーモード 

着信通知の種 
類 

着信音 

サイレント 

パイブ 

着信音 

パイブ 

着信音の音量 

4 

オフ 

オフ 

最大 

オフ 

アラーム（時 
計）の種類 

音量を上げる 

パイブ 

アラーム（時 
計）の音量 

4 

4 

4 

最大 

オフ 

アラーム 

サウンドの再 

サウンドの再 

マルチパイブ 

音量を上げる 

マルチパイブ 

( Outlook ) 

の種類 

生 

生 




アラーム 

( Outlook ) 

の音量 

3 

オフ 

オフ 

最大 

オフ 

通知の種類 

サウンドの再 

サウンドの再 

パルスパイブ 

サウンドの再 

パルスパイブ 


生 

生 


生 


通知の音量 

3 

オフ 

オフ 

最大 

オフ 

システムサウ 
ンドの音量 

2 

オフ 

オフ 

3 

オフ 


サブメニュー設定項目のお買い上げ時一覧 


スタートメニューの「設定」以外の各メニューに含まれる機能で、サブ 
メニューを表示して変更できる設定項目とそのお買い上げ時の状態です。 

• 各設定項目を表示する操作方法は、ホームスクリーンからの操作を記 
載しています。また、複数の操作方法がある場合は、主な操作方法で 
記載しています。 

■ メール 

設定 （ SMS メッセージ） 

操作方法： [H 「 sms メッセージ」に力ーソルを合わせて[メ 

ニュー ] ► [設定] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

配信通知を要求する 

チェックなし 

110 

必要に応じて、 Unicode を使用する 

チェックあり 
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オプション （ SMS メッセージ） 

操作方法： [H 設定するメールアカウントを選択 ： DU [メニュー] 
[ツール][オプション] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

表爪設定 

メツセージリストに日付と時刻 
を表示する 

チェックなし 



以下の順にメツセージを並べ替 
え： 

受信日時、降順 



メツセージを移動/削除した 
後： 

次のメッセージを開く 


送信設定 

電子メールを返信するときに、 
元のメツセージのコピーを含め 
る 

チェックあり 



送信済みアイテムのコピーを保 
存する 

チェックあり 



アカウントの選択： 

SMS メッセージ 

101 


このアカウントで署名を使用す 
る 

チェックなし 

104 

104 

アカウントの設 

配信通知を要求する 

チェックなし 


定 

必要に応じて、 Unicode を使用 
する 

チェックあり 


新しい電子メールアカウント 

一 


セキュリティ設 
定 

デパイス外部の URL またはリン 
ク先に移動する前に警告する 

チェックあり 


その他 

メールを開く際にアカウントを 
選択する 

チェックあり 



メツセージー覧からメツセージ 
を削除するときに警告する 

チェックあり 



■ Internet Explorer 
表示 

操作方法： [H (1 秒以上） 〇 [メニュー] ► [表示] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

表示 

文字サイズ： 中 
—列に表示する 
全画面表示： チェックなし 
画像を表示す る：チェックあり 

120 



オプション 

操作方法： [H (1 秒以上）: 〇 [メニュー] ► [ツール] ► [オプ 

シヨン] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

全般 

サウンドを再生する 

チェックあり 

119 

セキュリティ保護のないぺージ 
に移動するときに警告する 

チェックあり 

Cookie を許可する 

チェックあり 

エンコード 

日本語（自動選択） 

セキュリティ設定によりぺージ 
のコンテンツがブロックされた 
場合に警告する 

チェックあり 

接続 

設定を自動的に検出する 

チェックあり 

ネットヮークの選択 

なし 

メモリ 

一時ファイル 

0パイト 



Cookie 

0バイト 



履歴 

0バイト 



■電話 

フィルタ（スピードダイヤル） 

操作方法： EI [スタート] ► [電話] ► [スピードダイヤル] 〇 

[メニュー] ► [フイルタ] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 


フイルタなし 

136 


フィルタ（通話履歴） 

操作方法：© DZI [メニュー] > [フィルタ] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 


フイルタなし 

51 


表示方法（連絡先） 

操作方法： 0 ZI [連絡先] 〇 [メニュー] ► [表示方法] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

表示方法 

名前 

60 
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フィルタ（連絡先） 

操作方法： [□ [連絡先： M E ] [メニュー] ► [フィルタ] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 


すべての連絡先 

60 


■ ビジネス ツール 
設定（ドキュメントビューア） 

操作方法： IZD [スタート] ► [ビジネスツール] ► [ドキュメント 
ビユーア ] r 〇 [メニュー] ► [設定] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

履歴 

履歴保存期間： 7日 


ファイル 

すべてチェックあり 


文書のオプションド 

くージ毎の□—デイング： 

チェックなし 


エンコーディング 

日本語 （Shift-JIS) 自動検 

出：チェックあり 

126 

ヘルプ 

— 


パージョン情報 

— 



並べ替え（仕事） 

操作方法： □] [スタート] ► [ビジネスツール] ► [仕事] ► 0 ZI 
[メニュー ] t [並べ替え] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

並べ替え 

優先度 

129 


フィルタ（仕事） 

操作方法： □] [スタート] ► [ビジネスツール] ► [仕事] ► 0 ZI 
[メニュ ー] ► [フイルタ] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 


すべての仕事 

129 


オプションの表示（仕事） 

操作方法： 〇 [スタート] [ビジネスツール] ► [仕事] 〇 

[メニュー]を[オプションの表示] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

新しいアイテムにアラームを設定する 

チェックあり 

129 

開始日と期限を表示する 

チェックなし 


オプション（予定表） 

操作方法： ED [スタート] ► [ビジネスツール] ► [予定表] 〇 
[メニュー][ツール] [オプション] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

オプション 

既定の画面 

予定一覧の表示 



週の最初の曜日 

日曜日 



週単位の表示 

週5日表示 

128 


月単位の表示 

チェックなし 


アラームの設定 

15分 



会議出席依頼の送信方法 

Outlook メール 



■マイドキュメント 
表示（マイドキュメント） 

操作方法： ED [スタート] ► [マイドキュメント] 〇 [メニュー] 
► [表示] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 


U スト 

142 


並べ替え（マイドキュメント） 

操作方法： ED [スタート] ► [マイドキュメント] ►〇 [メニュー] 
[並べ替え] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 


名前 

142 
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■ 生活 ツール 

オプション （Windows Media ) 

操作方法： 〇 [スタート]:> [生活ツール] ►' [Windows Media ] 
〇 [メニュー] ► [プレーヤー]： DZ 1 [メニュー] ► [オプ 
シヨン] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

再生 

時間の表示形式 

経過時間 

95 

他のプログラムの使用中に再生 
を一時停止する 

チェックなし 

通話後に再生を再開する 

チェックあり 

ビデオ 

全画面でビデオを再生 

しない 

ウィンドウに合わせて拡大/縮 
小する 

チェックあり 

ネットワーク 

インターネット接続速度 

移動体通信 （384kbps) 

接続速度を検出する 

チェックあり 

UDP 

チェックあり 

ポート 

0 

TCP 

チェックあり 

HTTP 

チェックあり 

ライブラリ 

ライブラリ画面でプレーヤーを 
起動する 

チェックあり 

スキン 

既定（縦） 

ポタン 

再生/-時停止 

0 

停止 

【未 割り当て】 

-時停止 

【未 割り当て】 

前へ 

© 

次へ 


音量上げる 


音量下げる 


ミユート 

回 

全画面表示 

Co ] 

評価 


早送り 

ホールド：® 

巻き戻し 

ホールド：® 

切り替え画面 

【未 割り当て】 


オプション (Bubble Breaker ) 

操作方法： ED [スタート] ► [生活ツール] ► [ゲーム] ► [Bubble 
Breaker ] ► 〇 [メニュー] ► [オプション] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

サウンドを再生する 

チェックあり 


ゲストモード 

チェックなし 

133 

スタイル 

標準 

パルー ンの色 

カラー 



■管理 

スキヤン予約（セキュリティスキヤン） 

操作方法： ED [スタート] [管理]:> [セキュリティスキヤン] 

fFI [メニュー]〖:[スキヤン予約] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

スキヤン予約 

有効（繰り返し） 


時間 

00:00 

230 

曜日 

すべてチェックあり 



スキャン機能設定（セキュリティスキャン） 

操作方法： ED [スタート]:[管理] > [セキュリティスキヤン] 
► 〇 [メニュー] ► [スキヤン機能設定] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

問題検出時の処理 

削除する 


自動スキヤン 

有効 

229 

外部メディアスキヤン 

有効 



表示（ファイルエクスプローラ） 

操作方法： ED [スタート]:[管理] > [ファイルエクスプローラ] 
► 〇 [メニュー] ► [表示] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 


U スト 

141 
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並べ替え（ファイルエクスプローラ） 

操作方法 ： EI [スタ—卜] [管理] [ファイルエクスプローラ] 
〇 [メニュー]た[並べ替え] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 


名前 

141 


■画像とビデオ 
オプション 

操作方法 ： IZD [スタート]卜[画像とビデオ] [メニュー] ► 

[オプション] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

全般 

画像を電子メールで送信する際 
の画像のサイズ 

大 (480X640) 



画像を90度回転するときの回 
転方向 

右 


スライド シヨー 

スライド シヨー の表示を最適化 
する対象 

画像（縦） 



PC に接続後アイドル状態が2分 
間続いた場合にスク U_ ンセー 
パーを起動する 

チェックなし 

90 

カメラ 

ファイルの保存先 

メインメモリ 



ファイル名のプレフイックスの 
入力 

img 



静止画像の圧縮レベル 

高画質 


ビデオ 

ビデオファイルの収録時にオー 
デイオを含める 

チェックあり 



ビデオの制限時間 

30秒 


モード（カメラ） 

操作方法： □] [スタート] > [画像とビデオ] ► [カメラ] 
[メニュー] ► [モード] 

► B 

項目 

お買い上げ時 

参照先 

モード 

標準 

92 


明るさ（カメラ） 

操作方法 ： EI [スタート]レ[画像とビデオ] ► [カメラ ] r 〇 
[メニュー]:[明るさ] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

明るさ 

0 

91 


解像度（カメラ） 

操作方法： ED [スタート] > [画像とビデオ] ► [カメラ]; DZ 1 
[メニュー] ► [解像度] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

解像度 

1 44X176 

92 


ズーム（カメラ） 

操作方法 ： ED [スタート][画像とビデオ] ► [カメラ] 卜〇 
[メニュー] ► [ズーム] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

ズーム 

Zoom xl.0 

92 

フラッシュ（カメラ） 




操作方法：〇 [スタート] 

[画像とビデオ][カメラ] 〇 

[メニュー][フラッシュ] 




項目 

お買い上げ時 

参照先 

フラッシュ 

オン 

92 


■設定 

vpn 接続先設定 

操作方法： 〇 [スタート] ► [設定] ► [接続] [メニュ ー] 

► [ VPN 接続先設定] 


項目 

お買い上げ時 

参照先 

VPN 接続先アドレスを設定 

チェックなし 

161 

VPN 接続先アドレス 

— 

161 
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キーの文字割り当て一覧（かな入力方式) 


キー 

かな（灰） 

半角カタカナし 7) 

英字小/英字シフ ト （ abc/fllK* 1 ) 

英字大 (HBC) 

半角数字 (123) 

m 

あいうえおあいぅぇぉ 1 

アイウエオァィゥェォ 

./@,?!-：~&〇'¥ r 2 


1 

团 

かぎくけこ 2 

カキクヶ： 

abc2 !S2 

ABC2^ 2 

2 

团 

さしすせそ 3 

サシスセソ 

def3^ 2 

DEF3^ 2 

3 

CS 

たちつてとつ 4 

タチツテトッ 

ghi4^ 2 

GHI4 582 

4 

[^3 

なにぬねの 5 

ナニ对ノ 

jkl5* 2 

JKL5 582 

5 

团 

はひふへほ 6 

ハヒフへホ 

mno6^ 

MN06 582 

6 

CZ ] 

まみむめち 7 

マミ M 

pqrs? 5552 

PQRS7 紋 

7 

〇 

やゆよゃゅょ 8 

ヤユヨ ャュョ 

tuv8* 2 

TUV8 紐 

8 


らりるれろ 9 

ラリルレロ 

wxyz9^ 2 

WXYZ9^ 2 

9 

CO ： 

わをんゎ一〇 

ワヲン- 

+ 〇※ 2 

+〇※ 2 

0 

团 ※ 3 


、、 ° 

※斗 

※斗 

木 

回※ 5 

、〇? ! • 全角スペース 

、。？! •半角スペース 

半角スペース 

半角スペース 

# 


先頭の英字のみ大文字で、入力が確定されると自動的に英字小に切り替わります。 
※と1秒以上押しても入力できます。 

※巳1秒以上押すと、入力方式や入カモードを切り替えられます。 - P 179 
※斗押すごとに英字小—英字シフト-英字大に切り替えられます。 

※巳1秒以上押すと、記号選択画面が表示されます。 
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キーの文字割り当て一覧 （ T 9 入力方式) 


キー 

かな Ch) 

半角カタカナ （ ts ?) 

英字小/英字シフト （ tg/Ts* 1 ) 

英字大 ( T 9) 

半角数字 （ 123 ) 

□□ 

あ行、'! 

ァ行 ' 1 

•?! -'(§)：/ 1* 2 ; 

91 .'(§);/ 1*2; 

1 


か行' 2 

力行、 2 

abc2^ 2 

ABC2 5 " 2 

2 

团 

さ行、 3 

サ行、 3 

def3* 2 

DEF3^ 2 

3 

S] 

た行、 4 

夕行、 4 

ghi4^ 2 

GHI4 5852 

4 

CE1 

な行、 5 

ナ行、 5 

jkl5^ 2 

JKL5^ 2 

5 


は行、 6 

ハ行、 6 

mno 6* 2 

MN06^ 2 

6 


ま行、 7 

マ行、 7 

pqrs7^ 2 

PQRS7 紐 

7 

S] 

や行、 8 

ヤ行、 8 

tuv8^ 2 

TUV8^ 2 

8 

团 

ら行、 9 

ラ行、 9 

wxyz9^ 

WXYZ9^ 2 

9 

团 

わをんゎ一 0 

ワラ'ノ- 0 

+ 〇※ 3 

+ 〇※ 3 

0 

| X 丨 ※ 4 


、、 〇 

※巳 

※巳 

木 

回※ 6 

、。？ ！ •全角スペース 

、。？! •半角スペース 

半角スペース 

半角スペース 

# 


※ l 先頭の英字のみ大文字で、入力が確定されると自動的に英字小に切り替わります。 
※と1秒以上押しても入力できます。 

※31秒以上押すと入力できます。 

※斗1秒以上押すと、入力方式や入カモードを切り替えられます。 - P 179 
※巳押すごとに英字小—英字 シフ ト—英字太に切り替えられます。 

※〇1秒以上押すと、記号選択画面が表示されます。 
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マルチアクセスの組み合わせ 

現在実行中の動作ごとに発生、実行する処理の動作可否を次に示します。 


現在の通信状態 

新たに発生した通信 

FOMA 通信 

FOMA 電話 

SMS 

パケット通信 

64 K データ通信 

外部 PPP 通信 

Bluetooth ダ 
イヤルアップ 

発信 

着信 

送信 

受信 

発信 

着信 

発信 

着信 

発信 

着信 

FOMA 通信 

FOMA 電話中 


八※1、2 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X* 3 

〇 

〇 

△ 07 

SMS 送受信中 

〇 

〇 

〇※4 

〇※4 

〇 

X 

〇※5 

〇 

〇 

〇 

〇 

パケット通信中 （ IP / PPP ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X* 3 

X 

X 

X 

パソコンなどと USB 接続し 
て 64 K データ通信中 

X 

X.》 3 

X 

〇 

X 

X 

X 

X* 3 

X 

X 

X 

パソコンなどと USB 接続し 
て PPP 通信中 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

x^ 3 

X 

X 

X 

パソコンなどと Bluetooth 接 
続してダイヤルアップ通信中 

△ 07 

△※ヴ 

〇 

〇 

X 

X 

X 

x^ 3 

X 

X 

X 

WLAN 通信 

WLAN 電話中 

X 

X^ 3 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X* 3 

X 

X 

X 

IM 受信中 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プレゼンス更新中 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ブラウザ/メール通信中 

△ 06 

△※七 

〇 

〇 

△※七 

X 

△※七 

△ 06 

△ 06 

△06 

△-※6 


〇：新たに通信を実行できます。 

X ：新たに通信を実行できません。 

△:条件により新たに通信を実行できます。 

※寸キャッチホンを開始に設定している場合、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。 

※と留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場合は各サービスで対応できます。 

※3通話履歴に不在着信として記録されます。 

※斗送信どうし、または受信どうしは実行できません。また、送信と受信を同時にできない場合があります。 
※巳 SMS 送信中のみ発信できない場合があります。 
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※已 FOMA 通話/通信中は WLAN 側でのブラウザ/メール通信は継続できません。 

※フ同時に通信できません。現在の通信が切断され、新たに発生した通信が開始されます。 


現在の通信状態 

新たに発生した通信 

WLAN 通信 

WLAN 電話 

IM を受信 

プレゼンス更新 

ブラウザ/メール通信 

発信 

着信 

FOMA 通信 

FOMA 電話中 

X 

X % 1 

〇※ 5 

〇※ 5 

x ^ 2 

SMS 送受信中 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

パケット通信中 (IP/PPP) 

X 

x -※ 1 

〇 

〇 

X ^ 2 

パソコンなどと USB 接続し 
て 64K データ通信中 

X 

x -※ 1 

〇 

〇 

X ^ 2 

パソコンなどと USB 接続し 
て PPP 通信中 

X 

x -※ 1 

〇 

〇 

X ^ 2 

バソコンなどと Bluetooth 接 
続してダイヤルアップ通信中 

X 

X % 1 

〇 

〇 

X ^ 2 

WLAN 通信 

WLAN 電話中 

△純 

X -※ 3 

〇※ 5 

〇※ 5 

〇 

IM 受信中 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

プレゼンス更新中 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

ブラウザ/メール通信中 

〇 

〇 

〇 

〇 

△-※4 


〇：新たに通信を実行できます。 

X ：新たに通信を実行できません。 

△:条件により新たに通信を実行できます。 

※亏通話履歴に不在着信として記録されます。 

※と FOMA 通話/通信中は WLAN 側でのブラウザ/メール通信はできません。 
※彐通話履歴への不在着信記録が行われず、発信者側が話中となります。 

※斗異なるアプリケーションであれば同時通信可能です。 

※巳着信音は鳴りません。 

※已転送操作を行うと、転送先へ WLAN 電話を発信できます。 
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FOMA 端末から利用できるサービス 


F 0 MA 端末から利用できるサービス 

電話番号 

番号案内サ'—ビス 
(有料：案内料+通話料） 

(電話番号の案内を希望されないお客様に 
ついては案内しておりません） 

(局番なし）1〇4 

電報の発信（有料：電報料） 

(局番なし）115 

時報サービス（有料） 

(局番なし）117 

天気予報（有料） 

知りたい地域の市外局番+177 

警察への緊急通報 

(局番なし）110 

消防 • 救急への緊急通報 

(局番なし）119 

海上で事件 • 事故が起きたときの緊急通報 

(局番なし）118 

災害用伝言ダイヤル（有料） 

(局番なし）171 

コレクトコール 
(有料：案内料+通話料） 

(局番なし）106 


✓お知らせ 

•番号案内（104)をご利用の際には、案内料100円（税込105円）に加え 
て通話料がかかります。また、目や上肢などの不自由な方には、無料でご案 
内をしております。詳細は一般電話から116番 （ NTT 営業窓口）までお問 
い合わせください （2008 年2月現在)。 

•コレクトコール （106) をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1 
回の通話ごとの取扱手数料9◦円（税込94.5円）がかかります（2008年2 
月現在)。 

• F 0 MA 端末から11〇番 • 119番 • 118番通報の際は、発信場所が特定で 
きません。警察、消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携 
帯電話からかけていることと電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えて 
ください。また、通報は途中で通話が切れないよラに移動せず通報し、通報 
後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてくださ 
い。 
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おかけになった地域により、管轄の消防署、警察署に接続されない場合があ 
ります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけ 
<ださい。 

一般電話の転送電話をご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場 
合、一般電話または携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエ 
リア外および電源を切っているときでも発信者には呼出音が聞こえることが 
あります。 

116番 （ NTT 営業窓口)、ダイヤル Q 2、 伝言ダイヤル、クレジット通話な 
どのサービスはご利用できませんのでご注意ください。ただし、一般電話ま 
たは公衆電話から FOMA 端末へおかけになる際の自動クレジット通話は利 
用できます。 


オプション品 • 関連機器の C 紹介 


FOMA 端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせることで、 
パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、 
地域によってお取り扱いしていない商品もあります。 

詳細は、ドコモショップなどの窓口へお問い合わせください。また、才 
プション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。 

• FOMA DC アダプタ01/02 

• FOMA AC アダプタ01 

• FOMA AC アダプタ 02 

• FOMA 海外兼用 AC アダプタ 01 

• FOMA 乾電池アダプタ01 

• 車載八ンズフリーキット01 851 

• FCMA 車載ハンズフリー接続ケーブル〇1 
• 電池パック F 10 

• 車内ホルダ01 
• 卓上ホルダ F 23 
• リアカバ ー F 26 
• キヤリングケース L 01 

• FOMA US 巳接続ケーブル※ 2 

• F 0 MA 充電機能付 US 巳接続ケーブル01/02^ 2 




















• FOMA 補助充電アダプタ 01 

• 平型スイッチ付イヤホンマイク P 01/ P 〇2 
• 平型ステレオイヤホンセット P 01 
• イヤホンジャック変換アダプタ P 001 
• スイッチ付イヤホンマイク P 001 ※ 3 / P ◦02※ 3 
• ステレオイヤホンセツト P 001 
• イヤホンターミナル P 001& 3 

• F 〇 MA 室内用補助アンテナ 

• F 〇 MA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ） 

•骨伝導レシーバマイク01 

• 巳 luetooth へツドセツ ト F 01 

• Bluetooth へッ ドセット用 AC アダプタ F 01 
• ワイヤレスイヤホンセツト POl ^* 4 

※亏 F 1 100を US 巳接続/充電するには、 F 0 MA 車載八ンズフリー接続 
ケーブル01が必要です。 

※と USB HU 巳を使用すると、正常に動作しない場合があります。 

※3 F 1 100と接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P 001 が 
必要です。 

※斗オプシヨン品の操作により電話をかけることはできません。 
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故障かな？と思ったら、まずチェック 


まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。— 
P 224 

その他の事象については、以下を参考にしてください。 


■ 電源 • 充電関連 

參 FOMA 端末の電源が入らない （ FOMA 端末が使 
えない） 

-電池パックが正しく取り付けられていますか。 
— P 37 

-電池切れになっていませんか。 — P 39、 41 
• デュアルネットワークサービスで mova 端末 
が有効となっている場合、 FOMA 端末での 
サービスの利用はできません。 FOMA 端末が 
有効になっているかご確認ください。詳細は 
『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス 
編)』をご覧ください。 

•充電できない 

-電池パックが正しく取り付けられていますか。 
— P 37 

-充電端子が汚れていませんか。端子部分を乾 
いた綿棒などで清掃してください。 

- AC アダプタのコネクタが FOMA 端末の外部 
接続端子や卓上ホルダの接続端子にしっかり 
と差し込まれていますか。 — P 39、 40 
• 卓上ホルダに FOMA 端末が正しく取り付けら 
れていますか。 — P 39 

•アラームが鳴っている 

電池がありません。操作を終了して、充電する 
か充電済の電池と交換してください。 


■ 電話関連 

• ダイヤルキーを押しても発信できない 
• デバイスロックを起動していませんか。— 
P 75 

-遠隔ダイヤルロックを起動していませんか。 
- P 79 

• セルフモードを起動していませんか。 - P 83 
•罨話をかけたが話中音（プープー音）が出てつ 
ながらない 

• 市外局番を忘れていませんか。 

• 発信音を聞かず、急いで電話番号を入力して 
いませんか。 

-圏外と表示されていませんか。 — P 42 
•着信音が鳴らない 

•音 • パイブ設定での着信音を「なし」または 
「パイブ」にしていませんか。 — P 64 
-プ□ファイルでの着信音の音量を「オフ」に 
していませんか。 — P 66 
-次の機能を設定していませんか。 

■■発番号なし動作 ( FOMA ) /発番号なし動 
作 （ WLAN 電話） - P 83 
-呼出時間表示設定 — P 84 
-連絡先登録外着信拒否 — P 84 
• 公共モード（ドライブモード）を起動してい 
ませんか。 - P 56 

• マナーモードを起動していませんか。 — P 66 
• セルフモードを起動していませんか。 - P 83 


• 留守番電話サービスまたは転送でんわサービ 
スの呼出時間が「◦秒」の場合、着信音は鳴 
りません。詳細は『ご利用ガイドブック 
(ネットワークサービス編)』をご覧ください。 
• 伝言メモの応答時間を「0秒」にしていませ 
んか。 — P 58 

•通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が 
大きすぎる 

受話音量を変更していませんか。 - P 56 

• WLAN 電話で通話中に音が途切れる 

• WLAN 電話以外のプログラムを実行したまま 
WLAN 電話をかけた場合や、 WLAN 電話を受 
けた場合、実行させているプログラムによっ 
ては、 WLAN 電話の音が途切れることがあり 
ます。実行している他のプログラムを終了さ 
せてください。— P 33、 140 

• Bluetooth へツ ドセツトは WLAN 電話では利 
用でぎません。 

•電話がかかってきたとき、連絡先に登録してい 
る名前や着信音などが動作しない 
相手の電話番号が連絡先に登録している内容と 
一致していません。正しい電話番号を登録して 
ください。 — P 59 
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• FOMA 端末の起動時に、自動的に WLAN に接 
続しないことがある 

無線モードを 「 IEEE 802 _1 la 」 に設定して 
FOMA 端末を起動すると、「本製品の 
IEEE 802.1 la (5 GHz ) WLAN 機能は、屋外 
での利用は禁止されています」と表示されます 
が、次のような動作が発生した場合はこの画面 
が閉じられ、アクセスポイントに接続されませ 
ん〇 

• F 〇 MA 着信 

• アラームの通知（仕事/予定表/アラーム） 

• 各種情報通知（電池アラーム、パソコンから 
の PPP 接続など） 

-巳 luetooth 機能による外部機器の接続通知 
-赤外線受信/ Bluetooth 受信 
接続を行うには_を1秒以上押してください。 
參鼋話番号を入力して重話発信を行ったとき、連 
絡先に登録された別の名前が発信中画面に表示 
される場合がある 

入力した電話番号と完全に一致する電話番号が 
連絡先に登録されていないとき、電話番号の下 
6桁で連絡先が検索され、下6桁が一致する連 
絡先が2件以上あるとその名前が表示される場 
合があります。 

■設定•操作関連 
•キー確認音が鳴らない 

-キーパッド制御を「なし」にしていませんか。 
— P 64 

-マナーモードを起動していませんか。 — P 66 

• F 0 MA 端末の電源を入れると 「 SIM カードエ 
ラー」と表示される 

F 0 MA 力ードが正しく取り付けられていない 
か、破損している可能性があります。 F 0 MA 
力ードを確認してください。 — P 33 


• F 0 MA 端末を閉じているときにサイドキーなど 
を押しても操作できない 

キーロック中です。 — P 79 
•ディスプレイが暗い、またディスプレイ、ダイ 
ヤルキーの照明が点灯しない 
省電力設定の「画面のタイムアウト」「照明範 
囲」「ディスプレイの明るさ」の設定を確認して 
ください。 - P 68 
•日付 • 時刻が正しく表示されない 

自動時刻補正設定が正しく設定されているかを 
確認してください。 — P 43 

• EI [スタート]と操作したときに何の 
アイコンも表示されない 

お買い上げ時は何も表示されません。プ□グラ 
ムを追加した場合に [ S を押して表示させるこ 
とができます。戻るときは、_を押してくだ 
さい。 

■ カメラ • メール • ブラウザ • データ 関連 

參カメラで撮影した静止画や動画がぼやける 
近くの被写体を撮影するときは、マクロ（接写） 
モードに切り替えてください。 — P 89 

• メール受信時に、連絡先に登録している名前や 
着信音などが動作しない 

相手の電話番号またはメールアドレスが連絡先 
に登録している内容と一致していません。正し 
い電話番号とメ_ルアドレスを登録してくださ 
し、 - P 59 

•キーを押したときの画面の反応が遅い 

F 0 MA 端末と microSD メモリーカードの間で 
容量の大きいデータをやりとりしているときは、 
画面の反応が遅くなる場合があります。 

• データ転送が行われない 

US 巳 HU 巳を使用してし、ませんか。 USB HUB 
を使用すると、正常に動作しない場合がありま 
す。 


•動作が不安定になり、データの登録ができない 
大量のファイルや連絡先やメールなどを保存 • 
登録すると、本体メモリが一杯となり、動作が 
不安定になったり、データが登録できなくなる 
などの現象が発生します。本体メモリが一杯に 
なると、ホームスクリーンに品が表示されます 
ので、速やかに不要なデータを削除してくださ 
い。 

• 電子メールや SMS の宛先を連絡先から選択す 
る際、画面には「新規作成」の表示がないのに 
「新しい連絡先を作成するには、[新規作成]を 
選択します。」と表示される 
連絡先が1件も登録されていない場合に表示さ 
れますが、故障ではありません。連絡先を登録 
してから宛先を選択するには、 DZ 1 [メニュー] 
「新しい連絡先」を選択し、連絡先を登録 
( P 59) してから選択します。 

■ WLAN 関連 
• U が表示される 

• WLAN の電波が届かない場所にいませんか。 
アクセスポイントの近くに移動してください。 
- P 42 

-接続先のプ□ファイルは登録されていますか。 
- P 167 

• アクセスポイントをスキヤンして接続してく 
ださい。 - P 169 

• WLAN 環境設定は正しく設定されています 
か。 - P 174 

• WLAN のアクセスポイントに接続できない 
• 通信モード設定が 「 F 0 MA シングルモード」 
になっていませんか。 - P 44 

• WLAN 環境設定は正しく設定されています 
か。 - P 174 
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•= p が表示されない 

- WLAN の電波が届かない場所にいませんか。 
アクセスポイントの近くに移動してください。 
— P 42 

-接続先のプ□ファイルは登録されていますか。 
- P 167 

• アクセスポイントをスキヤンして接続してく 
ださい。 — P 169 

• WLAN 環境設定は正しく設定されています 
か。 — P 174 

■その他 

參指紋認証や登録の際、センサーに指を触れてい 
ないのに「操作が速すぎます」「操作が遅すぎま 
す」と表示される 

センサー表面が濡れていたり、結露していたり 
することが考えられます。柔らかい布で水分を 
取り除いてからご使用ください。 

參パソコンなどと FOMA 端末を接続したときに指 
紋認証できない 

デスクトップパソコンなどアースを必要とする 
機器に FOMA 端末を USB ケーブルで接続する 
ときは、必ず機器のアースが接続されているこ 
とを確認してください。アースが接続されてい 
ない状態で接続している間は、指紋認証できな 
い場合があります。その場合は、接続する機器 
の金属部分（筐体や外部接続用コネクタなど） 

に触れながら指紋認証を行うか、 FOMA 端末を 
機器から取り外して指紋認証を行つてください。 
參パソコンと FOMA 端末の接続ができなくなり、 
パソコン画面に 「Windows Mobile デパイス 
に接続できません。問題を解決するには、 

[0 K ] をクリックしてください。」と表示され 
る 

次の手順で操作をしたことにより、表示される 
メッセージです。 

① FOMA 端末上で ActiveSync モードとする 


② USB ケーブルで PC と接続して同期 

③ PC のコマンドプ□ンプトから 、 「jpconfig / 
release 」 を入力 

④ コマンドプロンプトから Hpconfig / 
renew 」 を入力 

⑤ 再接続しようとするが上記メッセージが表示 
され、接続不可 

接続できないときは、 USB ケーブルを抜き差し 
してみてください。 

•ディスプレイに常時点灯する/点灯しないドッ 
卜（点）がある 

F 〇 MA 端末のディスプレイは非常に高度な技術 
を駆使して作られていますが、一部に常時点灯 
するドットや点灯しないドットが存在する場合 
があります。これは液晶ディスプレイの特性で 
あり、 FOMA 端末の故障ではありません。あら 
かじめご了承ください。 

•連絡先の登録や編集の際、「着信音」欄にカーソ 
ルを合わせているときにサブメニューからグ 
レー表示の項目を選択すると、着信音が鳴る 
FOMA 端末の設定によっては着信音が鳴る場合 
がありますが、故障ではありません。あらかじ 
めご了承ください。 

•連絡先の登録や編集の際、画像の削除を行うと、 
画像とともに他の項目の内容が削除される 

画像を登録した後に他の項目を入力し、サブメ 
ニューから「画像の削除」を選択すると、入力 
した内容（複数の項目を入力した場合は、最後 
に入力した内容）が画像とともに削除される場 
合がありますが、故障ではありません。画像を 
削除する場合は、最後に入力した項目からカー 
ソルを移動してから実行してください。 


參 Outlook 連絡先を削除できない 

電話番号と名前を入力しないで FOMA カードに 
連絡先を新規登録すると、登録した連絡先を削 
除できなくなります。この場合、一度電源を 
OFF にしてから再度電源を ON にすれば、自動 
的に削除されます。 

•ソリティアをクリアしたときに ED [カードを 
めくる]を押すと、場札（画面左上）をめくる 
ことができる 

カードが表示されますが、故障ではありません。 
新しくゲームを始める場合は、 DZ 1 [メニュー] 
を押して「新しいゲーム」を選択してください。 

•連絡先、予定表、仕事、通話履歴、スピードダ 
イヤルを削除できない 

FOMA 端末のデータ記憶用メモリの空き容量が 
0.05 MB 以下になると、データが削除できなく 
なります。その場合は、各機能のデータをパソ 
コンまたは microSD メモリーカードに移動する 
か、データー括削除を行ってください。 

•画面に「クリック」という言葉が表示される 
Windows Mobile の用語として「クリック」と 
表示されることがありますが、その場合は該当 
するキーを押してください。 

•音•パイブ設定で設定した音（新しい電子メー 
ル、新しい SMS メッセージ、新しいポイス 
メッセージ、メッセージ（問い合わせ)、メッ 
セージ（警告)）が止まらない 
一度鳴り出した音は途中で止めることはできま 
せん。止める場合は電源を切ってください。 

また、再生時間の短い音に設定し直してくださ 
い0 
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エラーメッセージー覧 


こんな表示が出たら 


FOMA 端末に表示される主なエラーメッセージを50音順に示します。 

• エラーメッセージ内の「(数字)」または「(XXX)」は、各種サーバから送信されたエラーを区別するためのコードです。 


•アカウント設定を保存できませんでした 
エラーが発生したため、アカウント設定を登録 
できませんでした。操作し直してください。 

•空きプ□ファイルが無いため保存できません 
空いているプ□ファイルがないため、プ□ファ 
イルを保存できませんでした。不要なプ□ファ 
イルを削除してから、登録し直してください。 

•アクセスポイントがみつかりませんでした 
WLAN のアクセスポイントが見つかりませんで 
した。電波状態のよい場所に移動して操作し直 
してください。 

•アプリが多数起動しています。動作が遅くなる 
場合は、他のアプリを終了することができます。 
起動しているアプリケーションが多いため、端 
末の動作が不安定になる恐れがあります。この 
画面が表示された場合、使用していないアプリ 
ケーションを終了させてください。 

•アプリケーションに予期しないエラーが発生し 
ました。 

Outlook 連絡先の画像に静止画以外を設定して 
登録しようとしました。静止画 （ GIF 、 JPEG 、 
BMP 、 PNG 、 TIFF ) に設定し直してから登録 
してください。 

春移動機 SIP アドレスを入力してください 
移動機 SIP アドレスが入力されていないため、 
SIP サーノ〈設定を登録できませんでした。 


• 移動機本体のメモリがいっぱいです 

F 0 MA 端末本体の保存領域が不足しています。 
F 0 MA 端末内の SMS を削除してください。— 
P 1 13、114 

•同じアカウント名が既に登録されています 
別のアカウント名を入力してください 
入力したアカウント名はすでに登録されている 
ため、アカウント設定を登録できませんでした。 
アカウント名を変更してください。 

籲音声メモを再生することができません 

着信中の場合や音声メモファイルの読み込みに 
失敗したため、選択した音声メモを再生できま 
せんでした。操作し直してください。 

•ガードフォルダへのアクセスが拒否されました 
ガードフォルダにアクセスするためには SIM 
カードが必要です 

F 0 MA 力ードを挿入してから、操作し直してく 
ださい。 

このエラーメッセージには、ファイルエクスプ 
□—ラのエラーメッセージが上に重なって表示 
されることがあります。 

參ガードフォルダを作成できませんでした 
エラーが発生したため、ガードフォルダを作成 
できませんでした。操作し直してください。 
•外部データ連携/データ処理中のため変更でき 
ません 

外部機器と接続してデータを送受信中のため、 
セルフモードの設定を変更できませんでした。 
通信を終了してから、操作し直してください。 


•書換え失敗しました Rewrite failed 

ソフトウェアの書き換えに失敗しました。ドコ 
モ指定の故障取扱窓口までお越しください。ま 
た、企業内でご利用の場合は、ネットワーク管 
理者にご相談ください。 

•機器名称は半角で16文字以内、全角で8文字以 
内で入力してください 

制限文字数を超えているため、機器名称を登録 
できませんでした。制限文字数内で入力し直し 
て < ださい。 

•起動できませんでしたしばらくしてから再度 
操作してください 

F 0 MA 端末の状態により、一時的にプレゼンス 
を表示できませんでした。しばらくしてから、 
操作し直してください。 

•圏外です 

F 0 MA 圏外のため、電話の発信、ネットワーク 
サービスの操作、または SMS 問い合わせがで 
ぎませんでした。 

•更新ファイルにエラーがあります終了します 
更新ファイルにエラーがある、適切な暗号化が 
実施されていない、または更新ファイルが壊れ 
ているため、更新ファイルのダウン□—ドを中 
止しました。 
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•この SIM カードは現在ブロックされています。 
カスタマーインフォメーションセンターに問い 
合わせて、ブロック解除 （ PUK ) コードを入手 
してください。残りの試行回数は XX 回です。 
暗証番号 （ RN ) /暗証番号 （ PIN ) 2の入力を 
連続3回間違えたため、暗証番号 （ PIN ) /暗 
証番号 （ AN ) 2がプロックされました。ブ 
□ック解除コ_ドを入力してください。 

•このカードは認識できません 

FOMA カードが正しく取り付けられていない 
か、異常があります。 FOMA 力ードを確認して 
ください。 — P 33 

參このプロファイルのユーザ ID と PAC の 

InitiatohD が一致していません。このユーザに 
対応した PAC ファイルをインポートするか、こ 
のプ□ファイルの PAC を削除して、自動 PAC 
プロビジョニングを許可する必要があります 
EAP - FAST 利用時に使用する PAC の 
InitiatorlD とユーザ ID が一致していません。設 
定の確認をしてください。 

參コピーできませんでした 

プ□ファイルのコピーに失敗しました。再度コ 
ピーを行ってください。 

•これ以上ガードフォルダを作成できません他 
のガードフォルダを削除した後で再度作成操作 
を行ってください 

すでに10◦件のガードフォルダが存在している 
ため、作成できませんでした。 

•これ以上登録できません他の指紋を削除した 
後で再度登録操作を行ってください 
指紋データがすでに1◦件登録されているため、 
指紋データを登録できませんでした。不要な指 
紋データを削除してから操作し直してください。 
- P 78 


•最大 Scan 間隔は1〜10の数値を入力してくだ 
さい 

入力した数値が不正のため、最大 Scan 間隔設 
定を登録できませんでした。正しい数値を入力 
してから、操作し直してください。 

•最大文字数を超えました 

送信可能な文字数を超えているため、 SMS を送 
信できませんでした。 

•削除する指紋が選択されていません 

指紋データを選択せずに、複数削除を実行しよ 
うとしました。指紋データを選択してから操作 
し直してください。 

•削除するタイトルが選択されていません 
代行入力情報のタイトルを選択せずに、複数削 
除を実行しようとしました。タイトルを選択し 
てから操作し直してください。 

•サブネットマスクアドレスを入力してください 
サブネットマスクアドレスが入力されていない 
ため、ネットワーク設定を登録できませんでし 
た。 

•システム エラーです 終了し ます 

エラーが発生したため、ソフトウェア更新がで 
きませんでした。操作し直してください。 

參指定した IP アドレスは使用できません正しい 
値を入力してください 

入力した IP アドレスが不正のため、ネットワー 
ク設定を登録できませんでした。正しい IP アド 
レスを入力してから、操作し直してください。 
•指定した Registe 「サーバ IP アドレスは使用で 
きません。正しい値を入力してください 
入力した Register サーバ IP アドレスが不正の 
ため、 SIP サーパ設定を登録できませんでした。 
正しい Register サーパ IP アドレスを入力して 
から、操作し直してください。 


參指定した SIP サーバ IP ァドレスは使用できませ 
ん。正しい値を入力してください 
入力した SIP サーバ IP アドレスが不正のため、 
SIP サーバ設定を登録できませんでした。正し 
し、 SIP サーパ IP アドレスを入力してから、操作 
し直してください。 

_指定した移動機 SIP アドレスに使用できない文 
字が含まれています正しい値を入力してくだ 
さい 

移動機 SIP アドレスに使用できない文字が含ま 
れているため、31卩サ_バ設定を登録できませ 
んでした。移動機 SIP アドレスを変更してくだ 
さい。 

♦指定した移動機 SIP ァドレスは使用できません 
正しい値を入力してください 
入力した移動機 SIP アドレスが不正のため、 

SIP サーバ設定を登録できませんでした。正し 
い移動機 SIP アドレスを入力してから、操作し 
直してください。 

♦指定したサービス指定発信名は使用できません。 
正しい値を入力してください 
ワンタツチキー設定でサービス指定発信名に全 
角文字が入力されているため、登録できません 
でした。サービス指定発信名は半角で入力して 
から、操作し直してください。 

•指定したサブネツトマスクァドレスは使用でき 
ません正しい値を入力してください 
入力したサブネツトマスクアドレスが不正のた 
め、ネツトワーク設定を登録できませんでした。 
正しいサブネツトマスクアドレスを入力してか 
ら、操作し直してください。 
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參指定したセカンダリ DNS アドレスは使用できま 
せん正しい値を入力してください 
入力したセカンダリ DNS アドレスが不正のた 
め、ネットワーク設定を登録できませんでした。 
正しいセカンダリ DNS アドレスを入力してか 
ら、操作し直してください。 

•指定したデフオルトゲートウェイアドレスは使 
用できません正しい値を入力してください 
入力したデフオルトゲートウェイアドレスが不 
正のため、ネットワーク設定を登録できません 
でした。正しいデフオルトゲートウェイアドレ 
スを入力してから、操作し直してください。 

•指定したプライマリ DNS アドレスは使用できま 
せん正しい値を入力してください 
入力したプライマリ DNS アドレスが不正のた 
め、ネットワーク設定を登録できませんでした。 
正しいプライマリ DNS アドレスを入力してか 
ら、操作し直してください。 

參指定したプレゼンスサーバ IP アドレスは使用で 
きません。正しい値を入力してください 
入力したプレゼンスサーバ IP アドレスが不正の 
ため、 SIP サーバ設定を登録できませんでした。 
正しいプレゼンスサーバ IP アドレスを入力して 
から、操作し直してください。 

•指定したプロキシアドレスは使用できません 
正しい値を入力してください 
入力した HTTP プロキシアドレスが不正のた 
め、 HTTP プロキシアドレス設定を登録できま 
せんでした。正しい HTTP プロキシアドレスを 
入力してから、操作し直してください。 


•しばらくお待ちください 

• 電話をかけた相手から着信を拒否されました。 
-通信規制中のため、 SMS 問合せができません 
でした。しばらくしてから操作し直してくだ 
さい。 

• ネットワーク側でバケット通信が規制されて 
います。しばらくしてから操作し直してくだ 
さい。 

•しばらくお待ちください（パケット） 

ネットワーク側でバケット通信が規制されてい 
ます。しばらくしてから操作し直してください。 
•指紋認証設定に失敗しました 

エラーが発生したため、指紋認証設定ができま 
せんでした。操作し直してください。 

•指紋認証でぎませんでした 

エラーが発生したため、指紋認証ができません 
でした。操作し直してください。 

•指紋編集に失敗しました 

エラーが発生したため、編集した登録名を保存 
できませんでした。操作し直してください。 
•指紋を登録できませんでした 

エラーが発生したため、指紋を登録できません 
でした。操作し直してください。 

•受信者を認識できないか、アドレスが_効です。 
メッセージを送信しますか？ 

宛先に「*」「#」が含まれているため 、 SMS 
を送信できませんでした。 DZI [いいえ]を押 
し、メールアドレスを確認してから、操作し直 
してください。 

•証明書を設定してください 

プ□ファイル設定が完了できませんでした。証 
明書を選択してください。 


•所定時間内に操作がありませんでした指紋登 
録を終了しました 

認証の読み取りがタイムアウトになったため、 

指紋登録が終了しました。操作し直してくださ 
い。 

•所定時間内に操作がありませんでした指紋認 
証を終了しました 

認証操作がタイムアウトになったため、指紋認 
証が終了しました。操作し直してください。 

•処理中に問題が発生しました 

エラーが発生したため、操作できませんでした。 
操作し直してください。 

•使用できない文字があります 

ESSID 設定、セキュリティ接続設定、 CN 検証 
設定に使用できない文字が含まれているため、 
これらの登録ができませんでした。入力した 
ESSID 設定、セキュリティ接続設定、 CN 検証 
設定を確認して入力し直してください。 

•既に存在するフォルダはガードフォルダに設定 
できません 

指定したフォルダがすでに通常フォルダとして 
存在する、他の FOMA 力ードを挿入していると 
きに作成したガードフォルダがすでに存在して 
いる、または micraSD メモリーカードにガード 
フォルダが存在しているため、作成できません 
でした。 

•すべてのデータは受け渡せません 

読み取りデータの連絡先情報（名前、フリガナ、 
またはニックネーム)、メール情報（件名)、ま 
たはお気に入り情報（サイト名）が半角256文 
字以上のため、256文字目以降の情報が肖 II 除さ 
れました。 

•積算料金が既定の上限に達したため通話が切断 m 

されました ■ 

通話料金上限通知で設定した料金を超えたため、 

通話中の電話が切断されました。 
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參積算料金が既定の上限に達したため保留中の通 
話が切断されました 

マルチ接続中に通話料金上限通知で設定した料 
金を超えたため、保留中の電話が切断されまし 
た。 

參積算料金が既定の上限に達したため 64 K データ 
通信が切断されました 

通話料金上限通知で設定した料金を超えている 
ため、 64 K データ通信が切断されました。 

參積算料金が既定の上限に達しているため発信で 
ぎません 

通話料金が通話料金上限通知で設定した料金を 
超えたため、電話を発信できませんでした。— 
P 143 

參接続更新を終了してください 

WLAN の接続更新中に WLAN 環境設定の設定 
参照/変更を選択しました。接続更新を終了し 
てから操作し直してください。 

參接続でぎませんでした 

指定接続先への接続に失敗しました。 

• 設定可能な ジッ ターパ ッファ サイズは200〜 
1000 [ ms ] です。また、 20[ ms ] 単位の数値 
で入力してください 

入力した数値が不正のため、 WLAN 電話設定を 
登録できませんでした。正しい数値を入力して 
から、操作し直してください。 

•セルフモード設定中です 

セルフモード設定中のため、メンバーのプレゼ 
ンス情報を更新できませんでした。 

參セルフモードまたは外部データ連携/データ処 
理中のため変更できません 
セルフモード中、または外部機器と接続して 
データを送受信中のため、通信モード設定を変 
更できませんでした。通信を終了してから、操 
作し直してください。 


•操作が制限されています表示することができ 
ません 

ネットワーク管理者により接続先設定が「編集 
不可 • 閲覧不可」に設定されています。詳しく 
は、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い0 

參操作が制限されています WLAN 暗証番号の変 
更ができません 

ネットワーク管理者により WLAN 暗証番号変更 
が「設定変更不可」に設定されています。詳し 
くは、ネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい。 

•操作が制限されています WLAN 設定リセット 
を実行することができません 
ネットワーク管理者により WLAN 設定リセット 
が「リセット不可」に設定されています。詳し 
くは、ネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい。 

參ソフトウェア更新が失敗しました 

更新時にエラーが発生したため、ソフトウェア 
更新に失敗しました。操作し直してください。 
•ソフトウェア更新が失敗しました再起動しま 
す 

ソフトウェア更新に失敗しました。操作し直し 
てください。 

•ソフトウェア更新は正常に終了しませんでした 
( 0001 ) 

書き換えに失敗しました。 

•ソフトウェア更新は正常に終了しませんでした 
( 0002 ) 

書き換え実施しませんでした。 

•ソフトウェア更新は正常に終了しませんでした 
(0003) 

書き換えは成功しましたが、その後内部エラー 
が発生しました。 


參代行入力情報の登録が50件を超えました他 
のタイトルを削除した後で登録操作を行ってく 
ださい 

代行入力情報がすでに50件登録されているた 
め、情報を登録できませんでした。不要な情報 
を削除してから操作し直してください。 - P 81 

•代行入力情報を登録できませんでした 

エラーが発生したため、代行入力情報を登録で 
きませんでした。操作し直してください。 

參代行入力情報を編集できませんでした 

エラーが発生したため、代行入力情報の編集が 
できませんでした。操作し直してください。 

•代行入力設定を変更できませんでした再度、 
パスワード入カキーを操作してください 
エラーが発生したため、代行入力設定を「有効」 
に変更できませんでした。操作し直してくださ 
い。 

參代行入力対象の画面が閉じられました画面を 
表示したのち、再度パスワード入カキーを操作 
してぐださい 

代行入力対象の画面が閉じられているため、代 
行入力できませんでした。対象となる画面を表 
示してから操作し直してください。 

•代行入力対象の画面がなかったため代行入力で 
きません代行入力対象の画面を表示したあと 
で代行入力操作を行ってください 
代行入力対象がない画面を表示中にを 
押しました。代行入力対象のある画面を表示し 
てから操作し直してください。 

•イ戈行入力できませんでした 

エラーが発生したため、代行入力できませんで 
した。操作し直してください。 
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•代行入力できる情報が登録されていません代 
行入力情報を登録したあとで代行入力操作を 
行ってください 

代行入力情報を登録していない画面で |password| 
を押しました。情報を登録してから操作し直し 
てください。 - P 80 

•タイムアウトしました 

Biz - ホーダイの従量接続時の注意メッセージ画 
面で、約10秒間何も操作をしないと表示され 
ます。 

•ダウンロードできませんでした終了します 
ソフトウェア更新のダウン□—ドサイトにアク 
セスするときに 、 Internet Explorer Mobile の 
起動に失敗したため、ソフトウェア更新ができ 
ませんでした。操作し直してください。 

•ただいまフォルダまたはファイルは使用中です 
使用中のフォルダまたはファイルにはアクセス 
できませんしばらくお待ちください 
ガードフォルダに関連するフォルダまたはファ 
イルの移動を行うと、暗号化または復号が行わ 
れ、フォルダまたはファイルが使用中となりま 
す。フォルダまたはファイルの移動が完了して 
から、操作し直してください。 

このエラーメッセージには、ファイルエクスプ 
□—ラのエラーメッセージが上に重なって表示 
されることがあります。 

參端末暗証番号が設定されていません端末暗証 
番号を設定してください 
端末暗証番号（パスワード）が設定されていな 
いため、指紋登録できません。端末暗証番号 
(パスワード）を設定してから操作し直してくだ 
さい。 — P 75 

•通信中のためソフトウェア更新を開始できませ 
ん 

通信を終了してから、ソフトウェア更新を実行 
してください。 


•通信中のため変更できません 

通信中のため、セルフモードの設定、通信モー 
ド設定' パケット通信モード設定、 FOMA プロ 
キシ設定、または VPN 接続先設定を変更できま 
せんでした。通信を終了してから、操作し直し 
てください。 

•通信モードが DUAL モードでないため変更でき 
ません 

通信モード設定が FOMA / WLAN シングル 
モードのため、バケット通信モード設定を変更 
できませんでした。通信モード設定を DUAL 
モード （ FOMA 優先/ WLAN 優先）に設定して 
から、操作し直してください。 

•データが正しく削除できませんでした 

エラーが発生したため、コードを削除できませ 
んでした。操作し直してください。 

• データが保存できませんでした 

エラーが発生したため、コードを保存できませ 
んでした。再度読み取りを行ってください。 

• データが読み込めませんでした 

エラーが発生したため、保存済みの読み取り 
データを表示できませんでした。操作し直して 
ください。 

• データ結合できませんでした 

分割コードの連結処理に失敗しました。すべて 
の分割コードを読み取り直してください。 
•データ連結できません次のデータを読み取つ 
て < ださい 

読み取った分割コードに連結エラーが発生しま 
した。次の分割コードを読み取ってください。 
•伝言メモを再生することができません 

着信中の場合や伝言メモファイルの読み込みに 
失敗したため、選択した伝言メモを再生できま 
せんでした。操作し直してください。 


•電池残量不足です終了します 

ソフトウェア更新のダウン□—ドサイトにアク 
セスするときに、電池残量不足になったため、 
Internet Explorer Mobile を起動できませんで 
した。充電してから、操作し直してください。 

•電池残量不足のためソフトウェア更新を開始で 
ぎません 

充電してから、ソフトウェア更新を実行してく 
ださい。 

•電話番号が32桁を超えるため追加できません 
でした 

電話番号が32桁を超えるため、メンバーに追 
加できませんでした。 

•電話番号に「0〜9, *，#，+」以外の文字が登録 
されているため追加でぎませんでした 
電話番号に使用できない文字が含まれているた 
め、メンバーを追加できませんでした。電話番 
号を変更してください。 

•問合せできませんでした 

SMS の問い合わせに失敗しました。しばらくし 
てから操作し直してください。 

• 同一電話番号のメンノ《一がすでに登録されてい 
るため追加できませんでした 
メンバーはすでに登録されているため、追加で 
ぎませんでした。 

•同ープロファイル名での保存はできません 
入力したプ□ファイル名はすでに存在していま 
す。名前を変更してください。 

•登録された指紋と一致しません 

登録と異なる指で認証操作を行いました。登録 
した指で認証操作し直してください。 

•登録できない画面です 

代行入力対象がない画面の情報を登録しようと 
しました。代行入力対象のある画面を表示して 
から操作し直してください。 
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•登録名は 1 文字から20文字以内で入力してくだ 
さい 

登録名が制限文字数を超えているため、指紋 
データを登録できませんでした。制限文字数内 
で入力し直してください。 

參内線サービス名とキー表示名を入力してくださ 
い 

内線サービス名またはキー表示名が入力されて 
いないため、内線サービス設定を登録できませ 
んでした。内線サービス名またはキー表示名を 
入力してください。 

•内線特番に使用可能な文字は〇〜9, * ,#となり 
ます。正しい値を入力してください 
内線特番に使用できない文字が含まれているた 
め、特番設定を登録できませんでした。内線特 
香を変更してください。 

參内線特番またはサービス指定発信名が設定され 
ていないため、発信できません 
内線特番またはサービス指定発信名が設定され 
ていないため、選択した内線機能を利用できま 
せんでした。内線特番またはサービス指定発信 
名の設定については、ネットワーク管理者にお 
問い合わせください。 

• 内線特番またはサービス指定発信名が未設定で 
す 

内線特番またはサービス指定発信名が入力され 
ていないため、ワンタッチキーに内線機能を登 
録できませんでした。内線特番を入力してから、 
操作し直してください。 

參内線特番、または、サービス指定発信名のいず 
れかを入力してください 
内線特番またはサービス指定発信名が入力され 
ていないため、内線サービス設定を登録できま 
せんでした。内線特番またはサービス指定発信 
名を入力してください。 


•名前は一意でなければなりません。また、名前 
に次の文字を使用することはできません：¥:* 

?"<> I 

ボイスメモの名前に使用できない文字が含まれ 
ているため、名前を変更でぎませんでした。名 
前を入力し直してください。 ¥:*?"<> 丨が含 
まれていない名前を入力してもメッセージが表 
示された場合は、〇 [キャンセル]を押して 
名前の変更を中断し、ファイル エクスプローラ 
の 「My Documents 」 フオルダ— 「 Notes 」 

フォルダからファイル名を変更してください。 
•入力文字数が範囲外です 

規定されている文字数を満たしていないため、 
セキュリティ方式設定を登録できませんでした。 
設定を確認してください。 

•入力文字は1文字から233文字以内で入力して 
<ださい 

フォルダ名が入力されていない、または制限文 
字数を超えているため、ガードフォルダを登録 
できません。制限文字数内で入力し直してくだ 
さい。 

•入力文字は1文字から40文字以内で入力してく 
ださい 

代行入力情報のタイトルが入力されていない、 
または制限文字数を超えているため、情報を登 
録できません。制限文字数内で入力し直してく 
ださい。 

♦入力文字は40文字以内で入力してください 
代行入力情報のタイトルが制限文字数を超えて 
いるため、情報を登録できません。制限文字数 
内で入力し直してください。 

• § 忍 f 正丁；— 

SIP サーノ （ の認証 エラーが 発生したため、 

WLAN 電話を発信できませんでした。 


參認証でぎませんでした 

エラーが発生したため、 WLAN 暗証番号を認証 
できませんでした。操作し直してください。 

•ネットワークプロファイルの全リセットができ 
ませんでした 

プ□ファイルのリセットに失敗しました。再度 
全リセットを行ってください。 

•ネットワークプ□ファイルをリセットできませ 
んでした 

プ□ファイルのリセットに失敗しました。再度 
1件リセットを行ってください。 

參パージョン アッ プ処理中に異常が発生しました 
再度、接続を実施してください 
エラーが発生したため 、 Biz • ホーダイ接続用の 
機能のパージョンアップに失敗しました。再度 
定額接続を行ってください。 

•パージョン情報を表示できませんでした 
エラーが発生したため、ノジョン情報の取得 
に失敗しました。操作し直してください。 

•発信できません 

- 64 K データ通信中のため、電話を発信できま 
せんでした。 

• 32桁を超える電話番号（内線番号）を入力し 
た、またはアウトバンド保留を行わずに他の 
相手に WLAN 電話を発信しようとしたため、 
WLAN 電話を発信できませんでした。 

-サービス指定発信による内線機能が利用でき 
ない SIP サーバに接続しているときに、サー 
ビス指定発信を割り当てたワンタッチキーを 
押しました。サービス指定発信を利用できる 
SIP サーパに接続してから、操作し直してく 
ださい。 

參発信できませんでした 

アウトバンド保留に失敗したため、ワンタッチ 
キーに登録した内線機能を実行できませんでし 
た0 
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•発信できませんでした（ XXX ) 

SIP サーパから応答がない、または SIP サーバ 
からエラー応答があったため、 WLAN 電話を発 
信できませんでした。 

參 'XXX (ファイル名）'を移動できませんでした 
フォルダまたはファイルを移動する際にエラー 
が発生しました。メモリ容量が不足しているこ 
とがあります。メモリ容量を確保してから、操 
作し直してください。 

•フォルダに保存できるのは最大999ファイルま 
でです。ファイルを別の場所に保存するか、い 
くつかのファイルを削除してください。 

最大のファイル数を超えて静止画または動画を 
保存しようとしました。静止画の場合は、プレ 
フィックスを変更すると新たに999枚保存でき 
ます。それ以外の場合は、ファイルを別の場所 
に移動•保存するか、余分なファイルを削除し 
てください。 

參フォルダ名に誤りがあります 

フォルダ名に使用できない文字が含まれている 
ため、ガードフォルダを登録できませんでした。 
フォルダ名を変更してください。 

•不正な更新ファイルです 
終了します 

デジタル証明書による署名がない、またはデジ 
タル証明書が不正と判断されたため、更新ファ 
イルのダウン□—ドを中止しました。 

•ブラウザ （ IE ) アクセスエラー 

ソフトウェア更新のダウン□—ドサイトにアク 
セスするときに 、 Internet Explorer Mobile の 
起動に失敗したため、ソフトウェア更新ができ 
ませんでした。操作し直してください。 


•古いパスワードが正しくありません。もう一度 
やり直してください。古い暗証番号 （ PIN ) と 
新しい暗証番号 ( PIN ) を入力して、確認しま 
す。残りの試行回数は X 回です 
• 入力した暗証番号 ( PIN ) /暗証番号 ( PIN ) 
2が正しくありませんでした。暗証番号 
( PIN ) /暗証番号 （ PIN ) 2を入力し直して 
ください。 

-残り回数は、3回までです。 

•プレゼンスサーバ IP アドレスを入力してくださ 
い 

SIP サーバを手動で設定しているときに、プレ 
ゼンスサーパ IP アドレスが入力されていないた 
め、 SIP サーバ設定を登録できませんでした。 
•プロキシアドレスを入力してください 

HTTP プロキシアドレスが入力されていないた 
め、 HTTP プロキシアドレス設定を登録できま 
せんでした。 

參プロキシを使用しないアドレスに使用できない 
文字が入力されています 
プロキシを使用しないアドレスに使用できない 
文字が含まれているため、 HTTP プロキシアド 
レス設定を登録できませんでした。アドレスを 
確認してください。 

• プロキシを使用しないアドレスは半角512文字 
までを入力してください 
プロキシを使用しないアドレスが制限文字数を 
超えているため、 HTTP プロキシアドレス設定 
を登録できませんでした。制限文字数内で入力 
し直してください。 

•プロファイル名に使用できない文字が入力され 
ています 

プ□ファイル名に使用できない文字が含まれて 
いるため、プ□ファイル名を変更できませんで 
した。プ□ファイル名を変更してください。 


•プロファイル名は全角8文字半角16文字まで 
を入力してください 

制限文字数を超えているため、プ□ファイル名 
を登録できませんでした。制限文字数内で入力 
し直してください。 

•プ□ファイル名を入力してください 

プ□ファイル名が入力されていないため、プロ 
ファイル設定を保存できませんでした。プロ 
ファイル名を入力してください。 

•ポート番号は〇〜65532 (偶数）の数値を入 
力してください 

入力した数値が不正のため、 WLAN 電話設定を 
登録できませんでした。正しい数値を入力して 
から、操作し直してください。 

•ポート番号は1〜65535の数値を入力してく 
ださい 

入力した数値が不正のため、 SIP サーバ設定を 
登録できませんでした。正しい数値を入力して 
から、操作し直してください。 

•他のアプリケーションが接続中のため更新でき 
ません接続を解除し、再度パターンデータ更 
新を実行してください 

ActiveSync 接続中、 FOMA パケット接続中、 
または WLAN 電話通話中のため、パターンデー 
夕更新ができませんでした。通信を終了してか 
ら、操作し直してください。 

•保存できませんでした 

エラーが発生したため、プ□ファイルの設定を 
登録できませんでした。再度設定を行ってくだ 
さい 。 

•保存領域が不足していますファイルを保存で 
きませんでした 

FOMA 端末のメモリ容量が不足しているため、 
読み取ったコードを保存できませんでした。 
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•本製品の旧 EE 802.1 la (5 GHz ) WLAN 機能 
は、屋外での利用は禁止されています 
屋外での使用ではないことを確認してください。 
•本操作は無効です 

内線機能メニュー画面が、次の制限により表示 
できませんでした。または、 WLAN 電話を登録 
したワンタッチキーを押す操作は、以下の制限 
によって実行できませんでした。 

• 通信モードが 「 FOMA シングルモード」の場 

ム 

- Biz - ホーダイが設定されている場合 
-外部連携中の場合 

• FOMA 通話中および FOMA データ通信中の場 

ム 

• その他、 WLAN オフ状態の場合 

• メールアドレスが指定されていません 
メールアドレスが指定されていないため、メー 
ル自動受信設定を登録できませんでした。メー 
ルアカウントを登録し、メールアカウントを指 
定してから操作し直してください。 

• メールの自動受信に失敗しました（サーバ接続 
失敗） 

メールサーバへの 接続に失敗したため、 メール 
の自動受信ができませんでした。手動による 
メ ー J レの送受信を行ってください。 

參メールの自動受信に失敗しました（メールソフ 
卜起動失敗） 

メールのプログラムの起動に失敗したため、 
メールの自動受信ができませんでした。手動に 
よるメーレの送受信を行つてください。 


• メッセージの送受信中に以下のエラーが発生し 
ました： 

SMS メッセージを送信できません 

SMS 発信時に表示される通知画面（圏外、規制 
中、本体メモリフル、 FOMA 力ードフル、 
FOMA カードの SMS 情報無効、最大文字数超 
過）で、約2秒間何も操作をしなし)場合に表示 
されます。通知画面の内容を対処してから、操 
作し直してください。 

•メンバーのプレゼンスを更新できませんでした 
しばらくしてから再度操作してください 
パソコンと同期中などで通信ができないため、 
メンバーのプレゼンス情報を更新できませんで 
した。しばらくしてから操作し直してくださし、。 
•有効な指紋が存在しません指紋の登録を行つ 
てくださいパスワードによる認証を行います 
か？ 

指紋データが登録されていないため、指紋認証 
ができませんでした。指紋を登録してから操作 
し直してください。 

•読み取り済みです次のデータを読み取ってく 
ださい （ XX / XX ) 

読み取り済みの分割コ_ドを読み取りました。 
次の分割コードを読み取ってください。 
•読み取りできませんでした 

コードが読み取れない、または読み取り中にエ 
ラーが発生しました。再度読み取りを行ってく 
ださい。 

•料金情報の読込ができませんでした 

通話料金情報の読み込みに失敗しました。操作 
し直してください。 

•録音件数がいっぱいのため録音できません 
音声メモがすでに4件録音されているため、録 
音できませんでした。 


參10〜100000 YEN を設定してください 
通話料金上限通知の料金上限が設定範囲外に設 
定しようとしました。 

• 80 桁を超える番号は発信できません 

80桁を超える電話番号を入力したため、電話 
を発信できませんでした。 

• Biz • ホーダイ設定でご利用機種変更を実行し 
て < ださい 

FOMA 端末の認証に失敗したため、定額接続で 
きませんでした。ご利用機種変更を実行してく 
ださい。 

• CN が設定されていません 

CN が入力されていないため、 CN 検証設定を登 
録できませんでした。 

• DNS 7 7 ドレスを入力してください 
プライマリ DNS アドレスとセカンダリ DNS ア 
ドレスが入力されていないため、ネットワーク 
設定を登録できませんでした。 

參 ESSID の長さが不正です 
ESSID が未設定のため登録できませんでした。 
32文字以内の ESSID を設定してください。 

參 FOMA カード （ UIM ) が異常です 

FOMA 力ードが正しく取り付けられていない 
か、異常があるため、 SMS 送信または SMS 問 
合せができませんでした。 FOMA 力ードを確認 
してください。 — P 33 

• FOMA カード （ UIM ) が未挿入です 
FOMA 力ードが挿入されていないため 、 SMS 
送信または SMS 問合せができませんでした。 
FOMA 力ードを挿入してください。 - P 33 

• FOMA カード （ UIM ) の SMS がいつぱいです 
FOMA 力ードの保存領域が不足しています。 
FOMA 力ード内の SMS を削除してください。 

— P 1 13、114 
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參 FOMA カード （ UIM ) の SMS 情報が無効です 
SMS を利用できないカードが挿入されているた 
め、 SMS 問合せができませんでした。 FOMA 
力ードを挿入してください。 - P 33 
癱 FOMA カード （ UIM ) を挿入してください 
FOMA 力ードが挿入されていません。 - P 33 

• FOMA シングルモード設定中のため通信できま 
せん 

FOMA シングルモード設定中のため、メンバー 
のプレゼンス情報を更新できませんでした。 

• HTTP / SSL ポート番号は1〜65535の数^1 
を入力してください 

入力した数値が不正のため、 HTTP プロキシア 
ドレス設定を登録できませんでした。正しい数 
値を入力してから、操作し直してください。 

• HTTP プロキシアドレスは0.0.0.0- 
255.255 .255.255, HTTP / SS しポート番 
号は 1-65535 の範囲、プロキシを使用しない 
アドレスは半角512文字以内で設定してくださ 
い 

次の内容を確認し、入力し直してください。 

• プロキシアドレスが入力されていない 
-範囲外のアドレスの入力 
• プロキシを使用しないアドレスが制限文字数 
を越えている 

-使用できない文字が含まれている 

• IP アドレス自動取得を ON に設定してから SIP 
サーバ自動取得を ON にしてください 

IP アドレス自動取得を ON に設定しないで SIP 
サーパ自動取得を ON にしています。先に IP ア 
ドレス自動取得を ON に設定してください。 

• IP アドレスを入力してください 

IP アドレスが入力されていないため、ネット 
ワーク設定を登録できませんでした。 


• microSD が挿入されていません 

microSD メモリーカードが挿入されていないた 
め、ガードフォルダを作成できませんでした。 
microSD メモリーカードを挿入してください。 

• PAC の設定を行ってください 

PAC ファイルを設定していないため、セキユリ 
ティ方式設定を登録できませんでした 。 PAC 
ファイルをインポートするか、自動 PAC プ□ビ 
ジョニングを許可にしてください。 

• PAC ファイルのインポートに失敗しました 
エラーが発生したため、 PAC ファイルのイン 
ポートに失敗しました。操作し直してください。 

• PIN ロック解除コードがロックされています 
PIN ロック解除コード（ブロック解除コード） 

が□ックされているため、自局番号表示を表示 
できませんでした。ドコモショップ窓口にお問 
い合わせください。 

• Registe 「サーバ IP アドレスを入力してくださ 
い 

SIP サーノ（を手動で設定しているときに、 
Register サーパ IP アドレスが入力されていな 
いため、 SIP サーバ設定を登録でぎませんでし 
た。 

• SIM カードが見つからないか、無効です。サー 
ビスプロパイダが緊急通報をサボートしている 
場合は、緊急電話をかけることができます。 
FOMA カードが挿入されていない、または 
FOMA 力ードを挿入したまま暗証番号 （ PIN ) 
/暗証番号 （ PIN 2) /プロック解除コード 
( PIN ロック解除コード）の残り入力回数が0回 
になった状態です。ブロック解除コード （PIN 
ロック解除コード）の残り入力回数が0回に 
なった場合は、ドコモショップ窓口にお問い合 
わせください。 

なお、国内では緊急通報 （11 〇番/ II 9香/ 
118香）ができません。 


• SIP 圏外です 

SIP 圏外のため、メンバーのプレゼンス情報を 
更新できませんでした。 

• SIP 圏外です。発信できません 

SIP 圏外のため、 WLAN 電話を発信できません 
でした。 

• SIP サーバ IP アドレスを入力してください 
SIP サーパを手動で設定しているときに、 SIP 
サーバ IP アドレスが入力されていないため、 

SIP サーノ（設定を登録できませんでした。 

• SIP サーバ自動取得を OFF に設定してから IP ア 
ドレス自動取得を OFF にしてください 

SIP サーパ自動取得を OFF に設定しないで IP ア 
ドレス自動取得を OFF にしています。先に SIP 
サーバ自動取得を OFF に設定してください。 

• SIP シーケンスに"その他"が選択されている場 
合は、プレゼンスサーバ IP アドレスに0.0.0.0 
を指定する必要があります 

プレゼンスサーバ ip アドレスに o.o.ao 以外が 
指定され、 sip シーケンスに「その他」が選択 
されています。プレゼンスサーバ ip アドレスに 
o.o.ao を指定するか、 sip シーケンスに「そ 
の他」以外を選択してから操作し直してくださ 
い。 

• SMS アカウントから電子メール受信者にメッ 
セージを送信することはできません。メッセー 
ジを取り消し、罨子メールアカウントを選択し 
てからやり直してください。 

宛先が認識できない/無効と表示されている画 
面で、 IZD [はい]を押して sms を送信しよう 
としました 。 ED [ ok ] を押し、メールアドレ 
スを確認してから、操作し直してください。 


付録/外部機器連携/困った とぎには:! S 1 


• VPN 接続先アドレスは半角512文字以内で設 
定してください 

VPN 接続先アドレスが制限文字数を超えている 
か入力されていないため、設定を登録できませ 
んでした。制限文字数内で入力し直してくださ 
い。 

• WEP キーに使用できない文字が入力されていま 
す 

WEP キーに使用できない文字が含まれているた 
め、 WLAN のネットワークに接続できませんで 
した。 WEP キーを変更してください。 

• WEP キーの入力文字数が範囲外です 

WEP キーが規定されている文字数を満たしてい 
ないため、 WLAN のネットワークに接続できま 
せんでした。制限文字数内で入力し直してくだ 
さい。 

參 Windows Update がもうすぐスケジュール起 
動されます 

Windows Update のスケジュール直前である 
ため、ソフトウェア更新ができませんでした。 
Windows Update が終了してから、操作し直 
してください。 

參 Windows Update 中です 
Windows Update を実行中のため、ソフト 
ウェア更新ができませんでした 。 Windows 
Update が終了してから、操作し直してくださ 
い。 

• WLAN 暗証番号が一致しません再度入力して 
<ださい 

入力した WLAN 暗証番号が正しくありませんで 
した。 WLAN 暗証番号を入力し直してくださ 
い0 


• WLAN 暗証番号が一致しません両方の入力欄 
に同じ WLAN 暗証番号を入力してください 
WLAN 暗証番号欄と WLAN 暗証番号再入力欄 
に入力した番号が異なるため、 WLAN 暗証番号 
を変更できませんでした。同じ番号を入力して 
ください。 

• WLAN 暗証番号は4文字以上入力してください 
また以下のうち少なくとも1種類以上を含むも 
のにしてください（英大文字、英小文字、数字、 
句読点） 

WLAN 暗証番号が入力されていない、または4 
文字以上入力されていないため、 WLAN 暗証番 
号を変更できませんでした。メッセージに従つ 
て入力し直してください。 

• WLAN 暗証番号を変更できませんでした 
エラーが発生したため、 WLAN 暗証番号を変更 
できませんでした。操作し直してください。 

• WLAN が使用不可能のため変更できません 
エラーが発生したため、通信モード設定を変更 
できませんでした。 

• WLAN 環境設定を終了してください 

WLAN 環境設定が起動中のため、 WLAN の接続 
更新ができませんでした。 WLAN 環境設定を終 
了してから、操作し直してください。 

• WLAN 圏外です 

WLAN 圏外のため、メンバーのプレゼンス情報 
を更新できませんでした。 

• WLAN 圏外です。発信できません 
WLAN 圏外のため、 WLAN 電話を発信できませ 
んでした。 


參 WLAN 使用不可のため接続更新できません 

通信モード設定が 「 FOMA シングルモード」に 
なっている、セルフモード中 、 Biz •ホーダイで 
の通信中など WLAN が使用できないときにホー 
ムスクリーンで®]を1秒以上押しました。 
WLAN を利用できるように設定してから、操作 
し直してください。 

• WLAN 使用不可のため通信できません 
WLAN 使用不可のため、メンバーのプレゼンス 
情報を更新できませんでした。 

春 WLAN シングルモードのため更新できません 
通信モード設定が 「 WLAN シングルモード」の 
ため、パターンデータの更新ができませんでし 
た。通信モードを変更してから、操作し直して 
ください。 

• WLAN 通話中でないため、本操作は無効です 
WLAN 通話中ではないときに、「転送」を設定 
したワンタツチキーを押しました。 

參 WLAN 電話通話中のため接続更新できません 
WLAN 電話通話中のため、 WLAN の接続更新が 
できませんでした。 WLAN 電話を終了してか 
ら、操作し直してください。 
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保証と アフターサービス 


❖保証について 

• FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必 
ずお受け取りください。記載内容および『販売店名•お買い上げ日』 
などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項 
が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお 
申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

• この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部 
を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 

• FOMA 端末の故障、修理やその他お取り扱いによって連絡先などに登 
録された内容が変化、消失する場合があります。万が一に備え、連絡 
先などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。 
また、 F 〇 MA 端末の修理などを行った場合、ブラウザにてダウン□— 
ドした情報は、一部を除き著作権法により修理済みの FOMA 端末など 
に移行を行っておりません。 

※パソコンをお持ちの場合は、専用の ActiveSync など (- P 148) 
と FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02 (別売）または 
FOMA USB 接続ケーブル（別売）をご利用いただくことにより、 
連絡先などに登録された内容をパソコンに転送 • 保管していただく 
ことがでぎます。 

❖アフターサービスについて 


■ 調子が悪い場合は 

動作が不安定な場合、お客様ご自身でデータバックアップを行っていた 
だき、一度、初期化を行っていただくことをおすすめします。 

修理を依頼される場合は、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら、 
まずチェック」をご覧になってお調べください（― P 210)。それでも調 
子がよくないときは、取扱説明書裏面 • 故障お問い合わせ先にご連絡の 
上、ご相談ください。 


■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合は 

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓 

口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご 

持参ください。 

■保証期間内は 

• 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 

• 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内で 
あっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故 
障、損傷などは有料修理となります。 

• ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証 
期間内であっても有料修理となります。 

• お買い上げ後の液晶画面 • コネクタなどの破損の場合は、有料修理と 
なります。 

■ 以下の場合は、修理できないことがあります。 

• 水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露、汗な 
どによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損、変形して 
いる場合は修理できないことがありますのであらかじめご了承願いま 
す。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料 
修理となります。 

■保証期間が過ぎたときは 

• ご要望により有料修理いたします。 

■部品の保有期間は 

• F 0 MA 端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の 
最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただ 
し、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場 
合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が 
経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、 
取扱説明書裏面 • 故障お問い合わせ先へお問い合わせください。 

なお、本端末に搭載されているマイクロソフト社から提供されている 
ソフトウェアについては、マイクロソフト社の保証条件に依拠するた 
め、上記と取扱いが異なる場合があります。 
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■ お願い 

• FOMA 端末および付属品の改造はおやめください。 

•火災、けが、故障の原因となります。 

-改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すこ 
とをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容に 
よっては故障修理をお断りする場合があります。 

• 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。 

-液晶部やポタン部にシールなどを貼る 
-接着剤などにより FOMA 端末に装飾を施す 
-外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど 
• 改造が原因による故障、損傷の場合は、保証期間内であっても有料修 
理となります。 

• FOMA 端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 
銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シール 
が故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容 
が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修 
理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。 

• 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、 FOMA 端末の故障、修 
理やその他お取り扱いによって、クリア（リセット）される場合があ 
ります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定を行ってくだ 
さるようお願いいたします。 

• 修理返却品は、故障部位に関係なく、無線 LAN 用 MAC アドレスおよび 
巳 luetooth 用デバイスアドレスが変更される場合があります。 

• FOMA 端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用 
しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを 
近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意くだ 
さい0 

• FOMA 端末が濡れたり湿気を帯びてしまったりした場合は、すぐに電 
源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店くださ 
し、。ただし、 FCMA 端末の状態によっては修理できないことがありま 
す0 
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連絡先およびダウン□ー ド情報などについて 

• お客様ご自身で FOMA 端末などに登録された情報内容は、別にメモ 
を取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容 
の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切 
の責任を負いかねます。 

• FOMA 端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された 
データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウン□—ドさ 
れたデータなどが変化、消失などする場合があります。これらにつ 
いて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客 
様の FOMA 端末を代替品と交換することにより修理に代えさせてい 
ただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を 
除き交換後の製品に移し替えることはできません。 

D - Q 



ソフトウェアを更新する 


インターネット上のダウンロードサイトから FOMA 端末の更新ファイル 
をダウン□ードし、ソフトウェアの更新を行います。インターネットを 
利用したソフトウェア更新には、 ActiveSync などを使ってパソコン経 
由でダウン□ー ドしたファイルを FOMA 端末に取り込んで行う方法と 
FOMA 端末だけで行う方法があります。 

• ソフトウェア更新ファイルのダウン□—ドサイトについてはドコモの 
ホームページでご確認ください。 

• パソコンとの接続については「外部接続」章をご覧ください。 — 
P147 

- ActiveSync—P1 48 
•パソコンと USB 接続する— P1 58 











✓お知らせ 

• ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでくださし、更新に失敗するこ 
とがあります。 

•ソフトウェア更新は、 FOMA 端末に登録された連絡先、カメラ画像、ダウ 
ン□—ドデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の FOMA 端 
末の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場 
合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアッ 
プを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウン□—ドデータな 
どパックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承くださ 
い0 

•ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態で実 
行してください。 

• 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。 

- FOMA 力ードが挿入されていないとき 
-電池がフル充電されていないとき 
-電源が切れているとき 

-圏外が表示されているとき （FOMA 端末で更新する場合） 

-通話中 

-未読状態のメールがあるとき 

- Windows Update の実行中、 Windows Update のスケジュール直前であ 
る場合 

-他の機能を実行しているとき 

-暗証番号 （nN) 入力中 

-セルフモード中 （FOMA 端末で更新する場合） 

-パソコンとつないだバケット通信中 
- 64K データ通信中 

•ソフトウェア更新（ダウン□—ド、書き換え）には時間がかかる場合があり 
ます。 

•ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機 
能を利用できません。ただし、ダウンロード中は音声電話の着信のみ受けら 
れます。 


ソフトウェア更新のダウン□—ドは、電波が強く、アンテナアイコンが3本 
表示されている状態（1||)で、移動せずに実行することをおすすめします。 
ソフトウェアダウン□ー ド中に電波状態が悪くなったり、ダウン□ー ドが中 
止された場合は、もう一度電波状態のよい所でソフトウェア更新を行ってく 
ださい。 

ソフトウェア更新に失敗するなどして一切の操作ができなくなった場合は、 
大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお 
願いいたします。 


♦ソフトウェア更新の前に必要な確認と準備 

お持ちの FOMA 端末で、ソフトウェアのパージョンの確認、データ記憶 
用メモリの空き領域の確認やプ□グラムを終了します。 

• 万が一のトラブルに備え、 FOMA 端末内のお客様情報やデータをバッ 
クアップしておくことをおすすめします。 

■ FOMA 端末のソフトウェアパージョンを確認する 

ED [スタ—卜] [管理] [ソフトウェア更新] 
[バージョン表示] 

機種情報とソフトウェアのパージョンが表示されます。 

■ FOMA 端末のデータ記憶用メモリの空き領域を確認する 

—P140 


■ FOMA 端末のすべてのプ□グラムを終了する 

—P140 


♦パソコン経由で更新する 


あらかじめお使いのパソコンでダウン□—ドサイトから更新用のフアイ 
ルをダウン□ー ドしておきます。 


F 〇 MA 端末とバソコンを USB ケーブルで接続 

• ActiveSync が起動するのを確認します。 

• ActiveSync の使いかたについては、「パソコンと同期する」をご 
覧ください。 —P148 
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バソコン上でダウン□ー ドしたファイルをダブルクリック 
プ□グラムが起動したら、[実行]を選択する 

「更新ファイルの転送が完了しました」と表示されたら、 
「閉じる」を選択する 

更新開始確認画面が表示されます。 


更新開始確認画面 

ED [ はい]認証操作 

フル充電の確認画面が表示されます。 

• 端末暗証番号（パスワード）を設定していない場合は、認証操作 
画面は表示されません。 


フル充電確認画面 
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ED [ok] 

更新ファイルの検証画面が表示され、更新ファイルの検証が成功す 
ると、引き続いて更新継続選択画面が表示されます。 



• 検証の結果、更新が必要ない場合は、「更新は必要ありませんこ 
のままご利用ください」と表示されます。 

ED [㈤ 

更新が開始されます。「検証中」—「確認中」—「更新中」と表示さ 
れ、最後に更新完了画面が表示されます。 



更新完了画面 

次の場合はそれぞれ警告画面が表示され、ソフトウェアの更新は 
終了になります。警告内容を確認して再度ソフトウェア更新を 
行ってください。 

-電池残量が不足している場合 
-通信中の場合 

- Windows Update 中の場合 
- Windows Update スケジュール起動が直前の場合 








ED [ok] 

✓お知らせ 

• 更新が終わると、 FOMA 端末の更新ファイルは自動的に削除されます。 


♦ FOMA 端末で更新する 

接続形態や接続環境によってはダウン□—ドに時間がかかる場合があり 
ます。また、ダウンロードにかかる通信料は、ご契約内容によって変わ 
ります。通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。 

また、ソフトウェア更新ファイルのファイルサイズによってはダウン 
□—ドできない場合がありますのでご了承ください。 

ED [スタート] [管理] [ソフトウェア更新] 

[更新開始] ►ED [はい] 

専用サイトの画面が表示されます。 

機種情報とソフトウェアのバージョンを表示 

ダウン□ー ドするファイルを選択する 

更新確認画面が表示されます。 

• 以降の操作は「パソコン経由で更新する」の操作4以降をご覧く 
ださい。 — P 226 


✓お知らせ 

• WLAN 経由、 mopera 経由、またはインターネットに接続したパソコンと 
US 巳接続して ActiveSync などにより同期することで、 FOMA 端末から更 
新を行うことができます。 


Windows Update I こ〇し、て 


マイクロソフト社が提供する、本 FOMA 端末のオペレーティングシステ 
ム Windows Mobile ® 6 Standard のシステムファイルの更新があるか 
どうかをチェックし、必要な場合は最新の状態に更新することができま 
す。あらかじめ更新方法などを設定します。 

Windows Update はマイク□ソフト社が提供するサービスです。詳細に 
ついてはマイクロソフト社のホームページをご確認ください。 

• Windows Update で適用可能なアップデート有無の確認および配布 
アップデートをパケット通信でダウン□ー ドすると課金対象となりま 
す。データ量によっては通信料が高額になる場合がありますのでご注 
意ください。 

• Windows Update を更新中は、電池パックを外さないでください。 

• Windows Update で適用可能なアップデート有無の確認および配布 
アップデートは、次の状態で実行することをおすすめします。 

-電波が強くアイコンが3本表示されている状態 
-電波状態が変わらないように、移動しないで実行できる状態 

• Windows Update を実行する前に F 〇 MA 端末内のお客様情報やデータ 
をバックアップしておくことをおすすめします。 

PTl [スタート] [設定] [Windows Update ] 

〇 [次へ] 

更新方法選択画面が表示されます。 


[手動] 〇 [次へ] 

• 「自動」を選択すると、重要な更新を自動的にチェックしてダウン 
□ー ドします。データ通信プランを使用するかどうかを選択して 
〇 [次へ]を押してください。 

〇 [完了] 



付録/外部機器連携/困ったときには 227 








F-I1 [スタート] [設定] [Windows Update ] 
I ~~ f 1 [チェックする] 


♦手動でチェックする 

チェックを「自動」に設定した場合は、定期的にチェックされますが、 
設定に関わらず手動で行うこともできます。 


以降は画面の指示に従って操作してください。 

♦ Windows Update のサブメニューを利用する 


Windows Update 画面で [T 7 ! [メニュー]を押すと、次の機能を利用で 
きます。 


詳細の表示 

更新情報を表示 

スケジュールの変更 

Windows Update を手動または自動のどちらで行 
うかを設定 

接続 

ActiveSync/Windows Mobile デバイスセン 
ターで同期を行っているとき、または WLAN でイ 
ンターネットに接続しているときのみ Windows 
Update を行うかどうかを設定 

プライバシー 

Windows Update のプライパシーに関する声明を 
表示 


リテイス 


障害を引き起こすデータか5 FOMA 端末を守る 


D u 

• 初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にし 
てください。 

n n 

サイトからのダウン□—ドやメールなど外部から FOMA 端末に取り込ん 
だファイルを検知して、障害を引き起こす可能性を含むファイルの削除 
や通知を行います。 
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• 必ずパターンデータを最新の状態にしてからスキャンを行ってくださ 
し、。「パターンデータ更新を起動してください」と通知画面が表示され 
た場合は、〇 [0K] を押してパターンデータを更新してください。 

• 起動中のアプリケーションはスキャンできないため必ず終了してくだ 
さい。終了しない場合は正しくスキャンできません。アプリケーショ 
ンの終了方法は、それぞれのアプリケーション作成者にお問い合わせ 
ください。 

• チェックのために使用するパターンデータは、新たな問題が発見され 
た場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新 
してください。なお、自動更新設定が「有効」の場合、パターンデー 
夕がパージョンアップされたときに自動的にダウン□—ドと更新が行 
われます。 —P231 

• 各障害に対応したパターンデータが FOMA 端末にダウン□—ドされて 
いない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場 
合、本機能にて障害等の発生を防ぐことができませんのであらかじめ 
ご了承ください。 

• パターンデータは FOMA 端末の機種ごとにデータの内容が異なります。 
よって当社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパター 
ンデータの配信は、 停止することがありますのであらかじめご了承く 
ださい。 

• 通信モードを WLAN シングルモードに設定している場合は、セキュリ 
ティスキャンをご利用になれません。 

♦手動で全ファイルをスキャンする 

• 必ずパターンデータを最新の状態にしてからスキャンを行ってくださ 
し、 -P231 

• スキャンを実施する前に、すべてのアプリケーションを手動で終了し 
てください。 -P140 

ED [スタート] [管理] [セキュリティスキャン] 

セキュリティスキャン画面が表示されます。 



















[スキヤン ] EO [ ok ] 

EH 

■!* ； )«« ン 8 zstn/w 

i>HX*e 章貫行 





外額ン *» 


乎 Mzh ン有 ra 

2O0B^/l>1TOO 



勸ン 




セキュリティスキヤン画面 


スキヤン中画面 


♦スキヤン結果の表示について 

検出された問題要素によって、表示されるメッセージと操作が異なりま 
す0 

■「問題要素は見つかりませんでした」が表示されたとき 

ED [ ok ] を押して画面を閉じてください。 

フ M ル隸〇 
嘛7抑齩0 

x^yynMt • 


スキャン結果画面1 


■「問題要素が検出され、削除されました」が表示されたとき 

〇 [0K] を押して画面を閉じるか、〇 [詳細]を押して削除された 
ファイルの確認ができます。 



t 

» 勢 1 ヴ 0 


スキャン結果画面2 

■ 「一部の問題要素は削除しませんでした」が表示されたとき 

〇 [詳細]を押して削除されなかったファイルを確認します。削除され 
なかったファイルは障害を弓Iき起こす可能性があるので、手動で削除す 
ることをおすすめします。 


山 

MH«it フ» 

MT 7 HA * 1 


スキャン結果画面3 

♦スキャン機能を設定する〈スキャン機能設定〉 

問題検出時の動作やスキャン機能の「有効」「無効」を設定します。 

ED [スタ-卜] ► [管理] ► [セキュリティスキヤン] 
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0 [メニュー] ► [スキャン機能設定]各項目を設定 

問題検出時の処理：問題を検出した場合、データを自動的に削除す 
るかを設定 

自動スキャン：ファイル更新時に自動的にスキャンするかを設定 
外部メディアスキャン：外部メディアをスキャン対象とするかを設 
定 




r«r 


スキャン機能設定画面 

❖自動的にファイルをスキャンする 

自動スキャンが「有効」に設定されていると、変更やコピーが行われた 
ファイルに対して自動的にスキャンを行います。問題要素が検出される 
と通知画面が表示されます。 

• El [0K] を押して画面を閉じるか、〇 [詳細]を押して削除され 
たファイルの確認ができます。 

上 胡 ■财 


自動スキャン検出通知画面 
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❖自動的に外部メディアのファイルをスキャンする〈外部メ 
ディアスキャン〉 

外部メディアスキャンが「有効」に設定されていると、外部メディアが 
F 〇 MA 端末に挿入された際に外部メディアの全ファイルに対して自動的 
にスキヤンを行います。 


ン 1 p 



外部メディアスキャン中画面 

♦自動スキャン結果の表示について〈自動スキャン結果〉 

EI [スタ-卜] [管理] [セキュリティスキャン] 

〇 [メニュー] [自動スキャン結果] 

♦指定した時刻に全ファイルをスキャンする《スキャン予 
約〉 

スキャン予約を「有効」に設定していると、指定した時刻に外部メディ 
アを含む FOMA 端末内の全ファイルに対してスキャンを行います。 

ED [スタ-卜] [管理] [セキュリティスキャン] 

















〇 [メニュー] [スキャン予約] 

スキャン予約：スキャン予約の「有効（繰り返し)」または「無効」 
を設定 

時間：スキャンを実施する時間を設定 
曜日：スキャンを実施する曜日を設定 



スキャン予約画面 予約スキャン中画面 


♦パターンデータを更新する〈パターンデータ更新〉_ 

セキュリティスキヤン画面表示の他、サブメニューからノ v° ターンデータ 
を更新できます。 

ED [スタート] [管理] [セキュリティスキヤン] 
〇 [メニュー] [パターンデータ更新 ] I ED [はい] 

ED [はぃ] 

• パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新で 
す」と表示されます。そのままお使いください。 

♦自動でパターンデータを更新する〈自動更新設定〉 

パターンデータの自動更新を「有効」に設定すると、新たな問題が発見 
された場合、自動的に FOMA 端末内のパターンデータを更新するよう設 
定できます。 

ED [スタート] [管理] [セキュリティスキヤン] 

〇 [メニュー] ► [自動更新設定] [有効 ] ►ED 
[はい] ►〇 [はい] 


ED [スタ-卜] ► [管理] [セキュリティスキヤン] 

〇 [メニュー] [バージヨン表示] 


ly 


バージョン表示画面 


✓お知らせ 

•パターンデータ更新の際、お客様の FOMA 端末固有の情報（機種や製造番 
号など）が、自動的にサーバー（当社が管理するスキャン機能用サーバー） 
に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利 
用いたしません。 

•FOMA 端末の日付（年月日）を正しく設定しておいてください。 

• 次の場合はパターンデータを更新できません。 

-圏外にいる 
-セルフモード中 
- FOMA 力ードが未挿入 
-時計を設定していない 
- ActiveSync 接続中 
-FOMA パケット接続中 
- WLAN 電話通話中 

-通信モード設定が 「WLAN シングルモード」のとき 
• パターンデータの更新に失敗した場合、ホームスクリーンに？^が表示され 
ますので、パターンデータの更新をやり直してください。 


♦パターンデータのバージヨンを確認する〈バージヨン表 
示〉 
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主な仕様 


■本体 


品名 

FOMA F 1 100 

サイズ 

高さ11 2 mmx 幅51 mmx 厚さ1 6.9 mm (閉じ 
たとぎ） 

質量 

約 134 g (電池パック装着時） 

連続待受時間 ％ K 6 

FOMA シングルモード 

静止時：約350時間 
移動時：約270時間 



WLAN シングルモード※ 7 

約250時間 



デュアルモード 

約170時間 

連続通話時間％ 2 、 6 

FOMA 通話 

約190分 



WLAN 通話※ 7 

約140分 

(パワーセーブオフ時） 

約140分 
(パワーセーブオン 
( LegacyPS ) 時） 

約270分 
(パワーセーブオン 
( U - APSD ) 時） 

充電時間％ 3 

AC アダプタ：約150分 

DC アダプタ：約150分 

液晶部 

方式 

半透過丁 F 丁 65,536色 


サイズ 

約 2.6 inch 


画素数 

76,00◦画素 (240 X 320) 

撮像素子 

種類 

CMOS 


サイズ 

1 /5 inch 


有効画素数 

約130万画素 
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カメラ部 

記録画素数 
(最大時） 

約120万画素 


ズーム 

(デジタル） 

最大約4倍 

記録部 

静止画記録 
枚数※ 4 

本体メモリの空ぎ容量に依存 


静止画連続 
撮影 

5枚 


静止画ファ 
ィル形式 

JPEG 


動画ファイ 
ル形式 

WMV 

音楽再生 

連続再生時 
間 

WMA :約96◦分％ 5 

MP 3 :約960分％ 5 


※ l 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。 
なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所 
の電波状態（電波が届かないか弱い場合など）などにより、待受時間は 
約半分程度になる場合があります。静止時の連続待受時間とは、 

FOMA 端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な 
利用時間です。移動時の連続待受時間とは、 FOMA 端末を閉じて、電 
波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合 
わせた状態での平均的な利用時間です。 

※2連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる 
時間の目安です。 

※ヨ充電時間は、 FOMA 端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充 
電したときの目安です。 FOMA 端末の電源を入れて充電した場合、充電 
時間は長くなります。 

※斗静止画記録枚数の表示は、画像の解像度やファイルサイズに関係なく本 
体メモリの空き容量に依存しているため、100◦枚以上保存できた場合 
も「999」枚と表示されます。 

※巳パックグラウンド再生に対応しています。 

※6 WLAN 通信時の連続待受時間や連続通話時間は、アクセスポイントの設 
定や通信状態によって変わることがあります。 

































※フ WLAN 電話は、各機能を提供するサ_パに本 FOMA 端末を登録した場合 
にのみ利用できます。 WLAN 電話を企業内で使用される場合は、ネット 
ワーク管理者にお問い合わせください。 


■電池パック 

使用電池 

リチウムイオン電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

870 mAh 


携帯電話機の比吸収率 （ SAR ) について 


この機種 FOMA F 1 100の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に 
関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで 
使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に 
影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、 
人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 
(SAR : Specific Absorption Rate ) について、これが 2 W / kg ※の許 
容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体 
の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 ( WHO ) 

と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 （ ICN 旧 P ) が示した国際 
的なガイドラインと同じものとなっています。 

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術 
基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話 
機 FOMA F 1 100の SAR の値は1.190 W / kg です。この値は、財団法人 
テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国 
が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最 
大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもあり 
ますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯 
電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されてい 
るため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となり 
ます。 

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホーム 
ページをご覧ください。 


II U 

総務省のホームページ 

http :// www . tele . soumu . go . jp / j / ele / index.htm 
社団法人電波産業会のホームページ 
http :// www . arib - emf . org / index.html 
ドコモのホームページ 
http :// www . nttdocomo . co . jp / product / 

富士通のホームページ 

http :// www . fmworld . net / product / phone / sar / 
n n 

※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の 2) で 
規定されています。 


日本輸出管理規制/米国再輸出管理規制について 


本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及 
びその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制 
(Export Administration Regulations ) の適用を受けます。本製品及 
び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担にお 
いて必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済 
産業省または米国商務省へお問い合わせください。 
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ガードフォルダ . 

讎 . 

ガイド表示領域 . 

外部接続端子 . 

開閉□ック設定 . 

学習クリア . 

かな入力方式 . 

—見 . 

カメラ . 

キー確認音—キーパッド制御 
キーパッド制御 . 


遠隔ダイヤルロック……. 
応答メッセージ登録 ....... 

オーナー 情報 . 

サブメニュー . 

音•バイブ設定 . 

オプション品•関連機器 

音声電話開始キー . 

音声メモ . 

サブメニュー . 


キー □ック . 

キー □ック キー . 

基本内線着信識別設定 （ WLAN ) 

キャッチホン . 

クイックガイド . 

クイック U スト . 

区点コード . 

公共モード(電源 OFF ). 

公共モード（ドライブモード）…. 

wm . 

国際ダイヤル設定 . 

国際電話 . 


サ行 


サービス ダイヤル. 
再接続アラーム…. 

サイド キー . 

サイレント . 

サブアドレス設定. 
サブメニュー 


ア行 


アイコンー覧 . 

アウトドア . 

アフターサービス . 

アラーム . 

アラーム音 . 

イルミネーション . 

暗号化 . 

暗証番号 . 

暗証番号 （ PIN ). 

暗証番号 （ PIN ) 2 . 

イヤホン機能設定 . 

イヤホンマイク端子 . 

イルミネーション設定 . 

インスタントメッセージ （ IM ) 
ジャー 

ウェイト （ w ). 

英語ガイダンス . 

エニーキーアンサー設定……… 

遠隔起動設定 . 

遠隔操作設定 . 


索引 


索引の使いかた 

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」としての機能もあります。なお、 〈例〉電子メールを削除したいとき 
「登録」「削除」などの操作については、まず第一階層（太字）の機能名やキ_ワ_ドで検索 
したのち、第二階層の索引項目から探してください。 


電子メール . 99) 

. 111 

イルミネーション . 65 

，オプション . 104 

〔削 除 . 1 11) 

■9^7 ニュー . 


力行 


129561948 
882278708 
12 -)• 


64 


996648589 
78446〇255 
: 1 ::: 2 ::: 


96015720376743 


7 2 8 7 8 
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976541 

862653 


7535453233465 

2623668777326 
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自局番号表示 . 

サブメニュー . 

i±m . 

アラーム音 . 

職 . 

サブメニュー . 

仕事一覧画面 . 

mm . 

自動応答 . 

自動時刻補正設定 . 

自動電源オフ設定 . 

自動電源オン設定 . 

指紋センサー . 

指雙登録 . 

. 

指紋認 j 正 . 

指紋認証設定 . 

. 

充電時間 . 

充電端子 . 

受信レベル低下通知 . 

受515 ■日里 . 

受5占口 . 

省電力設定 . 

証0月》 . 

初期設定 . 

署 S . 

シングルモード . 

新着情報 . 

スイッチ付イヤホンマイク•…… 

八 L 一力一 . 

スピードダイヤル . 

mm . 

勸言 . 

スライドシヨー . 

静止画撮影 . 

解 I 家,又 . 

画像サイズ . 


撮影枚数 . 

サブメニュー . 

ズーハ . 

フフツソユ . 

= E — K . 

静止画撮影画面 . 

静止画編集 . 

酿 . 

画像のビーム . 

サブメニュー . 

自動修正 . 

ズーハ . 

スライドシヨー . 

トリミング . 

名前を付けて保存 . 

ピーム . 

フオルダ . 

プロパティ . 

ホーム画面として使用 . 

\m . 

連絡先に保存 . 

赤外線通信 . 

到言 . 

送受信できるデータ . 

mm . 

赤外線ポート . 

積算通話時間 . 

セキュリティスキヤン . 

セキュリティ設定 . 

接写（マクロ）モード . 

設定リセット . 

セルフモード . 

前回通話時間 . 

送信設定 . 

送言舌 □. 

ソフトウェア更新 . 

更新 . 

ソリティア . 

サブメニュー . 
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44262222343377777332652684〇4232335999 .99 
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• • . . :6 . . 
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夕行 


代行 ； UD . 

タスクマネージャ . 

単語登録 . 

サブメニュー . 

端末暗証番号（パスワード）••… 

地 M . 

. 

追加サービ:; TcusSbi 縯) 

通信モード . 

通信モード設定 . 

通話中着信設定 . 

通話中の着信動作選択 . 

通話品質アラーム . 

通話保留音設定 . 

通話料金 . 

上限通知アイコン消去 . 

積算通話料金表示 . 

通話料金上限通知 . 

通話料金表示 . 

通話履歴 . 

サブメニュー . 

通話履歴一覧画面 . 

通話履歴詳細画面 . 

ディスプレイ . 

データー括削除 . 

デバイスロック . 

. 

臟 . 

BXAt . 

デュアルネットワークサービス 

電源 0 N /0 FF . 

電源/終了キー . 

伝言メモ . 

イルミネーション . 

サブメニュー . 

伝言メモ設定 . 


j 11 
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着信中画面 . 

電話番号入力画面 . 

電話帳—連絡先 

動画再生 . 

動画撮影 . 

明るさ . 

釀 . 

撮影時間 . 

撮影モード . 

サブメニュー . 

又 — LX . 

動画撮影画面 . 

動作設定（文字入力） . 

ドキュメントビューア . 

サブメニュー . 

6 XAt . 

ドキュメントビューア画面 


. 117 

. 118 

. 120 

. 119 

. 118 

. 119 

. 118 

. 119 

. 118 

. 118 

. 118 

. 120 

166,172 

. 65 

. 174 

. 173 

. 64 

. 64 

. 172 

. 174 

. 173 


ハー - I ー ドリーター . 

コードの読み取り . 

サブメニュー . 

バーコードリーダー 画面 . 

読み取りデータの利用 . 

バージョン情報 . 

バケツト接続設定 . 

サブメニュー . 

バケツト通信モード設定 . 

パスワード—端末暗証番号（パスワード) 

パスワードマネージャ . 

項目情報設定画面 . 

タイトルー覧画面 . 
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入力方式 . 179 

入カモード . 179 

ネットワーク暗証番号 . 73 

ノイズキャンセラ . 67 


八行 


パスワードマネージャキー.… 

バックキー . 

発信オプション . 

発信者番号通知設定 . 

発信者番号通知/非通知 

発信オプション . 

186/184 . 

発信履歴 . 

発番号なし動作 . 

番号通知お願いサービス ........ 

ド 1 

日付/時刻 . 

表示設定 . 

ファイルエクスプローラ 

フォント選択 . 

不在着信 . 

プッシュ信号 （ DTMF ) 送出 
フライトモード—セルフモード 

ブラウザ . 

アドレスバー . 

お気に入り . 

画像の保存 . 

. 

サブメニュー . 

スクロール . 

データのダウンロード 

蘇 . 

ブラウザホームページ画面 

ページの移動 . 

. 

プレゼンス . 

イルミネーション . 

サブメニュー . 

状態通知設定 . 

通知音 . 

バイブ . 

バディリスト画面 . 

プレゼンス通話中設定 ........ 

メンバーの追加 . 


電子メール . 

翻 . 

イルミネーション . 

オプション . 

瞧 . 

サブメニュー . 

下書き保存 . 

到言 . 

受信音 . 

ソヨート刀ツト . 

麵 . 

セキュリティ設定 . 

mm . 

送信設定 . 

駄 . 

織 . 

謝 . 

. 

フオルダ . 

フオルダー覧画面 . 

mm . 

メ _ ルー覧画面 . 

メール作成画面 . 

メール表示画面 . 

転送でんわサービス . 

M . 

サブメニュー . 

電池残量 . 

電池パック . 

使用 ii ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
取り付けかた/取り外しかた 

mm . 

イルミネーション . 

受ける . 

かける . 

サブメニュー . 

受話音量 . 

7目信 S . 
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65, 66 
••……25 
—• 206 
••……25 
…187 


. 64 

.….132 
.….132 
52 
25 
27, 67 
••……29 
.•……67 
.…. PP3 


雖 . 

他の機能からの新規/追加登録 

連絡先一覧画面 . 

Outlook 連絡先 . 

SIM 力ード連絡先 . 

連絡先登録外着信拒否 . 

ワンタッチ キー . 

ワンタッチ キー 設定 . 

キー操作プログラム . 

機能（プログラム）の登録.. 

サブメニュー . 

内線機能の登録 . 

ワンタッチダイヤルの登録 
ワンタッチダイヤル . 

mm . 

mm . 

■ 

AC アダプタ . 

ActiveSync . 

インス I ル . 

サブメニュー . 

同期 . 

同期動作の変更 . 

ActiveSync 画面 . 

F 0 MA 端末からの操作.. 

Biz •ホーダイ設定 . 

Bluetooth 通信 . 

新しいデバイスの追加.. 

イルミネーション . 

検出可能にする . 

サブメニュー . 

受信 . 

送受信できるデータ ...... 

送信 . 

Bluetooth をオン . 


英数字 • 記号 


予定表 . 

アラーム音 . 

確認 . 

サブメニュー…… 

登録 . 

予定一覧画面 . 

呼出時間表示設定.. 

ランプ . 

留守番電話サービス. 

通知音 . 

連絡先 . 

確認 . 

検索 . 

サブメニュー . 

電話をかける . 


メッセンジャー . 166, 

イルミネーシヨン . 

サブメニュー . 

劉言 . 

受信音 . 

受信画面 . 

バイブ . 

メ = IL —. 

メー- ■_ _覧 

メモリカード — microSD メモリーカード 
文字入力 . 

学習クリア . 

かな入力方式 . 178, 

言己胃 . 

区点コード . 

単語登録 . 

動作設定 . 

入力方式 . 

入カモード . 

T 9 入力方式 . 178, 


プレフィックス設定.. 

プ□グラムの削除 ...... 

ブロック解除 . 

ブロック解除コード.. 

プ□ファイル . 

自動切替 . 

パイブ . 

編集 . 

編集項目 . 

ボイスメッセージ 

通知音 . 

ボイスメモ . 

サブメニュー . 

ポーズ （ P ). 

ホームキー . 

ホームスクリーン ... 

種類 . 

変更 . 

保証 . 

マイク . 

マイテキスト入力/編集.…… 

マイドキュメント . 

マクロ切り替えスイッチ•…… 
待受画面—ホームスクリーン 

マナーモード . 

マナーモードキー . 

マルチアクセス . 

マルチカーソルキー . 

迷惑電話ストップサービス... 
メール—電子メール 、 SMS 

メールアカウント . 

細 . 

メールアカウントー覧画面 

メールキー . 

メール自動受信設定 . 

メール BOX (フォルダ)…•■… 
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Bubble Breaker .133 

サブメニュー .133 

DC アダプタ .38 

DUAL モード .44 

FOMA アンテナ .25 

FOMA カード .33 

暗証番号 .34. 74 

機能差分 . 34 

取り付けかた/取り外しかた . 33 

FOMA プロキシ . 160 

Internet Explorer Mobile -* •ブラウザ 

Messenger . 122,123 

サブメニュー . 124 

microSD メモリーカード . 35 

取り付けかた/取り外しかた . 36 

microSD メモリーカードスロット . 26 

My Documents — ファイルエクスプローラ 

0 FFICEED . 190 

Outlook メール . 99 

Outlook 連絡先 . 59 

PC への US 巳接続 . 158 

PIN □ック解除コード—ブロック解除コード 
PIN 1コード—暗証番号 （ PIN ) 

PIN 2 コード—暗証番号 （ PIN ) 2 

. 233 

SIM カード暗証番号 . 73 

変更 . 74 

有効 . 74 

SIM カード連絡先 . 59 

SIP アドレスー覧表示 . 171 

SMS . 99 

移動 . 111,114 

イルミネーション . 65 

オプション . 104 

削除 . 111,114 

作成 . 111 

サブメニュー . 113 

下書き保存 . 112 


受信 . 113 

受信音 . 64 

セキュリティ設定 . 104 

送信 . 111 

送信設定 . 104 

転送 . 113 

表示設定 . 104 

フオルダ . 106 

返信 . 11〇 

F 〇 MA 力ードに保存 . 114 

SMS — 覧画面 . 112 

SMS 作成画面 . 111 

SMS 問合せ . 113 

SMS メッセージ — SMS 

Storage Card —• microSD メモリーカード 

T 9 入力方式 . 178,180 

一覧 . 205 

US 巳接続 . 158 

USB ケーブルでの接続 . 158 

USB ケーブルの取り外し . 159 

US 巳モード切替 . 158 

USSD 登録 . 189 

VPN . 161 

サブメニュー . 161 

Windows Live . 122 

サブメニュー . 123 

Windows Media Player .94 

再生 .94 

サブメニュー . 96 

設定 . 95 

Windows Media Player 10 Mobile 画面 

q 5 

WLAN .166 

WLAN 暗証番号 .72 

WLAN 暗証番号変更 .169 

WLAN 環境設定 .174 

サブメニュー . 176 

接続先設定 . 169 

設定項目 . 174 


WLAN 設定リセット 

WLAN 電話 . 

イルミネーション 

受ける . 

かける . 

讀信 s . 

着信中画面 ..... 
WORLD CALL 
WORLD WING 
















































































「ドコモ e サイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種 
お手続き、資料請求を承っております。 

パソコンから My DoCoMo ( http :// www . mydocomo . 

com /) 4各種手続き （ ド コモ e サイト） 

※パソコンからご利用になる場合 、 「DoCoMo ID / パスワード」が必要となり 
ます。 

※「ネットワーク暗証番号」および 「DoCoMo ID / パスワード」をお持ちでない 
方•お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問し、合わせ先」にご相談ください。 
※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。 

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。 


マナーもいつしょに携帯しましょ 


こんな場合は必ず電源を切りましよう 

■ 使用禁止の場所にいる場合 

航空機内、病院内では、必ず FOMA 端末の電源を切ってください。 
医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありませ 
ん。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。 

■ 満員電車の中など、植込み型心臓べースメーカおよび植込 
み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与え 
るおそれがあります。 

こんな場合は公共モードに設定しましよう 

■ 運転中の場合 

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 

※やむを得ず電話を受ける場合には、八ンズフリーで「かけ直す」 
ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。 

■劇場 • 映画館 • 美術館など公共の場所にいる場合 

静かにするべき公共の場所で FOMA 端末を使用すると、周囲の方へ 
の迷惑になります。 


使用する場所や声 • 着信音の大きさに注意しましょう 

■ レストランやホテルの□ビーなどの静かな場所で FOMA 端 
末をご使用になる場合は、声の大きさなどに気をつけま 
しょラ。 

■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。 

プライバシーに酉己慮しましよう 

d カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 
I プライバシーなどにご配慮ください。 


こんな機能が公共のマナーを守ります 

かかってきた電話に応答しない設定や、 FOMA 端末から鳴る音 
を消す設定など、便利な機能があります。 

•公共モード（ドライブモード/電源 OFF ) 

電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要の 
あるような所にいるため、電話に出られない旨のガイダンス 
が流れ、通話が切断されます。 — P 56 
•伝言メモ 

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録 
音/録画します。 — P 58 
•着信バイブレータ（パイブ） 

電話がかかってきたことを振動でお知らせします。 — P 65 

•マナーモード 

キー確認音や着信音など FOMA 端末から鳴る音をすべて消し 
ます。 - P 66 

P - q 


この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要と 
なった際、回収、リサイクルに出しましょう。 








総合お問い合わせ先 

( DoCoMo インフォメーションセンター〉 


故障お問い合わせ先 


■ ドコモの携帯電話からの場合 

Q (局番なしの) 151 (無料） 

※一般電話などからはご利用になれません。 

■一般疆話などからの場合 

^0120-800-000 

※携帯電話、 PHS からもご利用になれます。 

•ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 


■ ドコモの携帯電話からの場合 

0 (局番なしの) 113 (無料） 

※一般電話などからはご利用になれません。 

■一般電話などからの場合 

兩 0120-800-000 

※携帯電話、 PHS からもご利用になれます。 

•ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 

參なお、詳しくは F 0 MA 端末などに添付の「全国サービスステーションー覧」で 
ご確認ください。 


マナーもいつしよに携帯しましよう。 

〇公共の場所で携帯鼋話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。 


販売元 NTT DoCoMo グループ 



株式会社 NTT ド コモ 北海道 

株式会社 NTT ド コモ 東北 

株式会社 NTT ド コモ 

株式会社 NTT ド コモ 東海 

株式会社 NTT ド コモ 北陸 

株式会社 NTT ド コモ 関西 

株式会社 NTT ド コモ 中国 

株式会社 NTT ド コモ 四国 

株式会社 NTT ド コモ 九州 

製造元富士通株式会社 





環境保全のため、不要になった電池は 
NTT DoCoMo または代理店、リサイクル 
協力店などにお持ちください。 


PRINTED WITH 

[^[soyink], 

大豆油インキを使用しています。 


’08.3 (1.1 版） 
CA 92002-5293 
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■バソコン接続マニュアルについて 

本マニュアルでは 、 FOMA F 1 100でデータ通信をする際に必要な事項についての説明 
をはじめ、 CD - ROM 内の 「 F 〇 MA 通信設定ファイル 」 「FOMA PC 設定ソフト」のイン 
ストール方法などを説明しています。 

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。 

V _/ 

’08.11 (U 版) 
CA 92002-5296 






















データ通信について 


FOMA 端末とパソコンを接続して利用できる通信形態は、パケット通信、 64 K データ通信に分類 
されます。 

參パソコンと接続してバケット通信や 64 K データ通信を行ったり、連絡先などのデータを編集したりするには、 
付属の CD - ROM からソフトのインス I ルや各種設定を行う必要があります。 

• 〇 S をアップグレードして使用されている場合の動作は保証いたしかねます。 

• FOMA 端末は、 FAX 通信や Remote Wakeup には対応していません。 

參ドコモの PDA 、 musea や sigmarion n 、 sigmarion DI と接続してデータ通信が行えます。ただし 、 musea 
や sigmarionn をご利用の場合は、これらのアップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ド 
コモのホームページをご覧ください。 

データ転送 （ OBEX TM 通信/同期） 

赤外線通信や Bluetooth 機能を利用して、画像や音楽、連絡先、メールなどのデータを、他の FOMA 端末やパ 
ソコンなどとの間で送受信します。また、 ActiveSync / Microsoft Mobile デバイスセンターを利用すると、 
パソコンで利用している Microsoft Outlook のデータ（連絡先、予定表、電子メール、仕事、お気に入り）を 
FCMA 端末のデータと同期させたり、フアイルをコピー/移動させたりできます。 

■ 赤外線/ Bluetooth 機能 



■ ActiveSync/Microsoft Mobile デバイスセンター 




FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02 
ActiveSync/Microsoft Mobile デバイスセンター※ 1 
microSD メモリーカード※ 2 



※亏詳しくは、 『 F 1 100取扱説明書』の「外部接続」章をご覧ください。 

※二詳しくは、 『 F 1 100取扱説明書』の「ご使用前の確認」章をご覧ください。 








































パヶット通信 

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりす 
る場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかか 
らないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。 

ドコモのインターネット接続サービス mopera U など、 FOMA のバケット通信に対応したアクセスポイントを利 
用して、受信最大 3.6 Mbps 、 送信最大 384 kbps の高速バケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響 
により通信速度が変化するベストエフォ_卜による提供です。 

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウン□ー ドなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高 
額になりますのでご注意ください。 

※ F 〇 MA 八イスピードエリア外や mopera など HIGH - SPEED に対応していないアクセスポイントに接続する 
とき、またはドコモの PDA 、 musea や sigmarion n 、 sigmarion HI など HIGH - SPEED に対応していない 
機器をご利用の場合は、送受信ともに最大 384 kbps での接続になります。 

※巳 luetooth 機能を利用してデータ通信を行う場合、 FOMA 端末は八イスピード用の通信速度になりますが、 

巳 luetooth 機能の通信速度には仕様上の限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。 


64 K データ通信 


データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテ 
ンツのダウン□ー ドなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。 

ドコモのインターネット接続サービス mopera U や mopera など 、 FOMA 64 K データ通信に対応したアクセス 
ポイント、または ISDN 同期 64 kbps のアクセスポイントを利用して、 64 kbps の安定した通信速度でデータを 
送受信できます。 

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。 


ご利用になる前に 


「動作環境について 


データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。 


項目 

必要環境 

パソコン本体 

• PC - AT 互換機 

• US 巳ポート （ US 巳仕様1.1/2.0に準拠） 

0 S (各日本語版） 

Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista 

必要メモリ％ 

Windows 2000 : 64 M 巳以上 Windows XP : 128 M 巳以上 

Windows Vista : 512 MB 

ハードディスク容量0 

5 MB 以上の空き容量 


※ FOMA PC 設定ソフトの動作環境です。パソコンのシステム構成によっては異なる場合があります。 

• 巳 luet 00 th 機能でのダイヤルアップネットワークを設定する場合は、 Bluetooth 標準規格 Ve 「.2.0+ EDR に準 
拠し 、 DUN ( Dial-up Networking Profile ) 対応の機器が必要です。 

參動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当社 
では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• メニューが動作する推奨環境は Microsoft Internet Explo 「 e 「6.0 以降 (Windows Vista の場合は 、 Microsoft 
Internet Explorer 7.0以降）です。 CD - ROM をセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作 
してください。 

① [スタート]—「ファイル名を指定して実行」を順にクリック 

Windows Vista のとき：® (スタート）—「すべてのプログラム」—「アクセサリ」—「ファイル名を指 
定して実行」を順にクリック 

② 「名前」に次のように入力して [0 K ] をクリック 
< CD-ROM ドライブ名〉： index.html 

※ CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。 


2 









CD - ROM をパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、 
Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[はい]をク 
リックしてください。 

※画面は Windows XP の例です。お使いの環境によって異なる場合があります。 



必要な機器について 


FOMA 端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。 

- FOMA 充電機能付 US 巳接続ケープル01/02 (別売）または FOMA USB 接続ケーブル（別売） 

-付属の CD - ROM 「 F 0 MA ® F 1 100用 CD - ROM 」 

※パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。 

※ USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 

※本マニュアルでは、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01を例に説明しています。 

※巳 luetooth 機能を利用する場合は、 F 0 MA 充電機能付 USB 接続ケープル01/02または FOMA USB 接続 
ケーブルは必要ありません。 


ご利用時の留意事項 


インターネットサービスプ□バイダの利用料について 

パソコンでインターネットを利用する場合、通常ご利用になるインターネットサービスプ□バイダ（以降プロパ 
イダ）の利用料が必要です。この利用料は、 F 0 MA サービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただ 
きます。利用料の詳細は、ご利用のプ□バイダにお問い合わせください。 

參ドコモのインターネット接続サービス mopera U や mopera がご利用いただけます。 
mopera U はお申し込みが必要な有料サービスです。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご利用いた 
だけます。 F 0 MA 端末でのインターネット接続には、ブロードバンド接続オプションなどに対応した mopera 
U のご利用をおすすめします。 

mopera はお申し込みが不要で、月額使用料は無料です。今すぐインターネットに接続したい方に便利なサー 
ビスです。 


接続先（プ□バイダなど）について 


バケット通信と 64 K データ通信では接続先が異なります。バケット通信を行うときはバケット通信対応の接続先、 
64 K データ通信を行うときは F 0 MA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K 対応の接続先をご利用ください。 

ユーザー認証について 

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤル 
アップネットワークで ID とパスワードを入力してください。 D とパスワードはプロバイダまたは社内 LAN など 
接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプ□バイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせく 
ださい。 

バケット通信および 64 K データ通信の条件 

F 0 MA 端末で通信を行うには、次の条件が必要です。 

- F 0 MA サービスエリア内であること 

-バケット通信の場合、アクセスポイントが F 0 MA のバケット通信に対応していること 
- 64 K データ通信の場合、接続先が F 0 MA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K に対応していること 
※上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりするときは通信できない場合 
があります。 
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データ転送 （ OBEX TM 通信/同期）の準備の流れ 


■ 赤外線/ Bluetooth 機能で送受信する 

+日ム 
b 口 

赤外線通信/ Bluetooth 機能での送受 
信の準備をする％ 

※ 『 F 1 100取扱説明書』の「外部接続」章 
をご覧ください。 


データ転送/同期 


■ ActiveSync/Microsoft Mobile デ 
バイスセンターで送受信する場合 

ActiveSync/Microsoft Mobile デバイス 
センターをインストール、ダウンロードする％ 

• 付属の CD - ROM からインス I ル 
または 

• Microsoft のホームページからダウン□一 
ドし、インストール 

※ 『 F 1100取扱説明書』の「外部接続」章 
をご覧ください。 
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データ通信の準備の流れ 


バケツト通信および 64 K データ通信を利用する場合の準備について説明します。 


I USB ケーブルで接続する場合 

FOMA 通信設定ファイルをインストール、ダウン 
□ー ドする — P 9 

• 付属の CD - ROM からインス I -ール 
または 

• ドコモのホームページからダウン□ー ドし、インス 
卜—ル 


I Bluetooth 機能で接続 
する場合 


パケット接続設定で 
Bluetooth 機能での接続先 
を登録する— P 1 3 


▼ 

FOMA 端末とパソコンを接 

パソコンと FOMA 端末を接続する — P 7 

続する— P 13 


FOMA 通信設定ファイルを確認する— PI 1 


モデムの確認をする— P 1 4 




FOMA PC 設定ソフトを 
インストールする— P 1 5 


USB でのダイヤルアップ 
ネットワークを設定する 
— P 35 

※パケツト通信で mopera 
U など HIGH-SPEED 対 
応のアクセスポイントを 
利用する場合は 、 FOMA 
PC 設定ソフトを利用し 
て設定してください。 


かんたん設定でバケツト 
通信を設定する 
• mopera U / 
mopera -^ Pl 7 
• その他のプ□パイダ 
—P20 


かんたん設定で 64 K 
データ通信を設定する 
• mopera U / 
mope 「 a -** P 24 
• その他のプ□バイダ 
— P 26 




Bluetooth 機能でのダイヤル 
アップネットワークを設定する 
— P 50 


通信を実行する — P 28 
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FOMA 通信設定ファイルについて 


パソコンに接続してバケット通信または 64 K データ通信を行うには、 FOMA 通信設定ファイルをインス I ル 
する必要があります。 

FOMA PC 設定ソフトについて 

付属の CD - ROM から FOMA PC 設定ソフトをパソコンにインス I ルすると、バケット通信または 64 K データ 
通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。 

參 F 〇 MA 端末とパソコンを Bluetooth 機能で接続するときは 、 FOMA PC 設定ソフトを利用できません。 

インストール/アンインストール前の注意点 

參 FOMA 通信設定ファイルや FOMA PC 設定ソフトのインス I ル/アンインス I ルを行う場合は、必ずパソ 
コンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになる場合があり 
ます 。 Windows Vista の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」または「続行」 
をクリックするか、パスワードを入力して rOKJ をクリックしてください。パソコンの管理者権限の設定操 
作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問い合わせください。 

• 操作を始める前に他のプログラムが稼動中でないことを確認し、稼動中のプログラムがある場合は終了してく 
ださい。 

籲パソコンの操作方法、管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 


■ データ通信の用語集 

• APN (Access Point Name) 

パケット通信で接続するプ□バイダなどを識別する文字列。例えば、 moperaU は 「 mopera . net 」 が 
APN となります。 

• cid (Context Identifier) 

FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号。 FOMA 端末では1から10 
までの10件が使えます。 

• DNS (Domain Name System) 

ドメインネーム（例： nttdocomacojp ) を、コンピュータで使う IP アドレスに変換するシステムのこ 
とです。 

• HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 

第 3 世代 （3 G ) 携帯電話方式 rW - CDMAJ のデータ通信を高速化した規格です。 

• QoS (Quality of Service) 

サービスの品質。通信時にユーザーの意図どおりに、回線を利用するための技術。 FOMA 端末では、接 
続するときの通信速度などを設定できます。 

拳通信設定最適化 

FOMA ネットワークでパケット通信を行う際に、 TCP / IP の伝送能力を最大限に生かすための TCP パラ 
メータ。 FOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。 

春管理者権限 

0 S のシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理 
者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバや 
ソフトなどのインス I ル/アンインス I ルができません。 
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バソコンと FOMA 端末を USB ケーブルで接続する 


參パソコンと FCMA 端末は、電源が入っている状態で接続してください。 

參初めてパソコンに接続する場合は、あらかじめ FOMA 通信設定ファイルをインス!ルしてください。 - P 9 


us 巳モードを切り替える 


FOMA 端末とパソコンを US 巳ケーブルで接続してデータ通信を行うには、 FOMA 端末の USB 動作モードを「通 
常モード」に切り替えます。 

〇 [スタート]—[管理]— [ USB モード切替]—[通常モード] — 〇 [完了] 


USB ケーブルで接続する 


US 巳ケーブルのコネクタを FOMA 端末の外部接続端子に差し込む 

US 巳ケーブルのパソコン側をパソコンの USB ポートに差し込む 

• FOMA 通信設定ファイルのインス!ル前にパソコンに接続した場合は、 USB ケーブルが差し込まれ 
たことを自動的に認識してドライバが要求され、ウィザード画面が表示されます。その場合は 、 FOMA 
端末を取り外します 。 Windows 2000 、 Windows XP ではウイザード画面で[キャンセル]をクリツ 
クして終了してください。 



• パソコンと F 0 MA 端末が接続されると、 F 0 MA 端末のホームスクリーンに令が表示されます。ただし、 
ホームスクリーンの設定が「情報キャンバス標準」または「情報キャンバス詳細」以外の場合、中は表 
示されません。 

• 「卓上ホルダ F 23 (別売)」を使用してパソコンと USB 接続することもできます。 

取り外しかた 

US 巳ケーブルのコネクタのリリースポタンを押し（❶)、 F 0 MA 端末から引き抜 

く（❷） 


リリース 
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パソコンから US 巳ケーブルを引き抜く 




お知らせ- 

• FOMA 端末から USB ケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないように注意してください。 
取り外すときは、必ずリリースポタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因 
となります。 

• データ通信中に USB ケーブルを外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となります。 


卓上ホルダで USB 接続する 


FOMA 端末をセットした卓上ホルダ F 23 (別売）を経由してパソコンと USB 接続します。 

參市販の USB ケープルは、 USB 1.1/ US 巳2.0規格に準拠している必要があります。また、コネクタの形状は、 
どちらか一方が USBS 二 B コネクタのケーブルをご使用ください。 

參卓上ホルダへ FOMA 端末をセットするときや取り外すときは、 FOMA 端末を閉じた状態にしてください。 

拳必ず卓上ホルダ F 23 の取扱説明書をご覧になり、卓上ホルダ F 23 について確認してください。 

お知らせ- 

•卓上ホルダとパソコンを FOMA 充電機能付 US 巳接続ケープル01/02 (別売）または FOMA USB 接続ケーブル（別 
売）で接続した場合、 USB 接続によるデータ通信はご利用いただけません。 


卓上ホルダの背面にあるシャッターを❶の方向にスライドさせ、卓上ホルダに市販 
の USB ケーブル（ミニ巳コネクタ）を接続し（❷)、 AC アダプタを接続する（❸） 

• AC アダプタの接続方法についての詳しい説明は、 『 F 1 100取扱説明書』の「ご使用前の確認」章をご 
覧ください。 

• AC アダプタは、卓上ホルダに接続した後、コンセントに差し込んでください。 



FOMA 端末を卓上ホルダの充電端子に合わせて❶の方向へ差し込み、❷の方向 
へ突き当たるまで押し込む 

• 接続中は、ホームスクリーンに中が表示されます。ただし、ホームスクリーンの設定が「情報キャン 
バス標準」または「情報キャンバス詳細」以外の場合、令は表示されません。 

• FCMA 端末の USB 動作モードを「通常モード」に切り替えていても、付属の CD - ROM に収納されて 
いる通信設定ファイルをパソコンにインス I ルしていない場合は、パソコンの画面に新しい八ード 
ウェアの検出ウィザード画面が表示されます。その場合は、 FOMA 端末を卓上ホルダから取り外し、検 
出ウイザード画面で[キャンセル]をクリックして終了してください。 
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•卓上ホルダ 







お知らせ- 

•データ通信中に USB ケーブルを抜いたり、卓上ホルダから FOMA 端末を外したりしないでください。また、 FOMA 端 
末を開いたり、 FOMA 端末や卓上ホルダに衝撃を与えたりすると、データ通信の切断、誤動作、データ消失などの原因 
となるため、ご注意ください。 

•データ通信中に充電を開始した場合、充電が完了しない場合があります。充電を完了したい場合は、データ通信を終了 
してから充電することをおすすめします。 


FOMA 通信設定ファイルをインス I ^ールする 

FOMA 端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、 FOMA 通信設定ファイル（ドライバ) 
が必要です。使用するパソコンに FOMA 端末を初めて接続する前に、インストールしておきます。 


【 FOMA 通信設定ファイル（ドライパ）をインストールする 


參操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。 — P 6 
拳巳 luetooth 機能で接続する場合は、 FOMA 通信設定ファイルのインス I ルは必要ありません。 
春操作 4 まで FOMA 端末をパソコンに接続しないでください。 

〈例〉 Windows XP にインス トー ルするとき 

CD - ROM をパソコンにセット 



[各種設定ソフト] —「 FOMA 通信設定ファイル （ US 巳ドライバ)」の[インス 
卜ール]を順にクリックし、表示されるウインドウから rFl 100 st . exeJ アイ 
コンをダブルクリック 



• [インストーレ]をクリックすると、セキュリティ 
の警告画面が表示される場合があります。この警 
告は 、 Internet Explorer のセキュリティの設定に 
よって表示されますが、使用には問題ありません。 
[実行]をクリックしてください。 
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「 F 〇 MA バイトカウンタセットアップへようこそ」画面で[次へ]をクリック 
「注意事項」をお読みの上、[次へ]をクリック 

「使用許諾契約」画面で内容を確認の上、契約内容に同意する場合は「使用許諾 
契約の全条項に同意します」をクリックし、[次へ]をクリック 


「インストール先の選択」画面でインストール先を確認して[次へ]をクリック 

• 変更する場合は[変更]をクリックし、任意のインストール先を指定して [0 K ] をクリックします。 

「インストール準備の完了」画面で[インストール]をクリック 

「InstallShield Wizard の完了」画面で[完了]をクリック 

「 F 〇 MA バイトカウンタ」画面で [0 K ] をクリックし、ご利用に合わせてオプ 
ション設定を行う 

• オプション設定の方法や、 FOMA バイトカウンタの使いかたについては、 『 FOMA バイトカウンタ操作 
マニュアル』を参照してください。 

お知らせ- 

• インストールには数分かかる場合があります。 

• Windows を再起動する旨のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従い再起動してください< 

• データ通信中にインストールを行わないでください。 
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[インストール開始]をクリック 


FOMA F1100 ドライノ奶インストールを聞始します。 

FOMA F1100 と FOMA US 日接続ゲープルをご用意ください 0 


Iインストール聞始〇) I |[ 終了凶 


FOMA 端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、 FOMA 端末 
をパソコンに接続 



FOMA 端末は電源の入った状態で接続してくださ 
し、 
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インストール完了画面で [ OK ] をクリック 


f ) FOMA F1 100ドライパのインス！ールが完了しました。 

日 ^°FOMA； Vィト〆 ゥン5が^は終了じ C くださぃ。 


続いて FOMA バイトカウンタをインス I ルしま 
す。 FOMA バイトカウンタとは、携帯電話とパソ 
コンを接続してデータ通信を行った際の、データ 
通信料金の概算を把握するソフトウェアです。 
FCMA バイトカウンタが稼動しているときは、終 
了させて < ださい。 

[ OK ] をクリックすると、セキュリティの警告画 
面が表示される場合があります。この警告は、 
Internet Explorer のセキュリテイの設定によって 
表示されますが、使用には問題ありません。[実行] 
をクリックしてください。 


6 7 8 
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FOMA 通信設定ファイルを確認する 

參 FOMA 端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。 

〈例〉 Windows XP で確認するとき 


[スタート]-「コント□ールパネル」 — [八°フォーマンスとメンテナンス]ア 
イコン—[システム]アイコンを順にクリック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「設定」から「コント□ールパネル」をクリック—[システム]アイコンを 
ダブルクリック 

■ Windows Vista のとき 

©(スタート）—「コント□ールパネル」—「システムとメンテナンス」—「デバイスマネージャ」 
を順にクリック 

操作3に進みます。 

[八ードウエア]タブをクリック — [デバイスマネージャ]をクリック 



各デバイスの種類をダブルクリック — 次のデバイス名が登録されていることを確 



• デバイスの種類とデバイス名は次の通りです。 

- USB (Universal Serial Bus ) またはユニバー 
サルシリアルバスコント□—ラ ： FOMA 
F 1 100 

-ポート （COM と LPT ) : 

FOMA F 1 100 Command 
Port ( COMx ^-) 

FOMA FI 100 OBEX Port 
( COMx ^) 

-モデム ： FOMA FI 100 
※ x はパソコンの環境により、異なった数字が表 
示されます。 
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【 FOMA 通信設定ファイル（ドライパ）をアンインス!ルする 


鲁操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。 — P 6 
•操作の前に、パソコンから FOMA 端末を取り外してください。 

〈例〉 Windows XP でアンインスI-ールするとき 

[スタート]—「コント□ールパネル」—[プログラムの追加と削除]アイコン 
を順にクリック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「設定」から「コント□ールパネル」をクリック—[アプリケーションの追 
加と削除]アイコンをダブルクリック 

■ Windows Vista のとき 

@(スタート）—「コントロールパネル」—「プログラムのアンインス!-ール」を順にクリック 

「プログラムの追加と削除」画面で 「 F 0 MAF 1 100 US 巳」を選択して[変更と 
削除]をクリック 

■ Windows 2000のとき 

「アプリケーションの追加と削除」画面で 「FOMA F 1 100 USBJ を選択して[変更と削除]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

「プ□グラムのアンインス!-ールまたは変更」画面で 「FOMA F 1100 USBJ を選択して「アンイン 
ス I -ールと変更」をクリック 

「FOMA F 1 100 Uninstaller 」 と表示されていることを確認して[はい]をク 
リック 

ドライバのアンインス I ルを開始します。 



ドライバのアンインス!ル中画面の表示後に [0 K ] をクリック 

お知らせ- 

•操作2で 「FOMA F 1 100 USBJ が表示されていないときは、再度 「 FOMA 通信設定ファイルをインス!ルする」 
の操作を行ったあとに、アンインストールを行ってください。 — P 9 


12 















パソコンと FOMA 端末を Bluetooth 機能で接続する 


バケツト接続設定で Bluetooth 機能での接続先を登録する 


巳 luetooth 機能を利用してバケット接続を行うには、 mopera などの接続先を登録しておきます。 

〈例 〉 mopera (mopera.ne.jp ) を接続先に登録する場合 

E1 [スタート]—[設定]—[接続]—[バケット接続設定] —13 [メ 
ニュー]—[追加] 

アカウント設定画面が表示されます。 

各項目を設定—〇 [次へ] 

アカウント名：任意の接続先名を入力（例： 「 mopera 」 など） 

通信タイプ： 「 PPP 接続」を選択 

各項目を設定一〇 [次へ ] -E [完了] 

アクセスポイント名： rmopera . ne . jpJ と入力 

• mopera または mopera U を接続先に設定する場合は、ユーザ名、パスワード、ドメインは省略できま 
す。 

追加した接続先にカーソルを合わせて〇 [メニュー]—[編集]—ダイヤル 
アップ接続の電話番号を確認 

• 表示される電話番号「* 99 * * * nn#J ( nn は数字）はパソコン側に設定する発信先電話番号です。 
ダイヤルアップの設定を行う際に必要となります。 

ED [キャンセル] -ED [完了] 


[ F 0 MA 端末とノ（ソコンを接続する 


パソコンと F 0 MA 端末をお互いに機器登録します。 

參機器登録が終了すると、次回の接続時には機器登録は必要ありません。接続方法については、ご利用になる機 
器の取扱説明書を参照してください。 

E1 [スタート]—[設定]—[接続]— [ Bluetooth ] -O [メニュー] 
[検出可能にする] 

パソコンから Bluetooth 機器の検索 • 登録操作を行う 

F 〇 MA 端末の画面に、デノ（イス追加の確認画面が表示されます。 

• パソコンからの操作については、ご利用になる機器の取扱説明書を参照してください。 

〇 [はい]— パスコー ドを入力—〇 [次へ] 

機器登録が完了し、 F 0 MA 端末とパソコンが巳 luetooth 機能で接続されます。 

• パケット接続設定の通知画面が表示された場合は、しばらくすると画面が閉じます。設定を行う場合は 
ED [はい]、設定を行わない場合は 0ZI [いいえ]を押します。 

El [0 K ]— デバイスの表示名を確認—[次へ] -ED [完了] 
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■ Windows 2000のとき 

[ スタート ] をクリック — 「設定」から「コントロールパネル」をクリック —[ システム]アイコンを 
ダブルクリック 

■ Windows Vista のとき 

スタート ）— 「コント□ールパネル J — 「システムとメンテナンス」—「デバイスマネージャ」 
を順にクリック 

操作3に進みます。 

[八ードウエア]タブをクリック—[デバイスマネージャ]をクリック 

「モデム」をダブルクリック—モデム名をダブルクリック—「モデム」タブをク 
■ J ツク 


• 画面の左上に、 FOMA 端末の COM ポート番号が 
表示されます。 

• ご利用になる機器によって COM ポート番号が異 
なります。詳しくは、ご利用になる機器の取扱説 
明書をご覧ください。 


接続を終了する 


データ通信を終了するには、 Bluetooth 通信を切断します。切断方法については、ご利用になる機器の取扱説明 
書を参照してください。 

籲 FOMA 端末から切断する場合は、0 [スタート]—[設定]—[接続]— [ Bluetooth ] を順に選択し 、 QZI 
[メニュ ー] を押して旧 luetooth をオフにする]を選択します。 



モデムを確認する 


データ通信の設定を行うため、モデムに割り当てられた COM ポートの番号を確認します。 

〈例〉 Windows XP で確認するとき 

[スタート]—[コントロールパネル] — [パフオーマンスとメンテナンス]ア 
イコン—[システム]アイコンを順にクリック 


2 3 
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FOMA PC 設定ソフトを利用して通信する 


FOMA PC 設定ソフトを利用すると、簡単な操作で通信の設定が行えます。 

• FOMA 端末とパソコンを巳 luetooth 機能で接続するときは 、 FOMA PC 設定ソフトを利用できません 。 Bluetooth 
機能を利用する場合は、ダイヤルアップネットワークを設定してください。 - P 50 

• PDP (Packet Data Protcol ) タイプ= IP 接続には対応していません。必ず PPP 接続で設定してください。 


FOMA PC 設定ソフトについて 


かんたん設定 

ガイドに従い操作することで、 FOMA データ通信用ダイヤルアップの作成を行い、同時に通信設定最適化など 
を行います。 

通信設定最適化 

パケット通信を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、通 
信設定最適化が必要になります。 

接続先 （APN) の設定 

パケット通信を行う際に必要な接続先 （ APN ) の設定を行います。接続先には通常の電話番号は使用しませ 
ん。あらかじめ接続先ごとに、 FOMA 端末に APN と呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号 ( cid ) を接続 
先電話番号の入力欄に指定して接続します。お買い上げ時、 cid の1には mopera に接続するための APN 
「 mopera . ne . jp 」 が、3には mopera U に接続するための APN 「 mopera . net 」 が登録されていますが、その 
他のプロパイダや社内 LAN に接続する場合は APN 設定が必要です。 


FOMA PC 設定ソフトをインス I -ールする 


參旧 W - TCP 環境設定ソフト、旧 FOMA データ通信設定ソフト、バージョンが 4.0.0 より前の FOMA PC 設定ソ 
フトをインス I ルされている場合は、あらかじめそれらのソフトをアンインス I ルしてください。 

FOMA PC 設定ソフトのバージョンを確認するには 、 FOMA PC 設定ソフトの起動画面で「メニュー」をク 
リック—「パージョン情報」をクリックします。 

FOMA PC 設定ソフトの起動方法の表示方法— P 1 7「かんたん設定でパケット通信を設定する」の 「mopera 
U / mope 「 a を利用する場合」操作1 

參操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。 — P 6 

〈例〉 Windows XP にインストールするとき 

CD-ROM をパソコンにセット 
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[各種設定ソフト ]— 「FOMA PC 設定ソフト」の[インストール]を順にク 
■ J ツク 



• [インス!ル]をクリックすると、セキュリティの警告画面が表示される場合があります。この警告 
は 、 Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[実 
行]または[実行する]をクリックしてください。 

「FOMA PC 設定ソフトセットアップへようこそ」画面で[次へ]をクリック 

「使用許諾契約」画面で内容を確認の上、契約内容に同意する場合は[はい]を 
クリック 

• [いいえ]をクリックすると、インス!ルを中止します。 

■ Windows Vista のとき 
操作6に進みます。 

「セットアップタイプ」画面で「タスクトレイに常駐する」を選択して[次へ] 
をク IJ ック 

セットアップ後、タスクトレイに「通信設定最適化」が常駐します。 — P 30 
• インス!ル後に常駐の設定は変更できます。 

「インストール先の選択」画面でインストール先を確認して[次へ]をクリック 

• 変更する場合は[参照]をクリックし、任意のインストール先を指定して [0 K ] をクリックします。 


2 


34 


5 
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「プログラムフォルダ」のフォルダ名を確認して[次へ]をクリック 

• 変更する場合はフォルダ名を入力し' [次へ]をク 
2% n リックします。 



[完了]をクリック 

FOMA PC 設定ソフトが起動します。このまま各種設定に進みます。 


お知らせ- 

• 旧 W - TCP 環境設定ソフト、旧 FOMA データ通信設定ソフト 、 FOMA PC 設定ソフトがインス I ルされている場合は、 
インス!ルを中断する旨のメッセージが表示されます。 [ OK ] をクリックし、プログラムの追加と削除またはアプリ 
ケーシヨンの追加と削除から、これらのソフトをアンインス!ルしてください。 

•インストールの途中で[キャンセル]や[いいえ]をクリックした場合は、インストールを中断する確認画面が表示さ 
れます。インス!ルを継続する場合は[いいえ]をクリックしてください。中断する場合は[はい]をクリックし、 
[完了]をクリックしてください。 


かんたん設定でバケツト通信を設定する 


FOMA PC 設定ソフトのかんたん設定では、表示される内容に従って選択や入力を進めていくと、簡単に FOMA 
用ダイヤルアップを作成できます。 

参操作の前に、必ずパソコンと FOMA 端末が正しく接続されていることを確認してください。 — P 7 
參 Windows Vista をお使いの場合は、一部画面が異なります。 

mopera U / mopera を利用する場合 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム 」 —「FOMA PC 設定ソフト」 

を順に選択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をク 
■ J ック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「プログラム J —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

@(スタート）—「すべてのプログラム」— 「FOMA PC 設定ソフト」— 「FOMA PC 設定ソフト」 
—[かんたん設定]を順にクリック 
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「パケット通信 （ HIGH - SPEED 対応端末)」を選択して[次へ]をクリック 


• パわ NM 


f yR^rafioww sKr&»iir«»-t 


mopera に接続する場合は「パケット通信」を選 
択します。 

Windows Vista のとき 

「バケツト通信」を選択して[次へ]をクリック 


tf->*aiccn 倉》 




「『mopera U 』 への接続」または 「『 mopera 』 への接続」を選択して[次へ] 
をク ij ック 

rfmopera UJ への接続」を選択して[次へ]を 
クリックすると、ご契約の確認メッセージが表示 
されます。ご契約がお済みの場合、[はい]をク 
リックします。 



「 FOMA 端末設定取得」画面で [0 K ] をクリック 

「接続名」に任意の接続名を入力—「設定しない（推奨)」または H 86を付加 
する（通知する)」を選択—接続方式を選択—[次へ]をクリック 


M^hiWimrftOjM-SfCEDJIQWI^ 

« R 名： 


^fUUMfC 


fronuv mu 


「接続名」の先頭に.（半角文字）は使用できませ 
ん。また、次の記号（半角文字）は使用できません。 
¥/:* ?!<> 丨，， 

外部データ通信の接続設定では、 PDP タイプ =IP 
接続に対応していません。必ず PPP 接続で設定し 
てください。 




2 


3 


4 5 
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「使用可能ユーザーの選択」を設定して[次へ]をクリック 


■ Windows Vista のとき 

[次へ]をクリック 

操作8に進みます。 



• 「ユーザ D 」 「パスワード」は空欄でもかまいませ 
ん〇 


「最適化を行う」が選択されていることを確認して[次へ]をクリック 



• 既に最適化されている場合、この画面は表示され 
ません。 

• 操作2で「パケット通信 （ HIGH - SPEED 対応端 
末)」を選択した場合は、[次へ]をクリックする 
と個別の最適化設定はできない旨のメッセージが 
表示されます。すべてのダイヤルアップ設定を 
HIGH - SPEED 用に最適化する場合は「はい」を 
選択します。 64 K データ通信や FOMA 端末以外で 
通信を行う場合はご注意ください。 


「設定情報」を確認して[完了]をクリック 



[0 K ] をク LI ック 

設定した内容によっては、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示され 
た場合は[はい]をクリックしてください。 

通信を実行する — P 28 
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その他のプ□バイダを利用する場合 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 


[スタート]をクリック — 「すべてのプログラム」— 「 F 〇 MA PC 設定ソフト」 
を順に選択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をク 
リック 


■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「プ□グラム」 —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をクリック 


■ Windows Vista のとき 

@(スタート）—「すべてのプログラム」— 「FOMA PC 設定ソフト」— 「FOMA PC 設定ソフト」 
—[かんたん設定]を順にクリック 



「パケット通信 （ HIGH - SPEED 対応端末)」を選択して[次へ]をクリック 






• HIGH - SPEED に対応していないアクセスポイント 
に接続する場合は「バケット通信」を選択します。 

■ Windows Vista のとき 

「バケット通信」を選択して[次へ]をクリック 
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「その他」を選択して[次へ]をクリック 




r rnaoff * LU へ 

te ： 臨嫌稅 r ，咖-飢 

CW)T • で . IWC ィ >9 - ネ， H«WWim. 

« WMIt 

roMAT-«iri>iar7o/M9P. nniAiciifits*. 


纖 SIS 


匕 1 ^® 2 上 X ネ^^ f ”. 
w<Kv«« u/*w»tww>«w^;i«nc^ %-yot wy へ c*s«fau 


「 FOMA 端末設定取得」画面で [ OK ] をクリック 

「接続名」に任意の接続名を入力—[接続先 （ APN ) 設定]をクリック 


^^ hiMfrsiHut - spcconizwr ) 


的： | nnpar * ra < i(”fWC 


刪 moftoftwi 

• • MtflJB ' JSOtNWrt ') 


»> 




発信者番号通知の設定については、プロバイダな 
どから提供された各種情報に従ってください。 
発信者番号通知の設定については、プロバイダな 
どから提供された各種情報に従ってください。 
「接続名」の先頭に.（半角文字）は使用できませ 
ん。また、次の記号（半角文字）は使用できません。 
¥/:* ?!<> 丨，， 

プロノ（イダなどから IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は、[詳細情報の設定]をク 
リックし、各種情報を登録してください。 


[追加]をクリック 

番号 ( cid ) 1には mopera に接続するための APN 「 mopera . ne . jp 」 が、3には mopera U に接続するた 
めの APN 「 mopera . net 」 が設定されています。番号 ( cid ) 2または4〜10に接続先 （ APN ) を設定 
してください。 


招駐 <APN> のI徒 


番号 (cid〉 」掊駐(㈣ 


■ laas^a 

ppp 招続 


+ヤン •&!!/ J 


」勘 a . J S 集 .. .J 


3 


4 5 


6 
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「接続先 （ APN )」 にプ□バイダなどの FOMA パケット網に対応した接続先 
( APN ) を正しく入力—接続方式を選択— [ OK ] をクリック 

• 「接続先 （ APN )」 には半角文字で、英数字、八イ 
フン（-)、ピリオドし）のみ使用できます。 


d 卿 - 1」験」 削除 j 


「接続先 （ APN ) の選択」の接続先名を確認して[次へ]をクリック 

「接続先 （ APN ) の選択」には、操作7で設定した「接続先 （ APN )」 と「接続方式」が表示されます。 



掊转先 （APN> の追加 


接続先<_: I こ！ 

番号 (cid>: 「2 

接続方式 O ' ppp 接続 r ip 接続 

※アク乜スボイント|こ対応した接続方式をお逞びください。 

※アク t スボイントの接続方式 I こ対応した FOMA 端末をご利用ください。 


キャン fe ) レ」 


8 


[0 K ] をク U ック 


接皖先 ( APN > の設定 


番号 ( cid ) !招梡先 ( APN ) 


キャンセル J 
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「使用可能ユーザーの選択」を設定—「ユーザ IDJ を入力—「パスワード」を入 
力—[次へ]をクリック 


Windows Vista のとき 

「ユーザ ID 」 を入力 — 「パスワード」を入力 —[ 次へ]をクリック 

操作12に進みます。 





2-9ID/U7-HIK 

a ， り して 



» ivo rtwn 


「ユーザ〇」「パスワード」には、プ□バイダなど 
から提供された各種情報を、大文字、小文字など 
に注意し、正しく入力してください。 


11 


「最適化を行う」が選択されていることを確認して[次へ]をクリック 



• 既に最適化されている場合、この画面は表示され 
ません。 

• 操作2で「パケット通信 （ HIGH - SPEED 対応端 
末)」を選択した場合は、[次へ]をクリックする 
と個別の最適化設定はできない旨のメッセージが 
表示されます。すべてのダイヤルアップ設定を 
HIGH - SPEED 用に最適化する場合は「はい」を 
選択します。 64 K データ通信や FOMA 端末以外で 
通信を行う場合はご注意ください。 


「設定情報」を確認して[完了]をクリック 



[0 K ] をクリック 

設定した内容によっては、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示され 
た場合は[はい]をクリックしてください。 

通信を実行する — P 28 
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かんたん設定で 64 K データ通信を設定する 


mopera U/mope「a を利用する場合 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム 」— 「FOMA PC 設定ソフト」 

を順に選択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をク 
リック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「プ□グラム」 —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック — [かんたん設定]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

©(スタート）—「すべてのプログラム」— 「FOMA PC 設定ソフト」— 「FOMA PC 設定ソフト」 
-[かんたん設定]を順にクリック 



「64 K データ通信」を選択して[次へ]をクリック 

«U(K ： MiiX9r 

除 m 傾娜流 ^战斷伽 魏， 

私⑽枯 C ，.(1 X 38»«1 W > 
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「『 moperaU 』 への接続」または 「『 mopera 』 への接続」を選択して[次へ] 
をク ij ック 



•「『mopera U 』 への接続」を選択して[次へ]を 
クリックすると、ご契約の確認メッセージが表示 
されます。ご契約がお済みの場合、[はい]をク 
リックします。 


「接続名」に任意の接続名を入力—「モデムの選択」が rFOMAFl 100 J に設 
定されていることを確認—「設定しない」または「186を付加する（通知す 
る）」を選択—[次へ]をクリック 



• 「接続名」の先頭に.（半角文字）は使用できませ 
ん。また、次の記号（半角文字）は使用できません。 
¥/:* ?!<> 丨” 


5 


「使用可能ユーザーの選択」を設定して[次へ]をクリック 


■ Windows Vista のとき 

[次へ]をクリック 



• 「ユーザ D 」 「パスワード」は空欄でもかまいませ 
ん〇 
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「設定情報」を確認して[完了]をクリック 



[0 K ] をクリック 

通信を実行する —P28 

その他のプ□バイダを利用する場合 


〈例〉 Windows XP で設定するとき 

[スタート]をクリック — 「すべてのプログラム」-> 「 F 〇 MA PC 設定 ソフト」 
を 順に選択して 「 F 〇 MA PC 設定 ソフト」をクリック—[かんたん 設定] をク 
リック 


■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「プログラム J —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック—[かんたん設定]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

@(スタート）—「すべてのプログラム」— 「FOMA PC 設定ソフト」— 「FOMA PC 設定ソフト」 
—[かんたん設定]を順にクリック 
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「64 K データ通信」を選択して[次へ]をクリック 



「その他」を選択して[次へ]をクリック 



「接続名」に任意の接続名を入力—「モデムの選択」が rFOMAFl 100 J に設 
定されていることを確認—「電話番号」に接続先の電話番号を半角で入力—[次 


• 「接続名」の先頭に.（半角文字）は使用できませ 
ん。また、次の記号（半角文字）は使用できません。 
¥/:*?!<> | ” 

• 「電話番号」はプ□ノ （ イダなどから提供された情報 
を基に正しく入力してください。次の文字（半角 
文字）と半角空白が使用できます。 

0123456789 A 巳 CDPTWabcdptw !@ $-■()+ 

*#，& 

• 発信者番号通知の設定については、プ□バイダな 
どから提供された各種情報に従ってください。 

• プ□パイダなどから IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は、[詳細情報の設定]をク 
リックし、各種情報を登録してください。 


へ]をクリック 
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「使用可能ユーザーの選択」を設定—「ユーザ IDJ を入力—「パスワード」を入 
力—[次へ]をクリック 


■ Windows Vista のとき 

「ユーザ ID 」 を入力—「パスワード」を入力—[次へ]をクリック 



• 「ユーザ〇」「パスワード」には、プ□バイダなど 
から提供された各種情報を、大文字、小文字など 
に注意し、正しく入力してください。 


「設定情報」を確認して[完了]をクリック 



[0 K ] をクリック 

通信を実行する — P 28 


I 通信を実行する 


通信の実行や切断について説明します。 


〈例〉 Windows XP で実行するとき 

パソコンと FOMA 端末を接続 

接続方法 — P 7、 13 
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デスクトップの接続アイコンをダブルクリック 

WM 


Windows Windows Windows 

XP 2000 Vista 

■ Windows XP のスタートメニューから接続するとき 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム」—「アクセサリ」 — 「通信」を順に選択して「ネッ 
トワーク接続」をクリック—接続アイコンをダブルクリック 

■ Windows 2000のスタートメニューから接続するとき 

[スタート]をクリック—「プ□グラム」—「アクセサリ」 — 「通信」を順に選択して「ネットワーク 
とダイヤルアップ接続」をクリック—接続アイコンをダブルクリック 

■ Windows Vista のスタートメニューから接続するとき 

©(スタート）—「接続先」を順にクリック—接続先を選択して[接続]をクリック 

「ユーザー名」を入力—「パスワード」を入力—[ダイヤル]をクリック 

• mopera U または mopera を利用する場合、「ユー 
サ ー名」 「パスワード」は空欄でもかまいません。 
• 設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワード」 
の保存をした場合、入力は不要です。 

• 接続完了画面が表示された場合は [0 K ] をクリッ 
クしてください。 


ユ-ザ-名(以： 

パストド®: [ ] 

㉚ sy ' 接證き使用赚邊-ザ-魏ヮード 


タイヤル (P ： 186*99***3# 


タイヤル必] I キゃンセル I 匚ブロパティぬ> | [ ヘルプ ( H ) 


IFOMA 



M 


接続アイコンが表示されていない場合は、次のスタートメ 
ニューからの接続方法を利用してください。 


お知らせ- 

• FOMA 端末には、パケット通信を実行すると発信中画面が、 64 K データ通信を実行すると呼出中画面が表示され、接 
続すると次の画面が表示されます。 


ppp パケジ Hi 信中 


夕通饴中 


00:10 


バケツト通信のとき 64 K データ通信のとき 

• パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。 

• 通信を実行する場合、アイコン作成時の FOMA 端末を接続した場合のみ有効です。 
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通信を切断する 

パソコンのブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行って 
ください。 


〈例〉 Windows XP で通信を切断するとき 

タスクトレイのでをクリック—[切断]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

タスクトレイの®を右クリック — 「切断」を選択して切断する接続先をクリック 



バケツト通信の設定を最適化する<通信設定最適化> 


通信設定最適化とは、 Windows 2000, Windows XP をお使いの場合に、 FOMA ネットワークでパケット通 
信を行う際に TCP/IP の伝送能力を最適化するための TCP パラメータ設定ツールです。 FOMA 端末の通信性能を 
最大限に活用するには、この設定が必要です。 

通信設定最適化を利用してパソコンのバケット通信の設定を FOMA ネットワーク用に最適化する方法と、最適化 
を解除する方法について説明します。 

〈例〉 Windows XP で最適化するとき 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム 」— 「FOMA PC 設定ソフト」 

を順に選択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック — [通信設定最適化]をク 
リック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「プログラム J —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック—[通信設定最適化]をクリック 
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■ タスクトレイから通信設定最適化を起動するとき 

タスクトレイの泛をクリック 



2 


次の操作を行う 


■ システム設定が最適化されていないとき 

① 「通信設定最適化」画面で[最適化を行う]をクリック 


通信設定最適化 


麟ブ_刚す舰バソコン内_腿通 


現在、 FOMA パケット用に最適化されていません。 


最適化を行う 


^ FOMA H1GH-SPEEDJ 惦揣未沒(倉最大 36Mbps)j 


r FOMA 端末沒信最大 384kbps〉 

変更を行わず閉じるI 


• HIGH-SPEED 対応のアクセスポイントを利 
用する場合は、 「F 〇 MA HIGH-SPEED 対応 
端末（受信最大 3.6Mbps)」 を選択します。 
[最適化を行う]をクリックすると 「HIGH- 
SPEED 対応端末の確認」画面が表示されま 
す。「はい」を選択すると、すべてのダイヤ 
ルアップ設定が HIGH-SPEED 用に最適化 
されますので、 64K データ通信など、複数 
のダイヤルアップ設定がある場合はご注意 
ください。 

• HIGH-SPEED に対応していないアクセスポ 
イントを利用する場合は、 「FOMA 端末（受 
信最大 384kbps)」 を選択します。 


② [0K] をクリック 

システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。 


■ システム設定が最適化されているとき 


通信設定最適化 



ロット® 言_す_ 、パソコン _画最通 


現在、 FOMA HIGH-SPEEW1 店端末用に最通化されています。 

r 最適化を科除する ] 

C FOMA HIGH-SPEED 対応端末傲言最大 3.6Mbps) 
r FOMA 端末衡言最大 384kbps) 

変更を行わず閉じるI 


① 「通信設定最適化」画面で「最適化を解除する」をクリック 

② roKj をクリック 

システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が解除されます。 


画面に従ってバソコンを再起動 

設定を有効にするには、パソコンの再起動が必要です。[いいえ]を選択したときは、次回起動後に設定 
が有効になります。 
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':rv‘,j な ㈤ 

a . f tpK.t ん i.-fi い j «• 


H »^< lfS )- 

z^^fc^wr 


卿 •# 腿 3 

«B9.(APN)B* 媒ノ 

砂ノ卿こ 

「 FOMA 端末設定取得」画面で [ OK ] をクリック 
接続先 ( APN ) の設定を行う 



お知らせ 

• Windows XP で 「 FOMA 端末（受信最大 384 kbps )」 を選択した場合は、ダイヤルアップ設定ごとに最適化を選択/ 
解除することができます。 


接続先 （ APN ) を設定する 


パケット通信を行う場合の接続先 （ APN ) を設定します。 

♦操作の前に、必ずパソコンと FOMA 端末が正しく接続されていることを確認してください。 — P 7 
籲接続先 （ APN ) は、 FOMA 端末の登録番号 ( cid ) 1〜10に設定で きます。 お買い上げ時、 cid の1には mopera 
に接続するための APN 「 mopera . ne . jp 」 が、3には mopera U に接続するための APN 「 mopera . net 」 が設定 
されて います。 その他のプ□バイダや社内 LAN に接続する場合は、 cid 2 または4〜10に APN を設定し ます。 

鲁接続先 （ APN ) については、プ□バイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム 」— 「FOMA PC 設定ソフト」 

を順に選択して 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック—[接続先 （ APN ) 設定] 
をク ij ック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「プ□グラム J —「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して 「FOMA PC 
設定ソフト」をクリック—[接続先 （APN) 設定]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

©(スター ト）—「すべてのプログラム」— 「FOMA PC 設定ソフト」— 「FOMA PC 設定ソフト」 
—[接続先 （ APN) 設定]を順にクリック 


2 3 
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■ 接続先 （ APN ) を追加するとき 

[追加]をクリック 

■ 登録済みの接続先 （ APN ) を編集 • 修正するとき 

編集•修正する接続先 （ APN ) を選択して[編集]をクリック 

■ 登録済みの接続先 （ APN ) を削除するとき 

削除する接続先 （ APN ) を選択して[削除]をクリック— [0 K ] をクリック 

• 番号 （ cid ) の1と3に登録されている接続先 （ APN ) は削除できません。削除を実行して FOMA 
端末に設定を書き込んだ場合でも、実際には削除されず元の設定に戻ります。 

■ ファイルへ保存するとき 

「ファイル」をクリック — 「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック 

• FOMA 端末に登録された接続先 （ APN ) 設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 ( APN ) 
設定を保存するときに利用します。 

■ ファイルから読み込むとき 

「ファイル」をクリック-*「開く」をクリック 

• パソコンに保存された接続先 （ APN ) 設定を再編集したり、 FOMA 端末に書き込みをしたりすると 
きに利用します。 

■ FOMA 端末から接続先 （ APN ) 情報を読み込むとき 

「ファイル」をクリック —「 FOMA 端末から設定を取得」をクリック 

• FOMA 端末に手動でアクセスし、登録された接続先 （ APN ) 設定を読み込みます。 

■ FOMA 端末に接続先 （ APN ) 情報を書き込むとき 

[ FOMA 端末へ設定を書き込む]をクリック—[はい]をクリック 

• 表示されている接続先 （ APN ) 設定が FOMA 端末に書き込まれます。 

■ ダイヤルアップを作成するとき 

① 追加、編集した接続先 （ APN ) を選択して[ダイヤルアップ作成]をクリック 

「 FOMA 端末設定書き込み」画面が表示されます。 

② [はい]をクリック— [0 K ] をクリック 

「バケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。 

③ 「接続名」に任意の接続名を入力—[ユーザ ID •パスワードの設定]をクリック 

• 「接続名」の先頭に.（半角文字）は使用できません。また、次の記号（半角文字）は使用できません。 
¥/:*?!<> | " 

• 発信者番号通知の設定については、プ□バイダなどから提供された各種情報に従ってください。 

• 「186を付加する（通知する)」を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。 

• mopera U または mopera を利用する場合、[ユーザ ID •パスワードの設定]はしなくてもかまい 
ません。その場合は操作⑤に進みます。 

④ 「使用可能ユーザーの選択」を設定—「ユーザ IDJ を入力—「パスワード」を入力— [0 K ] をクリック 
Windows Vista のとき：「ユーザ ID 」 を入力—「パスワード」を入力— 「0 K 」 をクリック 

• プ□バイダなどから IP および DNS 情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤ 
ルアップの作成」画面で[詳細情報の設定]をクリックし、各種情報を登録後、 [0 K ] をクリッ 
クしてください。 

⑤ [0 K ] をクリック— [0 K ] をクリック 


お知らせ- 

• 接続先 （ APN ) 設定は FOMA 端末に登録される情報のため、異なる FOMA 端末（故障修理により交換された端末など） 
を接続する場合は、 APN を登録し直してください。 

•パソコンに登録されている接続先 （ APN ) を継続利用する場合は、同じ APN の登録番号 ( cid ) を RDMA 端末に登録 
してください。 
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FOMA PC 設定ソフトをアンインス I -ールする 


春操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。 — P 6 

アンインストールを実行する前に 

タスクトレイに.が表示されている場合は、百を右クリックし、「終了」をクリックして、通信設定最適化の常 
駐を解除してください。 

アンインストールする 

〈例〉 Windows XP でアンインスI-ールするとき 

[スタート]—「コント□ールパネル」 — [プ□グラムの追加と削除]アイコン 
を順にクリック 

■ Windows 2000のとき 

[スタート]をクリック—「設定」から「コント□ールパネル」をクリック—[アプリケーションの追 
加と削除]アイコンをダブルクリック 

■ Windows Vista のとき 

(0(スタート）—「コントロールパネル」—「プログラムのアンインス!-ール」を順にクリック 

「 NTTDoCoMoF 〇 MAPC 設定ソフト」を選択して[削除]をクリック 

■ Windows 2000のとき 

「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」を選択して[変更と削除]をクリック 

■ Windows Vista のとき 

「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」を選択して[アンインストール]をクリック 



「FOMA PC 設定ソフトセットアップ」と表示されていることを確認して[はい] 
をク 1 J ック 

FOMA PC 設定ソフトのアンインス I ルを開始します。 


FOMA PC 設定 y フトセ9トア，ブ 


逞折したア”トション、およベての棵能を完全に則除しますか 7 
[—. ほ师..一…. 1 L ぃぃぇ (. N ) J 


■ 最適化されている場合に解除するとき 

解除するかどうかの確認画面で[はい]をクリック—「再起動の確認」画面で今すぐ再起動するかど 
うかを設定—[完了]をクリック 

• 最適化の解除はパソコンの再起動後に行われます。 

[完了]をクリック 
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USB でのダイヤルアップネットワークを設定する 

FOMA PC 設定ソフトを使わずに、ダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。 

•バケット通信で mopera U など HIGH - SPEED 対応のアクセスポイントを利用する場合は 、 FOMA PC 設定ソ 
フトを利用して設定してください。 


設定の流れ 


データ通信の準備の流れ — P 5 


接続先 （ APN ) を設定する P 35 


• 接続先が mopera U または mopera の場合、設定は不要です。 



発信者番号の通知/非通知を設定する — P 37 


• 必要に応じて設定してください。 



ダイヤルアップネットワークの設定をする 


ご使用の OS 

Windows Vista 

Windows XP 

Windows 2000 

接続先の設定 

P 39 

P 42 

P 45 

— 

- ▼ - 

——— —— 

- ▼ - 

TCP / IP 設定 

P 40 

P 44 

P 48 


※パヶット通信の場合に設定します。 

設定するには、 AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要です。 

ここでは Windows 2000 、 Windows XP に添付されている「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説 
明します 。 Windows Vista は「ハイパーターミナル」に対応していません 。 Windows Vista の場合は、 
Windows Vista 対応ソフトを使って設定してください（ご使用になるソフトの設定方法に従ってください)。 


バケツト通信の接続先 （ APN ) を設定する 


接続先 （ APN ) と登録番号 ( cid ) について 

パケット通信の接続先 （ APN ) は、 FOMA 端末の登録番号 ( cid ) 1〜10に設定できます。お買い上げ時 、 cid 
の1には mopera に接続するための APN 「 mopera . ne . jp 」 が、3には mopera U に接続するための APN 
「 mopera . net 」 が登録されています。その他のプ□パイダや社内 LAN に接続する場合は、 cid 2 または4〜10 
に APN を登録します。 

•接続先 （ APN ) については、プ□バイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

春接続先の設定は、バケット通信用の連絡先登録として考えられます。接続先の設定項目を FOMA 端末の連絡先 
と比較すると、次のようになります。 


接続先の設定項目 

FOMA 端末の連絡先の登録項目 

登録番号 （ cid ) 

登録番号（メモリ番号） 

APN 

相手の電話番号 


參登録した cid はダイヤルアツプ接続設定での接続番号となります。 
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接続先 （ APN ) を設定する 


〈例 〉 Windows XP で設定するとき 

パソコンと FOMA 端末を接続 

接続方法 — P 7 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム 」 （Windows 2000の場合は 
「プログラム」 ）— 「アクセサリ」 — 「通信」を順に選択して「ハイパーターミナ 
ル」をクリック 


3 


「名前」に接続先名など任意の名前を入力— [0 K ] をクリック 


接袋©詨定 


^新し0接続 

名前を入力し、アイコンを逞んでくださ U 
名前妙 

|XXK 

アイコン 

■ _ 急 1 !畿_1灣麵 


• 「名前」に次の記号（半角文字）は使用できません。 
¥/:* ?<> 丨，， 


OK ] |キゃンセル| 


「電話番号」に実在しない電話番号 （ roj など）を入力—「接続方法」が 
「FOMA FI 100」 に設定されていることを確認— [0 K ] をクリック 



市外局番はパソコンの環境により異なります。接 
続先 （ APN ) の設定とは関係ありませんので、変 
更不要です。 


「接続」画面で[キャンセル]をクリック 
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接続先 （ APN ) を 「 AT + CGDCONT =< cid >，" PPP ","< APN >"」 の形式で入 
力—0 

< cid > : 2または4〜10の範囲で任意の番号 
< APN > :接続先 （ APN ) 



AT+CGDC0NT=2,"PPP_VABC" 


• + CGDC 0 NT コマンド — P 58「 AT コマンドの補 
足説明」 

• コマンドを入力しても画面に表示されない場合 
は、 ATE 1 と入力し、 0 を押します。 


roKj と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック—「八イパー 
ターミナルの終了」をクリック 



XXX -八イパーターミナル 

フ 

[§1 fe 集©表; iifg ( c ) 転送®ヘルブ 41) 

新しい招続妙 
閡く ( Q )... 

上 著き 保存 @ 

名前を付けて保存 



ABC" 

ページ昌陡 ( U 〉.- 
印刷(£〉… 

ブ□パティ® 

ハイパ'-夕ーミナルの終了凶 Alt + F 4 

1 




切断の確認で「はい」をクリック — 保存の確認で「いいえ」をクリック 


,発信者番号の通知/非通知を設定する 


発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。 

• mopera U または mopera を利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません。 


〈例〉 Windows XP で設定するとき 

パソコンと F 0 MA 端末を接続 

接続方法 — P 7 

[スタート]をクリック — 「すべてのプログラム 」 （Windows 2000の場合は 
「プログラム」 ）— 「アクセサリ」 — 「通信」を順に選択して「ハイパーターミナ 
ル」をクリック 
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「名前」に接続先名など任意の名前を入力— [0 K ] をクリック 




新しい接続 


名前找力し、アイコンを退んでく饺 (A 
名前 ( N ): 


[XXX 


アイコン® 


■ ■急囑 1 _ _，讀 


コ丨キャン乜レ I 


「名前」に次の記号（半角文字）は使用できません。 
¥/:*?<> | " 


「電話番号」に実在しない電話番号 （ roj など）を入力—「接続方法」が 
「FOMA FI 100」 に設定されていることを確認— [0 K ] をクリック 


% 


電話番号の情報を入力してください： 


国/地域番号(ひ度本 (81) 
市外局番 (£) : 1044 

電話番号 (£> !〇 ~~ 

接続方法(也： 


IFOMA F 1100 


I 0 K ||キやンセル 


市外局番はパソコンの環境により異なります。接 
続先 （ APN ) の設定とは関係ありませんので、変 
更不要です。 


「接続」画面で[キャンセル]をクリック 

発信者番号の通知/非通知を 「 AT * DGP 旧 =< n >」 の形式で入力— 0 


< n > 

0 

1 

2 


〇〜2 

そのまま接続（お買い上げ時） 
184を付けて接続（非通知） 
186を付けて接続（通知） 




© 表示 < y > iiff © 転送①ヘルブ < ti > 

D 哆 © g SD s 闺 


コマンドを入力しても画面に表示されない場合 
は、 ate 1と入力し、 y を押します。 


fiT-DGPIR=0 


3 


4 


5 6 
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g (スタート）—「接続先」を順にクリック 

「接続またはネットワークをセツトアップします」をクリック 



「◦ K 」 と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック — 「八イパー 
ターミナルの終了」をクリック 



切断の確認で「はい」をクリック — 保存の確認で「いいえ」をクリック 

ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について 

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186 (通知）/184 (非通知）を付けられます。 

• * DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知/非 
通知は次のとおりです。 


、-、、、 *DGP 旧コマンド 

ダイヤルアップネット^^^^ による設定 

ワークの設定（く cid >=3 の場合） 

設定なし 

非通知 

通知 

* 99 * * * 3# 

通知 

非通知 

通知 

184 * 99 * * * 3# 

非通知 

186 * 99 * * * 3# 

通知 


Windows Vista でダイヤルアップネットワークを設定する 


接続先を設定する 

パソコンと FOMA 端末を接続 

接続方法 — P 7 


2 3 
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「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して[次へ]をクリック 

.二 圓__^“四 

iSi * m- クに釀罐 



»- ( フイ tvx 卒》トフ •• ク s»rwiotT 
k フギ tn/ ス XM1T913 ンビ参 * トフ - クノ IT 



I 1 t .抑 >Cfc. I | 

■ 「どのモデムを使いますか？」画面が表示されたとき 

「FOMA F 1100」 をクリック 

「ダイヤルアップの電話番号」に接続先の電話番号（バケット通信の場合は 
「*99***< cid >#」） を半角で入力—「ユーザー名」を入力—「パスワード」 
を入力—「接続名」を入力して[接続]をクリック 

< cid > : P 36 「接続先 （ APN ) を設定する」で登録した cid 番号 

• mopera U または mopera へ接続する場合は次の 
ように入力します。 


• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
サー 名」 「パスワード」は空欄でもかまいません。 
• 「接続名」の先頭に.（半角文字）は使用できませ 
ん。また、次の記号（半角文字）は使用できません。 
¥/:*?<> | 


接続先 

パケット通信 

64 K データ通信 

mopera U 

* 99 * * * 3 # 

*8701 

mopera 

* 99 * * * 1 # 

*9601 



接続中の画面で[スキップ]をクリック 

• ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。 

「インターネット接続テストに失敗しました」画面で「接続をセットアップしま 
す」をクリック 


[閉じる]をクリック 

TCP / IP プロトコルを設定する 

@(スタート）—「接続先」を順にクリック 

作成した接続先を右クリックして「プロパティ」をクリック 
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[全般]タブの各項目の設定を確認 



複数のモデムがインストールされている場合は、「接 
続の方法」の「モデムー FOMA F 1 100 ( COMx)J 
のみを選択します（ X はパソコンの環境により、異 
なった数字が表示されます)。 

「ダイヤル情報を使う」を非選択 （ | ) にします。 


[ネットワーク]タブをクリック — 各項目を画面例のように設定 


Ui FOMA のプロ听ィ 


回 


全胺丨オプション|セキュリティ|ネットワ-ク 


こ®招続は A の項目を®用します(〇): 


] 丄インターネツトブ〇トコルパージヨン 6 (TCP/lPv6) 

□遵 Microsoft ネットワ - i ? 用ファイルとブリン$共有 
QoS バケツトスケジューラ 
□ ^ Microsoft ネットワ用クライ F ノト 


[ 鈐インストール⑽ -1 :丄アンインス1.— - U ベ U ) | プ D パティ ( R ) ] 

説明 

£送制御ブロト]ル/イントネット之口卜]ル。相互括続されたさまざまな 
ネ坏ワ-呀邊の iif 言を揋併寸 S 、 钱定のワイドエリアネ、クトワ-ウブ C 1 卜 
ュ4•です。 


コ LJfv ン辦細 


「インターネツトプロトコルバージョン6 ( TCP / 
IPv 6)」を非選択（「 ） にします。 

プ□パイダなどから IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は、「インターネットプロト 
コルバージョン4 ( TCP / IPV 4)」 を選択し[プロ 
パティ]をクリックして、各種情報を設定してく 
ださい。 

プ□バイダなどから 「 QoS バケツトスケジューラ」 
および、その他の項目についての指示がある場合 
は、必要に応じて選択、非選択を設定してくださ 
し、 


[オプション]タブをクリック — [PPP 設定]をクリック 
すべての項目を非選択 （ r ) に設定— [ ok ] をクリック 

F»PP 雜 回 

□ LCP 拡張を使う ( E ) 

I □リフトゥ I ァによる圧紐行う⑽ 

□ 単ーリンク接続に対してマル刊ンクをネゴシ I — 卜する⑽ 


0 K 


| [ キャンセル| 


[0 K ] をク LI ツク 

通信を実行する — P 28 


3 


4 


5 6 


41 



























































「新しい接続ウィザードの開始」画面で[次へ]をクリック 
「インターネットに接続する」を選択して[次へ]をクリック 




〇纒 WMt?* け*? «ft<U 

/» HV . 

It ， iMl 气つ 


nw »». 

摹: 


vm « 

分 r » ブ，♦切 

K 3->»«« U 0 

知* ^ 挑ゅ 


Windows XP でダイヤルアップネットワークを設定する 


接続先を設定する 

パソコンと FOMA 端末を接続 

」 接続方法 — P 7 

[スタート]をクリック—「すべてのプログラム」—「アクセサリ」—「通信」 
を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック 

「ネットワークタスク」の「新しい接続を作成する」をクリック 

7 H)WE> Kr<ifi BKz\ 0 < 6 > ， • ル I»_tt 妙 <n* 7 V 

O 〇方 〆”* 7 ** 9 岡 - 



6 


「接続を手動でセットアップする」を選択して[次へ]をクリック 




OT -*> HKRC » h 7»7 Tt »« m . U « f . 

•0*-».， K 2 rNWt » W » 

t~(X J 0 JU 9 O 萧術省 ft(U 

柳 w 娜會执抑 •访 


■ a^nt cd ism *< 




4 5 
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「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して[次へ]をクリック 





9 <\ aj 9J げ职 

»OK«fO»A 9-ei^lM COW CUMtlMIUrMLJ 

3 ~n-*JkAXO- •鱷鼸臟* 使 JB し r MH &<U> 

微娜ぬ的 _ t •⑽姐咖汹 • 

_鐮《 a<a> 

職^?微璇 ㈣ i — 、 


.Ht 杉 ） l 知妙 > I C\^>€n 1 


「モデム - FOMA FI 100 ( COMx ) J のみを選択して[次へ]をクリック 


_し1»鼸»^<|た 


fMxnawt 

■MCOWJM ス MWU*. 




vat^j riMvmnti . 
cmmumnfi'.immm) 



X はパソコンの環境により、異なった数字が表示さ 
れます。 

インス I -ールされているモデムが1台の場合、この 
画面は表示されません。 


I < 由 2% J 1a 研 > ] 〔 4N»tA | 


「 ISP 名」に任意の接続名を入力—[次へ]をクリック 



•「 ISP 名」の先頭に.（半角ピリオド）は使用でき 
ません。また、次の記号（半角文字）は使用でき 
ません。 

¥/:* ?<> | " 


「電話番号」に接続先の電話番号（バケット通信の場合は 「*99***< cid > 
#」）を半角で入力—[次へ]をクリック 

< cid > : P 36 「接続先 （ APN ) を設定する」で登録した cid 番号 



»> m « i««tnbucRv 


<«m _ 

微微狐 ，• 


• mopera U または mopera へ接続する場合は次の 
ように入力します。 


接続先 

パケット通信 

64 K データ通信 

mopera U 

*99* * *3# 

*8701 

mopera 

* 99 * * * 1 # 

*9601 


TMvy I ょへ V > I [_ 
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「ユーザー名」を入力—「パスワード」を入力—「パスワードの確認入力」を入 
力—各項目を画面例のようにすベて選択して[次へ]をクリック 



• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
サー 名」 「パスワード」「パスワードの確認入力」 
は空欄でもかまいません。 


「新しい接続ウィザードの完了」画面で[完了]をクリック 
「 FOMA へ接続」画面で設定内容を確認して[キャンセル]をクリック 

• ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを行います。 

• 画面名の 「 FOMA へ接続」の 「 FOMA 」 は操作9で入力した ISP 名が反映されます。 

TCP / IP プロトコルを設定する 

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック — 「プロパティ」を 
クリック 



[全般]タブの各項目の設定を確認 



• 複数のモデムがインス!ルされている場合は、 
「接続方法」の「モデムー FOMA F 1 100 ( COMx )」 
のみを選択します （X はパソコンの環境により、異 
なった数字が表示されます)。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択 （ | : ) にします。 
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[ネットワーク]タブをクリック—各項目を画面例のように設定 


n 「〇网《のブ[]パテ< r?]rxi 


全股オプションセキュリティネットワ4詳細設定 



• 「この接続は次の項目を使用します」の 「 QoS パ 
ケットスケジューラ」は設定を変更できませんの 
で、そのままにしてください。 

• プ□パイダなどから IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は、「インターネットプ□卜 
コル （ TCP / IP ) 」を選択し[プロパティ]をク 
リックして、各種情報を設定してください。 


[設定]をクリック 

すべての項目を非選択 ( D に設定— [0 K ] をクリック 



「 FOMA のプロパティ」画面で [0 K ] をクリック 

通信を実行する — P 28 


Windows 2000でダイヤルアップネットワークを設定する 


接続先を設定する 


パソコンと FOMA 端末を接続 

接続方法 — P 7 


[スタート]をクリック—「プログラム」—「アクセサリ」—「通信」を順に選 
択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック—[新しい接続の作 
成]アイコンをダブルクリック 



アドレス (2) 2ネッとワプと—タイーやルアップ格梡 


も」3 

湓ヮ ー™ル 7 ^ 


新しい接较©作成 


孕！ 

— 


1 曹 J7 


[ネトワ-⑽接続]ウィザ-ド t 使 5 t 、 
新しい招続を作成して、このコンビ： L -$ 
施ほかのコンビ;1-¢!やネ9トワ‘5ヘア 
处スで.き5ようにな *3 ます。 


■ 「所在地情報 J 画面が表示されたとき 

① 「市外局番/エリアコード」に市外局番を入力— [0 K ] をクリック 

② 「電話とモデムのオプション」画面で [0 K ] をクリック 


45 





































「ネットワークの接続ウィザードの開始」画面で[次へ]をクリック 
「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して[次へ]をクリック 

卜 1 

tttcw '■Kiutsa two 

• インプ 
•aaart tow Mh>t (ル J，K：w»tt*. 

MT7M ベ-卜 》»W-5 <V?W Mr >«1イ>>~«パ t トン MCCIWUt 

雕故: , ， 

Yty^. パ，レ* 


「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク 
( LAN ) を使って接続します」を選択して[次へ]をクリック 



-ネ9卜 Kstwy- ド® raif； 


ぎ?齋獻《 3 ^ 

<* rvryiwjfynjn 

广 * >1 *^^~* ， ^ 8>7 ~ > *^ 1 〇 >1? ュ ~* ：< *^ 1> O BiX g び 
« イン，- 

t» w*a i*¥：/e*j t9M«^uc 
fi - t 9 TH<Pl 


「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択して[次へ] 
をク IJ ック 


㈣ 礙； w 娜 isnjsrm'Kxaa? 


トト FCWM<g 


「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」が 「FOMA FI 100」に設 
定されていることを確認して[次へ]をクリック 

インス I ''ールされているモデムが1台の場合、この画面は表示されません。 



34 
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「電話番号」に接続先の電話番号（パケット通信の場合は「*99* * *< cid > 
# J ) を半角で入力—[詳細設定]をクリック 

< cid > : P 36 「接続先 （ APN ) を設定する」で登録した cid 番号 



• mopera U または mopera へ接続する場合は次の 
ように入力します。 


接続先 

パケット通信 

64 K データ通信 

mopera U 

* 99 * * * 3# 

*8701 

mopera 

* 99氺ホ氺1# 

*9601 


• 「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択（|_) 
にします。 


[接続]タブの各項目を画面例のように設定 



[アドレス]タブをクリック — 各項目を設定 

• プ□パイダなどから IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は、各種情報を設定してくだ 
さい。 

• 接続先が mopera U または mopera の場合は、設 
定を変更しなくてもかまいません。 


m 郎レス | 
「沪ァドレス- 

r 疏軔 


liH に』 6 OKi ( Hjl インネ-ムサイ；0尸ドレ- 
<7 BPW 5. DMSJ ド少(ン本•ムサ -CU アて < U > 



[ OK ] をク U ック 
[次へ]をク U ック 
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「ユーザー名」を入力—「パスワード」を入力—[次へ]をクリック 



放?在热滅?歡-， 



• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
サ ー名」 「パスワード」は空攔でもかまいません。 
[次へ]をクリックし、入力されていないことを確 
認する画面が表示されたら、[はい]をクリックし 
ます。 


「接続名」に任意の接続名を入力—[次へ]をクリック 

^ • 「接続名」の先頭に.(半角文字)は使用できません。 



「いいえ」を選択して[次へ]をクリック 



[完了]をクリック 


TCP / IP プロトコルを設定する 

作成した接続先 アイコンを 選択して 「ファイル」を クリック— 「プロパティ」を 
ク■」ック 
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[全般]タブの各項目の設定を確認 



• 複数のモデムがインス I ルされている場合は、「接 
続の方法」の「モデム- FOMA F 1 100 ( COMx)J 
のみを選択します（ X はパソコンの環境により、異 
なった数字が表示されます)。 

• モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目が 
初期化されますので、もう一度接続先電話番号を 
入力してください。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択 （ | : ) にします。 


[ネットワーク]タブをクリック — 各項目を画面例のように設定 


Foma のブ。パティ 



[設定]をクリック—すべての項目を非選択（厂）に設定— [0 K ] をクリック 



[0 K ] をク u ック 

通信を実行する — P 28 
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Bluetooth 機能でのダイヤルアップネツトワークを設定する 


Bluetooth 機能でのダイヤルアップ接続を設定するには、 FOMA 端末側で Bluetooth 機器を検出可 
能にしておく必要があります。パソコン側の設定方法は、ご利用になる機器によって異なります。 
詳しくは、ご利用になる機器の取扱説明書をご覧ください。 

參ダイヤルアップの電話番号「* 99 * * * nn # 」 （ nn は数字)は、「パケット接続設定で Bluetool : h 機能での接 
続先を登録する（― P 13)」 で確認した電話番号です。 

參接続先によっては、ユーザー名、パスワードの入力が必要になります。 

春巳 luetooth 機能のダイヤルアップ接続を設定する場合、 AT コマンドによる設定は不要です。 


FOMA 端末を検出可能にする 


FOMA 端末を検出可能に設定しておくと、パソコン側から Bluetooth 機器として認識されます。 

ED [スタート]—[設定]—[接続]— [ Bluetooth ] - 〇 [メニュー] — 
[検出可能にする] 


発信者番号の通知/非通知を設定する 


ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186 (通知）/184 (非通知）を付けられます。発 
信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。 

• mopera U または mopera を利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません 0 


ダイヤルアップネットワークの設定 

通知非通知の区別 

* 99 * * * 3# 

通知または非通知％ 

184 * 99 * * * 3# 

非通知 

186 * 99 * * * 3# 

通知 


※ FOMA 端末の設定によって異なります。 
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AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機能を設定するためのコマンド（命令）です 。 FOMA 
端末は AT コマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の AT コマンドをサボートしてい 
ます。 

參 AT コマンドは、 FOMA 端末とパソコンを USB ケーブルで接続した場合のみ利用できます。 Bluetooth 機能を 
利用してダイヤルアップ接続を行うには、「巳 luetooth 機能でのダイヤルアップネットワークを設定する」を 
参照してください。 - P 50 


AT コマンドについて 


AT コマンドの入力形式 

AT コマンドは、コマンドの先頭に必ず 「 AT 」 を付けて、半角英数字で入力してください。 


〈例〉 ATD コマンドで mopera U に接続するとき 
ATD *99* * *3#0 

| リターンマーク： Enter キーを押します。コマンドの区切りになります。 

パラメータ：コマンドの内容です。 

コマンド：コマンド名です。 

AT コマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から g を押 
した直前までの文字のことで、 「 AT 」 を含む最大160文字入力できます。 

AT コマンドの入カモード 

AT コマンドで F 0 MA 端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモード 
とは、パソコンを1台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーポードから 
入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、 F 0 MA 端末を操作できます。 

參オフラインモード 

F 0 MA 端末が待受の状態です。通常 AT コマンドで F 0 MA 端末を操作する場合は、この状態で操作します。 

拳オンラインデータモード 

F 0 MA 端末が通信中の状態です。この状態のときに AT コマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま 
通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合がありますので、通信中は AT コマンドを入力しない 
でください。 

• オンラインコマンドモード 

F 0 MA 端末が通信中の状態でも、 AT コマンドで F 0 MA 端末を操作できる状態です。その場合、通信先との接 
続を維持したまま AT コマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。 

■ オンラインデータ モー ドとオンラインコマンド モー ドを切り替えるとき 

F 0 MA 端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法がありま 
す0 

• +++コマンドまたは S 2 レジスタに設定したコードを入力します。 

•「 AT & D 1」 に設定されているときに、 RS -232 C ※の ER 信号を OFF にします。 

※ USB インタフエースにより、 RS -232 C の信号線がエミユレートされていますので、通信アプリケーシヨ 
ンによる RS -232 C の信号線制御が有効になります。 

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、 「 ATO 0」 と入力します。 
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• FOMA F 1 100 (モデム）で使用できる AT コマンドです。 

春パソコンや通信ソフトのフオント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。 
拳 FOMA 端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。 


上段：コマンド下段：実行例 

説明 

A / 

直前に実行したコマンドを再実行します。 

A / 

〇 K 

直刖の応答か 「 bKKUK 」 の場合は HiKKUK 」 を返します。 

AT 

A /、 +++以外のコマンドの先頭に付けて、本一覧のコマンドを使用します。本コマンドのみで 
使用すると、 F 0 MA 端末が AT コマンドを使用できる状態のときに rOKJ を返します。 

AT 0 

OK 

ATA 

バケット着信およぴ 64 K データ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。 

バケット着信中には次のコマンドが入力できます。 

ATA 184 :発信者番号通知なし着信動作 AT A 186：発信者番号通知あり着信動作 

RING 

ATA 0 

CONNECT 

ATD 

ATD *99* * *< cid ># :バケット通信の発信処理を行います。 

く cid > または* * *< cid > を省略すると < cid >=1 になります。 

ATD の後に186または184を挿入し、発信者番号の通知/非通知を指定できます。 

ATD [パラメータ][電話番号]: 64 K データ通信の発信処理を行います。 

電話番号に次の文字以外を入力すると発信できません。 

〇〜9、 * 、井、 A 、 a 、 B 、 b 、 C、c 

また、次の文字と空白は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。 

,、！、-、@、 D 、 d 、 P 、 p 、 T 、 t 、 W'w 

ATDN または ATDL でリダイヤル発信ができます。 

ATD * 99 * * * 1 # 0 
CONNECT 

ATE < n > 扪 

パソコンから送信されたコマンドに対して、 F 0 MA 端末がエコーを返すかどうかを設定します。 
n =0 :エコーパックなし n =1 :エコーパックあり（お買い上げ時） 

通常は n =1 で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、 n =0 に設定すると文字が二重に 
表示されなくなります。 

ATE 1 0 

OK 

ATH 

通信中に入力すると、回線を切断します。 

オンフインコマンドモードで実行してください。 — P 51 

ATH 0 

NO CARRIER 

ATI < n > 

確認コードを表示します。 

n =0 : 「NTT DoCoMo 」 n =1 : FOMA 端末の機撞名を表爪 

n =2 : F 0 MA 端末のパージョンを表示 n =3 : ACMP 信号の要素を表示 

n =4 : F 0 MA 端末で通信可能な機能の詳細を数値で表示 

ATIO 0 

NTT DoCoMo 

OK 

ATO 

通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。 

ATO 0 

CONNECT 

ATQ < n > ※彳 

リザルトコードを表示するかどうがを設定します。 
n =0 :表爪（お買い上げ時） n =1 :表爪しない 

ATQO 0 

OK 

ATS 0= く n > 

F 0 MA 端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。 

n =0 :自動着信なし（お買い上げ時） n =1 〜255 :指定したリング数で自動着信 

ATS 0? :現在の設定を表示 

ATS 0=0 0 

OK 

ATS 2=< n > 

エスケープキャラクタの設定を行います。 

n =0 〜127 (お買い上げ時 n =43) n =1 27に設定するとエスケープは無効になります。 

ATS 2? :現在の設定を表示 

ATS 2=43 0 

OK 

ATS 3=< n > 

コマンド文字列の最後を認識する復帰 （ CR ) キャラクタの設定を行います。エコーパックされ 
たコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。 
n =13 (固定値） 

ATS 3? :現在の設定を表示 

ATS 3=13 0 

OK 

ATS 4=< n > 

改行 ( LF ) キャラクタの設定を行います。英文字でリザルトコードを表示する場合、復帰 （ CR ) 
キャフクタの後し付きます。 
n =10 (固定値） 

ATS 4? :現在の設定を表示 

ATS 4=1 O 0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

ATS 5=< n > 

パックスペース （ BS ) キャラクタの設定を行います。コマンド入力中にこのキャラクタを検出 
すると、入カバッファの最後のキャフクタを削除します。 
n =8 (固定値） 

ATS 5? :現在の設定を表示 

ATS 5=8 0 

OK 

ATS 6=< n > 

ダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、動作しません。 
n = : 2〜10 (お買い上げ時 n =5) 

ATS 6? :現在の設定を表示 

ATS 6=5 0 

OK 

ATS 8=< n > 

カンマダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、動作しません。 
n =0 〜255 (お買い上げ時 n =3) 

ATS 8? :現在の設定を表示 

ATS 8=3 0 

OK 

ATS 10=< n > 扪 

自動切断の遅延時間 （1/10 秒）を設定できますが、動作しません。 
n =1 〜255 (お買い上げ時 n =1) 

ATS 10? :現在の設定を表示 

ATS 10=1 0 

OK 

ATS 30=< n > 

64 K データ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間（分）を設定します。 
n =0 〜255 :(お買い上げ時 n =0、 n =0 は不活動タイマ〇 FF ) 

ATS 30? :現在の設定を表示 

ATS 30=0 0 

OK 

ATS 103=< n > 

64 K データ通信で、着サプアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。 
n =0 : * n =1 :/ (お買い上げ時） n =2 : ¥または\ 

ATS 103?:現在の設定を表示 

ATS 103=1 0 

OK 

ATS 104=< n > 

64 K データ通信で、発サプアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。 
n =0 : # n =1 :% (お買い上げ時） n =2 : & 

ATS 104?:現在の設定を表示 

ATS 104=1 0 

OK 

ATV < n > 扪 

リザルトコードの表示方法を設定します。 

n =0 :数字表ホ n =1 :英文字表爪（お買い上げ時） 

ATVI 0 

OK 

ATX く n > 

ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行うかどうかと、接続時の 「 CONNECT 」 に速度を表 
爪するがどうかを設定します。 

ビジートーン検出：接続先が通話中のとき 「 BUSY 」 応答を送出 

ダイヤルトーン検出： F 〇 MA 端末に接続されているかどうかを判定 

n =0 :ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし 

n =1 :ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり 

n =2 :ビジートーン検出なし、ダイヤル1-ーン検出あり、速度表示あり 

n =3 :ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり 

n =4 :ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり（お買い上げ時） 

n =0 に設定すると、 AT & E および AT ¥ V コマンドが無効になります。 

ATX 4 0 

OK 

ATZ 

FOMA 端末の AT コマンド設定を不揮発メモリの内容にリセットします。 

ATZ 0 

OK (オフライン時） 

通イ呂中 L ■実行すると、回線を切断 （「 N 〇 CARRIER 」 を表710してからリセットします。 

AT 96 V 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

AT % V 0 

Verl.OO 

OK 

AT & C < n > 扪 

DTE への回路 CD ( DCD ) 信号の動作条件を設定します。 

n =0 :常に〇 N n =1 :回線接続状態に従い変化（お買い上げ時） 

n =0 に設定する場合は、接続完了時の 「 CONNECT 」 を送出する直前に CD 信号を ON にします。 
回路が切断され 「 N 〇 CARR 旧 R 」 を送出する直前に CD 信号を〇 FF にします。 

AT & C 1 0 

OK 

AT & D < n > 

オンラインデータモードのときに、 DTE から受け取る回路 ER ( DTR ) 信号が ON から〇 FR こ変 
わったときの動作を設定します。 
n =0 :状態を無視（常に〇 N とみなす） 

n =1 :〇 N から OFF に変わるとオンラインコマンドモードに移行 

n =2 :〇 N から OFF に変わると回線を切断しオフラインモードに移行（お買い上げ時） 

AT & D 2 0 

OK 

AT & E < n > 

接続時の速度表示仕様を設定します。 
n =0 :無線区間通信速度を表不 

n =1 :パソコンと FOMA 端末間の通信速度を表示（お買い上げ時） 

AT & E 1 0 

OK 

AT&F 

FOMA 端末の AT コマンド設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT & F 0 

OK (オフライン時） 

通中に実彳了すると、回線を切断 （「 N 〇 CARR 旧 R 」 を表710してから民します。 
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上段：コマンド下段：実行^ 

説明 

AT & S < n > 扪 

DTE へ出力するデータセットレディ （ DR ) 信号の制御を設定します。 
n =0 :常に〇 N (お買い上げ時） n =1 :接続時 LON 

AT&SO 0 

0 K 

AT&W 

現在の設定を FOMA 端末に記録します。 

AT & W 0 

0 K 

AT * DANTE 

FOMA 端末の受信レペルを「 * DANTE : < n > J の形式で表示します。 
n =0 :圏外 n =1 : FOMA 端末の受信レペルのアンァナが0または1本 

n =2 : FOMA 端末の受信レベルのアンテナが2本 
n =3 : FOMA 端末の受信レペルのアンテナが3本 

AT * DANTE =? :表示可能な値のリストを表示 

AT*DANTE 0 
* DANTE : 3 

OK 

AT * DGANSM =< n > 

バケット着信呼に対する着信拒否/許可を設定します。 
n =0 :着信拒否設定 OFF 、 着信許可設定 OFF (お買い上げ時） 
n =1 :着信拒否設定 ON n =2 :着信許可設定〇 N 

AT * DGANSM ? :現在の設定を表示 AT * DGANSM =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGANSM =0 0 

OK 

AT * DGAPL =< n > [,< cid >] 

※2 

パケット着信呼に対して着信を許可する接続先 （ APN ) を設定します。 APN は + CGDCONT コ 
マンドで定義したく cid > を使用します。 

n =0 :着信許可リストに追加 n =1 :着信許可リストから削除 

く cid > を + CGDC 〇 NT コマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。 
< cid > を省略した場合は、すべての < cid > をリストに追加または削除します。 

AT * DGAPL ? :現在の設定を表示 AT * DGAPL =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGAPL =0,1 0 

OK 

AT * DGARL =< n >[,< cid >] 

パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先 ( APN ) を設定します。 APN は + CGDC 〇 NT コ 
マンドで定義した < cid > を使用します。 

n =0 :着信拒否リストに追加 n =1 :着信拒否リストから削除 

く cid > を + CGDC 〇 NT コマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。 

く cid > を省略した場合は、すべてのく cid > をリストに追加または削除します。 

AT * DGARL ? :現在の設定を表示 AT * DGARL =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGARL =0,1 0 

OK 

AT * DGPIR =< n > 

パケット通信確立時に、発信者番号を通知するかどろかを設定します。発信時、着信時に有効 
です。 

n =0 : APN にそのまま接続（お買い上げ時） n =1 : APN に184を付けて接続 

n =2 : APN に186を付けて接続 

ダイヤルアッブネットワークでも通知/非通知を設定した場合 — P 39 

AT * DGPIR ? :現在の設定を表示 AT * DGPIR =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGPIR =0 0 

OK 

AT * DRPW 

FOMA 端末が受信する電波の受信電力指標を r*DRPW : < n > J の形式で表示します。 

AT * DRPW =? :表爪可能な値のリストを表爪 

AT * DRPW 0 
* DRPW : 0 

OK 

AT+CAOC 

直前通話料金を表示します。 

AT+CAOC 0 
+CAOC : "000024" 

OK 

AT+CBC 

FOMA 端末の電池残量を 「+CBC : く bcs >.< bcl >」 の形式で表示します。 

bcs =0 :電池パックが6電源の供給あり bcs =1 :電池パックから電源の供給なし 

bcs =2 :電池パックが取り外されている bcs =3 :電源供給エラー 

bcl =0 :電池残量なしまたは電池パックが取り外されている bcl =1 〜100:電池残量あり 

AT + CBC =? :表示可能な値のリストを表示 

AT+CBC 0 
+CBC : 0,100 

OK 

AT + CBST =< n >.1,0 ※マ 

利用する回線を設定します（ペアラサービスの設定)。 
n =116: 64000 bps (64 K データ通信、お買い上げ時） 

AT + CBST ? :現在の設定を表示 AT + CBST =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CBST =116.1,0 0 

OK 

AT+CEER 

直前の通信の切断理由を表示します。 

切断理由一覧 — P 57 

AT+CEER 0 
+CEER : 36 

OK 

AT+CGDC 〇 NT 

パケット通信の接続先 （ APN ) を設定します。 — P 58 

AT + CGDC 〇 NT ? :現在の設定を表爪 AT + CGDC 〇 NT =? :設定可能な値のリストを表爪 

AT+CGDC 〇 NT =2 ."叩 p__,__a 
bc "0 

OK 

AT+CGEQMIN 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかどう 
かの判定基準を設定します。 — P 58 

AT + CGEQMIN ? :現在の設定を表示 AT + C 6 EQMIN =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CGEQMIN =2 0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行^ 

説明 

AT+CGEQREQ 

パケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 — P 59 
AT + CGEQREQ ? :現在の設定を表爪 AT + CGEQREQ =? :設定可能な値のリストを表爪 

AT + CGEQREQ =3 0 

OK 

AT+CGMR 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

AT+CGMR 0 
1234567890123456 

OK 

AT + CGREG =< n > 5K1 

ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知される内容は圏内/圏外です。 
n =0 :通知なし（お買い上げ時） 

n =1 :圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時 「+CGREG : < stat > J の形式で通知 
stat =0 :圏外 stat =1 :圏内 stat =4 :不明 

AT + CGREG ? : 「+CGREG : < n >,< stat > J の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CGREG =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CGREG =0 0 

OK 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示します。 

AT+CGSN 0 
123456789012345 

OK 

AT + CLIP =< n > 扪 

64 K データ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示するかどろがを設定します。 
n =0: リザルトを表爪しない（お買い上げ時） n =1 :リザルトを表爪する 

AT + CLIP ? : r+CLIP : < n >,< m >」 の形式で現在の設定と状態を表示 

m =0 :発信時に相手に番号を通知しない NW 設定 

m =1 :発信時に相手に番号を通知する NW 設定 m =2 :不明 

AT + CLIP =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CLIP =0 0 

OK 

AT + CLIR =< n > 

64 K データ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 
n =0 :サービスご契約の設定に従う n =1 :通知しない 

n =2 :通知する（お買い上げ時） 

AT + CLIR ? : r+CLIR : < n >,< m >」 の形式で現在の設定と状態を表示 
m =0 : CLIR は未起動（常時通知） m =1 : CLIR は常時起動（常時非通知） 

m =2 :不明 m =3 : CLIR テンポラリーモード（非通知デフォルト） 

m =4 : CLIR テンポラリーモード（通知デフォルト） 

AT + CLIR 二？：設定可能な値のリストを表示 

AT + CLIR =2 0 

OK 

AT + CMEE =< n > 扪 

FOMA 端末のエラーレポートの有無を設定します。 

n =0: リザルトコードを使用せずに 「 ERROR 」 を表爪（お買い上げ時） 

n =1 :リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 

n =2 :リザルトコードを使用し、英文字で理由を表示 

n =1 または n =2 に設定すると 、 「+CME ERR 〇 R : xxxx 」 の形式で理由を表示します （ xxxx に 
は、数字または英文字が表示されます)。 - P 57 「エラーレポートー覧」 

AT + CMEE ? :現在の設定を表示 AT + CMEE =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CMEE =0 y 

OK 

AT+CNUM 

FOMA 端末の自局電話番号を 「+CNUM : ,< number >,< type > J の形式で表示します。 

number :自局電話番号 

type =129 :国際アクセスコード十を含まない 

type =145: 国際アクセスコード十を含む 

AT+CNUM 0 

+CNUM : ."09012345678". 

129 

OK 

AT+C 〇 PS =< n >,2 .く oper > 

接続する通信事業者の検索方法を設定します。 

n =0 :オート（お買い上げ時） n =1 :マニュアル n =3 :マッピングしない 

n =1 に設定した場合は、 < oper > に PLMN Nunber を16進数で設定します。 

AT + C 0 PS ? :現在の設定を表示 AT + C 0 PS =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + COPS =0 0 

OK 

AT+CPAS 

FOMA 端末が外部機器に AT コマンドを送受信できる状態かどうかを r+CPAS : < n > J の形式 
で表爪します。 

n =0 :可能 n =1 :不可能 n =2 :状態不明 n =3 :可能かつ着信中 

n =4 :可能かつ通信中 

AT + CPAS =? :表示可能な値のリストを表示 

AT+CPAS 0 
+ CPAS : 0 

OK 

AT + CPIN = "く pin >" 
"< newpin >" 

暗証番号 （ PIN ) /暗証番号 （ PIN ) 2やプロック解除コードの入力が必要な場合に、これ6を 
入力します。プロック解除コードの入力が必要な場合は、く newpin > に新しい暗証番号 ( PIN ) 
/暗証番号 ( PIN ) 2を入力します。暗証番号 ( PIN ) /暗証番号 ( PIN ) 2の入力が要求されて 
いるときにく newpin 〉 を入力しても、暗証番号 ( PIN ) /暗証番号 ( PIN ) 2の変更はできません。 
AT + CPIN ? :現在の要求されている暗証番号を 「+CPIN : < n > J の形式で表示 
n=READY :暗証番号入力の要求なし n=SIM PIN :暗証番号 （ PIN ) の入力待ち 
n=SIM PIN 2 :暗証番号 ( PIN ) 2の入力待ち 

n=SIM PUK ： 暗証番号 ( PIN ) の解除失敗によりプロック解除コード入力待ち 
n=SIM PUK 2 :暗証番号 ( PIN ) 2の解除失敗によりプロック解除コード入力待ち 

AT + CPIN = M 0000" 0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行^ 

説明 

AT+CR=<n> ※ 1 

接続時に 「CONNECT」 が表示される前に、通信の種別を表示するかどうがを設定します。 
n=0 :表爪しない（お買い上げ時） n=1 : 「+CR : く serv>」 の形式で通信の種別を表爪 

serv=GPRS :パケット通信 serv=SYNC : 64K データ通信 

AT+CR? :現在の設定を表示 AT+CR=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+CR=0 0 

OK 

AT+CRC=<n> 扪 

着信時に +CRING のリザルトコードを使用するかど〇かを設定します。 

n=0 :使用しない（お買い上げ時） 

n=1 : 「+CRING : <type>」 のリザルトコードを使用する 

type=GPRS "PPP"„ ，"く APN>" :パケット通信 type=SYNC : 64K データ通信 

AT+CRC? :現在の設定を表示 AT+CRC 二？：設定可能な値のリストを表示 

AT+CRC=0 0 

OK 

AT+CREG=<n> ※ 1 

ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。 
n=0 :通知なし（お買い上げ時） 

n=1 :圏内から圏外または圏外がら圏内へ移動時 「+CREG : <stat>」 の形式で通知 
stat=0 :圏外 stat =1 :圏内 stat=4 :不明 

AT+CREG? : 「+CREG : く n>.<stat>」 の形式で現在の設定と状態を表示 

AT+CREG=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+CREG=0 0 

OK 

AT+CUSD=<n>."<str>" 581 

ネットワークサービスの追：!]□サービス （USSD 登録）の問い合わせや設定を行います。 <st「> に 

は、ドコモから通知されたサービスコードを入力します。 

n=0 :中間リザルトを応答しない（お買い上げ時） 

n=1 :中間リザルトを 「+CUSD : <m>, "<str>",0J の形式で応答する 

m=0 :情報の要求なし m=1 :情報の要求あり 

AT+CUSD? :現在の設定を表示 AT+CUSD=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+CUSD=0,"01 234567 8" 

0 

OK 

AT+FCLASS: く n> 

FOMA 端末がサボートする通信種別を設定します。 
n=0 :データのみサポート（お買い上げ時） 

AT+FCLASS? :現在の設定を表示 AT+FCLASS=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+FCLASS=0 0 

OK 

AT+GCAP 

FOMA 端末でサポートしている AT コマンドの範囲を 「+GCAP:<n>」 の形式で表示します。 
n=+CGSM : GSM コマンドをサポート（一部のみサポートの場合を含む） 
n=+FCLASS : +FCLASS コマンドをサポート n=+W : +W コマンドをサポート 

AT+GCAP=? :表示可能な値のリストを表示 

AT+GCAP 0 

+GCAP: +CGSM.+FCLASS, 

+W 

OK 

AT+GMI 

FOMA 端末のメーカ名を表示します。 

AT+GMI 0 

FUJITSU 

OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名を表示します。 

AT+GMM 0 

FOMA F1 100 

OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

AT+GMR 0 

Verl.OO 

OK 

AT+IFC=<n,m> 5551 

パソコンと FOMA 端末間の□—カルフ□—制御方式を設定します。 
n : DCE by DTE m : DTE by DCE 

0 :フロー制御を行わない 1: XON/X 〇 FF フロー制御を行う 

2 : RS/CS (RTS/CTS) フロー制御を行う（お買い上げ時） 

AT+IFC? :現在の設定を表示 AT+IFC=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+IFC=2,2 0 

OK 

AT+WS46=<n> 扪 

発信時に使用する無線ネットワークを設定します。発信に影響は与えません。 
n=22: FOMA ネットワーク（固定値） 

AT+WS46? :現在の設定を表示 AT+WS46=? :設定可能な値のリストを表示 

AT+WS46=22 0 

OK 

AT¥S 

現在設定されている各コマンドと S レジスタの内容を表示します。 

AT¥S0 

El Q0 VI X4 &C1 &D2 &S0 
•.. (中略）.- - SI 04=001 
OK 

AT¥V<n> 5551 

接続時の応答コード仕様を設定します。 

n=0 :拡張リザルトコードを使用しない（お買い上げ時） 

n=1 :拡張リザルトコードを使用する 

AT¥VO0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

+++ 

通信中に入力すると、オンラインデータモードが6オンラインコマンドモードに移行します。 
エスケープガード区間は1秒の固定値です。 

+++(非表示） 

0 K 


※1 SAN コマン ドで FOMA 端末に記録されます。 

※2 & F および Z コマンドによる U セツトは行われません。 

※ ㊀ & W コマンドを使用する前に Z コマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。 



■パケット通信 


値 

理由 

27 

APN が存在しないか、または正しくありません。 

30 

ネットワークによって切断されました。 

33 

パケット通信の契約がされていません。 

36 

正常に切断されました。 


■ 64K データ通信 


値 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側が通信中のため、通信ができません。 

18 

発信しましたが、指定時間内に応答がありません。 

19 

相手側を呼出しましたが応答がありません。 

21 

相手側が着信を拒否しました。 

63 

ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。 

65 

提供されていない処理速度を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。 



数字表示 

文字表示 

理由 

10 

SIM not inserted 

FOMA カードがセツトされていません。 

15 

SIM wrong 

ドコモ以外の SIM (FOMA 力ードに相当する 1C 力ード）が挿入されてい 
ます。 

16 

incorrect password 

パスワードが間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 
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AT コマン ドの補足説明 


■ コマンド名： +CGDCONT= [ パラメータ ] 

• 概要 

パケット通信の接続先 （APN) を設定します。 

• 書式 

+CGDCONT= [<cid> [."PPP" [，，'く APN>"]]] 

• パラメータ説明 
<cid> :1〜10 
<APN> :任意 

※く〇旧ンは、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （APN) を管理する番号です。 FOMA 端 
末では|"1〜10」が登録できます。お買い上げ時、1には mopera に接続するための APN「mopera.ne.jp」 
が、3には mopera U に接続するための APN「mopera.net」 が登録されています。 

<APN> は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。 

• 実行例 

rabcj という APN 名を登録する場合のコマンド （<cid>=2 の場合） 

AT+CGDC0NT=2；PPP n ；abc n 0 
OK 

• パラメータを 省略した場合の動作 
AT+CGDCONT= 

すべての< cid >をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGDCONT= < cid > 

指定した< cid >をお買い上げ時の状態に戻します。 

■ コマンド名： +CGEQMIN= [ パラメータ ] 

• 概要 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかどうかの判定基 
準を設定します。 

• 書式 

AT+CGEQMIN= [<cid> [„<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]] 

• パラメータ説明 
<cid> : 1 〜 10 

<Maximum bitrate UL> :なし（お買い上げ時）または384 
< Maximum bitrate DL> :なし（お買い上げ時）または3648 

※く〇旧〉は、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （APN) を管理する番号です。 FOMA 端 
末では|"1〜10」が登録できます。お買い上げ時、1には mopera に接続するための APN「mopera.ne.jp」 
が、3には mopera U に接続するための APN「mopera.net」 が登録されています。 

< Maximum bitrate UL> およびく Maximum bitrate DL> では、 FOMA 端末と基地局間の上りおよ 
び下りの最低通信速度 (kbps) を設定します。「なし（お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速 
度を許容しますが、「384」および「3648」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないた 
め、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。 

• 実行例 

(1) 上りと下りですベての速度を許容する場合のコマンド （<cid>=2 の場合） 

AT+CGEQMIN=2 0 

OK 

(2) 上り 384kbps、 下り 3648kbps の速度のみ許容する場合のコマンド（く cid>=4 の場合） 
AT+CGEQMIN=4„ 384,3648 0 

OK 

(3) 上り 384kbps、 下りすベての速度のみ許容する場合のコマンド （<cid>=5 の場合） 
AT+CGEQMIN=5„384 0 

OK 

(4) 上りすベての速度、下り 3648kbps の速度のみ許容する場合のコマンド（く cid>=6 の場合） 
AT+CGEQMIN=6,„3648 0 

OK 
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• パラメータを省略した場合の動作 
AT+CGEQMIN= 

すべての< cid >をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGEQMIN=<cid> 

指定した< cid >をお買い上げ時の状態に戻します。 

■ コマンド名： + CGEQREQ = [パラメータ] 

• 概要 

バケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 

• 書式 

AT+CGEQREQ= [<cid>] 

• パラメータ説明 

上り 384kbps、 下り 3648kbps の速度で接続を要求するコマンドのみ設定できます。各く cid> にはその内 
容がお買い上げ時に設定されています。 

<cid> :卜10 

※く〇旧ンは、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （APN) を管理する番号です。 FOMA 端 
末では|"1〜10」が登録できます。お買い上げ時、1には mopera に接続するための APN「mopera.ne.jp」 
が、3には mopera U に接続するための APN「mopera.net」 が登録されています。 

參実行例 

(く cid >=2の場合） 

AT+CGEQREQ=2 0 
0K 

• パラメータを省略した場合の動作 
AT+CGEQREQ= 

すべての< cid >をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGEQREQ=<cid> 

指定した< cid >をお買い上げ時の状態に戻します。 


ード 


參 ATV コマンドが n=1 (お買い上げ時）に設定されている場合は英文字、 n=0 の場合は数字でリザルトコードが 
表示されます。 —P53 

■ リザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

0 

OK 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手と接続しました。 

2 

RING 

着信が来ています。 

3 

NO CARRIER 

回線が切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けられません。 

6 

NO DIALTONE 

ダイヤル1-ーンの検出ができません。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完了タイムアウト。 

100 

RESTRICTION 

ネットワークが規制中です（通信ネットワークが混雑しています。し 
ばらくたってから接続し直してください)。 

101 

DELAYED 

リダイヤル発信規制中です。 


■拡張リザルトコード 

• AT&E コマンドが n=1 (お買い上げ時）に設定されている場合 


数字表示 

文字表示 

意味 

5 

CONNECT 1200 

FOMA 端末-パソコン間を1200 bps で接続 

10 

CONNECT 2400 

FOMA 端末-パソコン間を2400 bps で接続 

11 

CONNECT 4800 

FOMA 端末ーパソコン間を4800 bps で接続 

13 

CONNECT 7200 

FOMA 端末-パソコン間を7200 bps で接続 

12 

CONNECT 9600 

FOMA 端末-パソコン間を9600 bps で接続 
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数字表示 

文字表示 

意味 

15 

CONNECT 14400 

FOMA 端末ーパソコン間を 1 4400 bps で接続 

16 

CONNECT 19200 

FOMA 端末ーパソコン間を19200 bps で接続 

17 

CONNECT 38400 

FOMA 端末-パソコン間を38400 bps で接続 

18 

CONNECT 57600 

FOMA 端末-パソコン間を57600 bps で接続 

19 

CONNECT 115200 

FOMA 端末-パソコン間を1 15200 bps で接続 

20 

CONNECT 230400 

FOMA 端末ーパソコン間を230400 bps で接続 

21 

CONNECT 460800 

FOMA 端末-パソコン間を460800 bps で接続 


※ 従来の RS -232 C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度を表示しますが、 FOMA 端末ーバソコ 
ン間は USB ケープルで接続されているため、実際の接続速度と異なります。 


• AT & E コマンドが n =0 に設定されている場合 


数字表示 

文字表示 

意味 

122 

CONNECT 64000 

FOMA 端末一基地局間を64000 bps で接続 

125 

CONNECT 384000 

FOMA 端末一基地局間を384000 bps で接続 

133 

CONNECT 3648000 

FOMA 端末—基地局間を364800 0 bps で接続 


■ 通信プロトコルリザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

1 

PPPoverUD 

64 K データ通信で接続 （ BC = UDI 、+ CBST =116,1,0) 

5 

PACKET 

バケツト通信で接続 


■ リザルトコード表示例 

ATX0 が設定されているとき 

AT ¥ V コマンドの設定に関わらず、接続完了の際に 「 CONNECT 」 のみの表示となります。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT 

数字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

1 

ATX1 が設定されているとき 

• ATX 1、 AT ¥ V 0 (お買い上げ時）が設定されている場合 

接続完了のときに 、 「CONNECT く FOMA 端末ーパソコン間の速度>」の書式で表示します。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT 460800 
数字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

121 

• ATXK AT ¥ V 1 が設定されている場合％ 1 
接続完了のときに、次の書式で表示します。 

「 CONNECT < FOMA 端末—パソコン間の速度><通信プロトコル><接続先 APN >/<上り方向 
( FOMA 端末—無線基地局間）の最高速度>/<下り方向 （ FOMA 端末—無線基地局間）の最高速度>」％ 2 
文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT 460800 PACKET mopera . net /384/3648 

( mopera . net に、上り最大 384 kbps 、 下り最大 3648 kbps で接続したことを表します。） 
数字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

1215 

※ lATX 1、 AT ¥ V 1 を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります 。 AT 
¥ V 0 だけでのご利用をおすすめします。 

※2 AT ¥ V 1 が設定されている場合、く接続先 APN > 以降はパケットで接続している場合のみ表示されま 
す0 


60 



















区点コードー覧 

※区点コード入力の操作については、取扱説明書「文字入力」章の「区点コードで入力する」を 
ご覧ください。 

《区点コードー覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。 


区点 

1〜3 桁 
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2 

区点 Z 
3 4 

1 桁 
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3 4 
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日朿扔析柝栩桿桴棘糊楹橡槐槃樂槭禧檐櫞欒歃歿殫笔氤沛泗洫淀渊淒洵 j ¥ 溘溏漿潯潦濬濱瀾炳煥熄燎爰牾狃倏猾獻瑠瑙璞瓸甞畚畴疳痙痳瘴癯皎盂眄眷睹瞼肛 
曩朮杣枬柞框桷梹掬棣榆褅榮榻槨樞檟槁檬櫺歇歹殪毓氛沁沽洶涓渕淨湮湍溪滕滾澀濂濕瀑瀰炸焙燻燔爬牴犲狷猥獵培瑟璋瓱甓畆疇痂痒痲瘤癢皋皺蘯眛睾瞿矮 
曦霸代栌祖杲档檮棊棗倒椹榲搗椅榱橄樸檳蘖飲歸殤母气址泓衍浣淹淌渭淥淛滔滸漩溜濟濺瀟炬焜熏燉爭牘犹狹猩獸珮琿瑾瓰甕畛疆疣痊痺瘢癡皈頗盪眦睿瞹矣 
肱朧杠枋枸檜样梃椁接捵楮楳槊榴樅樓橈檸櫸欹歡損毆氓沍泱演洌涅淞淮渫游溲滬潸澎澪瀋瀘炯烽煬燒爨牋犧狡端獰珥瑕瑶瓲甍蚨當疥痍痰瘡癘兒皸慮 I 1 睥瞋矜 
瞩朦杞扮柩抓椿挪裙椒捫棟裎寨榕槧樣撞櫂櫻盜歟殆殼氈沂泄泪洒濤淬淪湫渝滄灌潺潘滇瀉瀝炯焉煖熾爛牆犢狠猴獨珀琺瑪瓮甎畊畸疝疱瘁瘠癜皂皴盥眞睛瞰矚 

矇朞杆杪枳拉梳條棺棍稷栊楔棟槎榜槲榴橙檣櫃櫪欷歛殘殷麾汪沐沾评洳涕淆逹渣滿溯漑滌澆潼澹濛潴炒烙煌熹燼爐牀犖狢猝獪玻琲瑣垵 E 甌阶赊疚疼痼瘧癆癰發皰盡眤睫瞞矗 
曖脹忉抒柬拊桎梔椏控棕捬楫楞搰模樟揺橢檢檻櫚欸戯殍殳毯辻沒沱泯洵涎涸淤渾渤溽潁漲滷澂澤濮瀚炙黑煢爛撻爍：犒狒猖獗珎捂瑰瓔瓧甅当畫疗疸痿瘟癭癬癸皚盞眩睨瞠矍 
暸础枋杏枴抱栲梭荦榈棧捻楸楡槓榑權樊橇檄蘗樑櫬歙殃殲毳汕坂沮泛洙浙淦淙湟湎滓溟滯漓潭澡濱瀛灣恷煦熬燧燿姐犇狎猜默玳琥瑩瓏瓣甓¥晷晷疽病瘉癇癧《皙盒眄睚瞑矇 
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喃 S 營嚆囂囲玖坡埚塲撋壑壹夬奘姨嫂媾嫻孅孵萑寶尸 

啼嗤嚣矂嚴口 圜垡埃堝墅壓壺夥奚姆娉媼嫺孃孳寇寰尨 

單嗜噎噬嚶嚅嗇垂峠堙塹壅壯梦奎妲娜媚嫖嬾孰寃寫尤 
唧嗄噠嘯嚮矚圖坩饼堋埕墮壟萝奐妣娑婪嫩嬝孩宸寥尠 
喘嗟嘛噤矂嵋團坏垤捽塒堉壤毚奕侫娟婢嫦嬪孥宦寞尔 


岌帖幌_嶂巍帙幔庠 
屹畊華崙嶄巉帚幗广 
LJ-I 刀岷峪崚嶇嶼帋螟麼 
虬岬窵崢嫋嶷巵幀幺 
屮帕峭崔®一窿已幃并 


麇彝彌彷徘忝怛恂恙 
廨穽彈 V 徙忱忽恷恫 
廡弃彌彭從忸怎格恬 
廢卄硼多徇忤怩恁恂 
廛廸弭彙徑忻恂恚恤 


悸愕惱想慫恝懊懦戈 
惡慍惻愼慚熹懌懍戀 
各惘惚愿 St 慵憮福'11 
利掁憧慊參標閥戀_ 
邑惆惺鬼慷慝 M 儋霍 


扎抒拿拉挾掏揣搶撕 
扁找拏拋捐掣揆搦攪 
戳抉抻拇斿捶揀搓摻 
戲抂柑拂拯撖揩搆搏 
戰扼拗拊挈掀掾搴摯 


擧擲支敘斫无昴晨暝 
擱擴攫敍斟旙昶皓暘 
擂揃攣敕斛旛昵晤暄 
擘攬攤敖變旒杳畫暉 
撻擯攢效斃旌旻晞暎 
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幽由 

宥猷夕 

友猶融 

勇涌雄 

優湧郵 

癒佑柚邑 

油唯有遊 

愈輸揖誘 

愉諭憂裕 

悠祐 


|予庸用陽 

容熔遥淀 

妖溶踊翼 

幼洋謡翌 

傭様要浴 

預楊蓉沃 

輿曜葉欲 

誉擁耀抑 

与揺羊慾 

余揚窯養 


|羅酪 

落 

絡覧 

洛蘭 

雷藍 

頼濫 

莱攔 

来嵐 

裸卵 

螺乱 


吏立粒僚稜倫麟 

|利率硫亮瞭緑鱗 

律留了療力隣 

陸琉虜獵領輪 

離溜旅涼陵臨 

璃里流慮梁量琳 

理裡劉侶料遼燐 

梨裏略龍寮諒淋 

李痢掠竜凌良林 

履蘀隆両糧厘 


励麗憐 

冷霊恋 

例零廉 

伶隸裂 

令鈴烈 

苓劣聯 

礼列練錬 

玲歴簾連 

怜暦煉蓮 

嶺齢漣 


路漏禄 
賂浪麓 

炉榔六 

櫓楼郎 

魯朗¢1 

呂弄聾 

廊老 

婁蓽論 

労狼録 

露牢肋 


惑湾 
脇椀 
賄蕨 

歪藁 
話詫 

和鰐 

倭亘 

亙 

鷲腕一 

枠碗 


| 乂亞仆佛佰俛倥倆偸 

于仄估佩俘倪們偬 
|井弍仍佚佻俎倔俯偖 
ヽ舒从伉侘俟倨俾做 
W 亊亶价侏侷倚倬偈 


僭傻兔冉冪凜刘剌劎勞匈匳 P 廝叨吶呰咸晞腔瞎 
僭儔兌册冩凉刊剋劍勗匆匱卞厥叮吮呷咢哦啣曝 
僥儕兒囘冢涠刃到剽勅勹匯準厦燮吼呱哇哥睚哦 
僞襤兀□冠冽凾瓶剿勁勸匣卍厠曼吭眩咆珩啲唳 
僖儂儿冀冤况 U 刹剳券勵匚卉腦叟听咎咐咼挵隐 


个豫亳仟侈儘俥倩修傲僂儁儻兮〔冰凰刳剩辨劼勳匕坩厂雙呀呵咄咨咤哺啗 
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区点 4 桁目 

01234 56789 


区点4桁目 

01234 56789 


区点4桁目 

01234 56789 


区点 
1〜3桁 
744" 

745 

746 

747 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

768 

769 

770 

771 

772 

773 

774 

775 

776 

777 

778 

779 

780 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

787 

788 

789 

790 

791 

792 

793 

794 

795 

796 

797 

798 

799 

800 
801 
802 

803 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

810 
811 
812 

813 

814 

815 

816 

817 

818 

819 

820 


魍銨鯆鰕齲鱔厲鵠鶫鶄_麈麪黝黼齒齷 

魏終鯆鯰鹹鰾腸鴕鶉 m 鶊麁麸點黻齊齪 

魃跖蜊鯛鰊鯖鴉鵄鵲鷄鶸鹽麩黜黹鼾齬 

魄鮑鯆猷鰻鰲鳩 a 鶏 II 鷓鹹麥黔黷鼬齧熙 

鬲鲆銷鰺鲽鱅鳧鴣鶏騖驁鹵麝黐 Jlm 齦凜 

鬯舴鯊緋鱔鮞鳧鶯鳴 ilii 鷂鸞賨黏黴鼕齡龠瑤 

鬮魴鯀鲻鰌騮鱸鴦衞鵃鶚鶄鸛團黎黯鼓齠龜遙 

鬪魘鮒餛鰓獅鰭鴆鵪鵞鶴鶸鸚麒_黨鼈齟龕檟 

鬩魑脂鯢鱈鰥鱧鴆鴿鵝鶴鶴鴛黌靡黥鼇齣鰐堯 

鬨魎脆錫 M 鰯鰭鴃鵁鶫鶸鶬麋麴黠黽齔齲 


哀袢裙褊摺覃覲觸詛諫諂諷謠譎讒豎貊貲賺贓跤跫踟 

衾柏裘襌褻两覯觴詁跳諍譯謗譏讎豌貅貽賽齎趙跪踐 

袁祢裔棲襄襻覬鮮訶誅諄諠謐譌讁豈貉貪賣贐趁跋踞 

衫袒桁補襁欄覦觝訥詢誣謔謖譁讀谿貂貭賣贍赳跛踝 

衝栘祎裨褫襯覩觜訝詬誚諱諡謨譽豁豺戕賤贏走跌陡 

衞袂袱裴褪襞襪靦觚訛詭誦誇謚謾譫譴欲薄貘賁賢赭跖踉蹊 

衙衲桂裼褥襠擷覘觀訌詼誥諧謇謫譚譯讃豬紕賈贊赧跚疎踴 

街袵袅褂搵禅襤覓覿訐詈誑諳謌謦譖譬謹豢貔貶贅贖跏跼踰 

衂衽袤裹襃襌襦羈覽訖詆誡諫諛鞫譖譟讖豕貌貳贄聶趺跣踵 


踪躋體_輛轉辣迴逋遘邀扈酣醯釦訳鈿銷鏜鏗鏢鐙鐘閊閻闖陌隗雎霆霰靠皸鞛竟顆颺飭饅馭駱騒驟髀髯鬧 


缽軻輟 
躬軼輜 
喪親 
軛輙 

軋輒 


辟邇逖 
辜迸逞 
轤迪逍 
櫪迢逡 


逋邁郤酸醫釐鈔銕銹 
逾遽郢酖醢釋訢鉈鋏 
遺邂邵酊_釉鈞鉤鉚 
迺遲邱鄰醉釁訑鉉話 


鋸鑒鏢鐺鑰閛閼闔陂 
斌餸鏤鐵 ip 閂閭闕阯 
錨鎔鏈鐵鑪鑿閧闌阮 
鎊鎮鏐鐫鐵鏤閨闍阨 


隕隹霄霪靜靼鞣鑒頹飄餡饉馥較騫驗骼髦鬥 
隘隸雹霤靉鞅鞦齎頷颶餘餛馘駭騙驛骰髡鬣 
隍隶雕雾靂鈉羯韭頡颱舖餾馗駑駢驍酐髢鬢 
陬隴霍霖靈靱鞘韜頤颯餒餽饕駘雖驕驪髟鬟 


鑠迥逕迸遒隨邯鄲醋釀釵鉅銓錮綴鎬鏝鐶鑪鑾閏闐阡陞陲隰雜霏靆鞍鞟韋頸顰嵐餉餮饌駝錤騾 
轜迚逑逹遑遶邨鄙酲醺鈕鉗銖鲸錚鎰鏃鏢鑠鑼閙濶闢陝_隨襍霑靄勒鞏韈頌顯顳餃蝴饒駛騁驃 
臟輅輳輟、 U 迺逵遐遯邏鄒_醴觔鉞銜琬錢鏤鏘鍤鑛鑽閘闊闥陷陟隱雍霎霾靨鞋韆領顫顴飫餅饑駟駸驀 
鎂輊輦轎辯迹逶遏遨邊鄂酩醵整鈑跖婭錙鍮縮鐃鑄鑽閑閾闡陋陝隧雉霓霽靦辆韃韵顋顱飩談饋馼驛驂 


譟璧鬚 

體髫鬉 

髓髴鬆 

髑髮髻 


衄祀袍裝褓褸霰覺訃詒誨靛謂謳證讓豐貍貳賻賍趾跟蹂蹣躊躱軾輛轆辭逅迨遞邊郛酥醪釩鈕鉋鋩緘鏨鐵鑒鑷閔閹關陏險雋霈霹靦鞋鞴韶顏飆餞饋馮酬驅驢髏髫 


硼磔礬祿秉稠穡窘竇埃笙 

箬磋礙祺禺植穉窕邃陌苫 

疵婿磘祓禹祺穗窗窿竝笳 

碎磑礒祕禳稍榕窈竄竚笆 

挂碯襖祚禮稈稷穽竅站笊 


莢箜篏簀簪藤粵粹糯 
莒箍篌籠簧籀轳粮鬻 
筵篦篁篥簣簇粃粱糢 
筅菌篋篦蔫藪针粲糜 
筌箝菔簑簍籃籬粳糖 


紿姘綵綰縣縻繞繽纖 
紲練綣編鎰繈饊綺纔 
紮絮綮綸緘繆鐧鱭纓 
鉱絨綺緜縉縢縷糯纈 
綱絲緦鞠緲鎚縫繼纏 


罘羈羹翡耘聘聽肽胱 
罔羃羲翔耒聒鞟胃胯 
罕罷羯翕耋聆聶肭脉 
网羅羣翊耄聊聰肚胖 
罐罸羚翠耆耻聲肓胚 


腥腫臀臟舊艘艱苡苹 
腮胭膽臚與艙舻芬苻 
腱膠隨臈舅蜉艫芻范 
胼膂膾臘舂舳_芟莓 
腑膀脬臟舁舸艨芫苺 


苔莖莉菁蔆葭蒹蓖蔔 
荐莢莠萋萸蒭盍蓆蒂 
茹蒼葱菘莽葫蓊蓁蔟 
荀莪豈萃萠葷萵蓐蔬 
茱莛蒐菽 t 泡蔻菔蓚蔘 


薊稜藹蘿蚪飽蜈蜿蝎蟋螻蟒蠻 
薑蕾藜躊蚩蠣蜆蜴蝌螯蟆螃蠹 
薈蕷藥蘚蚣蛉蜒蜊蝸螂蟇蝗囊 
薤薜藝蘢蚓蚰姥蛹蜻螟螳蟶蠶 
蕰薇藕蘆虱蛆蛛蜍蝠螢蟄蟾蠱 


礪碣磬磴崇禪秣稾穹窶竓芴筐笋筮筝簑築籌籥栢稼紆紊绗紹綢緻縉縲繩續缺罎冧羝翅飜耿聳肛胄腋緋膊腊臑臾舫艢芒苳笠茲莅荼蓖萍謇葯篛蔗葷蕕藪藐藺虧蛄蛟蜉蜚蝙蠅蝥蠍蠡 

砠碩磊磽祗齋祓稻穰塞紛芄笑筍箴箏篩篷簽籤桐糂釓紕統綏總鍛縟縷繪纘缸罌罩羞 al 翹耨聨肅胝脯脾膈膩臍臻船艤芍苴茉客荔莊堇菲萼萬蓍蓴薨蕋薛薹籟號蚯萤蟹蜩蝮蝎雖蠏蠢 

礦碣磅磚祠禧租稱櫳竈奸缠笨笄筱箒篝蓽簫籤_糅糴紜絳絛綫繅縱繃繹纈纜罌罨羔贏翳锄聢肆胙脣腆腽臈臉蠆舖艟艾苒苜茴茗筋菅菠莉葆産蓿舞蘂薔藏蘋虔蚶蛩蛻蜥蝨蝣嫦蟠蠕 

础碌碼磧祀禝秧禀穩窩針竭笵筐痄箋篆第簷籟粢糂糴紂絆綉綽緝繕縹繚鑑纛罅罠羌羶翩耜 S 肄胥脩隋腴睦膺臧舐艚艸苟茆茵茫莎菴萇葭葩蔺蔡藏尋蕭薺蕕馬蚌蛞蜃蜻蝗蝓蟀蟲蠖 

砌碚碾礫禊秕粟穢窖竊竦笞筧劄箴簇簟籐袷粽糲紆經緇緘繂縵繙辮繊罟羈羹翦耙聚聿胛脛腦膣臂簡舍艚艷苣苞茯莫莨箒葙蒂蒿蒡蓼薨藉蘊虑蚋蛔蜀蜷蝴螽蟯蠑 
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